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IZur Bedienungsanleitung

Dieses Dokument, “Bedienungsanleitung <Vollstéandiger Leitfaden>",
enthalt detaillierte Erklarungen zu allen Funktionen und Bedienvorgangen
der Kamera.

+* Verwendung von <Vollstandiger Leitfaden> (HTML)

Anzeige auf einem PC

Beispiel: Anzeige in Englisch
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Anzeige auf einem Smartphone
Beispiel: Anzeige in Englisch
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# » 3. Basic Operations

Operating Instructions
> Camera Setting Operations DC-GH5M2

T

Camera Setting Operations

When changing the camera settings, operate the pECOPS g ReCioe

camera using the following operation parts
1. Introduction +

2. Getting Started b

3. Basic Operations =
s Basic Recording Operations —(B)
Setings]) Camera Setting Operations
Monitor/Viewfinder Display Settings
< » - 18. Materials +
(E) 1 |

(A) Suchfeld
Geben Sie den Suchbegriff ein und driicken Sie [Q_].
Durch Eingabe mehrerer Suchbegriffe, die durch Leerzeichen getrennt sind,
kénnen Sie Seiten finden, die alle eingegebenen Suchbegriffe enthalten.
Es wird nicht zwischen GroRB- und Kleinbuchstaben sowie zwischen Einzel- und
Doppelbytezeichen unterschieden.

(B) ‘Inhalt’
Wenn Sie auf eine Uberschrift driicken, wird eine Beschreibungsseite gedffnet.
Mit [-1/[—] kénnen Sie den Bereich ‘Inhalt’ ein- und ausklappen.

(C) Pfadangabe
Zeigt den Pfad zur aktuellen Seite an.
Driicken Sie [ # 1, um zur Startseite zuriickzukehren.

(D) Schaltflache ‘Nach oben’

(E) Schaltflachen ‘Vorherige Seite anzeigen’/'Nachste Seite anzeigen’
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(F) Schaltflachen ‘Inhalt anzeigen’/‘Inhalt schlieRen’
Beim Betrachten auf einem Smartphone driicken Sie [ ‘= ], um den Bereich ‘Inhalt’
anzuzeigen.
Driicken Sie [(X ], um den Bereich ‘Inhalt’ zu schliellen.

+* In diesem Dokument verwendete Symbole

Schwarze Symbole zeigen Umsténde an, in denen die Funktionen verwendet werden
koénnen. Graue Symbole zeigen Umsténde an, in denen die Funktionen nicht
verwendet werden kénnen.

Beispiel:

Fotos/Videos .E.
Aufnahmemodus E m B m

Bediensymbole

(A)
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Vorderes Wahlrad

k

Hinteres Wahlrad

L

Cursor-Tasten auf/ab/links/rechts
(C) AV <>  oder
Joystick auf/abl/links/rechts

(D) @ Driicken auf Joystick-Mitte
(E) @ [MENU/SET]-Taste
(F) & Steuerwahlrad

* Andere Symbole wie die auf dem Kamerabildschirm angezeigten werden ebenfalls
in den Erlduterungen verwendet.

¢ In diesem Dokument wird der Vorgang zum Auswahlen von Meniielementen wie
folgt beschrieben:
Beispiel: [Bildqualitat] im Meni [Foto] ([Bildqualitat]) einstellen
@ » O] [€E-] =» [Bildqualitat] ® Wahlen Sie [STD.] aus.

* Die in diesem Dokument verwendeten Fotos und lllustrationen dienen zur
Erlauterung der Funktionen.

* Die Beschreibung in diesem Dokument basiert auf dem austauschbaren Objektiv
(H-ES12060).
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1. Einleitung — Vor dem ersten Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch

+* Firmware von Kamera/Objektiv

Es werden méglicherweise Firmware-Updates bereitgestellt, um Kamerafunktionen zu
verbessern oder zu erganzen.

Stellen Sie sicher, dass die gekaufte Kamera/das gekaufte Objektiv Uber die neueste
Firmware-Version verfugt.

Wir empfehlen die Verwendung der neuesten Firmware-Version.

* Um die Firmware-Version von Kamera/Objektiv zu Uberprifen, bringen Sie das Objektiv
an der Kamera an und wahlen [Firmware-Anz.] im [Setup] ([Sonstige])-Meni aus. Sie
kénnen die Firmware auch unter [Firmware-Anz.] aktualisieren.

* Um aktuelle Informationen zur Firmware einzusehen oder die Firmware
herunterzuladen, rufen Sie die folgende Support-Site auf:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Nur Englisch)

R/

% Handhabung der Kamera

Achten Sie bei der Verwendung der Kamera darauf, dass sie nicht herunterfallt
und keinen StoBen und libermaBiger Krafteinwirkung ausgesetzt wird.
Andernfalls kann es zu Funktionsstérungen oder Schiaden an der Kamera und
dem Objektiv kommen.

Wenn Sand, Staub oder Fliissigkeiten an den Monitor gelangen, wischen Sie den
Monitor mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

— Anderenfalls kommt es moglicherweise zu fehlerhaftem Touch-Betrieb.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (—10 °C bis 0 °C)

— Bringen Sie vor der Verwendung ein Objektiv von Panasonic mit empfohlener

Mindest-Betriebstemperatur von —10 °C an.

Fassen Sie nicht mit der Hand in den Kameraanschluss.
Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Beschédigungen kommen, da es
sich beim Sensor um ein Prazisionsgerat handelt.

Wenn die Kamera beim Ausschalten geschiittelt wird, so wird méglicherweise ein Sensor
aktiv, oder es ist ein Rasseln zu horen. Dies ist auf den Bildstabilisator-Mechanismus im
Gehduse zuriickzufiihren. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.
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1. Einleitung — Vor dem ersten Gebrauch

%+ Spritzwassergeschiitzt

Die Bezeichnung "Spritzwasserschutz" bezieht sich auf ein zusétzliches
Schutzniveau dieser Kamera gegen Eindringen minimaler Mengen Feuchtigkeit/
Wasser und Staub. Durch den Spritzwasserschutz besteht keine Garantie gegen
Beschadigungen, wenn diese Kamera direktem Kontakt mit Wasser ausgesetzt
wird.
Um die Moglichkeit einer Beschadigung zu minimieren, beachten Sie folgende
VorsichtsmaBnahmen:
— Der Spritzwasserschutz ist in Kombination mit den Objektiven gegeben, die
spezifisch auf diese Eigenschaft ausgelegt sind.
— Schlielen Sie alle Turen und Anschlussdeckel sowie die Kontaktpunkt-Abdeckung
usw. sorgféltig.
— Vermeiden Sie bei entferntem Objektiv oder Objektivdeckel oder bei gedffneten
Abdeckungen, dass Sand, Staub oder Flussigkeiten in die Kamera gelangen.
— Wenn Flissigkeit an die Kamera gelangt, wischen Sie die Kamera mit einem
trockenen, weichen Tuch trocken.

+» Kondensation (Beschlagen von Objektiv, Sucher oder
Monitor)

* Kondensation tritt auf, wenn sich Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit
andern. Bitte beachten Sie, dass dies zu Verschmutzungen, Schimmelbildung und
Funktionsstérungen an Objektiv, Sucher und Monitor fiihren kann.

* Wenn Kondensation auftritt, schalten Sie die Kamera aus und warten ca. 2 Stunden
lang. Die Kondensation hort von selbst auf, wenn sich die Kameratemperatur an die
Umgebungstemperatur annahert.

¢ Fiihren Sie vorab Testaufnahmen aus

Fuhren Sie vor wichtigen Ereignissen, die aufgenommen werden sollen (Hochzeiten
usw.), Testaufnahmen aus, um zu priifen, ob die Aufnahmen wie erwartet ausgefihrt
werden kénnen.
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1. Einleitung — Vor dem ersten Gebrauch

*+ Kein Schadenersatz bei Aufnahmen

Beachten Sie, dass kein Schadenersatzanspruch besteht, wenn Aufnahmen aufgrund
von Problemen bei Kamera oder Karte nicht ausgefiihrt werden kénnen.

+»+ Beachten Sie Urheberrechte

Das Urheberrecht sieht vor, dass aufgenommene Bilder und Tonspuren ohne
Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ausschlieflich zum persénlichen Gebrauch
verwendet werden dirfen.

Beachten Sie, dass es auch Falle gibt, in denen sogar Einschrankungen fiir
Aufnahmen zum persénlichem Gebrauch gelten.

¢ Lesen Sie auch “VorsichtsmaRnahmen”
(=>VorsichtsmafRnahmen: 750)
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1. Einleitung — Standardzubehér

Standardzubehor

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch der Kamera, dass alle Zubehorteile
mitgeliefert wurden.

* Umfang und Design des Zubehdrs kénnen sich unterscheiden, je nachdem, in
welchem Land bzw. in welcher Region die Kamera erworben wurde.
Details zum Zubehor finden Sie in "Bedienungsanleitung <Kurzleitfaden>"
(mitgeliefert).

* Gehause der Digital-Kamera
(Wird in diesem Dokument als Kamera bezeichnet.)
* Akkupack
(Wird in diesem Dokument als Akkupack oder Akku bezeichnet.)
— Laden Sie den Akku vor dem ersten Einsatz auf.
* Akku-Ladegerat
(Wird in diesem Dokument als Akku-Ladegerat oder Ladegerat bezeichnet.)
* Netzadapter
— Wird zum Aufladen und zur Stromversorgung verwendet.
* USB-Anschlusskabel
* Kabelhalter
¢ Schultergurt
* Kameradeckel™
¢ Augenmuschel
¢ Zubehérschuhabdeckung™
* Abdeckung fiir Akkugriff-Steckverbinder
* Blitz-Synchro-Anschlussdeckel

*1 Diese ist zum Zeitpunkt des Kaufs an der Kamera angebracht.
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1. Einleitung — Standardzubehér

Mit DC-GH5M2L (Objektiv-Kit-Produkt) mitgelieferte Objekte
¢ Austauschbares Objektiv:
H-ES12060 “LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER
0.l.s.”
— Das Objektiv ist staubdicht und spritzwassergeschitzt.
— Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen —10 °C und 40 °C.
¢ Gegenlichtblende
* Objektivdeckel
* Hinterer Objektivdeckel

Mit DC-GH5M2M (Objektiv-Kit-Produkt) mitgelieferte Objekte

¢ Austauschbares Objektiv?:
H-FS12060 “LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.1.S.”
— Das Objektiv ist staubdicht und spritzwassergeschtzt.
— Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 40 °C.

* Gegenlichtblende

* Objektivdeckel

* Hinterer Objektivdeckel

*2 Dieses wird in der Bedienungsanleitung als Objektiv bezeichnet.
*3 Ist zum Kaufzeitpunkt am Objektiv angebracht.

* Die Speicherkarte ist als Sonderzubehor erhaltlich.

* Wenden Sie sich an lhren Handler oder an Panasonic, wenn Sie mitgeliefertes
Zubehor verlieren und Ersatz benétigen. (Alle Teile des Zubehors sind separat
erhaltlich.)

* Entsorgen Sie alle Verpackungselemente geman den Vorschriften.

* Bewahren Sie Kleinteile an einem sicheren, fiir Kinder unzuganglichen Ort auf.
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1. Einleitung — Objektive, die verwendet werden kdnnen

Objektive, die verwendet werden konnen

Mit diesem Geréat kdnnen Objektive verwendet werden, die mit den
Spezifikationen des Micro Four Thirds™-Systems fiir Objektivfassungen
(Micro Four Thirds-Fassung) kompatibel sind.
MICRO MICRO

FOURTHIRDS

Bei Anbringen des M-Mount-Adapters (DMW-MA2M: Sonderzubehdr) kénnen Sie
auch Wechselobjektive mit Leica M-Mount verwenden.

+* Informationen zum Objektiv und dessen Funktionen

Je nach verwendetem Objektiv kdnnen bestimmte Funktionen, wie Auto-Fokus,
Bildstabilisator und Zoom-Funktionen deaktiviert sein oder anders funktionieren.
¢ Aktuelle Informationen zu unterstiitzten Objektiven finden Sie in den
Katalogen und auf den Websites.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Nur Englisch)

* Die auf einem Micro Four Thirds-Objektiv markierten Brennweiten entsprechen
den doppelten Brennweiten einer 35 mm-Filmkamera. (Die Brennweiten
entsprechen denen eines 100 mm-Objektivs bei 35 mm-Bedingungen, wenn ein
50 mm-Objektiv verwendet wird.)
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1. Einleitung — Speicherkarten, die verwendet werden kénnen

Speicherkarten, die verwendet werden
konnen

Mit dieser Kamera kénnen die folgenden Speicherkarten verwendet
werden. (Stand: Mai 2021)

SD-Speicherkarte/SDHC-Speicherkarte/SDXC-Speicherkarte (Maximal 256 GB)

¢ In diesem Dokument werden SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten
zusammenfassend als Karten bezeichnet.

* Diese Kamera unterstiitzt Karten, die der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 gemai
UHS-I/UHS-II-Standard bzw. der Video-Geschwindigkeitsklasse 90 geman
UHS-II-Standard entsprechen.

> V90
X 1

* Aktuelle Informationen zu Speicherkarten mit bestétigter Funktion finden Sie auf
folgender Support-Site:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Nur Englisch)
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1. Einleitung — Speicherkarten, die verwendet werden kénnen

* \Verwenden Sie fiir die folgenden Funktionen Karten mit der korrekten
SD-Geschwindigkeitsklasse, UHS-Geschwindigkeitsklasse bzw.

Video-Geschwindigkeitsklasse.

— Die Geschwindigkeitsklassen sind Standards zum Gewahrleisten der

Mindestgeschwindigkeit fir kontinuierliches Schreiben.
[Videoaufnahme]

Bitrate der .
o Geschwindigkeitsklasse
Aufnahmequalitat
Klasse 10

72 Mbps oder UHS-Geschwindigkeitsklasse 1
niedriger oder héher

Video-Geschwindigkeitsklasse 10

oder héher

UHS-Geschwindigkeitsklasse 3

100 Mbps bis
200 Mbps Video-Geschwindigkeitsklasse 30
oder hoher
Video-Geschwindigkeitsklasse 60
400 Mbps

oder héher

[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]

Anzeigebeispiel

cLass@ @©
w

()
V3o
V6o Voo

Geschwindigkeitsklasse Anzeigebeispiel

UHS-Geschwindigkeitsklasse 3

Video-Geschwindigkeitsklasse 30 oder
hoéher

26
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1. Einleitung — Speicherkarten, die verwendet werden kénnen

* Sie konnen das Schreiben und Léschen von Daten verhindern, indem Sie den
Schreibschutzschalter (A) der Karte auf "LOCK" stellen.

* Durch elektromagnetische Wellen, statische Elektrizitat sowie durch Fehler bei
Kamera oder Karte kann es zu Schaden an den Daten kommen, die auf der
Karte gespeichert sind. Es wird empfohlen, wichtige Daten zu sichern.

* Bewahren Sie die Speicherkarte auRerhalb der Reichweite von Kindern auf,
damit sie nicht verschluckt werden kann.
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

Bezeichnungen der Teile

® Kamera: 28
® Objektiv: 36
@ Sucher-/Monitor-Anzeigen: 38

0
W

(14) (13) (12)
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

(1

()

~ =~
Jeg 2

(14)

Stereo-Mikrofon (= [Tonpegel anpassen]: 366)
* Verdecken Sie das Mikrofon nicht mit dem Finger. Anderenfalls kann es zu
Problemen bei der Tonaufnahme kommen.
Antriebsmoduswahlrad (& Auswahlen des Antriebsmodus: 182)
Zubehoérschuh (Zubehdrschuhabdeckung) (= Entfernen der
Zubehoérschuhabdeckung: 305)
* Bewahren Sie die Zubehdrschuhabdeckung auferhalb der Reichweite von
Kindern auf, damit sie nicht verschluckt werden kann.
Moduswahlrad (=Auswahlen des Aufnahmemodus: 79)
[WB] (WeiRabgleich)-Taste (= Weilabgleich (WB): 278)
[ISO](ISO-Empfindlichkeit)-Taste (= ISO-Empfindlichkeit: 273)
[ ] (Belichtungsausgleich)-Taste (=2 Belichtungsausgleich: 269)
Videoaufnahmetaste (< Aufnehmen von Videos: 325)
.:"] (Bildstil)-Taste (=»[Bildstil]: 285)
Ladeleuchte (= Anzeigen der Ladeleuchte: 50)/
NETWORK-Verbindungsleuchte (®* NETWORK-Verbindungsleuchte: 611)
[-©-] (Aufnahmedistanz-Referenzmarkierung) (= Bedienvorgange im
MF-Lupenbildschirm: 172)
Statusanzeige (= Einstellen der Uhr (beim erstmaligen Einschalten): 70)
Ein/Aus-Schalter der Kamera (= Einstellen der Uhr (beim erstmaligen
Einschalten): 70)
Moduswahlrad-Sperrtaste (®Auswahlen des Aufnahmemodus: 79)
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

. @)\F
( _

0isP)

It
N

-

Joystick (= Joystick: 83)/
Fn-Tasten (Fn-Tasten: 471)

) [LVF]-Taste (®Wechseln zwischen Monitor und Sucher: 86)
) Ose fiir Schultergurt (®Anbringen eines Schultergurts: 41)

) [(®)] (Wiedergabe)-Taste (Wiedergeben von Bildern: 444)
)

Mitte: Fn8, A: Fn9, »: Fn10, ¥: Fn11, «: Fn12
(19) Monitor (= Sucher-/Monitor-Anzeigen: 38, Monitor/Sucher-Anzeige: 714)/

Touchscreen (= Touchscreen: 84)
[AF ON]-Taste (<[AF ON]-Taste: 129)

[Q] (Quick-Meni)-Taste (= Quick-Men: 91)
Cursor-Tasten (= Cursor-Tasten: 82)/
Fn-Tasten (=Fn-Tasten: 471)
A:Fn13,»:Fn14, V:Fn15, €:Fn16

30

(20)

(21) Fokusmodushebel (= Auswahlen des Fokusmodus: 125)
(22) Hinteres Wahlrad (= Vorderes Wahlrad/Hinteres Wahlrad: 81)
(23) [DISP.]-Taste (=Wechseln der Anzeigeinformationen: 88)
(24) [ ] (AF-Modus)-Taste (= Verwenden von AF: 127)

(25)
(26)

N
o

N
N

NN DN DN =
~N O g AW
Sl e DD oo

NS S S S S S e~ S S
N
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

(27) [MENU/SET]-Taste (= [MENU/SET]-Taste: 82, Menlibedienungsmethoden: 95)
(28) Einstellrad (®Einstellrad: 81)
(29) [®] (Abbrechen)-Taste/

[ﬁ]] (Loschen)-Taste (= Loschen von Bildern: 458)/

Fn-Taste (Fn1) (®Fn-Tasten: 471)
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

(45)  (44) (43)(42)

(30) Augenmuschel (= Reinigen des Suchers: 753)

* Bewahren Sie die Augenmuschel auBerhalb der Reichweite von Kindern auf,
damit diese die Augenmuschel nicht verschlucken kénnen.

(31) Sucher (= Sucher-/Monitor-Anzeigen: 38, Wechseln zwischen Monitor und
Sucher: 86, Monitor/Sucher-Anzeige: 714)

(32) Augensensor (= Wechseln zwischen Monitor und Sucher: 86)

(33) Wahlrad zur Dioptrienkorrektur (<»Anpassen der Sucherdioptrien: 85)

(34) Lautsprecher (< [Signalton]: 588)

(35) Kartenfach (=2 Einsetzen von Karten (Sonderzubehdr): 59)

(36) [REMOTE]-Buchse (®Fernbedienungsausldser (Sonderzubehér): 711)

(37) Kartenzugriffsleuchte 1 (< Kartenzugriffsleuchten: 60)

(38) Kartensteckplatz 1 (®Einsetzen von Karten (Sonderzubehdr): 59)

(39) Kartensteckplatz 2 (< Einsetzen von Karten (Sonderzubehdr): 59)

(40) Kartenzugriffsleuchte 2 (< Kartenzugriffsleuchten: 60)

(41) Kartenfach-Freigabehebel (®Einsetzen des Akkus: 47)

(42) Akku-Abdeckung (= Einsetzen des Akkus: 47)
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

(43) Abdeckung des DC-Verbindungsstlicks (< Netzadapter (Sonderzubehdr)/

DC-Verbindungsstiick (Sonderzubehdr): 713)

* VVergewissern Sie sich bei Verwendung eines Netzadapters, dass der
Panasonic DC-Koppler (DMW-DCC17: Sonderzubehdr) und der Netzadapter
(DMW-AC10: Sonderzubehdr) verwendet werden.

* VVerwenden Sie nur den Original-Netzadapter von Panasonic (DMW-AC10:
Sonderzubehor).

* Verwenden Sie in Verbindung mit dem Netzadapter (Sonderzubehér) stets das
mit dem Netzadapter mitgelieferte Netzkabel (Sonderzubehdor).

Akkugriff-Steckverbinder (Abdeckung fir den Akkugriff-Steckverbinder)

(=»Akku-Griff (Sonderzubehdr): 709)

* Bewahren Sie die Abdeckung fur den Akkugriff-Steckverbinder auf3erhalb der
Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu verhindern.

Stativbefestigung (= Stativ: 760)

* Wenn Sie versuchen, ein Stativ mit Schrauben der Lange 5,5 mm oder langer
zu befestigen, kann das Stativ moglicherweise nicht sicher befestigt werden,
und es kann zu Beschadigungen der Kamera kommen.

(44

@5
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

(46) (53)

(47) ot 22

(48)

(49) (54) (59)

(50) = i

51 i/ © (56)
z (60){ 59) JUH [B (57)

(52) (61) B L (56)

(62)

(46) Selbstausléser-Licht (= Aufnehmen mit dem Selbstausloser: 227)/
AF-Hilfslicht (= [AF-Hilfslicht]: 523)
(47) Vorderes Wahlrad (= Vorderes Wahlrad/Hinteres Wahlrad: 81)
(48) Ausloser (=Aufnahme: 77)
(49) Markierung zur Objektivanbringung (= Anbringen eines Objektivs: 63)
(50) Griff
(51) Vorschautaste (= Vorschaumodus: 267)/
Fn-Taste (Fn2) (=»Fn-Tasten: 471)
(52) Kontaktpunkte
(53) Blitzlicht-Synchro-Anschluss (Blitzlicht-Synchro-Anschlussdeckel)
(=»Anschlielen eines Synchro-Kabels an den Blitzlicht-Synchro-Anschluss: 306)
* Verwenden Sie ein externes Blitzlicht mit einer Synchronisationsspannung von
maximal 400 V.
* Bewahren Sie den Blitzlicht-Synchro-Anschlussdeckel auRerhalb der
Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu vermeiden.
(54) Sensor
(55) [MIC]-Buchse (=»Externe Mikrofone (Sonderzubehor): 436)
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

(56

Kopfhérerbuchse (= Kopfhorer: 441)

* UbermaRiger Schalldruck von In-Ear-Ohrhérern und Kopfhérern kann zu
Hérschaden flihren.

(57) [HDMI]-Buchse (®*HDMI-Gerate (HDMI-Ausgabe): 422, [HDMI]-Buchse: 688)

(58) USB-Anschluss (= Einsetzen eines aufzuladenden Akkus in die Kamera: 49,

USB-Anschluss: 689)

Kabelhalteranschluss (2 Anbringen des Kabelhalters: 424)

Obijektiv-Freigabetaste (= Entfernen eines Objektivs: 65)

Obijektivverschlusspin

Fassung
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

Objektiv
H-ES12060

~——\

///é, ////////////////4:
- Y= =

1\ Y/
AW

©)

)

Zoom-Ring (&»Aufnehmen mit Zoom: 174)

Weitwinkel

8)

(

1)

(2) 3)(4)(5) (6)

(1)
H-FS12060
Fokusring (= Anpassen des Fokus.: 169

Linsenoberflache
0.1.S.-Schalter
[AF/MF]-Schalter

N N S

36

* Wenn der [AF/MF] Schalter des Objektives oder die Kameraeinstellung auf
[MF] eingestellt ist, ist der manuelle Fokus (MF) aktiviert.



1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

(8) Kontaktpunkt
(9) Objektivfassungsgummi
(10) Markierung zur Objektivanbringung (= Anbringen eines Objektivs: 63)
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

Sucher-/Monitor-Anzeigen

Zum Kaufzeitpunkt werden im Sucher/Monitor die folgenden Symbole

angezeigt.

* Informationen zu den Symbolen, die hier nicht beschrieben sind (< Monitor/
Sucher-Anzeige: 714)

Sucher
(1|) @) (1|3)(‘|1) (fli) (?) (7
8o, [i:] ﬁ?_

(8) (9)(10) (na2) (13 (14 (15) (16) (17)

Monitor
S 55 5
> e
F 3
uk Ju
Z D
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1. Einleitung — Bezeichnungen der Teile

(7

Bildstil

Kiinstlicher Horizont
Bildqualitat/BildgroRe
AF-Bereich
Fokusmodus
AF-Modus
Bildstabilisator

Fokus (grun)/Aufnahmestatus (rot)
Aufnahmemodus
Messmethode
Verschlusszeit
Blendenwert

Wert des Belichtungsausgleichs/
Manuelle Belichtungshilfe

1ISO-Empfindlichkeit
Einschub/Doppelsteckplatz-Funktion

Anzahl der aufnehmbaren Fotos/
Anzahl der Bilder, die kontinuierlich aufgenommen werden kénnen

Akku-Anzeige

* Driicken Sie [$], um den kiinstlichen Horizont anzuzeigen/auszublenden.
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I2. Erste Schritte

® Anbringen eines Schultergurts: 41

® Aufladen des Akkus: 43

@ Einsetzen von Karten (Sonderzubehdr): 59

@ Anbringen eines Objektivs: 63

® Einstellen von Monitorausrichtung und -winkel: 69

® Einstellen der Uhr (beim erstmaligen Einschalten): 70
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2. Erste Schritte — Anbringen eines Schultergurts

Anbringen eines Schultergurts

Bringen Sie einen Schultergurt an der Kamera an, indem Sie die folgenden
Schritte ausfiihren, um zu vermeiden, dass die Kamera herunterfallt.
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2. Erste Schritte — Anbringen eines Schultergurts

* Ziehen Sie am Schultergurt und vergewissern Sie sich, dass er sich nicht 16st.
* Bringen Sie das andere Ende des Schultergurts auf die gleiche Weise an.
* Legen Sie den Gurt Uiber die Schulter.
— Der Gurt darf nicht um den Hals getragen werden.
Es konnte sonst zu Verletzungen oder Unféllen kommen.
* Bewahren Sie den Schultergurt auf3er Reichweite von Kindern auf.
— Es kénnte zu Unféllen kommen, wenn sich der Gurt versehentlich um den Hals
wickelt.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

Aufladen des Akkus

o Aufladen mit dem Ladegerat: 44

® Einsetzen des Akkus: 47

® Einsetzen eines aufzuladenden Akkus in die Kamera: 49

e \Verwenden der Kamera, wahrend sie mit Strom versorgt wird
(Stromversorgung/Aufladen): 53

® Benachrichtigungen zu AufladevorgangStromversorgung: 55

® [Energiesparmodus]: 57

Der Akku kann sowohl Uber das mitgelieferte Ladegerat als auch im
Kameragehéause aufgeladen werden.

Sie kdnnen die Kamera auch einschalten und lber eine Netzsteckdose mit
Strom versorgen.

» Der folgende Akku kann mit dieser Kamera verwendet werden:

DMW-BLK22/DMW-BLF19. (Stand: Mai 2021)

— Sie kdnnen auch DMW-BLF19 (Sonderzubehdr) verwenden, aber da dieser tber
eine geringere Akkukapazitat als DMW-BLK22 (mitgeliefert/Sonderzubehor)
verfugt, wird die Verwendung von DMW-BLK22 (mitgeliefert/Sonderzubehér)
empfohlen.

* Der Akku ist zum Kaufzeitpunkt nicht aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem
ersten Einsatz auf.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

Aufladen mit dem Ladegerat
Ladedauer: ca. 230 Min.

* \lerwenden Sie das mitgelieferte Ladegerat und den mitgelieferten Netzadapter.
* Die angezeigte Ladedauer gilt fir vollstandig entladene Akkus.

Die Ladedauer kann je nach den Bedingungen, unter denen der Akku verwendet
wurde, unterschiedlich sein.

Die Ladedauer fir Akkus in besonders warmer/kalter Umgebung, oder fir Akkus, die
fur eine lange Zeit nicht verwendet wurden, kann langer als Ublich sein.

* Verwenden Sie die mit der Kamera mitgelieferten Produkte zum Aufladen
des Akkus.

* \Verwenden Sie das Ladegerat nur in Innenrdumen.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

1 Verbinden Sie das Ladegerat und den Netzadapter
mithilfe des USB-Anschlusskabels.

* Halten Sie die Stecker fest und stecken Sie sie in gerader Linie ein bzw. aus.
(Bei schragem Einfiihren kann sich der Anschluss verformen, was
Funktionsstérungen zur Folge haben kann.)
2 SchlieBen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose
an.

3 Setzen Sie den Akku ein.

® Die [CHARGE]-Leuchte (A) blinkt, und der Aufladevorgang
beginnt.

* Verwenden Sie ausschlielich das mitgelieferte USB-Anschlusskabel.
Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

* Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.
Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

+* Anzeigen der [CHARGE]-Leuchte

Ladezustand | 0 % bis 49 % 50 % bis 79 % | 80 % bis 99 % 100 %
[CHARGE]- A J QR0 JJ QR JJ iii JJ
I I | i |
Leuchte (a) ®lw  ®® ©)
(A) Blinkt
(B) Ein
(C) Aus

* Wenn der Akku eingelegt wird, wahrend das Ladegerat nicht an eine Stromquelle
angeschlossen ist, leuchten die Ladeleuchten fiir eine gewisse Zeit auf, damit Sie
den Akkuladestand Uberprifen kénnen.

* Trennen Sie nach dem Aufladen die Stromversorgungsverbindung ab und
entfernen Sie den Akku.
* Wenn die [50%]-Leuchte rasch blinkt, erfolgt keine Aufladung.
— Die Temperatur des Akkus oder die Umgebungstemperatur ist zu hoch bzw. zu
niedrig.
Versuchen Sie, den Aufladevorgang bei einer Temperatur zwischen 10 °C und
30 °C auszufiihren.
— Die Klemmen von Ladegerat oder Akku sind verschmutzt.
Trennen Sie die Verbindung zur Stromquelle ab und reinigen Sie die Klemmen
mit einem trockenen Tuch.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

Einsetzen des Akkus

* Verwenden Sie stets Originalakkus von Panasonic (DMW-BLK22/DMW-BLF19).
— DMW-BLF19 (Sonderzubehdr) verfiigt Uber eine geringere Akkukapazitat als DMW-BLK22.

* Falls andere Akkus verwendet werden, iibernehmen wir keine Garantie fiir die
Qualitat dieses Produkts.

* Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] eingestellt ist.

* \Vergewissern Sie sich, dass Hebel (A) den Akku sicher halt.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

«* Entfernen des Akkus

1 Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF].
2 Offnen Sie die Akkufach-Abdeckung.
* VVergewissern Sie sich, dass die Kartenzugriffsleuchte nicht leuchtet, und
offnen Sie dann die Akkufach-Abdeckung. (@ Kartenzugriffsleuchten: 60)
3 Schieben Sie Hebel (A) in Pfeilrichtung und entfernen Sie den Akku.

* \ergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkdrper auf der Innenseite
(Gummidichtung) der Akkufach-Abdeckung befinden.

¢ Entfernen Sie den Akku nach dem Gebrauch.
(Der Akku erschopft sich, wenn er Uber einen langeren Zeitraum in der Kamera
belassen wird.)

* Der Akku erwarmt sich wahrend des Betriebs, wahrend des Ladevorgangs sowie
unmittelbar danach.
Auch die Kamera erwarmt sich wahrend des Betriebs. Dies stellt keine
Fehlfunktion dar.

* Vorsicht beim Entfernen des Akkus: Der Akku springt heraus.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

Einsetzen eines aufzuladenden Akkus in die Kamera
Ladedauer: ca. 220 Min.

* Es werden das Kamerageh&use und der mitgelieferte Netzadapter verwendet.

* Die angezeigte Ladedauer gilt fir vollstandig entladene Akkus.
Die Ladedauer kann je nach den Bedingungen, unter denen der Akku verwendet
wurde, unterschiedlich sein.
Die Ladedauer fir Akkus in besonders warmer/kalter Umgebung, oder fir Akkus, die
fur eine lange Zeit nicht verwendet wurden, kann langer als Ublich sein.

* Verwenden Sie die mit der Kamera mitgelieferten Produkte zum Aufladen
des Akkus.

* Der Akku im Akkugriff (DMW-BGGH5:Sonderzubehér) kann nicht aufgeladen
werden.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

W N

Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf
[OFF].

Setzen Sie den Akku in die Kamera ein.

Verbinden Sie den USB-Anschluss der Kamera und den
Netzadapter mithilfe des USB-Anschlusskabels.

* Priifen Sie die Richtung der Anschliisse und fiihren Sie den Stecker gerade
ein/ziehen Sie den Stecker gerade heraus, wobei Sie das Steckergehause
festhalten.

(Erfolgt das Einschieben nicht gerade, sondern aus einem Winkel, so kommt
es moglicherweise zu Verformungen oder Fehlfunktionen.)

SchlieBen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose
an.
* Die Ladeleuchte (A) blinkt rot, und der Aufladevorgang beginnt.

+* Anzeigen der Ladeleuchte

(A) Ladeleuchte (rot)

Ein: Ladevorgang lauft

Aus: Ladevorgang abgeschlossen
Blinken: Ladefehler
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

* Der Akku kann auch aufgeladen werden, indem die Kamera uber das
USB-Anschlusskabel mit einem USB-Gerat (PC usw.) verbunden wird.

In diesem Fall kann der Aufladevorgang langer dauern.

* Verwenden Sie ausschlieflich das mitgelieferte USB-Anschlusskabel.
Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

* VVerwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.

Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

* Trennen Sie nach dem Aufladen die Verbindung mit der Steckdose.

* Wahrend die Ladeleuchte rot blinkt, ist ein Aufladen nicht moglich.

— Die Temperatur des Akkus oder die Umgebungstemperatur ist zu hoch bzw. zu
niedrig.
Versuchen Sie, den Aufladevorgang bei einer Temperatur zwischen 10 °C und
30 °C auszufiihren.

— Die Kontakte des Akkus sind verschmutzt.
Entnehmen Sie den Akku und wischen Sie den Schmutz mit einem trockenen
Tuch ab.

* Auch, wenn der Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] eingestellt und die
Kamera damit ausgeschaltet ist, wird eine geringe Menge Strom verbraucht.
Wenn die Kamera Uber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen
Sie den Stecker aus der Steckdose, um Strom zu sparen.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

+ Stromversorgung

Wenn ein Akku in die Kamera eingesetzt und mit dem Netzadapter (mitgeliefert)
aufgeladen wird und die Kamera eingeschaltet wird, kénnen Sie aufnehmen, wahrend
Strom zugefihrt wird.

* Auf dem Bildschirm wird [] angezeigt, wahrend Strom zugefiihrt wird.

* Die Stromversorgung ist auch mdglich, indem die Kamera mit einem
USB-Anschlusskabel an ein USB-Gerat (PC usw.) angeschlossen wird.

* Der Akku kann nicht geladen werden, wahrend Strom zugefiihrt wird.

* Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Netzadapter anschlieRen oder
entfernen.

* Die verbleibende Akkuladung verringert sich je nach den Nutzungsbedingungen
moglicherweise. Wenn der Akku entladen ist, wird die Kamera ausgeschaltet.

* Ein Temperaturanstieg in der Kamera kann dazu fiihren, dass [] angezeigt
wird, die Aufnahme angehalten wird und einige Funktionen voriibergehend nicht
verfugbar sind. Warten Sie, bis die Kamera abgekiihlt ist.

* Je nach den Stromversorgungsfahigkeiten des angeschlossenen Gerats ist eine
Stromversorgung unter Umstanden nicht mdoglich.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

Verwenden der Kamera, wahrend sie mit Strom

versorgt wird (Stromversorgung/Aufladen)

Da diese Kamera und die mit dem Akku-Ladegerat (DMW-BTC15:
Sonderzubehdr) mitgelieferten Elemente mit USB PD (USB Power
Delivery) kompatibel sind, ist das Aufladen méglich, wahrend die Kamera
mit Strom versorgt wird.

Verbinden Sie das USB-Anschlusskabel, den Netzadapter und das
Netzkabel des Akku-Ladegerats (DMW-BTC15: Sonderzubehor) mit der
Kamera.

Ladedauer: ca. 170 Min.

* \Verwenden Sie das Kamerageh&use und den mit dem Akku-Ladegerat
(DMW-BTC15: Sonderzubehor) mitgelieferten Netzadapter. Die Kamera ist
ausgeschaltet.

* Die angezeigte Ladedauer gilt fiir vollstandig entladene Akkus.

Die Ladedauer kann je nach den Bedingungen, unter denen der Akku verwendet
wurde, unterschiedlich sein.

Die Ladedauer fiir Akkus in besonders warmer/kalter Umgebung, oder fiir Akkus, die
fur eine lange Zeit nicht verwendet wurden, kann langer als Ublich sein.

@) ©)

g__;a

(A) USB-Anschlusskabel
(B) Netzadapter
(C) Netzkabel
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

* Setzen Sie den Akku in die Kamera ein.

* Stellen Sie die Verbindung tber das USB-Anschlusskabel des Akku-Ladegerats
(DMW-BTC15: Sonderzubehor) her.

* Bei eingeschalteter Kamera dauert der Aufladevorgang langer als bei
ausgeschalteter Kamera.

* Auch bei Verbindung mit Geraten, die USB PD unterstiitzen, kann die Kamera
moglicherweise nicht aufgeladen werden, solange sie verwendet wird.

* Bei Verbinden mit Geraten (PC usw.), die USB PD nicht unterstiitzen, und
Einschalten der Kamera erfolgt lediglich eine Stromversorgung der Kamera.

* Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Netzstecker einstecken oder
abziehen.

* Die verbleibende Akkuladung verringert sich je nach den Nutzungsbedingungen
moglicherweise. Wenn der Akku entladen ist, wird die Kamera ausgeschaltet.

* Je nach den Stromversorgungsfahigkeiten des angeschlossenen Gerats ist eine
Stromversorgung unter Umstanden nicht mdoglich.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

Benachrichtigungen zu

AufladevorgangStromversorgung

++ Anzeigen zur Stromversorgung

e

(A) (B) (C)

(A) Energieversorgung durch USB-Anschlusskabel
(B) Akku-Anzeige
(C) Verwenden des Akkus im Akku-Griff

75 % oder héher
d ] 50 % bis 74 %
d 25 % bis 49 %
d 1 24 % oder weniger
N L
:-: Akku leer (Die Statusanzeige blinkt ebenfalls.)
Blinkt rot ¢ Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.

* Der angezeigte Akkuladestand ist ein Naherungswert.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

* Um sicherzustellen, dass nur sichere Produkte zum Einsatz kommen, empfehlen
wir die Verwendung eines Original-Akkupacks von Panasonic.

Andere Akkupacks kénnen unter Umstanden zu Branden oder Explosionen
fiihren.

Panasonic tibernimmt keinerlei Haftung fiir Unfélle, Schaden oder Ausfélle, die
aus der Verwendung eines gefalschten Akkus resultieren.

* Achten Sie darauf, dass keine Gegenstande aus Metall (z.B. Buroklammern) in
den Kontaktbereich des Netzsteckers gelangen.

Durch einen Kurzschluss oder die dabei erzeugte Hitze kdnnte es sonst zu
einem Brand bzw. zu Stromschlagen kommen.

* \Verwenden Sie den Netzadapter oder die USB-Anschlusskabel nicht mit anderen
Geraten.

Anderenfalls kommt es mdglicherweise zu Fehlfunktionen.

¢ Verwenden Sie keine USB-Verlangerungskabel oder
USB-Konvertierungsadapter.

* Der Akku kann zwar aufgeladen werden, wenn er noch nicht ganz entladen ist,
doch haufiges zusatzliches Laden eines voll aufgeladenen Akkus sollte
vermieden werden.

(Anderenfalls kommt es mdglicherweise zum charakteristischen Aufblahen des
Akkus.)

* Bei Stromausfallen oder anderen Problemen aufseiten der Steckdose kann der
Aufladevorgang méglicherweise nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
SchlieBen Sie den Netzstecker erneut an.

* SchlieRen Sie die Kamera nicht an den USB-Anschluss von Tastaturen oder
Druckern und nicht an USB-Hubs an.

* Wenn der angeschlossene PC in den Standby-Modus geschaltet wird, wird der
Aufladevorgang/die Stromversorgung mdglicherweise unterbrochen.

* Wenn die Akkuladungsanzeige nicht auf [] libergeht, selbst wenn der
Ladevorgang abgeschlossen ist, verdirbt der Akku méglicherweise.

Versuchen Sie, den Akku nicht mehr zu benutzen.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

[Energiesparmodus]

Diese Funktion dient zum automatischen Schalten der Kamera in den
Schlaf-Modus (Energiesparen) bzw. dem Ausschalten von Kamera und
Sucher/Monitor, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Bedienvorgange
erfolgt sind. Die Akkubelastung wird verringert.

@ = [ F1= [3] » Wahlen Sie [Energiesparmodus] aus.

[Ruhe-Modus]

[Ruhe-Modus(W
i-Fi)]

[Sucher/
Mon.-Auto Aus]

[Energiespar.
Sucher-Aufn.]

Hier wird die Zeit eingestellt, bis die Kamera in den Schlafmodus

geschaltet wird.

Die Kamera wird 15 Minuten nach Trennen der
Wi-Fi-Verbindung in den Schlafmodus geschaltet.

Hier wird die Zeit bis zum Ausschalten von Sucher/Monitor

eingestellt.

(Die Kamera wird nicht ausgeschaltet.)

Schaltet die Kamera in den Schlafmodus, wenn der
Aufnahmebildschirm auf dem Monitor angezeigt wird, wahrend

die automatische Sucher/Monitor-Umschaltung aktiv ist.

[Zeit bis
Ruhe-Modus]

[Ruhe-Modus
Aktivierung]

Hier wird die Zeit eingestellt, bis die Kamera
in den Schlafmodus geschaltet wird.

Der Bildschirm wird eingestellt, in dem die
Kamera in den Schlafmodus geschaltet
wird.

[Nur bei "Bedienfeld" im Display]:

Die Kamera wird nur in den Schlafmodus
geschaltet, wenn das Bedienfeld
(=»Wechseln der Anzeigeinformationen: 88)
angezeigt wird.

[Bei jeder Display-Einstellung aktiv]:

Die Kamera wird aus einem beliebigen
Bildschirm im Aufnahme-Standby in den
Schlaf-Modus geschaltet.
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2. Erste Schritte — Aufladen des Akkus

* Fihren Sie zum Abbrechen von [Ruhe-Modus], [Ruhe-Modus(Wi-Fi)] oder
[Energiespar. Sucher-Aufn.] einen der folgenden Bedienvorgénge aus:
— Driicken Sie den Ausldéser halb herunter.
— Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] und dann wieder auf [ON]
ein.
* Zum Aufwachen aus [Sucher/Mon.-Auto Aus] driicken Sie eine beliebige Taste.

* [Energiesparmodus] ist in den folgenden Fallen nicht verfligbar:
— Bei Verbindung mit einem PC oder Drucker
— Bei der Videoaufnahme/Videowiedergabe
— Beim Aufnehmen mit [6K/4K Pre-Burst]
— Bei [Zeitrafferaufnahme]
— Beim Aufnehmen mit [Stop-Motion-Animation] (wenn [Auto-Aufnahme] aktiviert
ist)
— Beim Aufnehmen mit [Mehrfach-Belichtung]
— Beim Aufnehmen mit [Fokuslbergang]
— Bei [Diashow]
— Bei HDMI-Ausgabe zum Aufnehmen
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2. Erste Schritte — Einsetzen von Karten (Sonderzubehér)

Einsetzen von Karten (Sonderzubehor)

® Formatieren von Karten (Initialisierung): 62

Diese Kamera unterstutzt die Doppelsteckplatz-Funktion.

Wenn zwei Karten verwendet werden, sind die Funktionen
Relay-Aufnahme, Sicherungsaufnahme und Verteilungsaufnahme
verflgbar.

(A) Kartensteckplatz 1
(B) Kartensteckplatz 2

* Richten Sie die Karten aus wie in der Abbildung gezeigt und setzen Sie sie
vollstandig ein, bis ein Klicken zu horen ist.
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2. Erste Schritte — Einsetzen von Karten (Sonderzubehér)

* Sie kdnnen einstellen, ob die Aufnahme auf Kartensteckplatz 1 oder 2 ausgefiihrt
wird:
[}] » [ |'_"] ] = [Duale Steckplatz-Fkt.] (=[Duale Steckplatz-Fkt.]: 118)

«» Kartenzugriffsleuchten

Die Kartenzugriffsleuchte leuchtet (C), wenn auf die Karte zugegriffen wird.

Da

* Vermeiden Sie Folgendes, wenn auf die Karte zugegriffen wird.
Anderenfalls funktioniert die Kamera moglicherweise nicht richtig, oder die
Karte bzw. aufgenommene Inhalte werden beschadigt.

— Schalten Sie die Kamera aus.

— Entfernen von Akku, Karte oder Netzstecker.

— Einwirken von Erschiitterungen, StéR3en oder statischer Elektrizitat auf die
Kamera.
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2. Erste Schritte — Einsetzen von Karten (Sonderzubehér)

+* Entfernen von Karten
1 Offnen Sie die Kartenfach-Abdeckung.

Driicken Sie auf die Karte, bis ein Klicken zu horen ist, und ziehen Sie die Karte
dann gerade heraus.

p

* Unmittelbar nach Verwendung der Kamera kann sich die Karte warm anfiihlen.
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2. Erste Schritte — Einsetzen von Karten (Sonderzubehér)

Formatieren von Karten (Initialisierung)

Formatieren Sie die Karten mit der Kamera, bevor Sie sie verwenden,
damit eine optimale Kartenleistung gewahrleistet ist.

* Wenn eine Karte formatiert wird, werden samtliche auf der Karte
gespeicherten Daten geléscht und kénnen nicht wiederhergestellt werden.
Speichern Sie eine Sicherungskopie aller benétigten Daten, bevor Sie die
Karte formatieren.

@ = [F1= [[]]= Wahlen Sie [Kartenformatierung] aus.
Einstellungen: [Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]

* Schalten Sie die Kamera wahrend des Formatierens nicht aus, und fihren Sie
auch keine anderen Bedienvorgange aus.

¢ Achten Sie darauf, die Kamera wahrend des Formatierungsvorgangs nicht
auszuschalten.

* Wenn die Speicherkarte auf einem PC oder einem anderen Gerat formatiert
wurde, formatieren Sie sie auf der Kamera erneut.

* Sie kénnen die Karte so formatieren, dass die auf der Karte gespeicherten
Kameraeinstellungen erhalten bleiben:
[f] » [-ﬁ-] = [Kam.einst. speich/wied.her] ® [Einst. trotz Format. behalt.]
(=»[Kam.einst. speich/wied.her]: 505)
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2. Erste Schritte — Anbringen eines Objektivs

Anbringen eines Objektivs

® Anbringen einer Gegenlichtblende: 66

* Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF]
eingestellt ist.

* Wechseln Sie das Objektiv an einem Ort mit geringem Schmutz- und
Staubaufkommen. Wenn Schmutz oder Staub auf das Objektiv gelangen
(=»Verschmutzungen auf dem Bildsensor: 752)

* Wechseln Sie das Objektiv, wahrend der Objektivdeckel angebracht ist.
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2. Erste Schritte — Anbringen eines Objektivs

(A) Objektiv-Befestigungsmarkierungen

* Wenn Sie ein Objektiv angeschlossen haben, das keine Kommunikationsfunktion
mit dieser Kamera hat, wird nach dem Einschalten der Kamera eine
Aufforderung zur Bestatigung der Objektivinformationen angezeigt. Sie kénnen
die Brennweite des Objektivs speichern, wenn Sie [Ja] auswahlen.
(=>[Objektivinformationen]: 249)

* Bringen Sie das Objektiv gerade an.

Wenn Sie es winkelig anzubringen versuchen, kommt es mdglicherweise zu
Beschadigungen an der Objektivfassung der Kamera.

64



2. Erste Schritte — Anbringen eines Objektivs

+*» Entfernen eines Objektivs

1 Halten Sie die Objektiv-Entriegelungstaste (B) gedriickt, drehen Sie das Objektiv
so weit wie moglich in Pfeilrichtung und entfernen Sie es dann.

* Achten Sie nach Entfernen des Objektivs darauf, Kameradeckel sowie hinteren
Objektivdeckel anzubringen.
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2. Erste Schritte — Anbringen eines Objektivs

Anbringen einer Gegenlichtblende

Bei Aufnahmen mit starkem Gegenlicht kann unerwiinschtes Licht in den
Bildern sowie Kontrastverlust durch irregulare Lichtreflexionen innerhalb
des Objektivs durch eine Gegenlichtblende verringert werden.

Sie kdnnen schénere Bilder aufnehmen, wenn Sie GbermaRiges Licht
abschirmen.

Beim Anbringen der Gegenlichtblende (Blumenform), die mit dem
Wechselobjektiv (H-ES12060/H-FS12060) mitgeliefert wurde
Halten Sie die Gegenlichtblende mit den Fingern wie in der Abbildung
dargestellt.

* Halten Sie die Gegenlichtblende so, dass sie nicht verbogen wird.

Y
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2. Erste Schritte — Anbringen eines Objektivs

1 Richten Sie die Markierung (A) (Q) an der
Gegenlichtblende an der Markierung am Objektivrand
aus.

A)

Q
Elg
"\
o

2 Drehen Sie die Gegenlichtblende in Pfeilrichtung, bis
die Markierung (B) (@) an der Gegenlichtblende an der
Markierung am Objektivrand ausgerichtet ist.

@ Bringen Sie die Gegenlichtblende an, indem Sie sie drehen, bis ein
Klicken zu horen ist.

N
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2. Erste Schritte — Anbringen eines Objektivs

** Entfernen der Gegenlichtblende (H-ES12060)

1 Halten Sie die Gegenlichtblendentaste (C) gedriickt, drehen Sie die
Gegenlichtblende in Pfeilrichtung und entfernen Sie sie dann.

+* Beim Tragen der Kamera

* Die Gegenlichtblende kann in umgekehrter Richtung angebracht werden.

Beispiel: H-ES12060

1 Richten Sie die Markierung (B) (D) an der Gegenlichtblende an der
Markierung am Objektivrand aus.

2 Bringen Sie die Gegenlichtblende an, indem Sie sie in Pfeilrichtung drehen, bis
ein Klicken zu héren ist.

(B) ‘
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2. Erste Schritte — Einstellen von Monitorausrichtung und -winkel

Einstellen von Monitorausrichtung und
-winkel

Im Lieferzustand ist der Monitor in das Kameragehause eingeklappt.

* Die Einstellwinkel sind nur Richtwerte.

* Uben Sie keine iberméRigen Krafte auf den Monitor aus. Anderenfalls kann es
zu Beschadigungen und Fehlfunktionen kommen.

* Wenn Sie die Kamera nicht verwenden, klappen Sie den Monitor mit der
Monitoroberflache nach innen zu.
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2. Erste Schritte — Einstellen der Uhr (beim erstmaligen Einschalten)

Einstellen der Uhr (beim erstmaligen
Einschalten)

® Uhreinstellung: 70

Wenn Sie die Kamera erstmalig einschalten, wird ein Bildschirm zum
Einstellen von Zeitzone und Uhr gedffnet.

Achten Sie darauf, diese Einstellungen vorzunehmen, bevor Sie die
Kamera verwenden, damit die Bilder mit korrekten Datums- und
Uhrzeitinformationen aufgenommenen werden.

Uhreinstellung
1 Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [ON] ein.

® Wenn die Kamera eingeschaltet ist, leuchtet die Statusanzeige.
® Wird der Sprachauswahl-Bildschirm nicht angezeigt, fahren Sie mit
Schritt 4 fort.

2 Wenn [Sprache einstellen] angezeigt wird, driicken Sie
@ oder & .
3 Stellen Sie die Sprache ein.

e Driicken Sie A ¥, um die Sprache auszuwahlen, und driicken Sie
anschlieRend @ oder &) .

4 Wenn [Stellen Sie bitte die Zeitzone ein] angezeigt wird,
driicken Sie @ oder &) .
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2. Erste Schritte — Einstellen der Uhr (beim erstmaligen Einschalten)

5 Stellen Sie die Zeitzone ein.
o Driicken Sie €4», um die Zeitzone auszuwahlen, und driicken Sie

dann @ oder @

* Driicken Sie A, wenn Sie die Sommerzeit [[a g9)]] verwenden. (Die Uhrzeit
wird um 1 Stunde vorgestellt.)
Driicken Sie erneut A, um wieder zur Winterzeit zu wechseln.

(A) Zeitunterschied zu GMT (Greenwich Mean Time)

6 Wenn [Bitte Uhr einstellen] angezeigt wird, driicken Sie

@ oder @ .
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2. Erste Schritte — Einstellen der Uhr (beim erstmaligen Einschalten)

7 Stellen Sie die Uhr ein.
<P : Wahlen Sie ein Element aus (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute
oder Sekunde).
A V: Wahlen Sie einen Wert aus.

2022 I 10: 00: 0O

So stellen Sie Anzeigereihenfolge (B) und Zeitanzeigeformat (C)

ein.

® Driicken Sie €4P», um die Zeitzone [Stil] auszuwahlen, und driicken
Sie dann @ oder @ ; der Bildschirm zum Einstellen von
Anzeigereihenfolge und Zeitanzeigeformat wird geéffnet.
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2. Erste Schritte — Einstellen der Uhr (beim erstmaligen Einschalten)

8 Bestitigen Sie die Auswahl.
e Driicken Sie @ oder &) .

9 Wenn [Die Einstellung der Uhr ist abgeschlossen.]
angezeigt wird, driicken Sie @ oder &).

* Wenn die Kamera verwendet wird, ohne die Uhr einzustellen, wird sie auf
“0:00:00 1/1/2021” Uhr eingestellt.

* Die Einstellungen der Uhrzeit werden mithilfe des internen Uhr-Akkus auch ohne
Akku ca. 3 Monate lang beibehalten.
(Lassen Sie den aufgeladenen Akku ca. 24 Stunden lang in der Kamera, um den
internen Uhr-Akku aufzuladen.)

¢ [Zeitzone] und [Uhreinst.] kénnen Uber das Menli geéndert werden:
—[ F 1= £ 19 [Zeitzone] (F[Zeitzone]: 594)
- [f] » [ /‘ 1= [Uhreinst.]
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I3. Grundlegende Bedienung

® Grundlegende Aufnahmebedienvorgange: 75

e Kamera-Einstellungsvorgange: 80

® Einstellungen flr die Monitor-/Sucheranzeige: 85
® Quick-Men: 91

® Bedienfeld: 93

® Menlibedienungsmethoden: 95

@ Intelligenter Automatikmodus: 101

® Aufnehmen mit Touch-Funktionen: 108
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3. Grundlegende Bedienung — Grundlegende Aufnahmebedienvorgénge

Grundlegende Aufnahmebedienvorgange

® So halten Sie die Kamera: 75
® Aufnahme: 77
® Auswahlen des Aufnahmemodus: 79

So halten Sie die Kamera

Halten Sie die Kamera so, dass sie beim Aufnehmen nicht bewegt wird,
um Verwacklungen zu vermeiden.

Halten Sie die Kamera mit beiden Handen, halten Sie die

Arme ruhig und stellen Sie die FiiBe schulterbreit

auseinander.

e Halten Sie Kamera sicher, indem Sie die rechte Hand fest um den
Kameragriff legen.

® Unterstiitzen Sie das Objektiv von unten mit der linken Hand.

* \lerdecken Sie weder das AF-Hilfslicht (A) noch das Mikrofon (B) mit Fingern oder
Gegenstanden.
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3. Grundlegende Bedienung — Grundlegende Aufnahmebedienvorgénge

+» Erkennungsfunktion der vertikalen Ausrichtung

Mit dieser Funktion wird erkannt, wenn Bilder bei vertikaler Ausrichtung der

Kamera aufgenommen wurden.

Mit den Standardeinstellungen werden Bilder automatisch in vertikaler

Orientierung wiedergegeben.

* Wenn [Anz. Drehen] auf [OFF] eingestellt ist, werden Bilder ohne Drehung
wiedergegeben. (=[Anz. Drehen]: 600)

* Wenn die Kamera erheblich nach oben/unten gekippt wird, funktioniert die
Erkennung der vertikalen Ausrichtung méglicherweise nicht korrekt.

* Sie kdnnen einstellen, ob die vertikale Ausrichtung der Kamera bei der
Videoaufnahme aufgezeichnet werden soll.
[Q] » [@] = [Vertikale Positionsinfo (Video)] (= [Vertikale Positionsinfo
(Video)]: 582)
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3. Grundlegende Bedienung — Grundlegende Aufnahmebedienvorgénge

1 Passen Sie den Fokus an.

® Driicken Sie die Auslosertaste sanft halb herunter.

o
L

¥

® Blendenwert (A) und Verschlusszeit (B) werden angezeigt.
(Wenn die korrekte Belichtung nicht erzielt werden kann, blinken
die Anzeigen rot.)
@ Wenn sich das Motiv im Fokus befindet, leuchtet die
Fokus-Anzeige (C).
(Wenn sich das Motiv nicht im Fokus befindet, blinkt die Anzeige.)
* Sie kdnnen den gleichen Vorgang auch durch Driicken von [AF ON]

ausfiihren.
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3. Grundlegende Bedienung — Grundlegende Aufnahmebedienvorgénge

2 Starten Sie die Aufnahme.
® Driicken Sie die Auslosertaste vollstandig herunter.
® Zum Aufnehmen von Videos driicken Sie die Video-Taste. (®10.
Aufnehmen von Videos: 324)

* Durch Einstellen von [Autowiederg.] im Mend [Individual] ([Monitor/Display
(Foto)]) kénnen aufgenommene Bilder automatisch angezeigt werden. Sie
kénnen auch die Dauer der Bildanzeige nach Wunsch einstellen.

(= [Autowiederg.]: 564)

* Mit den Standardeinstellungen kénnen Sie erst dann ein Bild aufnehmen,
wenn das Motiv fokussiert ist.

Wenn Sie [Fokus/Ausloser-Prioritdt] im Menii [Individual] ([Fokus/
Ausloser]) auf [BALANCE] oder [RELEASE] einstellen, konnen Sie auch
dann ein Bild aufnehmen, wenn das Motiv nicht fokussiert ist. (< [Fokus/
Ausloser-Prioritét]: 553)
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3. Grundlegende Bedienung — Grundlegende Aufnahmebedienvorgénge

Auswihlen des Aufnahmemodus

1 Driicken Sie die Moduswahlrad-Verriegelung (1), um die

Verriegelung freizugeben.

* Der Wahlschalter ist gesperrt, wenn die
Moduswahlschalter-Verriegelungstaste gedriickt ist. Bei jedem
Driicken wird der Schalter verriegelt/entriegelt.

2 Drehen Sie das Moduswahlrad (2) und stellen Sie den

Aufnahmemodaus ein.

[iA] Intelligenter Automatikmodus (= Intelligenter Automatikmodus:
101)
Pl AE-Modus mit Programmautomatik (=»AE-Modus mit
Programmautomatik: 253)
Al AE-Modus mlt ?Ienden-Prioritét (=»AE-Modus mit
Blenden-Prioritat: 257)
AE-Modus mit Zeiten-Prioritat (< AE-Modus mit Zeiten-Prioritat:
[s] 260)
M Manueller Belichtungsmodus (=»Manueller Belichtungsmodus:
263)
[ESM1 Kreative Filme-Modus (2 Kreative Filme-Modus: 330)
[C1]I[[(éi:;l[c3]l Benutzerdefinierter Modus (2 Benutzerdefinierter Modus: 498)
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3. Grundlegende Bedienung — Kamera-Einstellungsvorgénge

Kamera-Einstellungsvorgange

Bedienen Sie die Kamera mit den folgenden Bedienelementen, wenn Sie
die Kameraeinstellungen andern.

) Vorderes Wahlrad
B) Hinteres Wahlrad
) Steuerwahlrad
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3. Grundlegende Bedienung — Kamera-Einstellungsvorgénge

¢ Vorderes Wahlrad/Hinteres Wahlrad

Drehen:
Es wird ein Element oder ein numerischer Wert ausgewabhlt.

¢ Einstellrad

Drehen:
Es wird ein Element oder ein numerischer Wert ausgewahlt.
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3. Grundlegende Bedienung — Kamera-Einstellungsvorgénge

«* Cursor-Tasten

Driicken:
Es wird ein Element oder ein numerischer Wert ausgewahlt.

% [MENU/SET]-Taste

Driicken:
Die Einstellung wird bestatigt.
* Das Meni wird wahrend der Aufnahme oder Wiedergabe geoffnet.
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3. Grundlegende Bedienung — Kamera-Einstellungsvorgénge

+ Joystick
Der Joystick kann in 4 Richtungen bedient werden, indem er nach oben,
unten, rechts oder links gekippt wird. Er kann auch mittig gedriickt werden.

2

(A) Kippen: Es wird ein Element oder ein numerischer Wert ausgewahlt

oder eine Position bewegt.

* Legen Sie lhren Finger vor dem Kippen auf die Mitte des Joysticks. Beim seitlichen
Driicken funktioniert der Joystick mdglicherweise nicht ordnungsgemaR.

(B) Driicken: Die Einstellung wird bestatigt.

* Sie kénnen [Bediensperre] auf der Fn-Taste speichern, um Bedienelemente zu
deaktivieren:
[#] » [ 4 ] #® [Fn-Tasteneinstellung] ® [Einstellung im Rec-Modus] =
[Bediensperre] (= Fn-Tasten: 471)
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3. Grundlegende Bedienung — Kamera-Einstellungsvorgénge

** Touchscreen

Es kénnen Bedienvorgange ausgefiihrt werden, indem Symbole,
Laufleisten, Menis und andere Bildschirmelemente berihrt werden.

S Ty

(A) Beriithren
Sie bertihren den Touchscreen kurz mit dem Finger.

(B) Ziehen
Sie bertihren den Touchscreen mit dem Finger und bewegen den Finger
dabei.

(C) Finger auseinander-/zusammenziehen
Sie bertihren den Touchscreen mit zwei Fingern und ziehen die Finger
dabei auseinander oder fiihren sie zusammen.

* Wenn Sie eine handelsiibliche Monitor-Schutzfolie verwenden, beachten Sie die
Vorsichtshinweise zur Schutzfolie.
(Sicht- und Bedienbarkeit werden je nach Schutzfolientyp moglicherweise
beeintrachtigt.)

* Touch-Bedienvorgange kénnen deaktiviert werden:
[#] = [ 4 ] ® [Touch-Einst.] (& [Touch-Einst.]: 559)
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3. Grundlegende Bedienung — Einstellungen fiir die Monitor-/Sucheranzeige

Einstellungen fiir die Monitor-/
Sucheranzeige

o Einstellen des Suchers: 85
@ Wechseln zwischen Monitor und Sucher: 86
@ \Wechseln der Anzeigeinformationen: 88

Einstellen des Suchers

.0

s Anpassen der Sucherdioptrien

1 Drehen Sie das Wahlrad zur Dioptrienkorrektur, wéhrend Sie durch den Sucher
blicken.
* Stellen Sie eine Einstellung ein, bei der Sie den Text im Sucher klar erkennen
kénnen.
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3. Grundlegende Bedienung — Einstellungen fiir die Monitor-/Sucheranzeige

Wechseln zwischen Monitor und Sucher

Mit den Standardeinstellungen ist ein automatisches Wechseln zwischen
Sucher und Monitor eingestellt. Wenn Sie durch den Sucher blicken,
spricht der Augensensor (A) an, und die Kamera wechselt von der Monitor-
zur Sucheranzeige.

Sie kdnnen mit der [LVF]-Taste (B) zur Sucher- bzw. Monitoranzeige
wechseln.

1 Driicken Sie [LVF].

(C) Automatisches Umschalten zwischen Sucher und Monitor
(D) Sucher-Anzeige

(E) Monitor-Anzeige
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3. Grundlegende Bedienung — Einstellungen fiir die Monitor-/Sucheranzeige

* Der Augensensor funktioniert je nach Faktoren wie Brillenform, Kamerahaltung
und hellem Licht an der Augenmuschel méglicherweise nicht ordnungsgeman.
* Bei der Videowiedergabe oder bei Diashows funktioniert die automatische
Sucher-/Monitorumschaltung nicht.
* So wird fokussiert, wenn der Sucher verwendet wird:
[#] = [ TAF] ] » [Augen-Sensor AF] (<»[Augen-Sensor AF]: 557)
* Die Empfindlichkeit des Augen-Sensors kann geéndert werden:
[f] = [ 3] = [Augen-Sensor] ([Augen-Sensor]: 587)
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3. Grundlegende Bedienung — Einstellungen fiir die Monitor-/Sucheranzeige

Wechseln der Anzeigeinformationen
1 Driicken Sie [DISP..

® Die Anzeigeinformationen werden gewechselt.

«» Aufnahmebildschirm

Monitor
(A) (B)
@ B mo
N =
B AUTO
S
A O ws = me [ 5 Fo
el s Toa e s e i3 @ [

A
B) Ohne Informationen

(A) Mit Informationen

(B)
(C) Monitor-Info-Anzeige
@)

D) Ausgeschaltet (schwarz)
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3. Grundlegende Bedienung — Einstellungen fiir die Monitor-/Sucheranzeige

Sucher
(E) (F)
2K >

(E) Mit Informationen
(F) Ohne Informationen

¢ Driicken Sie [$], um den kiinstlichen Horizont anzuzeigen/auszublenden.
Dies kann auch mithilfe von [Kiinstl.horizont] eingestellt werden.
(=>[Kiinstl.horizont]: 573)

¢ Bedienung des Bedienfelds (<»Bedienfeld: 93)

* Sie konnen die Monitor-Info-Anzeige und den schwarzen Bildschirm ausblenden:
[# 1= [ 3] = [Monitor-Layout anzg./ausbl.] (®*[Monitor-Layout anzg./ausbl.]:
574)

* Die Anzeige kann so geandert werden, dass Live-Anzeige und
Anzeigeinformationen sich nicht iberschneiden:

[%] » [[®J] » [Sucher/Monitor Einstellung] (= [Sucher/Monitor Einstellung]:
570)
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3. Grundlegende Bedienung — Einstellungen fiir die Monitor-/Sucheranzeige

+* Wiedergabebildschirm

(©) ) ()

A2 TR0 ) AL

(G) Mit Informationen

(H) Anzeige mit detaillierten Informationen™

(I) Ohne Informationen

(J) Anzeige ohne blinkende Spitzlichter™

*1 Wird AV gedriickt, so werden die Anzeigeinformationen gewechselt. (Anzeige
mit detaillierten Informationen: 731)

*2 Dieser Bildschirm ohne blinkende Spitzlichter wird angezeigt, wenn [Blinkende
Spitzlichter] im Mendi [Individual] ([Monitor/Display (Foto)]) auf [ON] eingestellt ist.
In anderen Bildschirmen als diesem blinken (iberbelichtete Bereiche.
(=»[Blinkende Spitzlichter]: 571)
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3. Grundlegende Bedienung — Quick-Meni

Quick-Menii

Mithilfe dieses Menis kdnnen Sie rasch haufig verwendete Funktionen
einstellen, ohne den MenUbildschirm aufrufen zu miissen. Sie kénnen
auch die Anzeigemethode des Quick-Menus und die anzuzeigenden
Elemente andern.

1 Offnen Sie das Quick-Meni.
® Driicken Sie [Q].

2 Wahlen Sie ein Meniielement aus.
o Driicken Sie AV <4p.
® Die Auswahl ist auch durch Drehen von €3 mdglich.
® Die Auswahl ist auch durch Beruhren eines Menulelements
moglich.

91



3. Grundlegende Bedienung — Quick-Meni

3 Waihlen Sie ein Einstellungselement aus.
®Drehen Sie sl oder .

® Die Auswahl ist auch durch Berihren eines Einstellungselements
moglich.

4 SchlieBen Sie das Quick-Mentii.

® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.
® Sie kénnen das Men( auch durch Driicken von [Q] schlieRen.

* Je nach Aufnahmemodus und Kameraeinstellungen kdnnen manche Elemente
maglicherweise nicht eingestellt werden.

* Das Quick-Menii kann angepasst werden:
[Q] » [ 4 ] ® [Q.MENU Einstellungen] (= Anpassen des Quick-Menus: 490)
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3. Grundlegende Bedienung — Bedienfeld

Bedienfeld

Dieser Bildschirm zeigt die aktuellen Aufnahmeeinstellungen auf dem Monitor an.
Sie kdnnen die Einstellungen auch durch Beriihren des Bildschirms @ndern.

Im [ 8M]-modus (Kreative Filme-Modus) wird ein speziell fiir Videos
vorgesehener Bildschirm angezeigt. (2 Bedienfeld
(Kreative-Filme-Modus): 725)

1 Wechseln Sie zur Monitor-Info-Anzeige.
® Driicken Sie wiederholt [DISP.].

2 Beriihren Sie die Optionen.

® Die Einstellungsbildschirme fiir die einzelnen Elemente werden
angezeigt.

3 Andern Sie die Einstellung.
Beispiel) Wechseln des AF-Modus
@ Beriihren Sie das Einstellungselement.

* Auf den Seiten, auf denen die einzelnen Elemente beschrieben sind, finden
Sie Informationen zum Andern der Einstellungen.

N =EEE = o
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3. Grundlegende Bedienung — Bedienfeld

4 Beriihren Sie [Einst.].
Die Schritte 2 bis 4 kénnen auch iiber die folgenden
Bedienvorgange geandert werden.

1  Dricken Sie A'Y «4», um ein Element auszuwahlen.

2 Drehen Sie " , um die Einstellungswerte zu andern.

* Je nach Aufnahmemodus und Kameraeinstellungen kdnnen manche Elemente
mdglicherweise nicht eingestellt werden.
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3. Grundlegende Bedienung — Meniibedienungsmethoden

Menubedienungsmethoden

® Menlibedienung: 95
@ [Reset]: 100

Uber das Menii lassen sich zahlreiche Funktionen einstellen und
Anpassungen der Kamera vornehmen.

Die Menubedienung kann mittels Uiber Cursortasten, Joystick, Einstellrad
oder durch Beriuihren erfolgen.

Meniibedienung

Konfiguration und Bedienelemente des Meniis

Das Meni kann bedient werden, indem durch Driicken von <«® zwischen den

Menubildschirmen gewechselt wird.

Verwenden Sie die unten gezeigten Bedienelemente, um Haupt- und Unterregister, Seitenregister

sowie Mentielemente zu verwenden, ohne die entsprechenden Meniiebenen aufzurufen.

* Die Bedienung ist auch durch Beriihren der Symbole, Menlelemente und
Einstellungselemente mdglich.

(D)

(A)(B) ©)

(A) Hauptregister ([Q]-Taste)
(B) Unterregister ( s )
(C) Menuelement ( )
(D) Seitenregister ( e )
(E) Einstellungselement
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3. Grundlegende Bedienung — Meniibedienungsmethoden

1 Das Menii wird geo6ffnet.
e Driicken Sie @ .

2 Wahlen Sie das Hauptregister aus.

o Driicken Sie A ¥, um ein Hauptregister auszuwahlen, und
driicken Sie dann ».

® Sie kdnnen den gleichen Vorgang auch durch Drehen von
Auswahlen des Hauptregisters und durch Driicken von @ oder
& ausfiihren.
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3. Grundlegende Bedienung — Meniibedienungsmethoden

3 Wahlen Sie ein Unterregister aus.

o Driicken Sie A ¥, um ein Unterregister auszuwahlen, und driicken
Sie dann ».
® Sie kdnnen den gleichen Vorgang auch durch Drehen von

Auswahlen des Unterregisters und durch Driicken von @ oder
& ausfiihren.

* Wenn Seitenregister (F) vorhanden sind, wird nach Durchlauf aller
Seitenregister zum nachsten Unterregister gewechselt.

(F)

Bel Masser OFF

4 Wahlen Sie ein Meniielement aus.
o Dricken Sie A ¥, um ein Menlielement auszuwahlen, und
driicken Sie dann ».
@ Sie kdnnen den gleichen Vorgang auch durch Drehen von
Auswahlen des Menuelements und durch Driicken von @ oder
® ausfiihren.
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3. Grundlegende Bedienung — Meniibedienungsmethoden

5 Waihlen Sie ein Einstellungselement aus und bestitigen
Sie die Auswahl.
o Driicken Sie A ¥, um ein Einstellungselement auszuwahlen, und
driicken Sie dann @ oder &) .
® Sie kénnen den gleichen Vorgang auch durch Drehen von

Auswahlen des Einstellungselements und durch Driicken von @
oder &) ausfiihren.

6 SchlieBen Sie das Menii.
@ Driicken Sie den Ausloser halb herunter.
® Sie kénnen das Meni auch schliefen, indem Sie mehrfach [$H]
dricken.

Bildstil

Flimmerreduktion

* Einzelheiten zu den Menlielementen finden Sie in der Menufiihrung. (= 14.
Mendufiihrung: 507)

98



3. Grundlegende Bedienung — Meniibedienungsmethoden

+* Anzeigen von Beschreibungen der Meniielemente und
Einstellungen

Wenn Sie [DISP.] driicken, wahrend ein Menu- oder Einstellungselement

ausgewahlt ist, wird eine entsprechende Beschreibung auf dem Bildschirm

angezeigt.

Bildstil

+» Ausgegraute Meniielemente

Menielemente, die nicht eingestellt werden kdnnen, werden ausgegraut
angezeigt.

Wenn Sie @ oder @ driicken, wahrend ein ausgegrautes Element
ausgewahlt ist, wird der Grund fir die Nichtverfligbarkeit des Elements
angezeigt.

Je nach Mentielement wird méglicherweise kein Grund fiir die Nichtverfigbarkeit des
Elements angezeigt.

Einstellung des El.
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3. Grundlegende Bedienung — Meniibedienungsmethoden

Hiermit werden die folgenden Einstellungen jeweils auf die

Standardeinstellung zuriickgesetzt:

* Aufnahmeeinstellungen

* Netzwerkeinstellungen (Einstellungen von [Wi-Fi-Setup], [Streaming-Setup] und
[Bluetooth])

¢ Setup-Einstellungen und benutzerspezifische Einstellungen (aufler [Wi-Fi-Setup],
[Streaming-Setup] und [Bluetooth])

@ * [ F]1* [$] = Wihlen Sie [Reset] aus.

* Wenn die Konfigurationseinstellungen und Individualeinstellungen zuriickgesetzt
werden, wird auch das [Wiederg.]-Meni zurlickgesetzt.

* Wenn die Konfigurationseinstellungen und Individualeinstellungen zuriickgesetzt
werden, wird auch die Einstellung von [Objektivinformationen] in [Bildstabilisator]
im Ment [Foto] ([Sonstige (Foto)])/[Video] ([Sonstige (Video)]) zuriickgesetzt.

* Ordnernummern und Uhrzeiteinstellungen werden nicht zurlickgesetzt.

¢ Liste der Standardeinstellungen und Einstellungen, die zurlickgesetzt werden
kénnen (> Liste der Standardeinstellungen / Speichern benutzerdefinierter
Einstellungen / Einstellungen, die kopiert werden kénnen: 771)
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3. Grundlegende Bedienung — Intelligenter Automatikmodus

Intelligenter Automatikmodus

L& ] =
Im [iA]-Modus (Intelligenter Automatikmodus) kénnen Motive mit
Einstellungen aufgenommen werden, welche automatisch von der Kamera
ausgewahlt werden.

Die Szene wird von der Kamera erkannt, und die optimalen
Aufnahmeeinstellungen fir Motiv und Aufnahmebedingungen werden
automatisch ausgewahlt.

1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [iA] ein.

2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
e Wird die Szene von der Kamera erkannt, andert sich das
Aufnahmemodus-Symbol.
(Automatische Szenenerkennung)
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3. Grundlegende Bedienung — Intelligenter Automatikmodus

3 Den Fokus regeln.

® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.

@ Wenn sich das Motiv im Fokus befindet, leuchtet die
Fokus-Anzeige.
(Wenn sich das Motiv nicht im Fokus befindet, blinkt die Anzeige.)

*[[2]] des AF-Modus funktioniert, und das angezeigte AF-Feld wird an
Personen ausgerichtet.

[T ¥

)

4 Starten Sie die Aufnahme.
® Driicken Sie den Ausléser ganz herunter.

5

0O
o] @]

* Der Gegenlichtausgleich wird automatisch ausgefiihrt, um zu verhindern, dass
Motive bei Gegenlicht dunkel erscheinen.
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3. Grundlegende Bedienung — Intelligenter Automatikmodus

+*» Typen automatischer Szenenerkennung

@) : Szenen, die beim Aufnehmen von Bildern erkannt werden
& : Szenen, die beim Aufnehmen von Videos erkannt werden

@ 8 : i-Landschaft

3

@ & : i-Makro
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3. Grundlegende Bedienung — Intelligenter Automatikmodus

& : i-Wenig Licht
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3. Grundlegende Bedienung — Intelligenter Automatikmodus

©),3 A

*1 Wird erkannt, wenn die Tiererkennung aktiviert ist.
*2 Wird bei Verwenden eines externen Blitzlichts erkannt.

* Ist keine der Szenen passend, so wird die Aufnahme mit [jA ]
(Standardeinstellung) ausgefiihrt.

¢ Je nach Aufnahmebedingungen kdnnen verschiedene Szenentypen fiir dasselbe
Motiv ausgewahlt werden.

105



3. Grundlegende Bedienung — Intelligenter Automatikmodus

+ AF-Modus
1 Wechseln des AF-Modus
* Bei jedem Driicken von [[-- ] wird der AF-Modus gewechselt.

[[g1)/[g£] ([AF- Menschen erkennen]/[AF - Menschen/Tiere
erkennen])

Gesicht, Augen und Kérper (ganzer Korper, obere Korperhélfte oder Kopf) werden von

der Kamera automatisch erkannt, und der Fokus wird angepasst.

Wenn die Tiererkennung aktiviert ist, werden auch Tiere wie Végel, Hundearten

(einschlieBlich Wolfe) und Katzenarten (einschlieBlich Lowen) erkannt.

* Mit jedem Driicken von @ werden die zu fokussierenden Personen/Tiere/Augen
gewechselt. Ein Wechseln durch Beriihren ist nicht mdglich.

* Bei der Tiererkennung wird die Ein/Aus-Einstellung beibehalten, sofern sie in einem
anderen Modus als dem [iA]-Modus ausgewahlt wurde.
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3. Grundlegende Bedienung — Intelligenter Automatikmodus

['z3:] ([Verfolgung])
Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, folgt der AF-Bereich der Bewegung
des Motivs, und die Fokussierung wird beibehalten.
1 Richten Sie den AF-Bereich auf das Motiv und halten Sie dann den Ausldser

halb heruntergedrickt.
* Das Motiv wird verfolgt, solange die Auslosertaste halb oder ganz

heruntergedrtickt bleibt.

* Informationen zu AF-Modi (= [AF- Menschen erkennen]/[AF - Menschen/Tiere
erkennen]: 138, [Verfolgung]: 143)

¢ Blitzlicht
Wenn mit Blitzlicht aufgenommen wird, wechselt die Kamera in den
Blitzlichtmodus, der zu den Aufnahmebedingungen passt.

Achten Sie bei Slow Sync. ([4&], [i4S]) darauf, die Kamera
verwacklungsfrei zu halten, da die Verschlusszeit hoch ist.

¢ Informationen zu externen Blitzlichtern (2 Verwenden eines externen Blitzlichts

(Sonderzubehor): 304)
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3. Grundlegende Bedienung — Aufnehmen mit Touch-Funktionen

Aufnehmen mit Touch-Funktionen

® Touch-AF/Touch-Ausléser: 108
® Touch-AE: 111

Touch-AF/Touch-Ausloser

.
iAlP]AlsIm

Mit den Touch-Funktionen kénnen Sie auf den berihrten Punkt
scharfstellen, den Verschluss auslésen usw.

* In der Standardeinstellung wird das Touch-Tab nicht angezeigt.
Stellen Sie im Meni [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in
[Touch-Einst.] auf [ON] ein. (=[Touch-Einst.]: 559)
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3. Grundlegende Bedienung — Aufnehmen mit Touch-Funktionen

1 Beriihren Sie [].
2 Beriihren Sie das Symbol.
® Das Symbol wechselt bei jeder Berlihrung.

g (Touch-AF)
Die beriihrte Position wird fokussiert.

w_ (Touch-Ausléser)
Aufnehmen mit Fokussierung auf den beriihrten Punkt.

&y (AUS)

3 (Bei einer anderen Einstellung als AUS) Beriihren Sie
das Motiv.
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3. Grundlegende Bedienung — Aufnehmen mit Touch-Funktionen

* Wenn die Touch-Auslosung versagt, leuchtet das AF-Feld zuerst rot und wird
dann ausgeblendet.

* Siehe “Bedienvorgange im AF-Bereichs-Bewegungsbildschirm” fir
Informationen zum Bewegen des AF-Feldes. (®Bedienvorgange im
AF-Bereichs-Bewegungsbildschirm: 142)

* Es ist auch méglich, Fokus und Helligkeit fir die beriihrte Stelle zu optimieren:
[ﬁ] = [ 4 ] ® [Touch-Einst.] ® [Touch-AF] ® [AF+AE] (®*Bewegen des
AF-Bereich per Touch-Bedienung: 161)
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3. Grundlegende Bedienung — Aufnehmen mit Touch-Funktionen

Touch-AE
PlA]s|wm]
Mit dieser Funktion wird die Helligkeit an eine beriihrte Position angepasst.

Erscheint das Gesicht des Motivs dunkel, kénnen Sie den Bildschirm
passend zum Gesicht aufhellen.

¢ In der Standardeinstellung wird das Touch-Tab nicht angezeigt.
Stellen Sie im Mend [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in
[Touch-Einst.] auf [ON] ein. (=[Touch-Einst.]: 559)

—

Beriihren Sie [[<]].
2 Beriihren Sie [ o ]
® Der Touch-AE-Einstellungsbildschirm wird angezeigt.
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3. Grundlegende Bedienung — Aufnehmen mit Touch-Funktionen

3 Beriihren Sie das Motiv, an das die Helligkeit angepasst
werden soll.

* Berlihren Sie [Reset], um die Position, an welche die Helligkeit angepasst
werden soll, in die Mitte zurlickzubringen.

4 Beriihren Sie [Einst.].

*» So deaktivieren Sie Touch-AE

Beriihren Sie [].

* Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist Touch AE nicht verfigbar:
— [Live-Kamerafahrt]

 Sie kdnnen auch Fokus sowie Helligkeit an die der beriihrten Position anpassen.
(Touch-AE ist zu diesem Zeitpunkt nicht verfiigbar.)
[Q] » [ 4 ] ® [Touch-Einst.] ® [Touch-AF] ® [AF+AE] (®Bewegen des
AF-Bereich per Touch-Bedienung: 161)
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I4. Aufnehmen von Bildern

o [Bildverhalt.]: 114

® [BildgroRe]: 115

® [Bildqualitat]: 116

® [Duale Steckplatz-Fkt.]: 118
® [Ordner/Dateieinst.]: 120

® [Dateiname Reset]: 123

113



4. Aufnehmen von Bildern — [Bildverhailt.]

[Bildverhiilt.]

cn
iAlP]AlsIm

Sie kdnnen das Bildverhaltnis auswahlen.

@ = [O] = [ € ]= Wahlen Sie [Bildverhilt.] aus.

[4:3] Bildverhéaltnis eines 4:3-Monitors

[3:2] Bildverhaltnis einer Standard-Filmkamera
[16:9] Bildverhéaltnis eines Fernsehers im Format 16:9
[1:1] Quadratisches Bildseitenverhéltnis

* Die Bildverhaltnisse [16:9] und [1:1] sind nicht verfugbar, wenn die folgenden
Funktionen verwendet werden:
— 6K-Foto
— [Post-Fokus] (wenn [6K 18M] eingestellt ist)

* Auf dem Aufnahmebildschirm kann ein Beschnittrahmen angezeigt werden:
[#] = [ 3] = [Rahmen-Markierung] (< [Rahmen-Markierung]: 379)
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4. Aufnehmen von Bildern — [BildgréRe]

[BildgroRe]

.
iAlP]AlsIm

Hiermit wird die BildgréRie eingestellt.

@ = [O] = [ € ]= Wahlen Sie [BildgroRe] aus.

[Bildverhalt.] BildgroRe
[4:3] [L] 20M [M] 10.5M
’ 5184x3888 3712x2784
L] 18M M] 9M
[3:2] 8] )
5184 x 3456 3712x2480
[L] 15M [M] 8M
[16:9]
51842920 3840%2160
1] [L] 15M [M] 7.5M
’ 3888x3888 2784x2784

[S]5M
2624x1968
[S] 4.5M
2624x1752
[S]2Mm
19201080
[S] 4M
19681968

* Wenn [Erw. Teleber.] eingestellt ist, werden die BildgréRen [M] und [S] mit [[3]]

angezeigt.

* [BildgroRe] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet

werden:

— [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
— [RAW] ([Bildqualitat])

— [Mehrfach-Belichtung]
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4. Aufnehmen von Bildern — [Bildqualitat]

[Bildqualitit]

iAlP]AlsIm

Stellen Sie die Kompressionsrate ein, die beim Speichern von Bildern
verwendet werden soll.

@ » [@O] = [ €] = Wahlen Sie [Bildqualitat] aus.

Einstellung
[FINE]

[STD.]

[RAW-FINE]
[RAW-+STD.]

[RAW]

Dateiformat

JPEG

RAW+JPEG

RAW

Einstellungsdetails
JPEG-Bilder mit Prioritat auf Bildqualitat.
JPEG-Bilder mit Standard-Bildqualitat.
Dies ist niitzlich, um die Anzahl
aufnehmbarer Bilder zu erhéhen, ohne die
BildgroRe zu andern.

Hiermit werden RAW- und JPEG-Bilder
([FINE] oder [STD.]) gleichzeitig
aufgenommen.

Hiermit werden RAW-Bilder aufgenommen.
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4. Aufnehmen von Bildern — [Bildqualitat]

* Hinweis zu RAW
"RAW-Format" bezeichnet das Datenformat von Bildern, die nicht auf der
Kamera verarbeitet wurden.

Zum Wiedergeben und Bearbeiten von RAW-Bildern ist die Kamera oder die

spezielle Software erforderlich.

— RAW-Bilder kénnen von der Kamera verarbeitet werden.

(= [RAW-Verarbeitung]: 460)

— Verwenden Sie zum Bearbeiten von RAW-Dateien am Computer geeignete
Software (“SILKYPIX Developer Studio” von Ichikawa Soft Laboratory).
(=SILKYPIX Developer Studio SE: 696)

— Bilder, die mit [RAW] aufgenommen wurden, kdnnen bei der Wiedergabe nicht
in maximaler VergroBerung angezeigt werden.

Nehmen Sie Bilder mit [RAW+FINE] oder [RAW+STD.] auf, wenn Sie nach
dem Aufnehmen den Fokus auf der Kamera Uberpriifen mochten.

* RAW-Bilder werden stets in GroRe [L] mit dem Bildseitenverhaltnis [4:3]
aufgenommen.

* Wenn Sie Bilder I16schen, die mit der Kamera und [RAW+FINE] oder
[RAW+STD.] aufgenommen wurden, werden sowohl die RAW- als auch die
JPEG-Bilder gleichzeitig geldscht.

* [Bildqualitat] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:

— [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]

— [Mehrfach-Belichtung]
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4. Aufnehmen von Bildern — [Duale Steckplatz-Fkt.]

[Duale Steckplatz-Fkt.]

Hier kann eingestellt werden, wie die Aufnahme auf Kartensteckplatze 1
und 2 ausgefiihrt werden soll.

@ = [ F1= [[]]= Wahlen Sie [Duale Steckplatz-Fkt.] aus.

Die Prioritat der Karteneinschiibe bei der
Aufnahme werden ausgewahlt.
[Ziel-Kartensteckplatz]: [[}-E1

W [Relay-Aufnahme] | [ B-A
Die Aufnahme wird zur Karte im anderen
Kartensteckplatz umgeleitet, wenn die erste

Karte voll ist.
[Betriebs-Modus]

3 Die Bilder werden auf beiden Karten
13 [Backup-Aufnahme]

gleichzeitig gespeichert.
Sie kdnnen den Kartensteckplatz angeben,

™ . der zum Aufnehmen verschiedener
&'[Zugeteilte

Aufnahme]

Bildformate verwendet werden soll.
[JPEG-Ziel]/[RAW-Ziel]/[6K/4K-Foto-Ziel]/
[Video-Ziel]
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4. Aufnehmen von Bildern — [Duale Steckplatz-Fkt.]

Hinweise zu Relay-Aufnahmen

* Die Aufnahme folgender Videos kann nicht auf einer anderen Karte fortgesetzt
werden:
— [Loop Recording (Video)]

Hinweise zu Sicherungsaufnahmen

* Es wird empfohlen, Karten der gleichen Geschwindigkeitsklasse und Kapazitat
zu verwenden.
Wenn die Kartengeschwindigkeitsklasse oder die Kapazitat bei der
Videoaufnahme unzureichend ist, wird die Aufnahme auf beiden Karten
angehalten.

* Sicherungsaufnahmen sind fiir die folgenden Videos nicht verfugbar. Sie kénnen
nur auf einer einzigen Karte aufgenommen werden:
— [Loop Recording (Video)]

* Wenn folgende Kartenkombinationen verwendet werden, sind
Video-Sicherungsaufnahmen, 6K/4K-Fotos und [Post-Fokus] nicht verfligbar:
— SD/SDHC-Speicherkarte, und SDXC-Speicherkarte
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4. Aufnehmen von Bildern — [Ordner/Dateieinst.]

[Ordner/Dateieinst.]

Stellen Sie Ordner- und Dateinamen des Speicherorts der Bilder ein.

Ordnername

100ABCDE
LT_I
1M @

(1) Ordnernummer (3-stellig, 100 bis 999)
(2) 5-stelliges benutzerdefiniertes Segment

Dateiname

PABC0001.MP4

(3) @ (6 (©

(3) Farbraum ([P]: sSRGB, [ _]: AdobeRGB)
(4) 3-stelliges benutzerdefiniertes Segment
(5) Dateinummer (4-stellig, 0001 bis 9999)
(6) Erweiterung
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4. Aufnehmen von Bildern — [Ordner/Dateieinst.]

@ = [ F1* [[]]= Wahlen Sie [Ordner/Dateieinst.] aus.

[Ordner
auswihlen]”

[Neuen Ordner
anlegen]

[Einst. fiir
Dateinamen]

Es wird ein Ordner zum Speichern von Bildern erstellt.

Es wird ein neuer Ordner mit fortlaufender Ordnernummer

erstellt.

* Wenn sich auf der Karte keine aufnehmbaren Ordner
befinden, wird ein Bildschirm zum erneuten Einstellen der
Ordnernummer angezeigt.

[OK]: Die Ordnernummer wird erhdht, ohne das 5-stellige
benutzerdefinierte Segment ((2) oben) zu &ndern.

[Andern]: Das 5-stellige benutzerdefinierte Segment ((2) oben)
wird gedndert. Auch die Ordnernummer wird inkrementiert.
[Link zu Ordnernummer]: Das 3-stellige benutzerdefinierte
Segment ((4) oben) wird verwendet, um die Ordnernummer
((1) oben) einzustellen.

[Benutzereinstellung]: Das 3-stellige benutzerdefinierte
Segment ((4) oben) wird geandert.

*1 Wenn [Duale Steckplatz-Fkt.] auf [Zugeteilte Aufnahme] eingestellt ist, werden
[Ordner wahlen (Steckplatz 1)] und [Ordner wahlen (Steckplatz 2)] angezeigt.

* Fiihren Sie die Schritte unter “Eingeben von Zeichen” aus, wenn der Bildschirm zum

Eingeben von Zeichen angezeigt wird. (= Eingeben von Zeichen: 609)

Verfiigbare Zeichen: alphabetische Zeichen (GrofRbuchstaben), Ziffern, [ _ ]
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4. Aufnehmen von Bildern — [Ordner/Dateieinst.]

¢ In jedem Ordner kénnen bis zu 1000 Dateien gespeichert werden.

* Es werden fortlaufende Dateinummern von 0001 bis 9999 in
Aufnahmereihenfolge zugewiesen.
Wenn Sie den Zielordner andern, werden fortlaufende Nummern ab der letzten
Dateinummer zugewiesen.

* In den folgenden Fallen wird bei Speicherung der nachsten Datei automatisch
ein neuer Ordner mit fortlaufender Nummer erstellt:
— Die Anzahl der Dateien im aktuellen Ordner erreicht 1000.
— Die Dateinummer erreicht 9999.

* Es konnen keine neuen Ordner erstellt werden, wenn bereits Ordnernummern
von 100 bis 999 vorhanden sind.
Es wird empfohlen, die Daten zu sichern und die Karte zu formatieren.

 [Ordner auswahlen] ist nicht verfiigbar, wenn [Backup-Aufnahme] in [Duale
Steckplatz-Fkt.] verwendet wird.
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4. Aufnehmen von Bildern — [Dateiname Reset]

[Dateiname Reset]

Aktualisieren Sie die Ordnernummer, um die Dateinummer auf 0001
zuriickzusetzen.

@ = [ F1= [[]]= Wahlen Sie [Dateiname Reset] aus.
Einstellungen: [Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]

* Wenn die Ordnernummer 999 erreicht, kann die Dateinummer nicht mehr
zurlickgesetzt werden.
Es wird empfohlen, die Daten zu sichern und die Karte zu formatieren.

* So setzen Sie die Ordnernummer auf 100 zuriick:
1  Fuhren Sie [Kartenformatierung] aus, um die Karte zu formatieren.

(=»Formatieren von Karten (Initialisierung): 62)

2  Flhren Sie [Dateiname Reset] aus, um die Dateinummer zuriickzusetzen.
3  Wabhlen Sie im Bildschirm zum Zurlicksetzen der Ordnernummer [Ja] aus.
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I5. Fokus/Zoom

® Auswahlen des Fokusmodus: 125

e \erwenden von AF: 127

® Auswahlen des AF-Modus: 135

® Bedienvorgange zum Bewegen des AF-Bereichs: 158
e Aufnehmen mit MF: 167

® Aufnehmen mit Zoom: 174
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des Fokusmodus

Auswahlen des Fokusmodus

CREE
iAlPJA]S M

Wabhlen Sie die Fokusmethode (Fokusmodus) aus, die zum
Bewegungsverhalten des Motivs passt.

1 Stellen Sie den Fokusmodushebel ein.

[S] ([AFS])

Geeignet zum Aufnehmen von unbewegten Motiven.

Wenn die Ausldsertaste halb heruntergedriickt wird, fiihrt die Kamera einen
einmaligen Fokussiervorgang durch.

Der Fokus ist gesperrt, solange die Ausldsertaste halb heruntergedriickt gehalten wird.

[C] (IAFC))

Geeignet zum Aufnehmen von Motiven in Bewegung.

Der Fokus wird entsprechend der Bewegung des Motivs fortlaufend angepasst,

solange die Auslosertaste halb heruntergedriickt gehalten wird.

* Hiermit wird die Bewegung des Motivs berechnet und der Fokus beibehalten.
(Bewegungsvorhersage)

[MF]
Es wird manuell fokussiert. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie den

Fokus fest einstellen méchten bzw. wenn AF nicht aktiviert werden soll.
(=»Aufnehmen mit MF: 167)
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des Fokusmodus

¢ In den folgenden Fallen funktioniert [AFC] wie [AFS], wenn die Auslosertaste

halb heruntergedriickt wird:

- [[f9MI1-Modus

— Bei geringen Lichtverhaltnissen
* Diese Funktion ist bei Post-Fokus-Aufnahmen nicht verfligbar.
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5. Fokus/Zoom — Verwenden von AF

Verwenden von AF

@ [Individ. AF-Einst. (Foto)]: 132

iCH .
iAlPJA]S [m

AF (Auto-Fokus) bedeutet, dass die Fokussierung automatisch erfolgt.
Wahlen Sie Fokus- und AF-Modus jeweils passend zu Motiv und Szene
aus.

1 Stellen Sie den Fokusmodus auf [S] oder [C] ein.

o Stellen Sie den Fokusmodushebel ein. (<> Auswéhlen des
Fokusmodus: 125)
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5. Fokus/Zoom — Verwenden von AF

7 Wibhlen Sie den AF-Modus aus.

@ Dricken Sie [ 1, um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu
offnen, und nehmen Sie die Einstellung mithilfe von @ oder @
vor. (Auswahlen des AF-Modus: 135)

© Die Auswahl ist auch durch Driicken von [ 5+ ] méglich.

¢ Im [iA]-Modus wird bei jedem Driicken von [ FiTI ] zwischen [[§]] und [MEz]
gewechselt. (= AF-Modus: 106)

3 Driicken Sie den Ausloser halb herunter.
® Der AF funktioniert.

Fokus
Im Fokus Nicht im Fokus
Fokussymbol (A) Leuchtet Blinkt
AF-Feld (B) Grin Rot
AF-Piepton Zwei Signaltdne —
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5. Fokus/Zoom — Verwenden von AF

AF bei geringer Beleuchtung
* In dunklen Umgebungen wird automatisch AF bei geringer Beleuchtung verwendet
und das Fokussymbol mit ["2\'] angezeigt.

* Es dauert moglicherweise langer als Ublich, bis der Fokus eingestellt ist.

Sternenlicht-AF

* Wenn mit AF bei geringer Beleuchtung Sterne am Nachthimmel erkannt werden,
wird Sternenlicht-AF aktiviert.
Wenn der Fokus eingestellt wurde, wird das Fokussymbol mit [Sak] angezeigt, und
der AF-Bereich wird auf dem fokussierten Bereich angezeigt.

¢ An den Bildschirmréandern kénnen keine Sterne erkannt werden.

«* [AF ON]-Taste

Sie kdnnen AF auch aktivieren, indem Sie [AF ON] driicken.
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5. Fokus/Zoom — Verwenden von AF

* Motive und Aufnahmebedingungen, die ein Fokussieren mit AF-Modus erschweren

— Sich schnell bewegende Motive

— Sehr helle Motive

— Motive ohne Kontrast

— Durch Fenster aufgenommene Motive

— Motive bei glanzenden Objekten

— Motive an sehr dunklen Orten

— Beim Aufnehmen sowohl naher als auch weit entfernter Motive zugleich
* Sie kdnnen die Funktion von AF-ON so andern, dass der AF nahe Motive bevorzugt.
Diese Funktion ist niitzlich, wenn die Kamera ungewollt auf den Hintergrund
fokussiert:
[Q] » [ 4 ] ® [Fn-Tasteneinstellung] ® [Einstellung im Rec-Modus] =
[AF-ON: Nahbereich] (= Fn-Tasten: 471)
Sie kénnen die Funktion von AF-ON so andern, dass der AF entfernte Motive
bevorzugt.
Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie durch Z&une oder Netze hindurch fotografieren:
[#] » [ 4 ] ® [Fn-Tasteneinstellung] ® [Einstellung im Rec-Modus] =
[AF-ON: Fernbereich] (= Fn-Tasten: 471)
Werden wahrend der Aufnahme mit [AFC] die folgenden Vorgange ausgefiihrt,

kann es einige Zeit dauern, bis die Kamera scharfstellt:
— Wenn vom Weitwinkel- zum Telebereich gezoomt wird
— Wenn von einem entfernten Motiv abrupt zu einem nahen Motiv gewechselt wird
* Wird der Zoom verwendet, nachdem der Fokus eingestellt wurde, ist der Fokus
mdoglicherweise fehlerhaft. Passen Sie den Fokus in diesem Fall neu an.
* Wenn die Kameraverwacklung reduziert wird, ist eine automatische
Fokussierung méglich:
[Q] » [TAF1] = [Quick-AF] ([Quick-AF]: 557)
Sie kénnen die Einstellungen so &ndern, dass der AF nicht aktiviert wird, wenn

die Auslosertaste halb heruntergedriickt wird:

[#] = [TAF]] = [Ausléser halb driicken] (2 [Ausléser halb driicken]: 556)
Lautstérke und Klang des AF-Signals kénnen geandert werden:

[f] » [.%] = [Signalton] ® [AF-Laut.Piepton]/[AF-Pieptonart] (< [Signalton]:
588)
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5. Fokus/Zoom — Verwenden von AF

% VergroRerte Anzeige des AF-Feldes
(IAF-Punkt-VergroBerung])

CREE
iAlP]A]S M)

Der Fokuspunkt wird vergroRert, wenn der AF-Modus [[ ], [[=]] oder [[+]1]
ausgewahlt ist. (In anderen AF-Modi wird die Mitte des Bildschirms vergroRert.)
Sie kénnen die Fokussierung Uberprifen und das Motiv wie mit einem
Teleobjektiv vergrofRert beobachten.

1 Registrieren Sie [AF-Punkt-VergroRerung] auf der Fn-Taste. (= Fn-Tasten: 471)
2 Halten Sie die Fn-Taste gedriickt, um den AF-Bereich zu vergroRern.
* Wird bei vergréRBertem Bildschirm die Auslosertaste halb heruntergedriickt, so
wird der Fokus in einem kleinen zentralen AF-Bereich neu eingestellt.
* Drehen Sie bei vergroRertem Bildschirm & oder ¢, um die VergroRerung anzupassen.
Verwenden Sie s , um die Anpassung feinstufiger auszufiihren.

* Bei vergrofRertem Bildschirm wird [AFC] in [AFS] geandert.
* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, kann die
AF-Punkt-VergroRerung nicht verwendet werden:
— Videoaufnahme/[Post-Fokus]
— [6K/4K Pre-Burst]
— [Miniatureffekt] ([Filter-Einstellungen])
— [Mehrfach-Belichtung]
* Sie kénnen die Anzeigemethode des vergroRerten Bildschirms &ndern:
[#] = [TAF]] = [Einst. d. AF-Punkt-Vergr.] (®[Einst. d. AF-Punkt-Vergr.]: 556)
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5. Fokus/Zoom — Verwenden von AF

[Individ. AF-Einst. (Foto)]
L &
(P]A]S]M]

Wabhlen Sie die Funktionen des AF-Betriebs beim Aufnehmen mit [AFC]
jeweils passend zu Motiv und Szene aus.
Jede dieser Funktionen kann weiter angepasst werden.

1 Stellen Sie den Fokusmodus auf [AFC]. (= Auswahlen
des Fokusmodus: 125)

2 Stellen Sie [Individ. AF-Einst. (Foto)] ein.
*@ = (O] [52]# [Individ. AF-Einst. (Foto)]

[Einstellungen1]
Grundeinstellung zu allgemeinen Zwecken.

[Einstellungen2]
Empfohlen bei Motiven, die sich mit konstanter Geschwindigkeit in nur eine
Richtung bewegen.

[Einstellungen3]
Empfohlen bei Motiven, die sich zuféllig bewegen oder wenn andere Objekte
ins Bild kommen konnten.

[Einstellungen4]
Empfohlen fiir Szenen, in denen das Tempo des Motivs stark variiert.
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5. Fokus/Zoom — Verwenden von AF

* Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [Individ. AF-Einst. (Foto)] nicht

verfugbar:

— [6K/4K Foto]

%* Anpassen von benutzerdefinierten AF-Einstellungen

1 Driicken Sie «P», um den Typ der benutzerdefinierten AF-Einstellung

auszuwahlen.

Anpassen.

Driicken Sie A ¥, um Elemente auszuwahlen, und driicken Sie €4 zum

* Driicken Sie [DISP.], um die Einstellungen auf die Standardwerte zurlickzusetzen.

[AF-Empfindlichkeit]

[AF-Bereichswechsel
empfindl.]

Driicken Sie @ oder @ .

Die Empfindlichkeit bei der Motiv-Bewegungsverfolgung wird
eingestellt.

[+]

Wenn sich der Abstand zum Motiv stark andert, passt
die Kamera den Fokus sofort neu an. Sie kdnnen
nacheinander verschiedene Motive in den Fokus
nehmen.

Wenn sich der Abstand zum Motiv stark andert, wartet
die Kamera einen kurzen Zeitraum ab und passt den
Fokus dann neu an. So kann vermieden werden, dass
der Fokus unbeabsichtigt neu angepasst wird, wenn
sich beispielsweise ein Objekt durch das Bild bewegt.

Die Empfindlichkeit beim Wechseln des AF-Bereichs
entsprechend der Motivbewegung wird eingestellt.
(In einem AF-Modus, in dem fiir den AF-Bereich
225-Feld-Fokussierung verwendet wird)

[+1

Wenn sich das Motiv aus dem AF-Bereich
herausbewegt, wechselt die Kamera den AF-Bereich
sofort, damit das Motiv im Fokus bleibt.

Die Kamera wechselt den AF-Bereich graduell.
Effekte durch leichte Bewegung des Motivs oder durch
Hindernisse vor der Kamera werden minimiert.
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5. Fokus/Zoom — Verwenden von AF

[Motivbewegungs-
Prognose]

Die Stufe der Bewegungsvorhersage bei Anderungen des

Tempos der Motivbewegung wird eingestellt.

* Bei groReren Einstellungswerten wird versucht, den Fokus
auch bei plétzlichen Motivbewegungen beizubehalten. Die
Kamera wird jedoch empfindlicher gegeniiber geringfiigigen
Motivbewegungen, und die Fokussierung verlauft
moglicherweise weniger stabil.

(0] Geeignet bei Motiven mit minimal veranderlichem
Bewegungstempo.
[+1] | Geeignet bei Motiven mit veranderlichem
[+2] | Bewegungstempo.
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

Auswahlen des AF-Modus

® [AF- Menschen erkennen]/[AF - Menschen/Tiere erkennen]: 138
o [Verfolgung]: 143

®[225-Feld]: 145

o [Zone (Vert./Horiz.))/[Zone (Quadrat)]/[Zone (Oval)]: 146

o [1-Feld+]/[1-Feld]: 149

® [Punkt]: 152

® [Benutzerspez.1] bis [Benutzerspez.3]: 155

iCH .
PlA]S [m]s

Wahlen Sie die Fokus-Methode aus, die am besten zu Positionierung und

Anzahl der Motive passt.

1 Driicken Sie [FF1].
® Der AF-Modus-Auswahlbildschirm wird gedffnet.

/O
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5. Fokus/Zoom — Auswéhlen des AF-Modus

2 Wibhlen Sie den AF-Modus aus.
® Driicken Sie €4», um ein Element auszuwé&hlen, und driicken Sie

dann @ oder @) .

® Die Auswahl ist auch durch Driicken von [ [Z+] ] méglich.

[ ][AF- Menschen erkennen]/ 3. ¢|[AF - Menschen/Tiere erkennen]
(=[AF- Menschen erkennen]/[AF - Menschen/Tiere erkennen]: 138)

Iz [Verfolgung]

(=>[Verfolgung]: 143)

(S[225-Feld]: 145)

[Zone (Vert./Horiz.)]
(=»[Zone (Vert./Horiz.)]: 146)

[Zone (Quadrat)]™
(=[Zone (Quadrat)]: 146)

[Zone (Oval)]
(=>[Zone (Oval)]: 147)

[1-Feld+]
(S[1-Feld+]: 149)
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

[m][1-Feld]
([1-Feld]: 149)

[Punkt]
(=[Punkt]: 152)

[c1 [Benutzerspez.1]"/[ 2 |[Benutzerspez.2] "/ [Benutzerspez.3]"
(=>[Benutzerspez.1] bis [Benutzerspez.3]: 155)

*1 Dies wird in der Standardeinstellung nicht angezeigt. Im Men [Individual]
([Fokus/Ausléser]) kénnen Sie unter [AF-Modus anzeigen/ausblen.]
festlegen, welche Elemente auf dem Auswahlbildschirm angezeigt werden
sollen. (*[AF-Modus anzeigen/ausblen.]: 555)

* Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [[Tziz ] nicht verfiigbar.
— [Zeitrafferaufnahme]
* Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, so ist [[+]] nicht verfiigbar.
* Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist der AF-Modus fest auf
[[& JI([AF- Menschen erkennen]) eingestellt:
— [Live-Kamerafahrt]
* Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist der AF-Modus fest auf [[m]]
eingestellt:
— [Miniatureffekt] ([Filter-Einstellungen])
* Der AF-Modus kann nicht eingestellt werden, wenn Post-Fokus verwendet wird.
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5. Fokus/Zoom — Auswéhlen des AF-Modus

[AF- Menschen erkennen]/[AF - Menschen/Tiere
erkennen]

Gesicht, Augen und Korper (ganzer Kérper, obere Kérperhalfte oder Kopf)
werden von der Kamera automatisch erkannt, und der Fokus wird
angepasst. Wenn die Tiererkennung aktiviert ist, erkennt die Kamera auch
Tiere wie Vogel, Hunde (auch Wélfe) und Katzen (auch Lowen).

Wenn die Kamera das Gesicht (A)/(B) oder den Kérper einer Person bzw.
den Kérper eines Tieres (C)' erkennt, so wird ein AF-Feld angezeigt.
*1 Wenn die Tiererkennung aktiviert ist.

Gelb
Zu fokussierender AF-Bereich.

Die Auswahl wird von der Kamera automatisch vorgenommen.

Weil}
Wird angezeigt, wenn mehrere Motive erkannt werden.

* Die Augenerkennung kann nur bei Augen innerhalb des gelben Rahmens (A)
ausgefiihrt werden.
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

* Wenn die Augen einer Person erkannt werden, wird das néher an der Kamera
befindliche Auge fokussiert.

Die Belichtung wird an das Gesicht angepasst. (Wenn [Messmethode] auf [(&))]
eingestellt ist)

* VVon der Kamera kénnen die Gesichter von bis zu 15 Personen erkannt werden.

* \Jon der Kamera kdnnen die Kérper von bis zu 3 Personen oder Tieren erkannt
werden.

* Wenn Personen oder Tiere nicht erkannt werden, funktioniert die Kamera als

().
s Aktivieren/Deaktivieren der Tiererkennung
1 Driicken Sie [ 2+ ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu 8ffnen.
2 Wabhlen Sie [[ §]] aus und driicken Sie A.

* Aktiviert die Tiererkennung. Das Symbol wechselt zu [[g€]].
* Driicken Sie A erneut, um die Tiererkennung zu deaktivieren.
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

+* Person, Tier oder menschliches Auge beim Fokussieren
auswahlen

Wenn die zu fokussierende Person bzw. das Tier mithilfe des weilRen
AF-Bereichs angezeigt wird, kénnen Sie den Bereich in einen gelben
AF-Bereich andern.

Touch-Betrieb

Beriihren Sie die Person/das Tier/das Auge, die mit dem weilRen

AF-Bereich angezeigt werden.

* Der AF-Bereich wird nun gelb angezeigt.

* Wird eine Stelle auBerhalb des AF-Bereichs beriihrt, so wird
AF-Bereich-Einstellungsbildschirm geéffnet. Beriihren Sie [Einst.], um den [[m]]
AF-Bereich an der beriihrten Position zu platzieren.

I

* Beriihren Sie zum Abbrechen der Einstellung [

Tasten-Betrieb

Driicken Sie @) .

* Mit jedem Driicken von @ werden die zu fokussierenden Personen/Tiere/Augen
gewechselt.
* Driicken Sie @ , um die angegebenen Einstellungen aufzuheben.

140



5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

+» Andern von GroRe/Position des gelben AF-Bereichs

Sie kénnen den gelben AF-Bereich zu der Position des weillen
AF-Bereichs verschieben und den weilten AF-Bereich mit dem gelben
ersetzen.

Bei Verschieben an eine Position aulerhalb eines AF-Bereichs wird der
[[m]]-AF-Bereich eingestellt.

1 Driicken Sie [ [+ ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu 8ffnen.
2 Waéhlen Sie [[ 8]] oder [[g£]] aus und driicken Sie dann V.
3 Dricken Sie A V¥ <P, um die Position des AF-Bereichs zu verschieben.

IS

Drehen Sie sl , " oder um die GréRe des AF-Bereichs zu andern.
Driicken Sie @ .
* Driicken Sie @ im Aufnahmebildschirm oder beriihren Sie [], um das

Einstellen des AF-Bereichs abzubrechen.

(5]
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

Bedienvorgéange im AF-Bereichs-Bewegungsbildschirm

Tasten- Touch-
Betrieb Betrieb
AV <O Beriihren

Finger

auseinander-/

e zusammenzie

hen

[DISP.] [Reset]

Beschreibung der Funktion

Verschiebt den AF-Bereich.

VergroRert/verkleinert den AF-Bereich in kleinen
Schritten.

Der AF-Bereich wird vergroRert/verkleinert.

Erstmalig: Die AF-Bereichsposition wird in die
Mitte verschoben.

Beim zweiten Mal: Die AF-Bereichsgrof3e wird
auf den Standardwert zuriickgesetzt.

142



5. Fokus/Zoom — Auswéhlen des AF-Modus

[Verfolgung]

Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, folgt der AF-Bereich der
Bewegung des Motivs, und die Fokussierung wird beibehalten.

1 starten Sie die Verfolgung.

e Richten Sie den AF-Bereich auf das Motiv und driicken Sie dann
den Ausloser halb herunter.
Das Motiv wird verfolgt, solange die Ausldsertaste halb oder ganz
heruntergedriickt wird.

* Wenn die Verfolgung fehlischlagt, blinkt das AF-Feld rot.

* Wenn [AFS] eingestellt ist, wird auf die Position des AF-Bereichs fokussiert.
Die Verfolgung ist nicht verfugbar.
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

* Im [[f9M]-Modus, beim Aufnehmen von Videos und beim Aufnehmen mit [6K/
4K-Serienbilder (S/S)] wird die Verfolgung auch dann fortgesetzt, wenn die
Auslosertaste losgelassen wird.

Zum Abbrechen der Verfolgung driicken Sie @ oder @ bzw. berlihren
[$¥)1
Die Verfolgung ist auch bei [AFS] verfugbar.
* Stellen Sie [Messmethode] auf [(@)] ein, um auch die Belichtung einzustellen.
* Im Folgenden fungiert [z ] als [[m]]:
— [Monochrom}/[L.Monochrom]/[L.Monochrom DJ/[L.Monochrom S] ([Bildstil])
— [Sepia]/[Schwarz-WeiR)/[Dynamisch Monochrom]/[Grobes Schwarz-WeiR])/
[Weiches Schwarz-WeiR]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein]
([Filter-Einstellungen])

¢ Verschieben der Position des AF-Bereichs

1 Driicken Sie [ ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu 6ffnen.

2 Wahlen Sie [[fzz] aus und driicken Sie V.

3 Driicken Sie A ¥ «4», um die Position des AF-Bereichs zu verschieben.
* Sie kénnen den AF-Bereich auch durch Beriihren verschieben.

* Driicken Sie [DISP.], um die Position wieder in die Mitte zu bringen.
4 Driicken Sie .
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

Der optimale AF-Bereich wird von der Kamera aus 225 Bereichen
ausgewahilt.

Wenn mehrere AF-Bereiche ausgewahlt sind, werden alle ausgewahlten
AF-Bereiche fokussiert.

Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, sorgen Sie dafiir, dass
das Motiv bei der Aufnahme in den 225-Bereichen bleibt, damit es im
Fokus bleibt.

+ [AFC]-Startpunkt auswihlen

Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, kdnnen Sie angeben, in
welchem Bereich [AFC] gestartet werden soll.

1 Stellen Sie den Fokusmodus auf [AFC]. (= Auswahlen des Fokusmodus: 125)
2 Stellen Sie [AFC-Startpunkt (225-Feld)] auf [ON] ein.

. @ » [#] = [ AF] ] ® [AFC-Startpunkt (225-Feld)] ® [ON]
3 Driicken Sie [ ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu 6ffnen.

Wahlen Sie aus und driicken Sie V.

* Wenn die Schritte 1 und 2 ausgefiihrt wurde, wird das Symbol von [[E&] in

5  Dricken Sie AV 4P, um den AF-Bereich zum Ausgangspunkt zu verschieben.
* Sie kénnen den AF-Bereich auch durch Beriihren verschieben.
* Driicken Sie [DISP.], um die Position wieder in die Mitte zu bringen.

6  Dricken Sie (.
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5. Fokus/Zoom — Auswéhlen des AF-Modus

[Zone (Vert./Horiz.)l/[Zone (Quadrat)]/[Zone (Oval)]

f-][Zone (Vert./Horiz.)]

Innerhalb der 225 AF-Felder kdnnen vertikale und horizontale Zonen
fokussiert werden.

Horizontales Muster

Vertikales Muster

[=][Zone (Quadrat)]

Innerhalb der 225 AF-Felder kann eine zentrale rechteckige Zone
fokussiert werden.
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5. Fokus/Zoom — Auswéhlen des AF-Modus

[=][Zone (Oval)]
Innerhalb der 225 AF-Felder kann eine zentrale ovale Zone fokussiert
werden.

¢ [[=]] wird in der Standardeinstellung nicht angezeigt. Stellen Sie im Men
[Individual] ([Fokus/Ausloser]) die Einstellung [Zone (Quadrat)] in [AF-Modus
anzeigen/ausblen.] auf [ON] ein. (<®*[AF-Modus anzeigen/ausblen.]: 555)
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

«* Andern von GroéRe/Position des AF-Bereichs

1 Driicken Sie [ - ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu 6ffnen.
2 Wahlen Sie [[--]], [[=]] oder [[#]] aus und driicken Sie dann V.
3 Driicken Sie A ¥ «», um die Position des AF-Bereichs zu verschieben.
* Sie kénnen den AF-Bereich auch durch Beriihren verschieben.
Wenn [[--]] ausgewiahlt ist
¢ Driicken Sie A ¥, um fiir den AF-Bereich das horizontale Muster
auszuwahlen.
* Driicken Sie <€», um fiir den AF-Bereich das vertikale Muster auszuwéhlen.

4  Drehen Sie s« , " oder , um die GroRe des AF-Feldes zu andern.
* Sie kdnnen auch die Finger zusammen-/auseinanderfiihren, um die GréRe des
AF-Bereichs zu andern.
* Beim ersten Driicken von [DISP.] wird die AF-Bereichsposition wieder in die
Mitte verschoben. Beim zweiten Driicken wird die GroRRe des AF-Bereichs auf
die StandardgroRe zuriickgesetzt.
5  Driicken Sie ().

* Die Anzeigemethode des AF-Bereichs mit 225-Feldfokussierung kann geéndert
werden:

[#] = [ 3] [AF Feld-Anzeige] ([AF Feld-Anzeige]: 567)
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5. Fokus/Zoom — Auswéhlen des AF-Modus

[1-Feld+]/[1-Feld]
[1-Feld+]
Es kann ein Schwerpunkt innerhalb eines einzelnen AF-Bereichs
fokussiert werden.
Auch wenn das Motiv das einzelne AF-Feld verlasst, bleibt es in einem
erweiterten AF-Feld (A) fokussiert.
* Niitzlich bei Motiven in Bewegung, wenn die Verfolgung mit [ [m_ ] schwierig ist.

(A)

(m][1-Feld]

Bestimmen Sie den Punkt, der fokussiert werden soll.
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

+* Umschalten der automatischen Erkennung

Die automatische Erkennung ist jetzt in den AF-Modi [1-Feld+]/[1-Feld] verfiigbar.
Wenn ein Teil eines Menschen oder Tieres im AF-Bereich [1-Feld+]/[1-Feld] erfasst
wurde, wird der AF-Bereich mit automatischer Erkennung gelb angezeigt.
Die Augenerkennung funktioniert, wenn sich das Gesicht einer Person im AF-Bereich
befindet.
1 Driicken Sie [ Fitl ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu 6ffnen.
2 Wabhlen Sie [[]] oder [[m]] aus und driicken Sie dann A.

* Mit jedem Druck auf A wird die automatische Erkennung umgeschaltet.

* Die Einstellungen von [1-Feld+] und [1-Feld] fiir die automatische Erkennung

sind miteinander verknipft.

(A)

(A) Automatische Erkennung: AUS ([ ]/[m])
(B) [AF- Menschen erkennen]: EIN ([=2]/[=g])
(C) [AF - Menschen/Tiere erkennen]: EIN ([=]/[=])

¢ Im AF-Feld kann nur 1 Mensch oder Tier automatisch erkannt werden.
* Wahrend der automatischen Erkennung ist es nicht maéglich, die Person, das Tier
oder das Auge, auf das scharfgestellt wird, zu &ndern.
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

% Andern von GroBe/Position des AF-Bereichs

1 Driicken Sie [ ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu 6ffnen.

2 Wahlen Sie [[=])/[[Za]V/[[=] oder [[m] I/[[=a]V/[[=€]] aus und driicken Sie dann
V.

3 Driicken Sie A ¥ «», um die Position des AF-Bereichs zu verschieben.
Drehen Sie sl , " oder ), um die GroRe des AF-Feldes zu andern.

5  Driicken Sie ().

¢ Detaillierte Informationen zum Bewegen des AF-Feldes (> Bedienvorgange im
AF-Bereichs-Bewegungsbildschirm: 142)

* Andern Sie das Bewegungstempo eines einzelnen AF-Bereichs:

[ ] = [ =] » [Bewegungsgesch. 1-Feld-AF] ([Bewegungsgesch.
1-Feld-AF]: 524)
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5. Fokus/Zoom — Auswéhlen des AF-Modus

Sie kdnnen einen praziseren Fokus auf einen kleinen Punkt erzielen.
Wenn Sie die Auslosertaste halb herunter driicken, wird der Bildschirm, mit
dem der Fokus kontrolliert werden kann, vergroRert.

* Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, so ist [[+]] nicht verfiigbar.
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

+* Verschieben der Position des AF-Bereichs

1 Driicken Sie [ ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu 6ffnen.

2 Wiahlen Sie [[+]] aus und driicken Sie V.

Driicken Sie A ¥V 4P, um die Position von [+] einzustellen, und driicken Sie
dann @ oder @ .

* Die ausgewahlte Position auf dem Bildschirm wird vergroRert.

* Der AF-Bereich kann nicht an den Bildschirmrand verschoben werden.
Driicken Sie A ¥V 4P, um die Position von [+] feineinzustellen.

Driicken Sie @ oder @ .

153



5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

Bedienvorgédnge im VergroBerungsfenster

Tasten- Touch- ) )
) ) Beschreibung der Funktion
Betrieb Betrieb
AV <O Beriihren [+] wird verschoben.
Finger
auseinander-/ | VergroRert/verkleinert den Bildschirm in kleinen
e zusammenzieh | Schritten.
en
e — Der Bildschirm wird vergréRert/verkleinert.

Das VergroRerungsfenster wird geadndert
(Fenstermodus/Vollbildmodus).

=

Beim ersten Mal: Sie gelangen zum Bildschirm
von Schritt 3 zurtick.

Beim zweiten Mal: Die AF-Bereichsposition wird
in die Mitte verschoben.

[DISP] [Reset]

* Wenn das Bild im Fenster-Modus angezeigt wird, kdnnen Sie es um ca. 3X bis 6X
vergroRern. Wenn das Bild als Vollbild angezeigt wird, kénnen Sie es um ca. 3X bis
10X vergrofern.

* Sie kénnen ein Bild aufnehmen, indem Sie [@] berthren.

* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, wird [[+]] in [[m"]
gewechselt:
— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]

* Sie kénnen die Anzeigemethode des vergroRerten Bildschirms andern:
[ﬁ] = [TAF]] = [Einstellung f. AF-Punkt] ([Einstellung f. AF-Punkt]: 556)
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5. Fokus/Zoom — Auswéhlen des AF-Modus

[Benutzerspez.1] bis [Benutzerspez.3]

Die Form des AF-Bereichs kann in den 225 AF-Bereichen frei eingestellt
werden.

Der eingestellte AF-Bereich kann mithilfe von [[c1]] bis [[c3]] registriert
werden.

Der AF-Bereich kann auflerdem verschoben werden, wobei die
vorgegebene Form beibehalten wird.

* Dies wird in der Standardeinstellung nicht angezeigt. Stellen Sie unter
[AF-Modus anzeigen/ausblen.] im Menii [Individual] ([Fokus/Ausldser]) die
Punkte [Benutzerspez.1] bis [Benutzerspez.3] auf [ON]. (= [AF-Modus anzeigen/
ausblen.]: 555)
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

+* Registrieren der Form des AF-Bereichs

1 Driicken Sie [ [+ ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu 8ffnen.
2 Wahlen Sie eine der Optionen [[C1]] bis [[ 3 ] aus und driicken Sie A.

4@ @HEE

3 Wahlen Sie den AF-Bereich aus.
Touch-Betrieb
Berihren Sie den Bereich, um den AF-Bereich zu erzeugen.
* Ziehen Sie den Bildschirm, um aufeinanderfolgende Punkte auszuwéhlen.
* Beriihren Sie den ausgewahlten AF-Bereich erneut, um die Auswahl
aufzuheben.

N Z
=\

Driicken Sie A ¥V <€4», um den AF-Bereich auszuwahlen, und stellen Sie ihn mit
@ oder @ ein. (Wiederholen)
* Driicken Sie @ oder @ erneut, um die Auswahl des AF-Bereichs
aufzuheben.
* Driicken Sie [DISP.], um die Auswahl aufzuheben.
4 Driicken Sie [Q].

Tasten-Betrieb
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5. Fokus/Zoom — Auswahlen des AF-Modus

Verschieben der Position des AF-Bereichs

Driicken Sie [ [F2+] ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu 8ffnen.

Wahlen Sie eine registrierte AF-Modusform ([[c1 ] bis [[ ¢3]]) auszuwé&hlen, und
driicken Sie dann V.

Driicken Sie A ¥V «», um die Position des AF-Bereichs zu verschieben, und
driicken Sie dann @ .

* Driicken Sie [DISP.], um die [+]-Position wieder in die Mitte des Bildschirms zu
verschieben.
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5. Fokus/Zoom — Bedienvorgénge zum Bewegen des AF-Bereichs

Bedienvorgange zum Bewegen des
AF-Bereichs

® Bewegen des AF-Bereich per Touch-Bedienung: 161
@ \/erschieben der AF-Bereichsposition mit dem Touchpad: 163
® [Fokuswechsel f. Vert / Hor]: 166

iCH .
iAlP]A]S [m]a

Mit den Standardeinstellungen kénnen Sie den Joystick verwenden, um
den AF-Bereich beim Aufnehmen zu verschieben, zu vergréfRern oder zu
verkleinern.

1 Bewegen Sie die Position des AF-Bereichs.

® Kippen Sie im Aufnahmebildschirm den Joystick.
—_
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5. Fokus/Zoom — Bedienvorgénge zum Bewegen des AF-Bereichs

* Wenn Sie den @ driicken, kénnen Sie zwischen Standardposition und
eingestellter Position des AF-Bereichs wechseln.

In [[Z 1/[[2£]] werden mit diesem Vorgang die zu fokussierenden Personen/
Tiere/Augen gewechselt.

In [[+ ] wird mit diesem Vorgang der vergréRerte Bildschirm angezeigt.
T —

gz ©
] =5

2 Andern Sie die GroRe des AF-Bereichs.

e Drehen Sie sk , " oder .

¢ Verwenden Sie e , um die Anpassung feinstufiger auszufiihren.

* Beim ersten Driicken von [DISP.] wird die AF-Bereichsposition wieder in die
Mitte verschoben. Beim zweiten Driicken wird die GréRe des AF-Bereichs auf
die StandardgroRe zuriickgesetzt.
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5. Fokus/Zoom — Bedienvorgénge zum Bewegen des AF-Bereichs

3 Bestétigen Sie die Auswahl.

® Driicken Sie den Ausléser halb herunter.
® Dadurch wird zum Aufnahmebildschirm zuriickgeschaltet.

I
&

i}

0O
o) @]

* Wenn [Messmethode] auf [(+]] eingestellt ist, bewegt sich auch das Messziel
mit dem AF-Bereich.
*Bei [E:], [ , [[+]]und [[c1]] bis [[ c3]] kann die GréRe des AF-Bereichs

nicht geandert werden.

] kann der AF-Bereich nicht bewegt oder in der GréRe verandert werden.

* Im [iA]-Modus kann der AF-Bereich [[ g ]1/[[24]] nicht verschoben werden.

* Sie kdnnen einstellen, dass der AF-Bereich bei Bewegung mit Loop bewegt wird:
[%] ® [[AF]] ® [Loop-Beweg Fokusfeld] (®[Loop-Beweg Fokusfeld]: 557)
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5. Fokus/Zoom — Bedienvorgénge zum Bewegen des AF-Bereichs

Bewegen des AF-Bereich per Touch-Bedienung

Der AF-Bereich kann zur Position verschoben werden, die auf dem
Monitor berihrt wurde.
Sie kdnnen auch die GroRe des AF-Bereichs andern.

@ = [$%]= [« ]= [Touch-Einst.] » Wahlen Sie
[Touch-AF] aus.

[AF] Das beriihrte Motiv wird fokussiert.
[AF+AE] Fokus und Helligkeit werden an das beriihrte Motiv angepasst.

* Die Standardeinstellung lautet [AF].

++» Die beriihrte Position wird fokussiert ([AF])

1 Berlihren Sie das Motiv.
* Der AF-Bereich wird zur beriihrten Position verschoben.
2 Durch Zusammen- und Auseinanderziehen kénnen Sie die GréR3e des
AF-Bereichs andern.
* Beim ersten Beriihren von [Reset] wird die AF-Bereichsposition wieder in die
Mitte verschoben.
Beim zweiten Driicken wird der AF-Bereich auf die StandardgroRe
zurlickgesetzt.
3 Berihren Sie [Einst.].
* Bertiihren Sie [Ende] in [[+]].
* Bei [[@]1/[[84]] wird die Einstellung des AF-Feldes aufgehoben, wenn Sie auf

dem Aufnahmebildschirm [ (E?EAF ] beriihren.
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5. Fokus/Zoom — Bedienvorgange zum Bewegen des AF-Bereichs

+* Fokus und Helligkeit werden an die beriihrte Position
(IAF+AE]) angepasst.

1 Beriihren Sie das Motiv, an das die Helligkeit angepasst werden soll.

* An der beriihrten Position wird ein AF-Feld angezeigt, das wie [[m]]
funktioniert.

Hiermit wird ein Punkt zum Anpassen der Helligkeit in der Mitte des
AF-Bereichs platziert.

e

DisP. Reset

Durch Zusammen- und Auseinanderziehen kdnnen Sie die GroRe des

AF-Bereichs andern.

* Beim ersten Beriihren von [Reset] wird die AF-Bereichsposition wieder in die
Mitte verschoben. Beim zweiten Driicken wird der AF-Bereich auf die
StandardgroRe zuriickgesetzt.

Berihren Sie [Einst.].

* Die Einstellung des [AF+AE]-Bereichs wird aufgehoben, wenn Sie auf dem

Aufnahmebildschirm [] (wenn [ ] oder [[m]] eingestellt ist: [])
berihren.
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5. Fokus/Zoom — Bedienvorgange zum Bewegen des AF-Bereichs

Verschieben der AF-Bereichsposition mit dem

Touchpad
Bei Sucheranzeige kdnnen Sie den Monitor bertihren, um Position und
GroRe des AF-Bereichs zu andern.

1 stellen Sie [Touchpad-AF] ein.

(] @ » [Q] = [ ] ® [Touch-Einst.] ® [Touchpad-AF] =
[EXACT])/[OFFSET1] bis [OFFSET7]

2 Bewegen Sie die Position des AF-Bereichs.
® Berlihren Sie bei Sucheranzeige den Monitor.
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5. Fokus/Zoom — Bedienvorgénge zum Bewegen des AF-Bereichs

3 Andern Sie die GroRe des AF-Feldes.
o Drehen Sie sk , " oder

* \Verwenden Sie sl , um die Anpassung feinstufiger auszufiihren.
* Beim ersten Driicken von [DISP.] wird die AF-Bereichsposition wieder in die

Mitte verschoben. Beim zweiten Driicken wird die GroRe des AF-Bereichs auf
die StandardgroRe zuriickgesetzt.

4 Bestétigen Sie die Auswahl.

® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.
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5. Fokus/Zoom — Bedienvorgénge zum Bewegen des AF-Bereichs

+* Einstellungselemente ([Touchpad-AF])

[EXACT]

[OFFSET1]
bis
[OFFSET7]

[OFF]

Der AF-Bereich des Suchers wird durch Beriihren einer
gewiinschten Position auf dem Touchpad verschoben.

[}
M, E; _:\r .
A< IS
79\ |
fA —

Der AF-Bereich des Suchers wird entsprechend der Entfernung
verschoben, die Sie mit dem Finger auf dem Touchpad
zurlicklegen.

Wahlen Sie den Bereich aus, in dem der Ziehvorgang erkannt
werden soll.

1::_ > M2

— P

7N

[OFFSET1] (gesamte Flache)/[OFFSET2] (Rechte Halfte)/
[OFFSET3] (Oben rechts)/[[OFFSET4] (Unten rechts)/
[OFFSETS5] (Linke Halfte)/[OFFSETS6] (Oben links)/
[OFFSET7] (Unten links)
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5. Fokus/Zoom — Bedienvorgange zum Bewegen des AF-Bereichs

[Fokuswechsel f. Vert / Hor]

Es werden separate Positionen fiir AF-Bereiche gespeichert, wenn die
Kamera vertikal bzw. horizontal ausgerichtet ist.
Es sind zwei vertikale Ausrichtungen (rechts und links) verfligbar.

@ = [$x]1= [22] = Wahlen Sie [Fokuswechsel f. Vert / Hor]
aus.

[ON] Es werden separate Positionen bei vertikaler bzw. horizontaler
Ausrichtung gespeichert.

[OFF] Es wird dieselbe Position bei vertikaler bzw. horizontaler
Ausrichtung eingestellt.

* In MF wird hiermit die Position der MF-Lupe gespeichert.
* Dies funktioniert nicht in den AF-Modi Jund [[c1 ]bis [[]].
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit MF

Aufnehmen mit MF

CREE
iAlPJA]S M

MF (Manueller Fokus) bedeutet, dass die Fokussierung manuell erfolgt.
Mit dieser Funktion sollten Sie dann arbeiten, wenn der Fokus fest
eingestellt werden soll oder wenn der Abstand zwischen Objektiv und
Motiv feststeht und Sie AF nicht aktivieren mdchten.

1 Stellen Sie den Fokusmodushebel auf [MF].
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit MF

2 Wadhlen Sie den Fokuspunkt aus.

® Kippen Sie den Joystick, um den Fokuspunkt auszuwahlen.
* Driicken Sie [DISP.], um den Punkt, die fokussiert werden soll, wieder in die
Mitte zu bringen.

3 Bestitigen Sie die Auswahl.
e Driicken Sie @)
® Es wird zum MF-Lupenbildschirm gewechselt, und die Anzeige
wird vergroRert.
\

f(t:j 5

“\J

|
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit MF

4 Anpassen des Fokus.

Die Bedienvorgénge fiir die Fokussierung unterscheiden sich je
nach Objektiv.

Bei Verwendung eines austauschbaren Objektivs mit Fokusring
Zur Seite (A) drehen:

Fokussieren eines in der Nahe befindlichen Objektes

Zur Seite (B) drehen:

Stellt entfernte Motive scharf

/,A

Bei Verwendung des austauschbaren Objektivs mit einem

Fokushebel

Zur Seite (C) bewegen:

Fokussieren eines in der Nahe befindlichen Objektes

Zur Seite (D) bewegen:

Stellt entfernte Motive scharf

» Die Fokussiergeschwindigkeit variiert je nach dem, wie weit Sie
den Fokushebel bewegen.
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit MF

Bei Verwendung eines austauschbaren Objektivs ohne
Fokusring

» driicken: Stellt nahe gelegene Motive scharf

<« driicken: Stellt entfernte Motive scharf

¢ Durch Gedriickthalten von </ wird die Fokusgeschwindigkeit
erhéht.

» Die Scharfstellung kann auch durch Verziehen der Laufleiste
angepasst werden.

» Der fokussierte Bereich wird farblich hervorgehoben.
(Focus-Peaking)
* Es wird eine Aufnahmedistanz-Gitterlinie angezeigt. (MF-Anzeige)

(E) F)

(©)

(E) MF-Lupe (vergroRerter Bildschirm)
(F) Focus-Peaking
(G) MF-Anzeige
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit MF

5 SchlieRen Sie den MF-Lupenbildschirm.

® Driicken Sie den Ausléser halb herunter.
® Der Vorgang kann auch ausgefiihrt werden, indem @ gedrickt
wird.

6 Starten Sie die Aufnahme.
® Driicken Sie den Ausléser ganz herunter.
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit MF

++» Bedienvorgénge im MF-Lupenbildschirm

Tasten- Touch-
Beschreibung der Funktion
Betrieb Betrieb &
. Der vergréRerte Anzeigebereich wird
AV Ziehen 9 9
verschoben.
Finger

auseinander-/ | VergroRert/verkleinert den Bildschirm in kleinen
zusammenzieh | Schritten.
en

e — Der Bildschirm wird vergréRert/verkleinert.

Das VergroRerungsfenster wird geéndert
(Fenstermodus/Vollbildmodus).

=

Erstmalig: Die Position der MF-Lupe wird in die
Mitte verschoben.

[DISP]" [Reset]" . ; . .
Beim zweiten Mal: Die VergroRerung der MF-Lupe
wird auf den Standardwert zuriickgesetzt.

[AF ON] Der AF funktioniert.

*1  Wird ein Wechselobjektiv ohne Fokusring verwendet, kénnen diese
Bedienvorgange ausgefiihrt werden, wenn ¥ gedriickt wurde, um den Bildschirm
zum Einstellen des zu vergréfRernden Bereichs zu 6ffnen.

* Wenn das Bild im Fenster-Modus angezeigt wird, kdnnen Sie es um ca. 3X bis 6x vergroRern.

Wenn das Bild als Vollbild angezeigt wird, kdnnen Sie es um ca. 3X bis 20X vergroern.

* Drehen Sie den Fokusring im Aufnahmebildschirm, um den MF-Lupenbildschirm
zu 6ffnen. Wenn die Anzeige durch Drehen des Fokusrings vergroRert wurde,
wird der Lupenbildschirm kurze Zeit nach Beendigung des Vorgangs
geschlossen.
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit MF

* Sie konnen den MF-Lupenbildschirm auch durch Driicken von [ ] anzeigen.

* Je nach verwendetem Objektiv werden MF-Lupe und MF-Anzeige
maglicherweise nicht angezeigt. Die MF-Lupe kann jedoch angezeigt werden,
indem die Kamera mithilfe des Touchscreens oder einer Taste direkt bedient
wird.

* Wenn Sie bei MF [AF ON] driicken, wird AF aktiviert.

* Die Bezugsmarkierung fiir die Aufnahmeentfernung gibt die Position der
Abbildungsoberflache an. Diese dient als Referenz fir die Messung der
Aufnahmeentfernung.

* Sie kénnen die Fokus-Peaking-Empfindlichkeit und die Anzeigemethode andern:
[ ] = [[=x] ] = [Fokus-Peaking] ([Fokus-Peaking]: 524)
* Sie kénnen die MF-Lupenposition bei vertikaler und horizontaler Ausrichtung
separat speichern:
[#] = [TAF] ] ® [Fokuswechsel f. Vert / Hor] (< [Fokuswechsel f. Vert / Hor]:
166)
* Sie kénnen die Anzeigemethode des vergroRerten Bildschirms &ndern:
[#] = [TAF]] ® [MF-Lupe] (®[MF-Lupe]: 554)
* Sie kénnen die Einheit der MF-Anzeige andern:
[#] = [ TAF] ] ® [MF-Anzeige] (< [MF-Anzeige]: 555)
* Sie kénnen den Betrieb des Fokusrings deaktivieren:
[Q] = [TAF] ] ® [Fokusringsperre] (= [Fokusringsperre]: 555)
* Sie kénnen die MF-Lupenposition auf Schleifenbewegung umstellen:
[ﬁ] = [TAF]] ® [Loop-Beweg Fokusfeld] (®[Loop-Beweg Fokusfeld]: 557)
* Der Fokuspunkt wird gespeichert, wenn die Kamera ausgeschaltet wird:
(£ 1= [©]1= [Objektivpos. fortsetzen] (H[Objektivpos. fortsetzen]: 580)
* Der Umfang der Fokusbewegung kann eingestellt werden:
(412 [©]1 = [Fokusring-Steuerung] (H[Fokusring-Steuerung]: 581)
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit Zoom

Aufnehmen mit Zoom

® Tele-Erweiterung: 176
® [Pz-Objektiv]: 180

i .
iAlPJA]S [mf

Verwenden Sie den optischen Zoom des Objektivs, um zur Tele- oder
Weitwinkelposition zu zoomen.

Verwenden Sie beim Aufnehmen von Bildern [Erw. Teleber.], um einen
Tele-Effekt ohne Beeintréchtigung der Bildqualitat zu erzielen.
Verwenden Sie beim Aufnehmen von Videos [Bildbereich fiir Video], um
den gleichen Tele-Effekt wie mit [Erw. Teleber.] zu erzielen.

* Einzelheiten zu [Bildbereich fiir Video] (= [Bildbereich fiir Video]: 348)

1 Zoomvorgange durchfiihren.
(T): Tele
(W): Weitwinkel

Wechselobjektiv mit Zoom-Ring
Drehen Sie den Zoomring.
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit Zoom

Austauschbares Objektiv, das Power Zoom (elektrisch betriebener Zoom)

unterstitzt

Bewegen Sie den Zoomhebel.

(Die Zoomgeschwindigkeit hangt davon ab, wie weit Sie den Hebel bewegen.)

* Wenn [Zoom-Steuerung] einer Fn-Taste zugewiesen wird, kann der optische
Zoom mit <4» langsam oder mit A ¥ schnell bedient werden.

Austauschbares Objektiv, das den Zoom nicht unterstiitzt
Der optische Zoom steht nicht zur Verfigung.

® Die Brennweite wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

* Die Anzeige der Brennweite kann auch ausgeblendet werden:
(41" (2] [Brennweite] (> [Brennweite]: 571)
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit Zoom

Tele-Erweiterung
@
iAlPJA]S [m]

Mit [Erw. Teleber.] kénnen Sie starker vergréRerte Bilder als mit dem
optischen Zoom aufnehmen, ohne dass die Bildqualitét beeintrachtigt wird.
* Das maximale [Erw. Teleber.]-VergréRerungsverhaltnis variiert je nach [BildgroRe],

die im Menu [Foto] ([Bildqualitat]) eingestellt wurde.

— Eingestellt auf [[FAM]: 1,4x

— Eingestellt auf [[3{S]: 2,0

1
2

Stellen Sie [BildgroRe] auf [M] oder [S] ein.
*@® = (O]~ [ €] [BildgroRe] = [M]/[S]
Stellen Sie [Erw. Teleber.] ein.

@ » O] Q] [Erw. Teleber,]

[ZOOM]
Die ZoomvergréRerung wird geandert.

[TELE CONV.]
Die ZoomvergroRerung wird fest auf das Maximum eingestellt.

[OFF]
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit Zoom

< Andern der ZoomvergréBerung

Tasten-Betrieb

1 Stellen Sie [Erw. Teleber.] auf [ZOOM] ein.

. @ Ll o IR Q ] =» [Erw. Teleber.] ® [ZOOM]
2 Stellen Sie die Fn-Taste auf [Zoom-Steuerung] ein. (®Fn-Tasten: 471)
3 Driicken Sie die Fn-Taste.

Driicken Sie die Cursortasten, um den Zoom zu bedienen.

A>T (Telefoto)

<4V : W (Weitwinkel)

* Driicken Sie die Fn-Taste erneut oder warten Sie eine angegebene Zeit, um
den Zoombetrieb zu beenden.
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit Zoom

Touch-Betrieb

¢ In der Standardeinstellung wird das Touch-Tab nicht angezeigt.
Stellen Sie im Mend [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in
[Touch-Einst.] auf [ON] ein. (=[Touch-Einst.]: 559)

1 Stellen Sie [Erw. Teleber.] auf [ZOOM] ein.
° @ L4l o I g ] =® [Erw. Teleber.] ® [ZOOM]

2 Berithren Sie [ [<] 1.

3 Berihren Sie [ 3 1.

4 Verschieben Sie die Laufleiste, um den Zoom zu verwenden.

(T): Telefoto
(W): Weitwinkel

* Beriihren Sie [:A",I] erneut, um Touch-Zoomvorgange zu beenden.
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit Zoom

* Wird der [Erw. Teleber.]-Einstellungsbildschirm mithilfe der Fn-Taste gedffnet, so
kann durch Driicken von [DISP.] die [BildgréRe]-Einstellung geandert werden.
* [Erw. Teleber.] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:
— [6K/4K Foto] (wenn [6K 18M] eingestellt ist)
— [RAW] ([Bildqualitat])
— [Spielzeugeffekt]/[Toy Pop] ([Filter-Einstellungen])
— [Post-Fokus] (wenn [6K 18M] eingestellt ist)
— [Mehrfach-Belichtung]
* [ZOOM] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
— [6K/4K Foto]
— [Post-Fokus]
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5. Fokus/Zoom — Aufnehmen mit Zoom

[Pz-Objektiv]
@& | = ]
iAlP|Als|m

Hiermit werden Bildschirmanzeige und Bedienvorgénge festgelegt, wenn

ein Wechselobjektiv verwendet wird, das mit Power-Zoom (elektronisch

betatigtem Zoom) kompatibel ist.

» Dies kann nur ausgewahlt werden, wenn ein kompatibles Objektiv
verwendet wird.

@ = [$x] = [©]1= Wahlen Sie [Pz-Objektiv] aus.

In der Einstellung [ON] wird der Zoomvorgang bei jeder
vorgegebenen Brennweite gestoppt.

Diese Einstellung funktioniert nicht, wenn Sie Videos oder 6K/
4K-Fotos mit [6K/4K Pre-Burst] aufnehmen.

[Schritt-Zoom]

Sie kdnnen die Zoomgeschwindigkeit fiir die Zoom-Operationen

einstellen.

* Wenn Sie [Schritt-Zoom] auf [ON] einstellen, andert sich die
Zoomgeschwindigkeit nicht.

[Foto]:

[H] (Hohe Geschwindigkeit)/[M] (Mittlere Geschwindigkeit)/

[L] (Niedrige Geschwindigkeit)

[Video]:

[H] (Hohe Geschwindigkeit)/[M] (Mittlere Geschwindigkeit)/

[L] (Niedrige Geschwindigkeit)

Diese Auswahl ist nur mdglich, wenn ein zu Power Zoom

[Zoom Geschw.]

kompatibles Objektiv mit einem Zoomhebel und einem Zoomring
[Zoomring] angebracht ist.

Beim Einstellen auf [OFF] werden die mit dem Zoomring
gesteuerten Vorgange deaktiviert, um ein unbeabsichtiges
Bedienen zu verhindern.
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I6. Antrieb / Ausloser/
Bildstabilisator

® Auswahlen des Antriebsmodus: 182

e Aufnehmen von Serienbildern: 184

® 6K/4K-Foto-Aufnahme: 190

@ Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei: 197
® Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion: 207

® Zeitrafferaufnahmen: 216

® Aufnehmen mit Stop-Motion-Animation: 221

@ \/ideos mit Zeitrafferaufnahme/Stop-Motion-Animation: 225
e Aufnehmen mit dem Selbstausléser: 227

® Bracketing-Aufnahmen: 231

® [Stummschaltung]: 239

® [Verschlusstyp]: 240

® Bildstabilisator: 243
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Auswahlen des Antriebsmodus

Auswahlen des Antriebsmodus

Sie kénnen je nach Aufnahmebedingungen zwischen den Antriebsmodi
Einzeln, Serienbilder usw. auswéhlen.

1 Drehen des Antriebsmodus-Wahlschalters.

[] [Einzeln]

Bei jedem Driicken der Auslosertaste wird ein Bild aufgenommen.

CJj, [serienbilder] (-»Aufnehmen von Serienbildern: 184)
Es werden kontinuierlich Bilder aufgenommen, solange der Ausldser gedriickt
gehalten wird.

[6K/4K Foto] (= 6K/4K-Foto-Aufnahme: 190)
Beim Betéatigen des Ausldsers werden die Bilder mit [6K/4K Foto]
aufgenommen.

gﬂl [Post-Fokus] (= Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion: 207)
Beim Betatigen des Ausldsers werden die Bilder mit [Post-Fokus]
aufgenommen.

Q‘) Zeitrafferaufnahme/Stop-Motion-Animation (2 Zeitrafferaufnahmen:

216, Aufnehmen mit Stop-Motion-Animation: 221)
Es werden Bilder mit Zeitraffer/Stop-Motion-Animation aufgenommen.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Auswahlen des Antriebsmodus

G) Selbstausloser (@ Aufnehmen mit dem Selbstausloser: 227)
Es werden Bilder aufgenommen, wenn nach Driicken der Ausldsertaste die
voreingestellte Zeit vergangen ist.

¢ Die detaillierten Einstellbildschirme der einzelnen Antriebsmodi kénnen mit einer
Fn-Taste aufgerufen werden:
[#] » [ 4 ] #® [Fn-Tasteneinstellung] ® [Einstellung im Rec-Modus] =
[Antriebsmodus-Einstellung] (= Fn-Tasten: 471)
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen von Serienbildern

Aufnehmen von Serienbildern

cn
iAlP]AlsIm

Es werden kontinuierlich Bilder aufgenommen, solange der Ausloser
gedriickt gehalten wird.

1 stellen Sie das Antriebsmoduswahirad auf [] ein.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen von Serienbildern

2 Wahlen Sie die Seriengeschwindigkeit aus.

°@® » O] [Q] = [Seriengeschw.]

[H]

Es werden Serienbilder bei hoher Geschwindigkeit aufgenommen.
m]

Es werden Serienbilder bei mittlerer Geschwindigkeit aufgenommen.

[L]

Es werden Serienbilder bei niedriger Geschwindigkeit aufgenommen.

3 SchlieRen Sie das Menii.

@ Driicken Sie den Ausloser halb herunter.

4 Starten Sie die Aufnahme.

* Es werden Serienbilder aufgenommen, solange die Ausldsertaste vollstandig
heruntergedriickt wird.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen von Serienbildern

+*» Serienbildgeschw.

Mechanischer

) Live-Bild beim
Verschluss, Elektronischer
) Aufnehmen von
Elektronischer Verschluss ) )
Serienbildern
Vorhang
12 Einzelbilder/ 12 Einzelbilder/
[H] Sekunde ([AFSY[MF]) | Sekunde ([AFS)/[MF]) | Keine ([AFS)/[MF])
(Hohe Geschw.) 9 Einzelbilder/ 7 Einzelbilder/ Verfligbar ([AFC])
Sekunde ([AFC]) Sekunde ([AFC])
[M] 7 Einzelbilder/ 7 Einzelbilder/ .
) Verfligbar
(Mittlere Geschw.) Sekunde Sekunde
[L] 2 Einzelbilder/ 2 Einzelbilder/ .
Verfligbar
(Langs. Geschw.) Sekunde Sekunde

* Die Seriengeschwindigkeit wird je nach Aufnahmeeinstellungen wie [BildgréRe] und
Fokus-Modus méglicherweise geringer.

«» Hochstanzahl der aufnehmbaren Einzelbilder

[Bildqualitit]

[RAW-+FINEJ/[RAW-+STD.}/
[FINE)/[STD.]

[RAW]
[H]
(Hohe Geschw.)
M
3 ™ 999 Einzelbilder oder mehr 108 Einzelbilder oder mehr
(Mittlere Geschw.)
[L]

(Langs. Geschw.)

* Beim Aufnehmen unter den von Panasonic definierten Testbedingungen (Bei
Verwendung einer UHS-II-kompatiblen Karte.)
Durch die Aufnahmebedingungen kann sich die maximale Anzahl der aufnehmbaren
Einzelbilder reduzieren.

* Die Seriengeschwindigkeit verringert sich wahrend der Aufnahme, doch es kénnen
weiterhin Bilder aufgenommen werden, bis die Karte voll ist.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen von Serienbildern

¢ Anzahl der kontinuierlich aufnehmbaren Bilder

Wenn Sie die Auslosertaste halb herunterdriicken, wird auf dem
Aufnahmebildschirm die Anzahl der Bilder angezeigt, die kontinuierlich
aufgenommen werden kdénnen.

Beispiel) 20 Einzelbilder: [r20]

* Sobald die Aufnahme beginnt, verringert sich die Anzahl der Bilder, die kontinuierlich
aufgenommen werden kénnen.
Wenn [r0] angezeigt wird, verringert sich die Seriengeschwindigkeit.

* Wenn [r99+] auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt wird, kénnen mindestens 100
Serienbilder aufgenommen werden.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen von Serienbildern

o

%* Fokus beim Aufnehmen von Serienbildern

[Fokus/
Ausloser-Priorit
Fokusmodus t] (> [Fokus/ [H] [MY/[L]
Ausloser-Priorit
at]: 553)
[FOCUS]
Fest auf den Fokus des ersten Einzelbildes
[AFS] [BALANCE] .
eingestellt
[RELEASE]
[FOCUS] Geschatzter Fokus Normaler Fokus
[AFC] [BALANCE]
Geschétzter Fokus
[RELEASE]
[MF] — Manuell eingestellter Fokus

* Bei [AFC] und dunklem Motiv wird der Fokus fest auf den des ersten Einzelbildes
eingestellt.

* Bei geschatztem Fokus wird die Bildrate priorisiert, und der Fokus wird innerhalb
des mdglichen Bereichs geschatzt.

* Bei normalem Fokus ist die Seriengeschwindigkeit moéglicherweise verringert.

R/

% Belichtung beim Aufnehmen von Serienbildern

Fokusmodus [H] [M]/[L]
Fest auf die Belichtung
[AFS] des ersten Einzelbildes
eingestellt

Die Belichtung wird bei Die Belichtung wird bei
[AFC] jedem Einzelbild jedem Einzelbild
angepasst. angepasst.
Fest auf die Belichtung
[MF] des ersten Einzelbildes
eingestellt
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen von Serienbildern

* Das Speichern von Serienbildern kann eine Weile dauern.
Wenn Sie mit dem Aufnehmen von Serienbildern fortfahren, wahrend der
Speichervorgang ausgefiihrt wird, verringert sich die maximale Anzahl der
Einzelbilder, die aufgenommen werden kénnen.
Es wird empfohlen, beim Aufnehmen von Serienbildern eine
Hochgeschwindigkeits-Karte zu verwenden.

* Es kdnnen keine Serienbilder aufgenommen werden, wahrend die folgenden
Funktionen verwendet werden:
— [Grobes Schwarz-WeiR]/[Weiches Schwarz-Weil])/[Miniatureffekt]/

[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])

— [Mehrfach-Belichtung]
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — 6K/4K-Foto-Aufnahme

6K/4K-Foto-Aufnahme

[ &

(PJA]S|m]

Mit 6K-Foto kénnen Sie Hochgeschwindigkeits-Serienbilder mit

30 Einzelbildern/Sekunde erstellen und die gewiinschten Bilder speichern,

jedes mit bis zu ca. 18 Millionen Pixeln, extrahiert aus der Serienbilddatei.

Mit 4K-Foto kénnen Sie Hochgeschwindigkeits-Serienbilder mit

60 Einzelbildern/Sekunde erstellen und die gewiinschten Bilder speichern,

jedes mit bis zu ca. 8 Millionen Pixeln.

* "6K PHOTO" ist eine Hochgeschwindigkeits-Serienbildfunktion zum Extrahieren und
Speichern der gewiinschten Bilder aus Bildern mit einem Bildverhaltnis von 4:3 oder

3:2 und einer effektiven BildgroRe entsprechend der Pixelanzahl (ca. 18 Megapixel)
fur Bilder in 6K-GroRe (ca. 6.000 Breite, X3.000 Hohe).

* Verwenden Sie fiir Aufnahmen eine Karte der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3
oder héher.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — 6K/4K-Foto-Aufnahme

1 Stellen Sie das Antriebsmoduswahirad auf [ EY; ] ein.

2 Wahlen Sie [Bildgr./Seriengeschw.] aus.
° @ » [O] = [ O] = [6K/4K Foto] » [Bildgr./Seriengeschw.]

dgr./Seriengeschw.

Seriengeschw

BildgréRe R [Aufnahme-Qualitiit]"!
indigkeit
[4:3]: 4992x 3744 30 Einzelbilder/
[6K 18M] e [6K/200M/30p]
[3:2]: 5184x3456 Sekunde
[4K H 8M] [4:3]:  3328x2496 60 Einzelbilder/ [4K/150M/60p)]
[3:2]:  3504x2336 Sekunde
[16:9]: 3840x2160 30 Einzelbilder/
[4K 8M] o [4K/100M/30p]
[1:1]:  2880x2880 Sekunde

*1 Gespeichert als 6K/4K-Serienbilddateien im [Aufnahme-Dateiformat]
[MP4].
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — 6K/4K-Foto-Aufnahme

3 Wahlen Sie [Aufn.methode] aus.

[] [@] [] ([6K/4K-Serienbilder])

Wenn Sie die besten Momente eines Motivs erfassen mochten, das sich
schnell bewegt

Es werden Serienbilder aufgenommen, solange die Auslésertaste gedriickt
gehalten wird.

Audioaufnahme: Keine

[] [ ] [] ([6K/4K-Serienbilder (S/S)])

"S/S" ist die Abklirzung von "Start/Stopp".

Wenn Sie eine unvorhersehbare Fotogelegenheit wahrnehmen méchten
Es wird mit dem Aufnehmen von Serienbildern begonnen, wenn die
Ausldsertaste gedriickt wird. Wird die Taste erneut gedrtickt, so wird die
Aufnahme von Serienbildern beendet.

Start- und Stoppton werden ausgegeben.

Audioaufnahme: Verfligbar (Wahrend der Wiedergabe mit der Kamera wird
kein Audio ausgegeben.)

(S5 (3581 (551 ((6K/4K Pre-Burst])

Wenn Sie den Moment einer Fotogelegenheit wahrnehmen méchten
Ca. 1 Sekunde vor und nach Driicken der Auslosertaste werden Serienbilder
aufgenommen.

Der Ausléserton wird nur einmal ausgegeben.

Aufnahmedauer: ca. 2 Sekunden

Audioaufnahme: Keine
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — 6K/4K-Foto-Aufnahme

4 SchlieBen Sie das Menii.

5

® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.

Starten Sie die Aufnahme.

¢ [Dauer-AF] funktioniert, und der Fokus wird wahrend der Aufnahme mit AF
kontinuierlich angepasst.

[6K/4K-Serienbilder]

1 Dricken Sie den Ausloser halb herunter.

2  Dricken Sie die Ausldsertaste vollstandig herunter und halten Sie sie
wahrend der Aufnahme gedriickt.

| el ) .
! (B)
(A) Driicken und halten
(B) Die Aufnahme wird ausgefiihrt

* Driicken Sie die Auslosertaste friihzeitig vollstandig herunter, da es nach dem
Driicken ca. 0,5 Sekunden dauert, bis die Aufnahme gestartet wird.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — 6K/4K-Foto-Aufnahme

[6K/4K-Serienbilder (S/S)]

1 Driicken Sie den Ausléser ganz herunter, um die Aufnahme zu starten.

2  Dricken Sie den Ausldser noch einmal ganz herunter, um die Aufnahme
zu beenden.

(C)/” (DL,

L
| (E)

(C) Start (erstes Mal)

(D) Stopp (zweites Mal)
(E) Aufzeichnung erfolgt

* Sie kénnen Marker hinzufligen, indem Sie wahrend der Aufnahme [Q]
driicken. (Bis zu 40 Marker pro Aufnahme)
So kénnen Sie beim Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei
zu den Positionen der Marker springen.

[6K/4K Pre-Burst]
1  Dricken Sie den Ausléser ganz herunter.

(F) Ca. 1 Sekunde

(G) Die Aufnahme wird ausgefiihrt

* Wenn der Aufnahmebildschirm angezeigt wird, funktioniert AF fortlaufend,
um die Fokussierung fortzusetzen.
Auch die Belichtung wird kontinuierlich angepasst (auRer im [M]-Modus).

* Wenn sich das Motiv nicht in der Mitte befindet, verwenden Sie den AF/
AE-Speicher, um Fokus und Belichtung fest einzustellen. (< Speichern von
Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher): 271)
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — 6K/4K-Foto-Aufnahme

* Mit den Standardeinstellungen ist Auto Review aktiv, und ein Bildschirm wird
geoffnet, in dem Sie Bilder aus einer Serienbilddatei auswahlen kénnen.
Driicken Sie den Ausloser halb herunter, um zum Aufnahmebildschirm
zurlickzukehren und die Aufnahme fortzusetzen.

Informationen zum Auswahlen und Speichern von Bildern aus einer
aufgenommenen 6K/4K-Serienbilddatei (= Auswahlen von Bildern aus einer
6K/4K-Serienbilddatei: 197)

¢ [Pre-Burst Aufnahme] ([6K/4K-Serienbilder]/[6K/
4K-Serienbilder (S/S)])

Die Aufnahme beginnt ca. 1 Sekunde, bevor der Ausléser vollstandig
heruntergedriickt wird, damit Sie keine Fotogelegenheit versdumen.

@ 5[] = [ O] = [6K/4K Foto] ® Wiahlen Sie [Pre-Burst Aufnahme] aus.

oo

Einstellungen: [ON]J/[OFF]

* Wahrend der Verwendung von [Pre-Burst Aufnahme] wird [PRE] auf dem
Aufnahmebildschirm angezeigt.

* Das AF-Verhalten und die Funktionseinschrankungen bei Verwendung von
[Pre-Burst Aufnahme] entsprechen denen bei [6K/4K Pre-Burst].

* Bei 6K/4K-Fotoaufnahmen andern sich die Einstellbereiche wie folgt:
— Verschlusszeit: 1/30 (1/60, wenn [4K H 8M] eingestellt ist) bis 1/16000
— [Min. Verschlusszeit]: [1/1000] bis [1/30] ([1/60], wenn [4K H 8M] aktiviert ist)
— Belichtungsausgleich: =3 EV
* Die Speichermethode variiert je nach Kartentyp.
— SDHC-Speicherkarte:
Es wird eine neue Datei erstellt, um die Aufnahme fortzusetzen, wenn die
DateigrofRe 4 GB Uberschreitet.
— SDXC-Speicherkarte:
Die Dateien werden beim Aufnehmen nicht geteilt.

* Ein Temperaturanstieg in der Kamera kann dazu fiihren, dass [] angezeigt
wird, die Aufnahme angehalten wird und einige Funktionen voriibergehend nicht
verflgbar sind. Warten Sie, bis die Kamera abgekihlt ist.

* Wenn [6K/4K Pre-Burst] oder [Pre-Burst Aufnahme] ausgewahlt ist, wird der
Akku starker beansprucht, und die Geratetemperatur erhéht sich. Wahlen Sie
diese Einstellungen nur beim Aufnehmen aus.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — 6K/4K-Foto-Aufnahme

* Bei 6K/4K-Fotos sind die nachstehenden Menlpunkte auf folgende
Einstellungen festgelegt:

— [Verschlusstyp]: [ELEC.]
— [Bildqualitat]: [FINE]

* Beim Aufnehmen von 6K/4K-Fotos sind die folgenden Funktionen nicht
verfugbar:

— Blitzlicht

— [Bracketing]

— Programmverschiebung

— AF-Modus ([+])

— [MF-Lupe] (nur bei [6K/4K Pre-Burst])

* Wenn Sie an sehr hellen Orten oder unter Beleuchtungen wie Leuchtstoff- oder
LED-Beleuchtung aufnehmen, andern sich moglicherweise Farbung oder
Helligkeit des Bildes, und horizontale Streifen kdnnen auf dem Bildschirm
erscheinen.

Der Effekt der horizontalen Streifen kann méglicherweise durch Verlangern der
Verschlusszeit reduziert werden.

* Die folgenden Funktionen sind bei der Aufnahme von 6K/4K-Fotos
eingeschrankt, wenn tiber HDMI eine Verbindung zu einem externen Geréat
(Fernseher usw.) besteht:

— Wahrend der Aufnahme ist keine HDMI-Ausgabe mdglich.
— [6K/4K Pre-Burst] wird zu [6K/4K-Serienbilder] geandert.
— [Pre-Burst Aufnahme] ist nicht verfiigbar.

* Es konnen keine 6K/4K-Fotos aufgenommen werden, wéhrend die folgenden
Funktionen verwendet werden:

— [Grobes Schwarz-WeiR]/[Weiches Schwarz-Weil)/[Miniatureffekt]/
[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])
— [Mehrfach-Belichtung]
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

Auswahlen von Bildern aus einer 6K/
4K-Serienbilddatei

e Korrigieren von Bildern nach der Aufnahme (Verfeinern nach der
Aufnahme): 200
® Bedienvorgange: Bildauswahl: 202

Sie kénnen Bilder aus den 6K/4K-Serienbilddateien auswahlen und
speichern.

* Wenn Sie nach der Aufnahme von 6K/4K-Fotos mit dem Auswahlen von Bildern aus

der Autowiedergabe fortfahren, starten Sie den Vorgang bei Schritt 2 oder 3

1 Wihlen Sie auf dem Wiedergabebildschirm eine 6K/
4K-Serienbilddatei aus. (»Wiedergeben von Bildern:
444)

® Wahlen Sie ein Bild mit [[aE&]]- oder [[aEgL|]-Symbol aus und
driicken Sie dann A.
® Sie kénnen diesen Vorgang auch durch Beriihren von [

[[aEZ]|] ausfihren.

* Wenn die Bilder mit [6K/4K Pre-Burst] aufgenommen wurden, fahren Sie mit

Schritt 3 fort.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

2 Treffen Sie eine ungefdhre Szenenauswahl.

® Ziehen Sie die Laufleiste (A).

¢ Informationen zum Verwenden des Diashow-Bildauswahlbildschirms.
(=»Bedienvorgénge: Bildauswahl im Diashow-Bildschirm: 202)

* Wenn die Bilder mit [6K/4K-Serienbilder] oder [6K/4K-Serienbilder (S/S)]
aufgenommen wurden, kénnen Sie die Szenen im 6K/
4K-Serienbild-Wiedergabebildschirm auswahlen, indem Sie [] berihren.
(=»Bedienvorgénge: 6K/4K-Burst-Wiedergabebildschirm: 204)

3 Wihlen Sie das Einzelbild aus, das gespeichert werden
soll.
® Ziehen Sie die Bildauswahl-Diashow (B).
® Sie kdnnen diesen Vorgang auch durch Driicken von <€4»
ausflhren.

* Halten Sie [ < " > ] gedriickt, um einen kontinuierlichen einzelbildweisen
Rick- oder Vorlauf auszufiihren.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

4 Speichern Sie das Bild.

* Beriihren Sie [[¢>E ] oder [[<2>=H]].

® Es wird ein Bestatigungsbildschirm angezeigt.

* Das Bild wird im JPEG-Format gespeichert ([FINE]-Bildqualitat).
* Die Aufnahmeinformationen (Exif-Information) wie Verschlusszeit, Blende und
1ISO-Empfindlichkeit werden gemeinsam mit dem Bild gespeichert.
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6. Antrieb / Ausléser / Bildstabilisator — Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

Korrigieren von Bildern nach der Aufnahme

(Verfeinern nach der Aufnahme)

+“* Korrektur von Bildverzerrungen ([Rolling Shutter red.])

Korrigieren Sie beim Speichern von Bildern etwaige Verzerrungen durch
den elektronischen Ausléser ("Rolling Shutter-Effekt").

1 Berihren Sie auf dem Bildschirm zur Speicherbestétigung bei Schritt 4
(=»Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei: 197) den Eintrag
[Rolling Shutter red.].

* Wenn das Anwenden der Korrektur keine Wirkung zeigt, wird nach einem
Hinweis auf die fehlende Wirkung erneut der Bestatigungsbildschirm
angezeigt.

2 Uberpriifen Sie das Ergebnis der Korrektur und beriihren Sie [Spch.].

* Sie kénnen korrigierte/nicht korrigierte Versionen des Bilds {berprifen, indem
Sie [Einst./Abbr.] beriihren.

* Der Blickwinkel wird durch die Korrektur méglicherweise schmaler.
* Die Korrektur erscheint bei bewegten Motiven mdglicherweise unnatirlich.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

** Verringern von Rauschen durch hohe Empfindlichkeit
([6K/4K-Foto Rauschmind.])

Verringern Sie beim Speichern von Bildern das Rauschen durch
1ISO-Empfindlichkeit.

@ =» [[»]] = [ ] ® Wahlen Sie [6K/4K-Foto Rauschmind.] aus.
Einstellungen: [AUTOJ/[OFF]

* Wird nicht bei Bildern angewendet, die mit [6K/4K Foto-Mengenspeich.]
gespeichert wurden.

201



6. Antrieb / Ausléser / Bildstabilisator — Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

Bedienvorgéange: Bildauswahl

+ Bedienvorginge: Bildauswahl im Diashow-Bildschirm

(A) Laufleiste
(B) Bildauswahl-Diashow
(C) Position des angezeigten Einzelbildes
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

Tasten- Touch- ) )
) ) Beschreibung der Funktion
Betrieb Betrieb
Es wird ein Einzelbild ausgewahlt.
</ sk | Ziehen/ ¢ Zum Andern der Einzelbilder, die als
Bildauswahl-Diashow angezeigt werden,
< > wahlen Sie das Bild am linken/rechten Ende

aus und beriihren dann [ £ Joder [ > 1.

<> <>

" Es wird einzelbildweise ein Vor- oder Ricklauf
Driicken

Beriihren und | ausgefiihrt.
und halten halten

| e —
Beriihren/ Das anzuzeigende Einzelbild wird ausgewahit.
Ziehen
Finger
e auseinander-/ Die Anzeige wird vergréRert/verkleinert.
zusammenziehen
Es wird ein Einzelbild ausgewahlt, wahrend die
— vergroRerte Anzeige beibehalten wird (wéhrend
der vergroRerten Anzeige).

Der vergroRerte Bereich wird verschoben (bei
vergroRerter Anzeige).

Der 6K/4K-Burst-Wiedergabebildschirm wird

[ Fi:l ] geobffnet.

Es wird zum Marker-Betrieb gewechselt.

AV < Ziehen

Ein Marker wird hinzugefligt/entfernt.

Der Bereich im Fokus wird farblich
— PEAKS hervorgehoben ([Fokus-Peaking]).
¢ Es wird zwischen [ON]/[OFF] umgeschaltet.

Das Bild wird gespeichert.

* Im Marker-Betrieb kdnnen Sie zu den eingestellten Markern oder zum Anfang bzw.
Ende der 6K/4K-Serienbilddatei springen. Berlihren Sie [[ 7y |], um zum
vorherigen Vorgang zuriickzukehren.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

Tasten- Touch-
) ) Beschreibung der Funktion
Betrieb Betrieb
2 »i Weiter zum néchsten Marker.
< 1< Zurilick zum vorigen Marker.

++» Bedienvorginge: 6K/4K-Burst-Wiedergabebildschirm

(A) Im Pausemodus
(B) Wahrend der kontinuierlichen Wiedergabe

204




6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

Tasten- Touch-
) ) Beschreibung der Funktion
Betrieb Betrieb
A _ Es wird kontinuierliche Wiedergabe oder eine Pause
(wahrend kontinuierlicher Wiedergabe) ausgefiihrt.
v _ Es wird kontinuierliche Wiedergabe im Riicklauf oder eine Pause
(wahrend kontinuierlicher Wiedergabe im Riicklauf) ausgefiihrt.
> _ Es wird eine Wiedergabe im Schnellvorlauf oder im
e einzelbildweisen Vorlauf (im Pausemodus) ausgefiihrt.
P _ Es wird eine Wiedergabe im Schnellriicklauf oder im
E L einzelbildweisen Riicklauf (im Pausemodus) ausgefiihrt.
L — Das anzuzeigende Einzelbild (im Pausemodus)
- Beriihren/ . )
wird ausgewahlt.
Ziehen 9
Finger
i . Die Anzeige wird vergroRert/verkleinert (im
e auseinander-/ P dus)
ausemodus).
zusammenziehen
Es wird ein Einzelbild ausgewahlt, wahrend die
— vergroRerte Anzeige beibehalten wird (wéhrend
der vergroferten Anzeige).
AV O Ziehen Der vergroRerte Bereich wird verschoben (bei
vergroRerter Anzeige).
Der Bildauswahl-Diashow-Bildschirm wird
[ 1 ] angezeigt (im Pausemodus).

Es wird zum Marker-Betrieb gewechselt.

— /@ Ein Marker wird hinzugefligt/entfernt.

Der Bereich im Fokus wird farblich
— PEAIS hervorgehoben ([Fokus-Peaking]).
* [ON]/[OFF]-Schalter.

@l ® I@‘ Das Bild wird gespeichert (im Pausemodus).

* Im Marker-Betrieb kdnnen Sie zu den eingestellten Markern oder zum Anfang bzw.
Ende der 6K/4K-Serienbilddatei springen. Beriihren Sie [| 7 u»|], um zum
vorherigen Vorgang zuriickzukehren.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

Tasten- Touch-
?n u. Beschreibung der Funktion
Betrieb Betrieb
2 — Weiter zum n&chsten Marker.
< — Zuriick zum vorigen Marker.

* Zum Wiedergeben und Bearbeiten von 6K-Serienbilddateien auf einem PC ist
eine Hochleistungs-Rechnerumgebung erforderlich.
Es wird empfohlen, die Bilder mit der Kamera auszuwahlen und zu speichern.

+* [6K/4K Foto-Mengenspeich.]
Sie kdnnen beliebige 5 Sekunden-Abschnitte von Bildern aus einer 6K/4K-
Serienbilddatei zugleich speichern.

1 Wahlen Sie [6K/4K Foto-Mengenspeich.] aus.
. @ » [[>]] = [ ] ® [6K/4K Foto-Mengenspeich.]

2 Driicken Sie «», um eine 6K/4K-Serienbilddatei auszuwéhlen, und driicken Sie
dann @ oder @ .
* Wenn die Serienbilddauer 5 Sekunden oder weniger betragt, werden alle

Einzelbilder als Bilder gespeichert.

3 Wahlen Sie das erste Einzelbild der Bilder aus, die zugleich gespeichert werden
sollen, und driicken Sie dann @ oder @ .
* Die Bilder werden als Serienbildgruppen im JPEG-Format gespeichert.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion

Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion

e Auswahlen des Fokuspunktes fiir das zu speichernde Bild: 211
® Fokus-Stapel: 213

cn
iAlP]A]S M)

Serienbilder kdnnen mit der gleichen Bildqualitat wie 6K/4K-Fotos
aufgenommen werden, wahrend der Fokuspunkt automatisch geandert
wird.

Sie kdnnen den Fokuspunkt fiir das zu speichernde Bild nach der
Aufnahme auswahlen.

Mit Fokus-Stacking kdnnen Sie zudem Bilder mit verschiedenen
Fokuspunkten zusammenfihren.

Diese Funktion ist flir Motive geeignet, die nicht in Bewegung sind.

1 Flhren Sie 6K/4K-Serienbildaufnahmen bei automatischer Fokusverschiebung
aus.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion

3 Es wird ein Bild mit dem gewl{inschten Fokuspunkt aufgenommen.

* Verwenden Sie fiir Aufnahmen eine Karte der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3

oder hoher.
* Wenn Sie nach der Aufnahme Focus-Stacking durchfiihren méchten, empfiehlt
sich die Verwendung eines Stativs wahrend der Aufnahme.

1 Stellen Sie das Antriebsmoduswahlrad auf [[X))] ein.

2 Stellen Sie die Bildqualitit fiir [Post-Fokus] ein.
(] @ » [0)] = [ O] = [Post-Fokus] ® [6K 18M]/[4K 8M]
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion

3 SchlieBen Sie das Menii.
® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.

4 Entscheiden Sie sich fiir eine Komposition und passen
Sie den Fokus an.
@ Driicken Sie den Ausloser halb herunter.

® Der AF erkennt den Fokuspunkt auf dem Bildschirm. (Nicht an den
Bildschirmrandern.)

(A)

* Wenn keine Bildschirmbereiche scharfgestellt werden kénnen, beginnt die
Fokusanzeige (A) zu blinken, und eine Aufnahme ist nicht maoglich.

* Behalten Sie die Entfernung zum Motiv sowie die Bildkomposition bis zum
Ende der Aufnahme bei.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion

5 Starten Sie die Aufnahme.
® Driicken Sie den Ausléser ganz herunter.

(B)

=

B8 959

* Die Aufnahme wird ausgefiihrt, wahrend der Fokuspunkt automatisch
geandert wird.
Wenn das Symbol (B) ausgeblendet wird, endet die Aufnahme automatisch.

* Es wird ein Video mit [Aufnahme-Dateiformat] auf [MP4] eingestellt
aufgenommen. (Es wird kein Audio aufgenommen.)

* In der Standardeinstellung wird die Autowiedergabe aktiviert, und ein
Bildschirm zur Auswahl des Fokuspunktes wird angezeigt. (& Auswahlen des
Fokuspunktes fiir das zu speichernde Bild: 211)

* Da die Aufnahme mit derselben Bildqualitat wie 6K/4K-Foto-Aufnahmen erfolgt,
gelten bei Aufnahmefunktionen und Men(s bestimmte Einschrankungen.

* Die Fokus-Einstellungen kdnnen wahrend Post-Fokus-Aufnahmen nicht
geandert werden.

* [Post-Fokus] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:
— [Grobes Schwarz-WeiR]/[Weiches Schwarz-Weil])/[Miniatureffekt]/

[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])

— [Mehrfach-Belichtung]
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6. Antrieb / Ausléser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion

Auswahlen des Fokuspunktes fiir das zu
speichernde Bild

1 wahlen Sie auf dem Wiedergabebildschirm ein
Post-Fokus-Bild aus. (Wiedergeben von Bildern: 444)
® Wahlen Sie ein Bild mit [[aB ]-Symbol aus und driicken Sie dann A.

® Sie kénnen den gleichen Vorgang auch durch Berihren des
Symbols [|aB ] ausfihren.

2 Beriihren Sie den Fokuspunkt.
¢ Ist der Punkt im Fokus, wird ein griiner Rahmen angezeigt.
¢ Ist kein Bild mit dem ausgewahlten Punkt im Fokus vorhanden, wird ein roter
Rahmen angezeigt.
Es kann kein Bild gespeichert werden.
* Es kénnen keine Punkte am Bildschirmrand ausgewahlt werden.

3 Speichern Sie das Bild.
e Berlihren Sie [ <> ].
* Das Bild wird im JPEG-Format gespeichert.

21



6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion

++» Bedienvorgidnge zum Auswihlen des Fokuspunktes

Tasten-
Betrieb

AV O/
e | (P

d

@

Touch-
Betrieb

Beriihren

Beschreibung der Funktion

Es wird eine Fokusposition ausgewahlt.

* Bei vergroRerter Anzeige ist keine Auswahl
méglich.

Hiermit wird die Anzeige vergroRert.

* Bei vergroRerter Anzeige kann der Fokus durch
Ziehen der Laufleiste feineingestellt werden.
(Sie kénnen den gleichen Vorgang auch durch
Driicken von <» ausfiihren.)

LI

Hiermit wird die Anzeige verkleinert (bei
vergroRerter Anzeige).

Hiermit wird zum Fokus-Stapel-Betrieb
gewechselt. (»Fokus-Stapel: 213)
Der Bereich im Fokus wird farblich
hervorgehoben ([Fokus-Peaking]).

* [ON]/[OFF]-Schalter.

Das Bild wird gespeichert.

* Es ist nicht mdglich, ein Bild auf einem Fernsehbildschirm anzuzeigen und dann

den Fokuspunkt auszuwahlen.
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6. Antrieb / Ausléser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion

Fokus-Stapel

Durch die Kombination mehrerer Fokuspunkte kdnnen Sie Bilder
speichern, die vom Vordergrund bis zum Hintergrund fokussiert sind.

= v -

(A) < (B) i (C)

(A) Naher
(B) Fokus
(C) Weiter entfernt

1 Beriihren Sie [[@ @]] auf dem Bildschirm, um den
Fokuspunkt auszuwahlen. (> Auswahlen des
Fokuspunktes fiir das zu speichernde Bild: 211)

® Sie kdnnen den gleichen Vorgang auch durch Driicken von [ ]
ausfiihren.

N
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion

2 Wihlen Sie die Zusammenfiihrungsmethode aus.

Auto Mischen
Bereich Mischen

[Auto Mischen]
Hiermit werden zum Zusammenfiihren geeignete Bilder automatisch
ausgewahlt und in ein einzelnes Bild zusammengefiihrt.

[Bereich Mischen]
Es werden Bilder mit ausgewahlten Fokuspunkten in ein einzelnes Bild
zusammengefiihrt.

3 (Wenn [Bereich Mischen] ausgewéhlt ist) Beriihren Sie
die Fokuspunkte.

D Einst./Abbr. ] Abb

Il ]
N

)
2]

* Wahlen Sie mindestens zwei Punkte aus.
Ausgewahlte Punkte werden mit einem griinen Rahmen angezeigt.

* Der Bereich im Fokus zwischen den ausgewahlten Punkten wird griin
dargestellt.

* Bereiche, die nicht ausgewahlt werden kénnen, werden grau dargestellt.

* Beriihren Sie erneut einen Punkt mit einem griinen Rahmen, um die Auswahl
aufzuheben.

* Ziehen Sie den Bildschirm, um aufeinanderfolgende Punkte auszuwahlen.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion

4 Speichern Sie das Bild.
o Beriihren Sie [ «s»[H ].

++» Bedienvorginge, wenn [Bereich Mischen] ausgewihlt ist

Tasten- Touch-

2 fm OU(_: Beschreibung der Funktion
Betrieb Betrieb
AV 4>/

Beriihren Es wird ein Punkt ausgewahlt.

[Einst./Abbr.] | Es wird ein Punkt eingestellt/aufgehoben.

Es werden alle Punkte ausgewahlt.

[Alle] -
(Vor dem Auswahlen von Punkten)
[DISP] Hiermit wird die gesamte Auswahl
[Reset] aufgehoben.
(Nach dem Auswahlen von Punkten)
ae . Hiermit werden Bilder zusammengefiihrt, und
& S@

das Ergebnis wird gespeichert.

* Das Bild wird im JPEG-Format ([FINE]-Bildqualitét) gespeichert, und die
Aufnahmeinformationen (Exif-Information) wie Verschlusszeit, Blende und
1ISO-Empfindlichkeit des Bildes mit dem nachsten Fokuspunkt werden
gemeinsam mit dem Bild gespeichert.

* Ausrichtungsfehler der Bilder durch Kameraverwacklungen werden automatisch
angepasst. In diesem Fall wird der Blickwinkel beim Zusammenfiihren der Bilder
etwas schmaler.

* Wenn sich das Motiv wahrend der Aufnahme bewegt oder der Abstand zwischen
Motiven groB ist, entsteht beim Zusammenfiihren méglicherweise ein
unnaturliches Bild.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Zeitrafferaufnahmen

Zeitrafferaufnahmen

cn
iAlP]AlsIm

Bilder werden automatisch im eingestellten Aufnahmeintervall
aufgenommen.

Diese Funktion ist ideal, um Anderungen iiber groRere Zeitraume hinweg
z. B. bei Tieren oder Pflanzen festzuhalten.

Die aufgenommenen Bilder werden als Satz von Gruppenbildern
gespeichert, die auch zu einem Video kombiniert werden kénnen.

* \ergewissern Sie sich, dass die Uhr korrekt eingestellt ist. (= Einstellen der Uhr
(beim erstmaligen Einschalten): 70)

* Bei langen Aufnahmeintervallen wird empfohlen, [Objektivpos. fortsetzen] im
Men [Individual] ([Objektiv/Weitere]) auf [ON] einzustellen.

1 Stellen Sie den Antriebsmoduswahlschalter auf [ () ]
ein.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Zeitrafferaufnahmen

2

Stellen Sie [Modus] auf [Zeitrafferaufnahme] ein.

°@® » (O] [ Q] [Zeitraffer/Animation] ® [Modus] »

eoe

[Zeitrafferaufnahme]

Nehmen Sie die Aufnahmeeinstellungen vor.

[Modus]
Es wird zwischen Zeitrafferaufnahme und Stop-Motion-Animation gewechselt.

[Intervalleinstellung]

[ON]: Das Intervall bis zum Ausfiihren der ndchsten Aufnahme wird eingestellt.
[OFF]: Bilder werden ohne Aufnahmeintervalle aufgenommen.

[Anfangszeit]

[Sofort]: Die Aufnahme wird gestartet, wenn der Ausléser vollstandig
heruntergedriickt wird.

[Startzeit einstellen]: Die Aufnahme wird zur eingestellten Zeit gestartet.

[Bildzahler])/[Aufnahmeintervall]

Hiermit werden Anzahl der Bilder und Aufnahmeintervall eingestellt.

* [Aufnahmeintervall] wird nicht angezeigt, wenn [Intervalleinstellung] auf [OFF]
eingestellt ist.

[Belichtungsangleichung]
Die Belichtung wird automatisch angepasst, um starke Helligkeitsdnderungen
bei benachbarten Einzelbildern zu vermeiden.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Zeitrafferaufnahmen

4 SchlieBen Sie das Menii.
® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.

5 Starten Sie die Aufnahme.

® Driicken Sie den Ausléser ganz herunter.

* Wenn [Startzeit einstellen] eingestellt ist, wird die Kamera in den
Schlaf-Modus geschaltet, bis die Startzeit erreicht ist.

* Im Aufnahme-Standby-Modus wird die Kamera in den Schlaf-Modus
geschaltet, wenn eine bestimmte Zeit lang kein Bedienvorgang erfolgt.

* Die Aufnahme wird automatisch beendet.

6 Erstellen Sie ein Video. (2 Videos mit
Zeitrafferaufnahme/Stop-Motion-Animation: 225)
* Wenn die Aufnahme beendet wurde, wahlen Sie im Bestatigungsbildschirm
[Ja] aus, um mit dem Erstellen eines Videos fortzufahren.
Auch wenn Sie [Nein] auswahlen, kdnnen Sie mit [Zeitraffervideo] im
[Wiederg.] ([Bildverarbeitung])-Meni ein Video erstellen. (=[Zeitraffervideo]:
603)

Video jetzt erstellen?
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Zeitrafferaufnahmen

++» Bedienvorginge: Zeitrafferaufnahmen

Wird die Ausldsertaste halb heruntergedriickt, wahrend die Kamera sich im

Schlaf-Modus befindet, so wird die Kamera eingeschaltet.

* Bei Zeitrafferaufnahmen kénnen die folgenden Bedienvorgange ausgefiihrt werden,
indem [Q] gedriickt wird:

Es wird zur Aufnahme zuriickgekehrt. (Nur wahrend der

[Fortfahren]
Aufnahme)
[Anhalten] Die Aufnahme wird pausiert. (Nur wahrend der Aufnahme)
Die Aufnahme wird fortgesetzt. (Nur im Pausemodus)
[Fortfahren] L . . . .
* Zum Fortsetzen kénnen Sie auch die Auslsertaste driicken.
[Ende] Die Zeitrafferaufnahme wird gestoppt.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Zeitrafferaufnahmen

* Bilder, die auf mehrere Karten aufgenommen wurden, kénnen nicht zu einem
Video kombiniert werden.

* Eine korrekte Belichtung wird von der Kamera priorisiert, daher werden
moglicherweise keine Bilder im eingestellten Intervall bzw. nicht die eingestellte
Anzahl der Bilder aufgenommen.

AuRerdem wird die Aufnahme mdglicherweise nicht zum auf dem Bildschirm
angezeigten Zeitpunkt beendet.

* Die Zeitrafferaufnahme wird in den folgenden Féllen pausiert:

— Wenn die Akkuladung verbraucht ist

— Wenn der Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] eingestellt wird
Sie kdnnen den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] einstellen und den
Akku oder die Karte austauschen.
Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [ON] ein und driicken Sie die
Auslésertaste vollstandig herunter, um die Aufnahme fortzusetzen.
(Beachten Sie, dass nach dem Kartenwechsel aufgenommene Bilder als
separate Reihe von Gruppenbildern gespeichert werden.)

* [Belichtungsangleichung] ist nicht verfiigbar, wenn die ISO-Empfindlichkeit im
[M]-Modus auf einen anderen Wert als [AUTO)] eingestellt ist.

* [Zeitrafferaufnahme] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:

— [Mehrfach-Belichtung]
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit Stop-Motion-Animation

Aufnehmen mit Stop-Motion-Animation

.
iAlP]AlsIm

Nehmen Sie Bilder auf und bewegen Sie das Motiv dazwischen jeweils
geringfugig.

Die aufgenommenen Bilder werden als Satz von Gruppenbildern
gespeichert, die zu einem Stop-Motion-Video kombiniert werden kdnnen.

1 Stellen Sie den Antriebsmoduswahlschalter auf [ (%) ]
ein.

2 Stellen Sie [Modus] auf [Stop-Motion-Animation] ein.
° @ > 0] [Q] = [Zeitraffer/Animation] ® [Modus] #

[Stop-Motion-Animation]

Meodus Stop-Mation-Animation
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit Stop-Motion-Animation

3 Nehmen Sie die Aufnahmeeinstellungen vor.

[Modus]
Es wird zwischen Zeitrafferaufnahme und Stop-Motion-Animation gewechselt.

[Zu Bilder-Gruppe hinzufiigen]

Sie kénnen die Aufnahme bei bereits aufgenommenen Stop-Motion-Bildern
fortsetzen.

* Wahlen Sie ein Bild aus und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

[Auto-Aufnahme]

[ON]: Bilder werden automatisch in einem eingestellten Aufnahmeabstand
aufgenommen.
[OFF]: Diese Funktion dient zum manuellen Aufnehmen von Einzelbildern.

[Aufnahmeintervall]
Das Aufnahmeintervall fiir [Auto-Aufnahme] wird eingestellt.

4 SchlieBen Sie das Menii.

@ Driicken Sie den Ausloser halb herunter.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit Stop-Motion-Animation

5 Starten Sie die Aufnahme.

® Driicken Sie den Ausléser ganz herunter.

© Nehmen Sie mehrfach Bilder auf und bewegen Sie das Motiv
dazwischen jeweils geringfiigig.

* Auf dem Aufnahmebildschirm werden bis zu zwei zuvor aufgenommene
Bilder angezeigt. Verwenden Sie sie als Anhaltspunkt fiir den Umfang der
Bewegung.

* Sie konnen die aufgenommenen Stop-Motion-Bilder wiedergeben, indem Sie
wahrend der Aufnahme [@] driicken.

Driicken Sie [ﬁ]], um nicht benétigte Bilder zu l16schen.
Driicken Sie erneut [@], um zum Aufnahmebildschirm zuriickzukehren.

6 Stoppen Sie die Aufnahme.

® Driicken Sie @ und wahlen Sie dann [Zeitraffer/Animation] im
Meni [Foto] aus, um die Aufnahme zu beenden.

Zeitraffer/Animation
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit Stop-Motion-Animation

7 Erstellen Sie ein Video. (= Videos mit
Zeitrafferaufnahme/Stop-Motion-Animation: 225)
* Wenn die Aufnahme beendet wurde, wahlen Sie im Bestatigungsbildschirm
[Ja] aus, um mit dem Erstellen eines Videos fortzufahren.
Auch wenn Sie [Nein] auswéahlen, kdnnen Sie mit [Stop-Motion-Video] im
[Wiederg.] ([Bildverarbeitung])-Menii ein Video erstellen.
(=>[Stop-Motion-Video]: 603)

Video jetzt erstellen?

* Es kdnnen bis zu 9999 Vollbilder aufgenommen werden.

* Wird die Kamera wahrend der Aufnahme ausgeschaltet, so wird eine Meldung
zum Fortsetzen der Aufnahme angezeigt, wenn die Kamera wieder eingeschaltet
wird. Bei Auswahl von [Ja] kénnen Sie die Aufnahme ab der Stelle der
Unterbrechung fortsetzen.

* Eine korrekte Belichtung wird von der Kamera priorisiert, daher werden
moglicherweise keine Bilder im eingestellten Intervall aufgenommen, wenn ein
Blitzlicht usw. verwendet wird.

¢ Ein Bild kann nicht in [Zu Bilder-Gruppe hinzufligen] ausgewahlt werden, wenn
es das einzige aufgenommene Bild ist.

* [Stop-Motion-Animation] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:

— [Mehrfach-Belichtung]
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Videos mit Zeitrafferaufnahme/Stop-Motion-Animation

Videos mit Zeitrafferaufnahme/
Stop-Motion-Animation

Nach Zeitraffer- oder Stop-Motion-Aufnahmen kénnen Sie ein Video

erstellen.

¢ Informationen zu diesen Aufnahmefunktionen finden Sie in den Abschnitten unten.
— Zeitrafferaufnahmen: 216
— Aufnehmen mit Stop-Motion-Animation: 221

* Sie kdénnen auch mit [Zeitraffervideo] (= [Zeitraffervideo]: 603) oder
[Stop-Motion-Video] (=»[Stop-Motion-Video]: 603) im [Wiederg.]-Menl Videos
erstellen.

1 Waihlen Sie im Bestatigungsbildschirm, der nach der
Aufnahme angezeigt wird, [Ja] aus.

Video jetzt erstellen?

2 Stellen Sie die Optionen zum Erstellen eines Videos ein.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Videos mit Zeitrafferaufnahme/Stop-Motion-Animation

3 Wibhlen Sie [Ausfiihr.].
® Es wird ein Video im [MP4]-Aufnahmedateiformat erstellt.

[Ausfiihr.]
Es wird ein Video erstellt.

[Aufnahme-Qualitat]
Die Video-Bildqualitat wird eingestellt.

[Einzelbildrate]
Richtet die Anzahl der Vollbilder pro Sekunde ein.
Je groRer die Zahl ist, um so gleichmaRiger wird das Video sein.

[Sequenz]

[NORMALY]: Verbindet die Bilder in der Reihenfolge der Aufnahme.
[REVERSE]: Verbindet die Bilder umgekehrt zur Reihenfolge der Aufnahme.

* Videos kénnen nicht erstellt werden, wenn [Systemfrequenz] auf [24.00Hz
(CINEMA)] gestellt ist.

* Videos kénnen nicht erstellt werden, wenn die Aufnahmedauer 29 Minuten und
59 Sekunden Uberschreitet.

* In den folgenden Fallen kdnnen keine Videos erstellt werden, wenn die
DateigroRe 4 GB Uberschreitet:
— Wenn eine SDHC-Speicherkarte verwendet wird und eine

4K-[Aufnahme-Qualitat] eingestellt ist

— Wenn eine FHD-[Aufnahme-Qualitat] eingestellt ist
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6. Antrieb / Ausldser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit dem Selbstausléser

Aufnehmen mit dem Selbstausloser

CREE
iAlPJA]S M

1 Stellen Sie den Antriebsmoduswahlischalter auf [$)] ein.

2 Stellen Sie die Selbstausldserzeit ein. (= Einstellen der
Selbstausloserzeit: 229)

* Wenn Videos aufgenommen werden, stellen Sie [Selbstausloser
fur Video] unter [Selbstausldser-Einstellung] im Menu [Video]
([Sonstige (Video)]) auf [ON].

3 SchlieBen Sie das Menii.
® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.

4 Entscheiden Sie sich fiir eine Komposition und passen
Sie den Fokus an.
® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.

* Fokus und Belichtung werden fest eingestellt, wenn die Ausldsertaste halb
heruntergedriickt wird.
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6. Antrieb / Ausldser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit dem Selbstausléser

5 Starten Sie die Aufnahme.
® Driicken Sie den Ausléser (A) oder die Videoaufnahmetaste (B).
® Die Aufnahme beginnt nach dem Blinken des
Selbstausldser-Lichts.

228



6. Antrieb / Ausldser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit dem Selbstausléser

¢ Einstellen der Selbstausldserzeit

Aufnehmen von Bildern
@ » [)] = [ O] = Wahlen Sie [Selbstausléser] aus.

Bei der Aufnahme von Videos
@ » [, 221 = ["™] s Wihlen Sie [Selbstausloser-Einstellung] aus.

[Selbstausléser]™

[Selbstausloser
fiir Video]"

[ 1VIXHEVIN) 21 §1 usw. (Benutzerdefiniert)

[¥)10]: Es wird nach 10 Sekunden ein Bild aufgenommen.

[¥702]: Nach 10 Sekunden werden 3 Bilder im Intervall von ca.

2 Sekunden aufgenommen.

(Beim Aufnehmen von Videos erfolgt derselbe Vorgang mit

101

[¥)>1]: Es wird nach 2 Sekunden ein Bild aufgenommen.

Diese Einstellung ist zum Vermeiden von

Kameraverwacklungen durch Betatigen der Ausldsertaste

geeignet.

[®)§] usw. (Benutzerdefiniert): Die Aufnahme erfolgt nach der

unter [Individuelle Zeit] eingestellten Anzahl von Sekunden.
[Individuelle Zeit] ([2SEC] bis [10SEC])
[Countdown anzeigen] ([ON]J/[OFF])
[Countdown anzeigen]: Legt fest, ob der

[SET] Countdown auf dem Aufnahmebildschirm
angezeigt werden soll, wenn
[Selbstausldser] auf Benutzerdefiniert
eingestellt ist.

[ON]/[OFF]"

Legt fest, ob der Selbstausloser wahrend der Videoaufnahme

aktiviert werden soll.

*1 Dies wird nur angezeigt, wenn [Selbstausléser-Einstellung] im Men [Video]
([Sonstige (Video)]) ausgewahlt ist.
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6. Antrieb / Ausldser / Bildstabilisator — Aufnehmen mit dem Selbstausléser

* Es empfiehlt sich, den Selbstausldser in Verbindung mit einem Stativ zu
verwenden.

* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [¥jp=] nicht verfiigbar:
— [Simult.Aufn.o.Filter] ([Filter-Einstellungen])
— [Bracketing]
— [Mehrfach-Belichtung]
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bracketing-Aufnahmen

Bracketing-Aufnahmen

.
iAlP]AlsIm

Wenn die Ausldsertaste gedriickt wird, kann die Kamera mehrere Bilder
aufnehmen, wahrend die Einstellungswerte fiir Belichtung, Blende, Fokus
und Weilabgleich (Anpassungswert oder Farbtemperatur) automatisch

geandert werden.

* Das Blenden-Bracketing kann in den folgenden Modi ausgewahlt werden:
— [A]-Modus
— [M]-Modus (wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist)

* Das WeilRabgleich-Bracketing (Farbtemperatur) kann ausgewahlt werden, wenn
der WeiRabgleich auf [ X[k ], [ §[ks] ], [ ¥[Ks] ] oder [ %[k ] eingestellt ist.

1 Stellen Sie [Bracketing-Art] ein.

(] @ » [)] » [ O] = [Bracketing] ® [Bracketing-Art]

eoe
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bracketing-Aufnahmen

2 Stellen Sie [Mehr Einst.] ein.

@ Informationen zu [Mehr Einst.] finden Sie auf den jeweiligen Seiten
zu den Bracketing-Methoden.

Bracketing-Art

3173

lung Einzelfote %

3 SchlieBen Sie das Menii.
® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.

4 Fokussieren Sie das Motiv und nehmen Sie Bilder auf.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bracketing-Aufnahmen

+* Einstellungselemente ([Bracketing-Art])

[E41

[B1

[FOCUS]

twefj1

[WBw]

Belichtungs-
Belichtungsreihe

Blenden-Belichtungs
reihe

Fokus-Belichtungsre

ihe

WeiRabgleich-Brack
eting

WeiRabgleich-
Belichtungsreihe
(Farbtemperatur)

[OFF]

Wenn die Auslosertaste gedriickt wird, nimmt die
Kamera auf, wahrend die Belichtung geandert
wird. (=[Mehr Einst.] (Belichtungs-Bracketing):
235)

Wenn die Auslosertaste gedriickt wird, nimmt die
Kamera auf, wahrend der Blendenwert geadndert
wird. (=[Mehr Einst.] (Blenden-Bracketing): 236)
Wenn die Ausldsertaste gedriickt wird, nimmt die
Kamera auf und andert dabei den Fokuspunkt.
(=»[Mehr Einst.] (Fokus-Bracketing): 237)

Wenn die Ausldsertaste gedriickt wird, nimmt die
Kamera automatisch drei Bilder mit den
verschiedenen Weillabgleich-Anpassungswerten
auf. (= [Mehr Einst.] (WeiRabgleich-Bracketing):
238)

Wenn die Auslosertaste gedriickt wird, nimmt die
Kamera automatisch drei Bilder mit den
verschiedenen WeilRabgleich-Farbtemperaturen
auf. (=[Mehr Einst.] (Weilabgleich-Bracketing
(Farbtemperatur)): 238)

+* So brechen Sie das Bracketing ab
Wahlen Sie [OFF] in Schritt 1 aus.

233



6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bracketing-Aufnahmen

* WeilRabgleich-Bracketing und Weiltabgleich-Bracketing (Farbtemperatur) sind
nicht verfliigbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
— [iA]-Modus
— Aufnehmen von Serienbildern
— [RAW+FINE)J/[RAW+STD.)/[RAW] ([Bildqualitat])
— [Filter-Einstellungen]
* Bracketing-Aufnahme ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
— [Zeitrafferaufnahme]
— [Stop-Motion-Animation] (wenn [Auto-Aufnahme] eingestellt ist)
— [Grobes Schwarz-WeiR]/[Weiches Schwarz-Weil3])/[Miniatureffekt]/
[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])
— [Mehrfach-Belichtung]
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bracketing-Aufnahmen

+* [Mehr Einst.] (Belichtungs-Bracketing)

Bildanzahl und Belichtungsausgleichsschritt werden eingestellt.

[Schritt] [3+1/3] (3 Bilder werden in 1/3 EV-Schritten aufgenommen) bis
[7+1] (7 Bilder werden in 1 EV-Schritten aufgenommen)

[Sequenz] Die Aufnahmereihenfolge der Bilder wird eingestellt.

[[11: Es wird nur ein Bild aufgenommen, wenn die
Auslosertaste gedriickt wird.
[Einstellung [EN]: Es wird die gesamte voreingestellte Anzahl von Bildern
Einzelfoto] aufgenommen, wenn die Ausldsertaste gedriickt wird.
* Das [BKT]-Symbol blinkt, bis die eingestellte Anzahl von
Bildern aufgenommen wurde.

* Wenn Bilder mit Belichtungs-Bracketing aufgenommen werden, nachdem der
Belichtungsausgleichswert eingestellt wurde, basieren die aufgenommenen
Bilder auf dem ausgewahlten Belichtungsausgleichswert.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bracketing-Aufnahmen

+* [Mehr Einst.] (Blenden-Bracketing)

[3)/[5]: Die voreingestellte Anzahl von Bildern wird
aufgenommen, wahrend abwechselnd der Blendenwert in der
o Abfolge direkt vor und der Blendenwert direkt nach dem
[Bildzéhler] - .
urspriinglichen Blendenwert als Referenz dient.
[ALL]: Es werden Bilder mit allen Blendenwerten

aufgenommen.

Beispiel, wenn die urspriingliche Position auf F8.0 eingestellt ist (H-ES12060)

© @ @ (1|) @ 6 O

28 40 56 80 11 16 22

(1) 1. Bild, (2) 2. Bild, (3) 3. Bild ... (7) 7. Bild
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bracketing-Aufnahmen

+* [Mehr Einst.] (Fokus-Bracketing)

Der Fokus-Anpassungsschritt wird eingestellt.

* Die Bewegungsdistanz des Fokuspunktes wird kiirzer, wenn
der urspriingliche Fokuspunkt sich nahe an der Kamera
befindet, und langer, wenn er sich weiter weg befindet.

[Schritt]

Die Anzahl von Bildern wird eingestellt.
* Kann nicht eingestellt werden, wenn Serienbilder
[Bildzéhler] aufgenommen werden.
Es werden Serienbilder aufgenommen, wahrend die
Auslésetaste gedriickt wird.
[0/—/+]: Es wird aufgenommen, wahrend der Fokuspunkt
abwechselnd nach vorn und nach hinten verschoben wird,
wobei der urspriingliche Fokuspunkt als Referenz dient.
[0/+]: Es wird aufgenommen, wahrend der Fokuspunkt nach
hinten verschoben wird, wobei der urspriingliche Fokuspunkt als
Referenz dient.

[Sequenz]

Beispiel, wenn [Sequenz]: [0/—/+] eingestellt ist

(A) < » (B)

I T I | T
@@ @ e
| | 1 | |

Beispiel, wenn [Sequenz]: [0/+] eingestellt ist

(A) < T T T » (B)

A @ @ @ 6
| | | | |

(A) Fokus: naher
(B) Fokus: weiter entfernt

(1) 1. Bild, (2) 2. Bild ... (5) 5. Bild ...

* Mit Fokus-Bracketing aufgenommene Bilder werden als Bilder einer Gruppe
anzeigt.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bracketing-Aufnahmen

+* [Mehr Einst.] (WeiBabgleich-Bracketing)

1 Drehen Sie slie , " oder , um den Korrekturschritt einzustellen, und
driicken Sie dann @ oder @ .
Horizontale Richtung ([A] - [B])
Vertikale Richtung ([G] - [M])

* Der Korrekturschritt kann auch durch Beriihren von [B]/[@]/[@]/[IZ]
eingestellt werden.

%* [Mehr Einst.] (WeiBabgleich-Bracketing (Farbtemperatur))

1 Drehen Sie sli¢ , " oder
driicken Sie dann @ oder

* Der Korrekturschritt kann auch durch Beriihren von [E]/[@] eingestellt
werden.

, um den Korrekturschritt einzustellen, und
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — [Stummschaltung]

[Stummschaltung]

L& ] =
(PJA]S|m]
Hiermit werden alle Betriebsgerausche und Lichtemissionen zugleich
deaktiviert.
Die Audioausgabe aus dem Lautsprecher wird stummgeschaltet, und
Blitzlicht sowie AF-Hilfslicht werden auf Forciert Aus eingestellt.
* Die folgenden Einstellungen sind fest eingestellt:
— [Blitzlicht-Modus]: [@ ] (Erzwungenes Blitzlicht aus)
— [AF-Hilfslicht]: [OFF]
— [Verschlusstyp]: [ELEC.]
— [Laut.Piepton]: [ ] (AUS)
— [AF-Laut.Piepton]: [ )X] (AUS)
— [Ausisser-ton]: [ 2X ] (AUS)

@ = [O] = [Q]= Wahlen Sie [Stummschaltung] aus.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

* Auch wenn [ON] eingestellt ist, leuchten/blinken die folgenden Funktionen:
— Statusanzeige
— Ladeleuchte/NETWORK-Verbindungsleuchte
— Kartenzugriffsleuchte
— Selbstausléser-Licht
* Verwenden Sie diese Funktion unter eigenverantwortlicher Beriicksichtigung von
Privatsphare-, Bild- und weiteren Rechten von Personen.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — [Verschlusstyp]

[Verschlusstyp]

cn
iAlP]AlsIm

Wahlt den Verschlusstyp aus, der beim Aufnehmen von Bildern verwendet
werden soll.

@ = [O] = [Q]= Wahlen Sie [Verschlusstyp] aus.

Der Auslésertyp wird je nach Aufnahmebedingungen und

[AUTO] _ .
Verschlusszeit automatisch gewechselt.

[MECH.] Es wird mit dem mechanischen Verschlusstyp aufgenommen.

[EFC] Es wird mit dem elektronischen Vorhangtyp aufgenommen.

[ELEC.] Es wird mit dem elektronischen Verschlusstyp aufgenommen.
Es wird mit dem elektronischen Verschlusstyp aufgenommen.
Wenn Bilder mit Iangeren Verschlusszeiten aufgenommen

[ELEC.+NR]

werden, wird der Ausldser nach der Aufnahme geschlossen, um
die Ausldsergerdusche zu mindern.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — [Verschlusstyp]

Mechanismus

Blitzlicht

Verschlusszeit
(Sek.)

Ausléserton

Mechanischer
Verschlusstyp

Beidiesem Typ wird
die Belichtung mit
dem mechanischen
Verschluss
gestartet und
beendet.

'

[B] (Lampe, max.
ca. 30 Minuten)™,
60 bis 1/8000
Mechanischer
Verschlusston

Elektronischer
Vorhangtyp
Bei diesem Typ wird

die Belichtung
elektronisch
gestartet und mit
dem mechanischen
Verschluss
beendet.
v
[B] (Lampe, max.
ca. 30 Minuten)™,
60 bis 1/2000
Mechanischer
Verschlusston

*1 Diese Einstellung ist nur im [M]-Modus verfugbar.
*2 Der elektronische Ausloserton kann in [Ausléser-ton] und [Ausldserton] in
[Signalton] im [Setup] ([EIN/AUS])-Meni eingestellt werden. (=[Signalton]: 588)

Elektronischer
Verschlusstyp

Bei diesem Typ wird
die Belichtung
elektronisch
gestartet und
beendet.

[B] (Lampe, max.
ca. 60 Sekunden)™,
60 bis 1/16000
Elektronischer
Ausléserton™

* Der Elektronischer Vorhangtyp verringert Unschérfen durch den Ausléser, da die
Vibrationen durch den Ausldser geringer als beim mechanischen Verschluss

ausfallen.

* Mit dem elektronischen Verschlusstyp kénnen Sie ohne Ausléservibrationen

aufnehmen.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — [Verschlusstyp]

* Um die durch den Verschluss verursachten Unscharfen zu verringern, kdnnen
Sie einstellen, dass der Verschluss erst einige Sekunden nach dem Driicken der
Auslésertaste ausgelost wird:

[0] » [ Q ] # [Ausloseverzdgerung] (= [Ausloseverzégerung]: 529)

* Wenn [ £ ] auf dem Bildschirm angezeigt wird, erfolgt die Aufnahme mit dem
elektronischen Verschlusstyp.

* Wenn ein sich bewegendes Motiv mit dem elektronischen Verschluss
aufgenommen wird, erscheint das Motiv auf dem Bild méglicherweise verzerrt.

* Wenn Sie mit dem elektronischen Verschluss unter Beleuchtungsbedingungen
wie Leuchtstoff-/LED-Beleuchtung aufnehmen, werden méglicherweise
horizontale Streifen aufgenommen. In diesem Fall kann der Effekt der
horizontalen Streifen méglicherweise durch Verlangern der Verschlusszeit
verringert werden.

* Wenn [Stummschaltung] verwendet wird, ist [Verschlusstyp] fest auf [ELEC.]
eingestellt.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bildstabilisator

Bildstabilisator

® Bildstabilisator-Einstellungen: 246

iCH .
iAlPJA]S [m

Diese Kamera kann sowohl der Bildstabilisator im Gehause als auch den
Bildstabilisator im Objektiv verwenden.

Kompatibel mit der Dual-I.S.-Methode, bei der zwei Bildstabilisatoren
effektiv kombiniert werden, und der Dual-1.S.2-Methode, die eine héhere
Stabilisierungswirkung aufweist.

AuBerdem konnen Sie wahrend der Videoaufnahme den
5-Achsen-Hybrid-Bildstabilisator mit elektronischer Stabilisierung
verwenden.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bildstabilisator

Kombinationen von Objektiven und Bildstabilisatoren (Stand: Mai
2021)

Die Bildstabilisatoren, die verwendet werden kdnnen, variieren je nach
angebrachtem Objektiv.

Verfiigbarer

Angebrachtes Objekti
N L Bildstabilisator

Symbol-Beispiel

Linsen von Panasonic sind
mit Dual I.S. kompatibel.
Modus
(Basierend auf dem Micro
Four Thirds System-Standard)
* Wenn das Symbol [DUAL]
oder [DUAL2] nicht aufdem | Geh&use+Objektiv DUAL |DUAL2
Aufnahmebildschirm (Dual 1.S./Dual 1.S.2) )
angezeigt wird, obwohl ein
kompatibles Objektiv
verwendet wird, aktualisieren
Sie die Firmware des
Objektivs. (=»Firmware von
Kamera/Objektiv: 19)

Mit der
Bildstabilisator-Funktion .
kompatible Objektive Gehause oder
¥ , ) Objektiv ()
(Basierend auf dem Micro
Four Thirds System-Standard)
Objektive ohne .
] . Gehause (")
Bildstabilisator
Objektive ohne .
Gehéduse (")

Kommunikationsfunktion

* Der 5-Achsen-Hybrid-Bildstabilisator (=»Bildstabilisator-Einstellungen: 246) kann mit
allen Objektiven verwendet werden.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bildstabilisator

** Verwenden des Bildstabilisators

* Wenn ein Objektiv mit O.1.S.-Schalter verwendet wird, stellen Sie den Schalter am
Objektiv auf [ON].

* Wird ein Objektiv verwendet, das keine Kommunikationsfunktion mit dieser Kamera
hat, wird nach dem Einschalten der Kamera eine Aufforderung zur Bestatigung der
Objektivinformationen angezeigt.

Zum korrekten Verwenden der Bildstabilisierungsfunktion miissen die Brennweite
und der Objektivname passend zum angebrachten Objektiv eingestellt werden.
Folgen Sie den Anweisungen, um die Einstellungen vorzunehmen.

Sie kann auch Uiber das Men( eingestellt werden. (= [Objektivinformationen]: 249)

* Wird der Ausléser halb heruntergedriickt, so wird méglicherweise das
Verwacklungs-Warnsymbol [(([6]))] auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

In diesem Fall wird empfohlen, ein Stativ, den Selbstausléser oder den
Fernbedienungsausldser (DMW-RS2: Sonderzubehdr) zu verwenden.

* Es wird empfohlen, bei Verwendung eines Stativs die Bildstabilisatorfunktion
auszuschalten.

* Der Bildstabilisator kann wahrend des Betriebs Vibrationen oder Gerausche
erzeugen. Dabei handelt es sich nicht um Fehlfunktionen.

* Die Aufforderung zur Bestatigung der Objektivinformationen, die nach dem
Einschalten der Kamera erscheint, wenn ein Objektiv verwendet wird, das keine
Kommunikationsfunktion mit dieser Kamera hat, kann ausgeschaltet werden:
[ﬁ] » [@] = [Objektivinfo. einblenden] (=»[Objektivinfo. einblenden]: 582)

* Sie kdnnen den Referenzpunkt einblenden und den Kamera-Verwacklungsstatus
Uberprifen:

[#] = [[®g] = [I.S.-Status Anzeige] (>[I.S.-Status Anzeige]: 572)
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bildstabilisator

Bildstabilisator-Einstellungen

Stellen Sie den Betrieb des Bildstabilisators entsprechend der
Aufnahmesituation ein.

@ = [O] = [Q] = Winhlen Sie [Bildstabilisator] aus.

Stellt die Stabilisierungsbewegung (Unschérfe) entsprechend
[Betriebsmodus] | der Aufnahmemethode (Normal, Schwenken) ein.
(=>[Betriebsmodus]: 247)

Kameraverwacklungen bei Videoaufnahmen werden entlang der

Vertikal-, Horizontal-, Roll-, Nick- und Gier-Achsen korrigiert,

indem der Bildstabilisator im Objektiv, der Bildstabilisator im

Gehause und der elektronische Bildstabilisator gemeinsam

verwendet werden. (5-Achsen-Hybridbild-Stabilisatorfunktion)

* Auf dem Aufnahmebildschirm wechselt [ ()] zu [],
wahrend [E.Stabilisierung (Video)] in Betrieb ist.

* Der Blickwinkel wird mdglicherweise schmaler, wenn [ON]
eingestellt wird.

[E.Stabilisierung
(Video)]

Die Wirksamkeit des Bildstabilisators bei der Videoaufnahme

[Bildstabil. wird erhoht.

verstarken Mit diesem Effekt kann die Bildkomposition stabil gehalten
(Video)] werden, wenn Sie von einer festen Perspektive aus aufnehmen

mdochten. (=>[Bildstabil. verstarken (Video)]: 248)

Sie kénnen zu einem Bildstabilisator wechseln, der fiir

Anamorph
L ] p anamorphe Aufnahmen geeignet ist. (<®*[Anamorph (Video)]:
(Video)]
248)
Wenn Sie ein Objektiv verwenden, das keine
o i Kommunikationsfunktion mit dieser Kamera hat, geben Sie die
[Objektivinformationen]

Objektivinformationen in die Kamera ein.
(=>[Objektivinformationen]: 249)
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bildstabilisator

* [E.Stabilisierung (Video)] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen

verwendet werden:
— [Variable Bildrate]
— [Live-Kamerafahrt]

«*» [Betriebsmodus]
Stellen Sie die Stabilisierungsbewegung (Unscharfe) entsprechend der
Aufnahmemethode (Normal, Panning) ein.

Es werden horizontale, vertikale und rotierende
Kameraverwacklungen korrigiert.

() [Normal] . . e
Diese Einstellung ist fir normales Aufnehmen
geeignet.

[Mitziehen Vertikale Kameraverwacklungen werden korrigiert.

(N (Rechts/Links)] Geeignet fiir horizontales Panning.

o [Mitziehen (Oben/ Hori.zontale" Kam.eraverwackI}Jngen werden korrigiert.
Unten)] Geeignet fiir vertikales Panning.

[OFF] Die Bildstabilisatorfunktion wird ausgeschaltet.

* Die verfligbaren Einstellungen fiir den [Betriebsmodus] variieren je nach
verwendetem Objektiv.

* Wird ein Objektiv mit O.l.S-Schalter verwendet, so kann der Betriebsmodus der
Kamera nicht auf [OFF] eingestellt werden. Stellen Sie den Schalter am Objektiv auf
[OFF].

* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, wird [Betriebsmodus] in [ ()]
([Normal]) gewechselt:

- [ISM]-Modus
— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bildstabilisator

%+ [Bildstabil. verstirken (Video)]

Die Wirksamkeit des Bildstabilisators bei der Videoaufnahme wird erhoht.
Mit diesem Effekt kann die Bildkomposition stabil gehalten werden, wenn
Sie von einer festen Perspektive aus aufnehmen méchten.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

* Wenn [Bildstabil. verstérken (Video)] aktiv ist, wird [\ ]] auf dem
Aufnahmebildschirm angezeigt.

* Stellen Sie das Element auf [OFF] ein, bevor Sie die Kamera bewegen, um die
Komposition wahrend der Aufnahme zu andern.
Zum Einstellen auf [OFF] wahrend der Aufnahme verwenden Sie die Fn-Taste.
(Fn-Tasten: 471)

* GroRere Brennweiten fiihren zu einer schwacheren Stabilisierung.

«* [Anamorph (Video)]

Sie kdnnen zu einem Bildstabilisator wechseln, der fiir anamorphe
Aufnahmen geeignet ist.

Einstellungen:

[ 020X IV 118X D/ 115X VL gy 101 -33X /L gy 11301/
[OFF]

* Wahlen Sie Einstellungen, die fiir die VergroRerung des verwendeten
anamorphotischen Objektivs geeignet sind.

* Wahrend [Anamorph (Video)] in Betrieb ist, wird die eingestellte VergroRerung auf
den Bildstabilisatorsymbolen des Aufnahmebildschirms angezeigt — zum Beispiel

L Tund 1587 1

* Wenn [Bildstabil. verstérken (Video)] eingestellt ist, wird [Bildstabil. verstarken
(Video)] priorisiert.

* Die Bildstabilisierungsfunktionen lhres Objektivs funktionieren moglicherweise
nicht korrekt. Schalten Sie in diesem Fall die Bildstabilisierungsfunktion Ihres
Objektivs aus.
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bildstabilisator

+* [Objektivinformationen]

Geben Sie bei Objektiven, die nicht mit der Kamera kommunizieren
kénnen, die Daten des Objektivs ein.

Der Gehause-Bildstabilisator wird den eingegebenen
Objektivinformationen angepasst.

1 Driicken Sie A ¥, um die zu verwendenden Objektivinformationen auszuwahlen,
und driicken Sie dann @ oder @ .
¢ In der Standardeinstellung sind Objektivinformationen fiir 6 Objektive mit einer
Brennweite zwischen 24 mm und 135 mm gespeichert.
Die Objektivinformationen von bis zu 12 Objektiven kdnnen gespeichert
werden.

instellungen &n
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6. Antrieb / Ausloser / Bildstabilisator — Bildstabilisator

Speichern, Andern und Léschen von Objektivinformationen
1 Driicken Sie A ¥, um die Objektivinformationen auszuwahlen, und driicken Sie
dann [DISP.].
* Wurden Objektivinformationen ausgewahlt, die noch nicht gespeichert sind,
driicken Sie @ oder @ , um mit Schritt 3 fortzufahren.
2 Driicken Sie A ¥, um [Bearbeiten] oder [Léschen] auszuwahlen, und dann @
oder @ .
* Wenn Sie [Loschen] auswéahlen, werden die Objektivinformationen geldscht.
* Sie kénnen nicht die Objektivinformationen fiir ein Objektiv I6schen, das
gerade verwendet wird.
3 Geben Sie die Objektivinformationen ein.

* Die Objektivinformationen werden geéndert, wenn sie bereits gespeichert sind.

[Brennweite]
Geben Sie die Brennweite ein.

* Das Live-View-Bild kann durch Drehen von sl oder " vergroRert
werden.

[Objektiv]
Speichern Sie das Objektiv.

* Informationen zur Eingabe von Zeichen (= Eingeben von Zeichen: 609)
* Sie kénnen bis zu 30 Zeichen eingeben.

4  (Beim Auswahlen von Objektivinformationen, die noch nicht gespeichert sind)
Driicken Sie [DISP.], um die Objektivinformationen zu speichern.
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I7. Messung / Belichtung /
ISO-Empfindlichkeit

® [Messmethode]: 252

® AE-Modus mit Programmautomatik: 253

® AE-Modus mit Blenden-Prioritat: 257

® AE-Modus mit Zeiten-Prioritat: 260

® Manueller Belichtungsmodus: 263

® VVorschaumodus: 267

® Belichtungsausgleich: 269

® Speichern von Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher): 271
® |ISO-Empfindlichkeit: 273
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — [Messmethode]

[Messmethode]

iCH .
P]ALS s

Die Art der optischen Helligkeitsmessung kann geandert werden.

@ = [O] = [ €] = Wahlen Sie [Messmethode]

[®J]

(9]

[CJ1

IC1

(Mehrfeld-Messung)

(Mittenbetont)

(Spot)

(Spitzlichtbetont)

Methode, bei der die am besten geeignete

Belichtung durch Beurteilung der

Helligkeitsverteilung auf dem gesamten

Bildschirm gemessen wird.

Methode, bei der die Messung mit Fokus in der

Bildschirmmitte erfolgt.

Methode, bei der der extrem kleine Bereich um

das Spot-Messziel (A) gemessen wird.

* Wenn Sie den AF-Bereich bewegen, wird auch
das Spot-Messziel entsprechend bewegt.

— )

Methode, bei der die Messung an den hellen
Bildschirmbereichen erfolgt, um eine
Uberbelichtung zu vermeiden.

Geeignet fiir Theaterfotografie usw.

* Der Standardwert fiir die korrekte Belichtung kann angepasst werden:
[Q] » [€§-] = [Einst. Belichtungsversatz] (= [Einst. Belichtungsversatz]: 550)
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — AE-Modus mit Programmautomatik

AE-Modus mit Programmautomatik

Im [P]-Modus (AE-Modus mit Programmautomatik) werden Verschlusszeit
und Blendenwert automatisch auf die Helligkeit des Motivs eingestellt.

Sie kénnen auch die Programmverschiebung verwenden, um
Kombinationen von Verschlusszeiten und Blendenwerten zu andern,
wahrend die Belichtung beibehalten wird.

1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [P] ein.
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — AE-Modus mit Programmautomatik

2 Driicken Sie den Ausloser halb herunter.
® Blendenwert und Verschlusszeit werden auf dem
Aufnahmebildschirm angezeigt.

I
&

i}

0O
o) @]

* Wird keine korrekte Belichtung erreicht, blinken Blendenwert und
Verschlusszeit rot.

3 Starten Sie die Aufnahme.

Fl__& wis
(A) (B)

(A) Verschlusszeit
(B) Blendenwert

254



7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — AE-Modus mit Programmautomatik

** Programmverschiebung

Sie kénnen die von der Kamera automatisch eingestellte Kombination von
Verschlusszeit und Blendenwert andern, wahrend die Belichtung
beibehalten wird.

So kénnen Sie beispielsweise den Hintergrund weicher erscheinen lassen,
indem Sie den Blendenwert verringern, oder ein bewegtes Motiv
dynamischer erscheinen lassen, indem Sie die Verschlusszeit erhdhen.

1 Driicken Sie den Ausléser halb herunter.
* Blendenwert und Verschlusszeit werden auf dem Aufnahmebildschirm
angezeigt. (Ca. 10 Sekunden)
2 Drehen Sie s oder e , wahrend die Werte angezeigt werden.
* Hiermit wird das Programmverschiebungssymbol (C) auf dem
Aufnahmebildschirm angezeigt.

(©)
3 Starten Sie die Aufnahme.

Abbrechen der Programmverschiebung
* Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF].

* Drehen Sie s« oder " , bis das Programmverschiebungssymbol ausgeblendet
wird.
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — AE-Modus mit Programmautomatik

* Die Programmverschiebung ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— Blitzlicht
— [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]

* Sie konnen den Betrieb der Wahlrader anpassen:
[#] » [ 4 ] ® [Rad-Einstellungen] #® [Rad zuordnen (F/SS))/[Drehrichtung
(F/SS)] (=[Rad-Einstellungen]: 562)

¢ Im Aufnahmebildschirm kann mit einem Belichtungsmesser das Verhaltnis
zwischen Blendenwert und Verschlusszeit angezeigt werden:
(4% 1= (2] = [Bel.Messer] (F[Bel.Messer]: 571)
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — AE-Modus mit Blenden-Prioritat

AE-Modus mit Blenden-Prioritat

Im [A]-Modus (AE-Modus mit Blenden-Prioritat) kénnen Sie den
Blendenwert vor der Aufnahme einstellen.
Die Verschlusszeit wird von der Kamera automatisch eingestellit.

Kleinere Blendenwerte
Dadurch wird eine Defokussierung des Hintergrunds vereinfacht.

GroRere Blendenwerte
Hiermit wird die Fokussierung auch des Hintergrunds vereinfacht.
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — AE-Modus mit Blenden-Prioritat

1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [A] ein.

2 Stellen Sie den Blendenwert ein.
o Drehen Sie s oder .

3 Starten Sie die Aufnahme.

o) @

* Wird die korrekte Belichtung nicht erreicht, wenn die Ausldsertaste halb
heruntergedriickt wird, blinken Blendenwert und Verschlusszeit rot.
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — AE-Modus mit Blenden-Prioritat

¢ Schirfentiefe-Charakteristiken

Blendenwert Klein GroR
Brennweite des L
L Telefoto Weitwinkel
Objektivs
Abstand zum Motiv Nah Weiter entfernt
Tief (weit)
Flach (schmal) L o
L o Beispiel: Wenn Sie ein
. ) Beispiel: Wenn Sie ein i N
Scharfentiefe i o . Bild aufnehmen maochten,
L Bild mit nicht fokussiertem i
(Bereich im Fokus) . dessen Fokus so weit
Hintergrund aufnehmen . )
. entfernt ist wie der
mdochten.

Hintergrund.

* Der Effekt der eingestellten Blenden- und Verschlusszeitwerte ist auf dem
Aufnahmebildschirm nicht sichtbar.
Verwenden Sie zum Uberpriifen der Effekte auf dem Aufnahmebildschirm
[Vorschau]. (& Vorschaumodus: 267)
Sie kénnen die Vorschau des Blendeneffekts so einstellen, dass sie im
[A]-Modus standig angezeigt wird, um die Scharfentiefe wahrend der Aufnahme
Uberprifen zu kénnen:
[Q] = [ 3] = [Konst.Vorschau] (2 [Konst.Vorschau]: 565)

* Die Helligkeit von Aufnahmebildschirm und tatsachlich aufgenommen Bildern
unterscheidet sich mdglicherweise.
Uberpriifen Sie die Bilder auf dem Wiedergabebildschirm.

* Wenn ein Objektiv mit Blendenring verwendet wird, wahlen Sie eine andere
Blendenringposition als [A] aus und verwenden den Blendenwert des Objektivs.

* Sie kénnen den Betrieb der Wahlrader anpassen:
[#] » [ 4 ] ® [Rad-Einstellungen] #® [Rad zuordnen (F/SS))/[Drehrichtung
(F/SS)] (=[Rad-Einstellungen]: 562)

* Im Aufnahmebildschirm kann mit einem Belichtungsmesser das Verhaltnis
zwischen Blendenwert und Verschlusszeit angezeigt werden:
(4% 1= (2] = [Bel.Messer] (¥[Bel.Messer]: 571)
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — AE-Modus mit Zeiten-Prioritat

AE-Modus mit Zeiten-Prioritat

Im [S]-Modus (AE-Modus mit Zeiten-Prioritat) kénnen Sie die
Verschlusszeit vor der Aufnahme einstellen.
Der Blendenwert wird von der Kamera automatisch eingestellt.

Langere Verschlusszeiten
Das Abbilden von Bewegungen wird vereinfacht.

Kiirzere Verschlusszeiten
Das Einfrieren von Bewegungen wird vereinfacht.
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — AE-Modus mit Zeiten-Prioritat

1 Wabhlen Sie mit dem Moduswahlschalter [S] aus.

2 Stellen Sie die Verschlusszeit ein.
® Drehen Sie s oder .

3 Starten Sie die Aufnahme.

.|

* Wird die korrekte Belichtung nicht erreicht, wenn die Auslésertaste halb
heruntergedriickt wird, blinken Blendenwert und Verschlusszeit rot.
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — AE-Modus mit Zeiten-Prioritat

* Der Effekt der eingestellten Blenden- und Verschlusszeitwerte ist auf dem
Aufnahmebildschirm nicht sichtbar.
Verwenden Sie zum Uberpriifen der Effekte auf dem Aufnahmebildschirm
[Vorschau]. (& Vorschaumodus: 267)

* Die Helligkeit von Aufnahmebildschirm und tatséchlich aufgenommen Bildern
unterscheidet sich mdéglicherweise.
Uberpriifen Sie die Bilder auf dem Wiedergabebildschirm.

* Verschlusszeiten von weniger als 1/250 Sekunde sind bei Aufnahmen mit
Blitzlicht nicht verfligbar. (= Verschlusszeiten in den Blitzlicht-Modi: 311)

* Sie konnen den Betrieb der Wahlrader anpassen:
[#] = [ 4 ] # [Rad-Einstellungen] # [Rad zuordnen (F/SS))/[Drehrichtung
(F/SS)] (=[Rad-Einstellungen]: 562)

¢ Im Aufnahmebildschirm kann mit einem Belichtungsmesser das Verhaltnis
zwischen Blendenwert und Verschlusszeit angezeigt werden:
[#] » [[“B] » [Bel.Messer] (< [Bel.Messer]: 571)
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — Manueller Belichtungsmodus

Manueller Belichtungsmodus

Im [M]-Modus (Manueller Belichtungsmodus) kdnnen Sie Verschlusszeit
und Blendenwert zum Aufnehmen von Bildern manuell einstellen.

Mit den Standardeinstellungen ist die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO]
eingestellt.

Daher wird die ISO-Empfindlichkeit an Blendenwert und Verschlusszeit
angepasst.

Der Belichtungsausgleich kann auch verwendet werden, wenn die
1ISO-Empfindlichkeit auf [AUTQO] eingestellt ist.

1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [M] ein.
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — Manueller Belichtungsmodus

2 Stellen Sie Blendenwert und Verschlusszeit ein.

e Drehen Sie sl , um den Blendenwert einzustellen, und » , um
die Verschlusszeit einzustellen.

3 Starten Sie die Aufnahme.

(A) (B)

(A) Verschlusszeit
(B) Blendenwert

* Wird die korrekte Belichtung nicht erreicht, wenn die Ausldsertaste halb
heruntergedriickt wird, blinken Blendenwert und Verschlusszeit rot.

+* Mabgliche Verschlusszeiten (Sek.)

¢ [MECH.]
[B] (Lampe, max. ca. 30 Minuten), 60 bis 1/8000
* [EFC]
[B] (Lampe, max. ca. 30 Minuten), 60 bis 1/2000
¢ [ELEC.]
[B] (Lampe, max. ca. 60 Sekunden), 60 bis 1/16000
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* Der Effekt der eingestellten Blenden- und Verschlusszeitwerte ist auf dem
Aufnahmebildschirm nicht sichtbar.
Verwenden Sie zum Uberpriifen der Effekte auf dem Aufnahmebildschirm
[Vorschau]. (& Vorschaumodus: 267)
Sie kénnen die Vorschau des Blendeneffekts und des Verschlusszeiteffekts so
einstellen, dass sie im [M]-Modus standig angezeigt werden, um die
Scharfentiefe und die Bewegung des Motivs wéahrend der Aufnahme Uberpriifen
zu kénnen:
[Q] = [ ™ ] = [Konst.Vorschau] (2 [Konst.Vorschau]: 565)

* Die Helligkeit von Aufnahmebildschirm und tatséchlich aufgenommen Bildern
unterscheidet sich moglicherweise.
Uberpriifen Sie die Bilder auf dem Wiedergabebildschirm.

* Wenn ein Objektiv mit Blendenring verwendet wird, wahlen Sie eine andere
Blendenringposition als [A] aus und verwenden den Blendenwert des Objektivs.

* \erschlusszeiten von weniger als 1/250 Sekunde sind bei Aufnahmen mit
Blitzlicht nicht verfiigbar. (9 Verschlusszeiten in den Blitzlicht-Modi: 311)

* Sie konnen den Betrieb der Wahlrader anpassen:
[#] » [ 4 ] ® [Rad-Einstellungen] #® [Rad zuordnen (F/SS))/[Drehrichtung
(F/SS)] (=[Rad-Einstellungen]: 562)

¢ Im Aufnahmebildschirm kann mit einem Belichtungsmesser das Verhaltnis
zwischen Blendenwert und Verschlusszeit angezeigt werden:
(4% 1= (2] = [Bel.Messer] (F[Bel.Messer]: 571)
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+* Manuelle Belichtungshilfe

Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf einen anderen Wert als [AUTO]
eingestellt ist, wird die Manuelle Belichtungshilfe (Beispiel: [f+1 ) auf dem
Aufnahmebildschirm angezeigt.
Sie kdnnen die Differenz zwischen aktuellem Belichtungswert und der von
der Kamera gemessenen korrekten Belichtung (+0) Gberprifen.
* Verwenden Sie die Manuelle Belichtungshilfe als Orientierung.
Es wird empfohlen, die Bilder beim Aufnehmen auf dem Wiedergabebildschirm zu
Uberpriifen.

+* [B] (Bulb)

Wenn die Verschlusszeit auf [B] (Lampe) eingestellt wird, bleibt der
Verschluss gedffnet, solange der Ausldser vollstédndig heruntergedriickt
wird. (Bis zu ca. 30 Minuten)

Der Verschluss wird geschlossen, wenn die Ausldsertaste losgelassen
wird.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn der Ausldser Uber einen langeren
Zeitraum geoffnet bleiben soll, um beispielsweise Bilder von Feuerwerk,
Nachtlandschaften oder Sternenhimmel aufzunehmen.

* Es wird empfohlen, bei Aufnahmen mit Langzeitbelichtung (Lampe) ein Stativ
oder den Fernbedienungsausléser (DMW-RS2: Sonderzubehor) zu verwenden.
* Bei Aufnahmen mit Lampe entstehen moglicherweise deutliche Gerausche.
Wenn Sie dies nicht wiinschen, wird empfohlen, dass Sie vor der Aufnahme im
[Foto] ([Bildqualitat])-Men( [Langzeitbelicht.-Rauschr.]
(=>[Langzeitbelicht.-Rauschr.]: 519) auf [ON] einstellen.
* Die Lampe ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:
— [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
— [Zeitrafferaufnahme]
— [Stop-Motion-Animation] (wenn [Auto-Aufnahme] eingestellt ist)
— [Bracketing]
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Vorschaumodus

cn
iAlP]AlsIm

Sie kdnnen die Blendeneffekte auf dem Aufnahmebildschirm Gberprifen,
indem Sie die Blendenlamellen des Objektivs physisch schlieRen, bis der
fur die Aufnahme eingestellte Blendenwert erreicht ist.
Zuséatzlich zu den Blendeneffekten kénnen auch die Verschlusszeiteffekte
Uberpruft werden.
* Verwenden Sie hierzu die Fn-Taste, auf der [Vorschau] registriert ist. In der
Standardeinstellung ist dies die [Fn2]-Taste.
Informationen zur Fn-Taste (& Fn-Tasten: 471)

1 Driicken Sie die Vorschautaste.

* Bei jedem Driicken der Taste wird zwischen den Effekt-Vorschaubildschirmen
gewechselt.
Blendeneffekt: AUS
Verschlusszeiteffekt: AUS
L 4
Blendeneffekt: EIN
Verschlusszeiteffekt: AUS
L 4
Blendeneffekt: EIN
Verschlusszeiteffekt: EIN
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¢ Es ist moglich, im Vorschaumodus aufzunehmen.

* Der Bereich fiir die Effektsteuerung der Verschlusszeit betragt 8 Sekunden bis 1/
16000 Sekunden.

* Der Vorschaumodus ist nicht verfiigbar, wenn mit [6K/4K Pre-Burst]
aufgenommen wird.

* Je nach der Einstellung von [Konst.Vorschau] kdnnen bestimmte
Vorschaubildschirme nicht angezeigt werden.
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Belichtungsausgleich

L@ ]| 2

P]Als M

Sie kdnnen die Belichtung ausgleichen, wenn die von der Kamera
ermittelte korrekte Belichtung zu hell oder zu dunkel ist.

Die Belichtung kann im Bereich +5 EV in 1/3 EV-Schritten angepasst

werden.
Beim Aufnehmen von Videos bzw. mit 6K/4K-foto oder Post-Fokus andert

sich der Bereich in £3 EV.

1 Driicken Sie [ 1.
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3 Bestitigen Sie die Auswahl.
® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.

* Im [M]-Modus kénnen Sie die Belichtung ausgleichen, indem Sie die
1ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] einstellen.

* Wenn der Belichtungsausgleichswert auBerhalb des Bereichs =3 EV liegt,
andert sich die Helligkeit des Aufnahmebildschirms nicht mehr.
Driicken Sie die Auslosertaste halb herunter oder verwenden Sie AE Lock, um
den Wert auf den Aufnahmebildschirm anzuwenden.

* Der eingestellte Belichtungsausgleichswert wird gespeichert, auch wenn die
Kamera ausgeschaltet wird.

* Der Standardwert fiir die korrekte Belichtung kann angepasst werden:
[#] » [€E-] = [Einst. Belichtungsversatz] (= [Einst. Belichtungsversatz]: 550)

* Sie kénnen einstellen, dass der Belichtungsausgleichswert zurlickgesetzt wird,
wenn die Kamera ausgeschaltet wird:
[#] » [€E-] = [Reset Belicht.korrektur] (=[Reset Belicht.korrektur]: 551)

* Sie konnen den Betrieb der [ ]-Taste andern:
[#] » [ e ] ® [WB/ISO/Expo.-Taste] (2 [WB/ISO/Expo.-Taste]: 561)

* Im Belichtungsausgleichsbildschirm kann das Belichtungs-Bracketing eingestellt
und die Blitzlicht-Leistung angepasst werden:
[#] =» [ e ] # [Belichtungskorr. Anzeige] (= [Belichtungskorr. Anzeige]: 561)
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — Speichern von Fokus und Belichtung (AF/
AE-Speicher)

Speichern von Fokus und Belichtung (AF/
AE-Speicher)

CEEE
P]ALS s

Sperren Sie Fokus und Belichtung vorab, um Bilder mit denselben Fokus-
und Belichtungseinstellungen aufzunehmen und dabei die Komposition zu
andern.

Dies ist nutzlich, wenn beispielsweise ein Bildschirmrand in den Fokus
genommen werden soll oder Gegenlicht vorhanden ist.

1 Registrieren Sie [AE LOCK], [AF LOCK] oder [AF/AE
LOCK] auf der Fn-Taste. (®»Fn-Tasten: 471)
* Die Einstellungen konnen nicht auf den Tasten [Fn3] bis [Fn7] registriert

werden.

[AE LOCK]
Die Belichtung ist gesperrt.

[AF LOCK]
Der Fokus ist gesperrt.

[AF/AE LOCK]
Fokus und Belichtung werden festgestellt.
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7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit — Speichern von Fokus und Belichtung (AF/
AE-Speicher)

2 Speichern Sie Fokus und Belichtung.
@ Halten Sie die Fn-Taste gedruckt.
® Wenn der Fokus gespeichert ist, wird das AF-Speichersymbol
angezeigt.
® Wenn die Belichtung gespeichert ist, wird das AE-Speichersymbol
angezeigt.

AR

B
B &)
(A) Symbol AF-Speicher (AFL)
(B) Symbol AE-Speicher (AEL)
3 Halten Sie die Fn-Taste gedriickt, um die
Bildkomposition festzulegen, und fiihren Sie die
Aufnahme aus.

® Driicken Sie den Ausléser ganz herunter.

¢ Im [M]-Modus kann die AE-Sperre verwendet werden, wenn die
1ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist.

* Die Programmverschiebung ist auch bei aktiver AE-Sperre mdoglich.

* Sie kénnen die Sperre auch beibehalten, ohne die Fn-Taste gedriickt zu halten:
[#] = [TAF] ] ® [AF/AE Sp.halten] (= [AF/AE Sp.halten]: 553)
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ISO-Empfindlichkeit

CREE
PLA]S [m]s

Sie kdnnen die Lichtempfindlichkeit (ISO-Empfindlichkeit) einstellen.
Mit den Standardeinstellungen kdnnen Sie 200 bis 25600 in 1/
3 EV-Schritten einstellen.

1 Driicken Sie [ISO].

® Die Auswahl ist auch durch Driicken von [ISO] mdglich.

kPl 20 40 &I
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3 Bestitigen Sie die Auswahl.
® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.

Eigenschaften der ISO-Empfindlichkeit

Durch Erhéhung der ISO-Empfindlichkeit kann die Verschlusszeit an dunklen Orten
verkirzt werden, um Verwacklungen und Bewegungsunscharfen zu vermeiden.
Bei hoheren ISO-Empfindlichkeiten kommt es jedoch auch zu starkerem Rauschen
bei den aufgenommenen Bildern.
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+* Einstellungselemente (ISO-Empfindlichkeit)

Die ISO-Empfindlichkeit wird der Helligkeit entsprechend

automatisch eingestellt.

* Bildaufnahme: Max. [3200]"

* Videoaufnahme: Max. [6400]

Die ISO-Empfindlichkeit wird fest auf den ausgewahlten wert

eingestellt.

* Die Untergrenze der ISO-Empfindlichkeit kann auf [100]
erweitert werden, indem [Erweiterte ISO] (2 [Erweiterte ISO]:
550) im Menl [Individual] ([Bildqualitat]) auf [ON] eingestellt
wird.

[AUTO]

[200] bis [25600]

*1 Standardeinstellung. Die Obergrenze kann mit [ISO-Einstellung (Foto)] geandert
werden.

*2 Standardeinstellung. Die Obergrenze kann mit [ISO-Einstellung (Video)] gedndert
werden.

* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, sind die einstellbaren Werte fiir
die ISO-Empfindlichkeit eingeschrankt:
— [Hohe Dynamik] ([Filter-Einstellungen]): Fest auf [AUTO] eingestellt
— Nicht [Hohe Dynamik] ([Filter-Einstellungen]): Bis héchstens [3200]
— [Mehrfach-Belichtung]: Ab mindestens [200], bis hochstens [3200]
— [Wie709] ([Bildstil]): Bis mindestens [200]
— [V-Log L] ([Bildstil]): Bis mindestens [400]
— [Hybrid-Log-Gamma] ([Bildstil]): Bis mindestens [400]
— [i9M] mode, [6K/4K Foto], [Post-Fokus]: Bis héchstens [12800]
* Wahrend der Videoaufnahme verwendet die Kamera [AUTO]. (Wenn nicht im

[53M]-Modus)
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* Sie kénnen Ober- und Untergrenzen fiir ISO Auto einstellen:
-0 [{E-] =% [ISO-Einstellung (Foto)] (= [ISO-Einstellung (Foto)]: 520)
- [,’-’] » [€E-] = [ISO-Einstellung (Video)] (=[ISO-Einstellung (Video)]: 362)

* Sie kénnen die Intervalle zwischen den Einstellungswerten der
1SO-Empfindlichkeit andern:

[#] » [€E-] = [ISO-Einst.Stufen] (= [ISO-Einst.Stufen]: 549)

* Der Einstellbereich der ISO-Empfindlichkeit kann erweitert werden:
[#] » [{E-] = [Erweiterte ISO] (= [Erweiterte ISO]: 550)

* Bei der Videoaufnahme konnen Sie in den Modi [P)/[A)/[S)/[M] die Methode zur
Einstellung der ISO-Empfindlichkeit von automatisch auf manuell &ndern:
[#] » [{E-] = [Autom. Belicht. in P/A/S/M] (= [Autom. Belicht. in P/A/S/M]:
551)

* Sie kénnen bei ISO Auto eine Untergrenze fiir die Verschlusszeit festlegen:
[0] » [{E-] = [Min. Verschlusszeit] (=[Min. Verschlusszeit]: 520)

* Sie kénnen den Betrieb der [ISO]-Taste andern:

[&] » [ 4 ] ® [WB/ISO/Expo.-Taste] (2 [WB/ISO/Expo.-Taste]: 561)

* Sie kénnen die Obergrenze fiir ISO Auto im Einstellungsbildschirm fir die
1ISO-Empfindlichkeit einstellen:

[&] =» [ 4 ] ® [Einstellungen ISO-Anzeige] (@ [Einstellungen ISO-Anzeige]:
561)

* Bei der Videoaufnahme konnen Sie die Einheit der Empfindlichkeit auf dB
umschalten:

[,‘-’] » [{E-] =® [SS/Gain-Funkt.] (& [SS/Gain-Funkt.]: 370)
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I8. WeiRabgleich / Bildqualitat

® \WeilRabgleich (WB): 278
o [Bildstil]: 285
o [Filter-Einstellungen]: 293
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8. Weiabgleich / Bildqualitdt — Weilabgleich (WB)

WeiRabgleich (WB)

® Anpassen des WeilRabgleichs: 283

iCH .
PlA]S [m]s

Der WeiRabgleich (WB) ist eine Funktion zum Korrigieren des Farbstichs
durch die Beleuchtung des Motivs.

Die Farben werden so korrigiert, dass weille Objekte weil erscheinen, um
den gesamten Farbton natirlich wirken zu lassen.

Normalerweise kdnnen Sie ([AWB], [AWBc] oder [AWBw]) verwenden, um
einen optimalen WeiRabgleich zu erzielen.

Stellen Sie diese Funktion ein, wenn die Farbung des Bildes von Ihren
Erwartungen abweicht oder gedndert werden soll, um die Umgebung
einzufangen.

1 Driicken Sie [WB].
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2 Wabhlen Sie den WeiBabgleich aus.

®Drehen Sie s« , " oder
® Die Auswahl ist auch durch Driicken von [WB] mdglich.

3 e o £

3 Bestitigen Sie die Auswahl.
® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.
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+* Einstellungselemente (WeiRabgleich)

[AWB]
[AWBCc]

[AWBwW]

[3x]

(]
[fa]

[-%:1
™1

[-52,] bis [ E]

[ 4[] 1 bis [ 4[]

Auto
Auto (Rottdne von Glihlampen-Lichtquellen werden reduziert.)

Auto (Rottdne von Glihlampen-Lichtquellen werden nicht
reduziert.)

Blauer Himmel

Bedeckter Himmel

Schatten unter blauem Himmel

Glihlampenlicht

Blitzlicht

Stellen Sie Modus 1 bis 4 ein (= Speichern des Weillabgleichs:
282)

Farbtemperaturen 1 bis 4 (®Einstellung der Farbtemperatur:
282)

*1 Funktioniert beim Aufnehmen von Videos sowie beim Aufnehmen mit [6K/4K Foto]
oder [Post-Fokus] als [AWB].
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900K (9)
9000 K
8000K (3) o
‘ 7000 K}——<‘ (4) N
6000 K Y
Q) 5000 K%(S) e
‘ ——(6)
4000K s
4 3000K
2000K

K=Farbtemperatur in Kelvin

(

[AWB] funktioniert innerhalb dieses Bereichs.

)

(2) Blauer Himmel

(3) Bedeckter Himmel (Regen)

(4) Schatten

(5) Sonnenlicht

(6) WeiRes Leuchtstofflicht

(7) Glihlampenlicht

(8) Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
)

(9) Kerzenlicht

* Bei Beleuchtungen wie beispielsweise Leuchtstoff- oder LED-Lampen variiert der
geeignete Weilabgleich je nach Beleuchtungstyp.
Verwenden Sie [AWB], [AWBc], [AWBw] oder [ J1,] bis [ JFL,].

* Der WeiRabgleich ist fest auf [AWB] eingestellt, wenn [Filter-Einstellungen]
verwendet wird.

* Sie kénnen den Betrieb der [WB]-Taste andern:
[ﬁ] » [ 4 ] ® [WB/ISO/Expo.-Taste] (2 [WB/ISO/Expo.-Taste]: 561)
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++» Speichern des WeiRabgleichs

Nehmen Sie Bilder von einem weif3en Objekt unter der Lichtquelle des
Aufnahmeorts auf, um den WeilRabgleich anzupassen, bis das Objekt weil
erscheint.

1 Driicken Sie [WB] und wahlen Sie dann einen Wert von [ B ] bis [ H,] aus.
2 Driicken Sie A.
3 Richten Sie die Kamera auf ein weiRes Objekt, sodass es im Rahmen in der
Bildschirmmitte angezeigt wird, und driicken Sie dann @ oder @ .
* Hiermit wird der WeiRabgleich eingestellt, und Sie gelangen zuriick zum
Aufnahmebildschirm.

R/

%* Einstellung der Farbtemperatur

Stellen Sie flir die Weiabgleich-Farbtemperatur einen numerischen Wert
ein.

1 Driicken Sie [WB] und wéhlen Sie dann einen Wert von [ X[k ] bis [ ¥[ki ] aus.
2 Driicken Sie A.
* Der Bildschirm zum Einstellen der Farbtemperatur wird angezeigt.
3 Driicken Sie A ¥, um die Farbtemperatur auszuwahlen, und driicken Sie dann
@ oder @ .
* Sie kénnen das WeiRabgleich-Bracketing (Farbtemperatur) auch einstellen,
indem Sie e , W oder drehen. (= [Mehr Einst.]
(WeiRabgleich-Bracketing (Farbtemperatur)): 238)

* Sie kénnen eine Farbtemperatur von [2500K] bis [10000K] einstellen.
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Anpassen des WeiBabgleichs

Sie kénnen die Farbung auch dann anpassen, wenn die gewlnschte
Farbung vom ausgewahlten Weilabgleich nicht erzeugt wird.

1 Driicken Sie [WB].

2 Waihlen Sie den WeiBabgleich aus und driicken Sie dann
V.

® Der Anpassungsbildschirm wird angezeigt.
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3 Passen Sie die Farbung an.
«: [A] (AMBER: ORANGE)
A:[C] (GRUN GRUNLICH)
»: [B] (BLAU: BLAULICH)
V: [M] (MAGENTA: ROTLICH)
* Sie kénnen zum Anpassen auch das Diagramm berihren.
* Driicken Sie [DISP.], um zum nicht angepassten Zustand zurtickzukehren.
* Sie kdnnen das Weillabgleich-Bracketing auch einstellen, indem Sie e ,
w oder drehen. (=*[Mehr Einst.] (WeiRabgleich-Bracketing): 238)

4 Bestitigen Sie die Auswahl.

@ Driicken Sie den Ausloser halb herunter.

* Wenn der WeiRabgleich angepasst wird, andert sich die Farbe des
Aufnahmebildschirm-Symbols zur angepassten Farbe.

Beim Anpassen zur [G]-Seite wird [+] angezeigt. Beim Anpassen zur [M]-Seite
wird [—] angezeigt.
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Bildstil]

[Bildstil]

iCH .
iAlP]A]S [mfai

Sie kdnnen die Einstellungen zur Endbearbeitung von Bildern je nach
Motiven und Ausdrucksstilen auswahlen.
Die Bildqualitat kann fiir jeden Bildstil angepasst werden.

@ = [O] = [ €] = Wahlen Sie [Bildstil] aus.

® Sie kénnen den Einstellbildschirm fir [Bildstil] auch durch Driicken von
[2" ] aufrufen.

<stp. [Standard] Dies ist die Standardeinstellung.
Diese Einstellung bewirkt eine lebendigere
SVivo  [Lebhaft] Qualitat mit héherer Séattigung und hherem
Kontrast.

. Diese Einstellung bewirkt eine weichere
<NaT  [Natiirlich] e
Qualitat mit geringerem Kontrast.
Diese Einstellung erzielt einen filmahnlichen
-:'L'QASN [L.ClassicNeo] Effekt mit einer nostalgischen, weichen
Farbung.
Diese Einstellung bewirkt eine flachere
¥ a7 [flach] Bildqualitat mit geringerer Sattigung und
geringerem Kontrast.
Diese Einstellung ist fir Landschaften mit
-:',_’AND [Landschaft] strahlend blauem Himmel und strahlendem
Griin geeignet.
KR . Diese Einstellung ist fur Portrats mit
=<port [Portrét] . .
gesundem, schénem Hautton geeignet.

-:IM'ONO [Monochrom] Monochrome Einstellung ohne Farbtone.
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Bildstil]

':TJAONO [L.Monochrom]

3o [L-Monochrom D]

e

Slioos  [L-Monochrom S]

[Cinema-like

%)
* (NEDZ  pynamisch2]

3% [Cinema-like Video2]

STooL  [Wie709]

3Vl [V-LogL]

SYLe [Hybrid-Log-Gamma]

Schwarz-WeiR-Einstellung mit reicher
Farbabstufung und scharfen schwarzen
Akzenten.

Monochrome Einstellung mit dynamischer

Wirkung durch verstarkte Spitzlichter und

Schatten.

Diese Einstellung erzielt einen sanften

Schwarzweil-Effekt, der fir Portréts geeignet ist.

Mit dieser Einstellung kann eine filmartige

Endbearbeitung mit einer Gammakurve

erzielt werden, die den Dynamikumfang

priorisiert.

* Diese Funktion ist zur Bearbeitung von
Videos geeignet.

Mit dieser Einstellung kann eine spielfilmartige

Endbearbeitung mit einer Gammakurve erzielt

werden, die Kontrast priorisiert.

Mit dieser Einstellung wird Uberbelichtung

minimiert, indem eine

Gammakurvenkorrektur entsprechend

Rec.709 zur Komprimierung

(Knie-Anpassung) von Bereichen mit hoher

Luminanz ausgefiihrt wird.

* Rec.709 ist eine Abkirzung von "ITU-R
Recommendation BT.709", einem Standard
fur High-Definition-Ubertragungen.

Fir die Nachbearbeitung vorgesehene

Gammakurveneinstellung.

* Dieser ermdglicht Ihnen eine starke
Abstufung der Bilder wahrend der
Bearbeitung nach der Produktion.

Eine Einstellung fiir das Aufnehmen von

Videos mit einem grofRen Dynamikumfang im

HLG-Format. (®*HLG-Videos: 400)
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Bildstil]

Die Bildqualitat von Elementen im Bildstil
wird an lhre bevorzugten Einstellungen

[MY PHOTO STYLE 1]" )
e . angepasst, und die Elemente werden als
STy | bis [MY PHOTO STYLE o

107" Elemente in "Mein Bildstil" registriert.

(=>Registrieren von Einstellungen in Mein
Bildstil: 292)

*1 Effekte bis zu [MY PHOTO STYLE 4] werden mit den Standardeinstellungen
angezeigt. Sie kdnnen die anzuzeigenden Menuelemente mit [Bildstil anzeigen/
ausblenden] in [Bildstil-Einstellungen] einstellen. (= [Bildstil-Einstellungen]: 549)

* Der Betrieb im [iA]-Modus weicht vom Betrieb in anderen Aufnahmemodi ab.
— Es kann [Standard] oder [Monochrom] eingestellt werden.

— Die Einstellung wird auf [Standard] zurlickgesetzt, wenn die Kamera in einen
anderen Aufnahmemodus geschaltet bzw. ausgeschaltet wird.
— Die Bildqualitat kann nicht angepasst werden.

* In den folgenden [Bildstil]-Einstellungen steht ein geénderter
1ISO-Empfindlichkeitsbereich zur Verfligung: (= Einstellungselemente
(ISO-Empfindlichkeit): 275)

— [Wie709], [V-Log L], [Hybrid-Log-Gammal]

 Sie kénnen den Kniemodus mit [Wie709] einstellen. (<> Aufnehmen mit
Uberbelichtungskontrolle (Knie): 360)

* Wenn [Filter-Einstellungen] verwendet wird, ist [Bildstil] nicht verfligbar.

* Sie kénnen detaillierte Bildstil-Einstellungen vornehmen:

[Q] » [{i-] = [Bildstil-Einstellungen] (= [Bildstil-Einstellungen]: 549)
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Bildstil]

%* Anpassen der Bildqualitat
1 Driicken Sie <«P», um den Fotostil-Typ auszuwahlen.
2

Driicken Sie A ¥, um ein Element auszuwahlen, und driicken Sie dann <4»
zum Anpassen.

* Angepasste Elemente werden mit [*<] angezeigt.

K Standard >

3 Driicken Sie @ oder @ .

* Wenn die Bildqualitat angepasst wird, so wird das Bildstil-Symbol auf dem
Aufnahmebildschirm als [*<] angezeigt.
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Bildstil]

Einstellungselemente (Bildqualitditsanpassung)

[Kontrast]
[Lichter]
[Tiefen]
[Sattigung]

[Farbabstimmung]

[Farbton]

0O ©eeRNe

Der Bildkontrast wird angepasst.

Die Helligkeit heller Bereiche wird angepasst.
Die Helligkeit dunkler Bereiche wird angepasst.
Die Lebendigkeit der Farben wird angepasst.
Blau- und Gelbténe werden angepasst.

Von einem roten Referenzpunkt ausgehend wird der
Farbton Richtung Violett/Magenta oder Gelb/Griin
verschoben, um die Farbgebung des gesamten Bildes

Der Kontrast wird erhoht. (Effekt:
schwach) Der Himmel wird mit klarem
Blau aufgenommen.

Der Kontrast wird erhéht. (Effekt: mittel)
Der Himmel wird mit dunklerem Blau
aufgenommen.

Der Kontrast wird erhéht. (Effekt: stark)
Der Himmel wird mit deutlich dunklerem
Blau aufgenommen.

Haut und Lippen von Personen
erscheinen in natrlichen Ténen. Griine
Blatter erscheinen heller und intensiver.

Die Stufe des Kornig-Effekts wird
eingestellt.

Farbe kann mit einer kérnigen Textur hinzugefligt

anzupassen.
[Gelb]
[Orange]
& [Filtereffekt]
[Rot]
[Griin]
[Aus]
[Niedrig]/
[Filmkorn [Standard]/
Effekt] [Hoch]
[Aus]
Bl [Farbrauschen]
werden.
© [Schirfe]

Die Bildkonturen werden angepasst.
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Bildstil]

Der Rauschminderungseffekt wird angepasst.

MR} [Rauschmind.] * Wird der Effekt erhoht, kommt es mdglicherweise zu
einer leichten Verringerung der Bildauflésung.

Die ISO-Empfindlichkeit wird eingestellt.

(2 1SO-Empfindlichkeit: 273)

Der Weilabgleich wird eingestellt. (= WeiRabgleich

(WB): 278)

* Wenn [WB] ausgewahlt ist, driicken Sie [ ],umden
WeiRabgleich-Einstellungsbildschirm zu 6ffnen.
Driicken Sie erneut [ ], um zum urspriinglichen
Bildschirm zurlickzukehren.

[fs] [Empfindlichkeit]"

[WeiBabgleich]™

*1 Verfligbar, wenn folgende Einstellungen aktiv sind, wahrend [MY PHOTO STYLE
1] bis [MY PHOTO STYLE 10] ausgewahlt sind:
[#] » [€E-] = [Bildstil-Einstellungen] ® [Meine Bildstil-Einstellungen] =
[Effekte hinzufligen] ® [Empfindlichkeit)/[WeiRabgleich] ® [ON]
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Bildstil]

¢ Die verfligbaren Bildqualitatseinstellungen hangen vom Bildstil ab.

g e e
+STD. VIVD $NAT T b o
Ve Wl W oo PMONO SLMONO | S709L | .,
" FLAT 2LAND SPORT | SLUASN | . . o % V-Logl
oo &b ZLMONOD %LNONOS | THLG
3 &2 3 Gev2
O v v v — —
@ v v v — —
M v v v — —
@ v v — v —
([Sattigung])
([Farbabstimmu - - v - -
ng])
v v — v —
— — v — —
— v v — _
— V2 — — —
v v v v v
v v v v v

*2 Kann eingestellt werden, wenn [Filmkorn Effekt] auf [Niedrig], [Standard] oder

[Hoch] eingestellt ist.

* Die Wirkung von [Filmkorn Effekt] und [Farbrauschen] kann auf dem
Aufnahmebildschirm nicht Uberprift werden.
* [Filmkorn Effekt] und [Farbrauschen] sind nicht verfiigbar, wenn die folgenden

Funktionen verwendet werden:

— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Bildstil]

+* Registrieren von Einstellungen in Mein Bildstil

P]ALS mjai

Driicken Sie <«P», um den Fotostil-Typ auszuwahlen.
Passen Sie die Bildqualitat an.
* In Mein Bildstil werden die Bildstil-Typen oben bei der Anpassung der
Bildqualitat angezeigt.
Wahlen Sie den Basis-Bildstil aus.
Dricken Sie [DISP..
(Wenn [MY PHOTO STYLE 1] bis [MY PHOTO STYLE 10] ausgewahlt ist)
Driicken Sie A ¥, um [Aktuelle Einst. Speichern] auszuwéhlen, und dann @
oder @ .

Driicken Sie A ¥, um die Registrierungszielnummer auszuwahlen, und driicken
Sie dann @ oder @ .
* Es wird ein Bestatigungsbildschirm angezeigt.

Dricken Sie [DISP.] auf dem Bestatigungsbildschirm, um den Namen des
jeweiligen Fotostils zu andern.

Es kdnnen bis zu 22 Zeichen eingegeben werden. Doppelbytezeichen werden
als 2 Zeichen gewertet.

So kénnen Sie Zeichen eingeben (< Eingeben von Zeichen: 609)

¢ Andern der registrierten Inhalte von "Mein Bildstil"

1

Wahlen Sie einen Wert von [MY PHOTO STYLE 1] bis [MY PHOTO STYLE 10]
aus.

Driicken Sie [DISP.] und stellen Sie das Element dann ein.
* [Voreinstellung laden]

* [Aktuelle Einst. Speichern]

* [Titel bearbeiten]

* [Auf Standard zurlicksetzen]
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Filter-Einstellungen]

[Filter-Einstellungen]

® [Simult.Aufn.o.Filter]: 302

iCH .
PlA]S [m]s

In diesem Modus wird mit zusétzlichen Bildeffekten (Filtern)
aufgenommen.

Sie kdnnen die Effekte jedes Filters anpassen.

Auflerdem kénnen Sie zeitgleich Bilder ohne Effekte aufnehmen.

1 Stellen Sie [Filtereffekt] ein.

° @ » (@] = [ € ] = [Filter-Einstellungen] ® [Filtereffekt] =»
[SET]

Filtereffekt
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Filter-Einstellungen]

2 Wadhlen Sie den Filter aus.

® Driicken Sie zum Auswahlen A ¥ und dann @ oder @ .
® Sie kdnnen den Bildeffekt (Filter) auch auswahlen, indem Sie das
Beispielbild berihren.

¢ Driicken Sie [DISP.], um den Bildschirm in dieser Reihenfolge zu wechseln:
normale Anzeige, Gitteranzeige, Listenanzeige.

In der Guide-Anzeige werden die Beschreibungen der jeweiligen Filter
angezeigt.
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Filter-Einstellungen]

** Anpassen von Filtereffekten
Sie kdnnen den Filtereffekt anpassen.

1
2
3

Wahlen Sie den Filter aus.

Driicken Sie [WB] auf dem Aufnahmebildschirm.

Drehen Sie zum Einstellen sl , " oder .

¢ Driicken Sie erneut [WB], um zum Aufnahmebildschirm zuriickzukehren.

* Wenn der Filtereffekt angepasst wird, so wird das Filter-Symbol auf dem
Aufnahmebildschirm als [*<] angezeigt.
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Filter-Einstellungen]

Filter Einstellbare Elemente
[Expressiv] Lebendigkeit
[Retro] Farbung
[Friher] Kontrast
[High Key] Farbung
[Low key] Farbung
[Sepia] Kontrast
[Schwarz-WeiR] Farbung
[Dynamisch Monochrom] Kontrast
[Grobes Schwarz-WeiR] Kornigkeit
[Weiches Schwarz-WeiR] Defokussierungsstufe
[Impressiv] Lebendigkeit
[Hohe Dynamik] Lebendigkeit
[Cross-Prozess] Farbung
[Spielzeugeffekt] Farbung

[Toy Pop] Bereich mit reduzierter Helligkeit am Rand
[Bleach-Bypass] Kontrast

[Miniatureffekt] Lebendigkeit

[Weichzeichnung] Defokussierungsstufe

[Fantasie] Lebendigkeit

[Sternfilter]

Kurze Lichtstrahlen/Lange
Lichtstrahlen

Wenige Lichtstrahlen/Viele
Lichtstrahlen

Drehen nach links/Drehen nach

rechts

[Selektivfarbe]

Verbleibende Farbstarke

[Sonnenschein]

Farbung
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Filter-Einstellungen]

¢ Einstellen eines Filters mit Touch-Betrieb

* In der Standardeinstellungen wird das Touch-Tab nicht angezeigt.
Stellen Sie im Meni [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in
[Touch-Einst.] auf [ON] ein. (=»[Touch-Einst.]: 559)

1 Beriihren Sie [].

2 Berlihren Sie das Element, das eingestellt werden soll.
[ @ I Filter ein/aus
[ exes ]: Filter

[ ]: Anpassen des Filtereffekts
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Filter-Einstellungen]

* Der WeiRabgleich wird fest auf [AWB] eingestellt, und das Blitzlicht wird fest auf
[® ] (Forciert aus) eingestellt.

* Die Obergrenze der ISO-Empfindlichkeit ist [3200].

* Wenn [Hohe Dynamik] eingestellt ist, so ist die ISO-Empfindlichkeit fest auf
[AUTOQ] eingestellt.

* Je nach Filter erscheint der Aufnahmebildschirm mdglicherweise so, als wiirden
Einzelbilder fehlen.

* [Grobes Schwarz-Weill]/[Weiches Schwarz-Weil]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/
[Sonnenschein] sind nicht verfiigbar, wenn die folgende Funktion verwendet
wird:

- [[¥8SMI1-Modus

* Wenn [Bildbereich fir Video] auf [PIXEL/PIXEL] eingestellt ist, sind
Videoaufnahmen mit [Spielzeugeffekt]/[Toy Pop] nicht mdglich.

* [Filtereffekt] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:

— [Mehrfach-Belichtung]
— [Live-Kamerafahrt]

* Wird der [Filtereffekt]-Einstellungsbildschirm mithilfe der Fn-Taste gedffnet, so

wird durch Driicken von [DISP.] der Filter-Auswahlbildschirm angezeigt.
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Filter-Einstellungen]

+* Einstellen des Defokussiertyps ([Miniatureffekt])

1 Stellen Sie [Filtereffekt] auf [Miniatureffekt] ein.
2 Betatigen Sie A, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen.
* Der Einstellungsbildschirm kann auch aufgerufen werden, indem [] und
dann [lil] berihrt werden.
3 Dricken §e AV oder €», um den Bereich im Fokus zu verschieben.
¢ Sie kénnen den Bereich im Fokus auch durch Bertihren des Bildschirms verschieben.
* Sie kdnnen die Defokussierungsausrichtung auch durch Beriihren von [ ﬁ| ] wechseln.

um die GroRe des Bereichs im Fokus zu &ndern.

* Der Bereich kann auch durch Aufziehen/Zuziehen auf dem Bildschirm
vergroRert/verkleinert werden.

* Um die Einstellung fiir fokussierte Bereiche auf die Standardeinstellung
zurlickzusetzen, driicken Sie [DISP.].

Driicken Sie zum Einstellen @ oder @ .

* Bei Videos wird keine Audiospur aufgenommen.

* Wenn die Systemfrequenz auf [59.94Hz (NTSC)] eingestellt ist, betragt die
Lange des aufgenommenen Videos ca. 1/10 der tatsachlichen Aufnahmedauer.
Die angezeigte Videoaufnahmedauer ist ca. 10-mal langer als die
Aufnahmedauer, die bei normalen Videoaufnahmen angezeigt wird.

Wenn die Systemfrequenz auf [50.00Hz (PAL)] oder [24.00Hz (CINEMA)]
eingestellt ist, betragt die Léange des aufgenommenen Videos ca. 1/8 der
tatsachlichen Aufnahmedauer. Die angezeigte Videoaufnahmedauer ist ca.
8-mal langer als die Aufnahmedauer, die bei normalen Videoaufnahmen
angezeigt wird.

* Wenn Sie die Videoaufnahme nach kurzer Zeit beenden, kann die Kamera die
Aufnahme fir eine bestimmte Dauer fortsetzen.
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Filter-Einstellungen]

%+ Einstellen der verbleibenden Farbe ([Selektivfarbe])
1 Stellen Sie [Filtereffekt] auf [Selektivfarbe] ein.
2 Betatigen Sie A, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen.

* Der Einstellungsbildschirm kann auch aufgerufen werden, indem [] und
dann [ [#] ] beriihrt werden.

3 Driicken Sie A ¥ «4», um den Rahmen zu verschieben, und wahlen Sie die
Farbe aus, die im Bild bleiben soll.

* Sie konnen die Farbe, die im Bild bleiben soll, auch durch Beriihren des
Bildschirms auswéhlen.

* Um den Rahmen wieder in die Mitte zu bringen, driicken Sie [DISP.].

4 Driicken Sie zum Einstellen @ oder @ .
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Filter-Einstellungen]

%+ Einstellen der Lichtquellenposition und -gréRe
([Sonnenschein])

1 Stellen Sie [Filtereffekt] auf [Sonnenschein] ein.

2 Betatigen Sie A, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen.
* Der Einstellungsbildschirm kann auch aufgerufen werden, indem [] und
dann [ 3¢ ] berthrt werden.
3

Driicken Sie A ¥V 4P, um den Mittelpunkt der Lichtquelle zu verschieben.

* Die Position der Lichtquelle kann auch durch Beriihren des Bildschirms bewegt
werden.

4 Drehen Sie st , " oder €2, um die GroRe der Lichtquelle anzupassen.

* Die GroRRenanderung kann auch durch Aufziehen/Zuziehen der Finger auf dem
Bildschirm ausgefiihrt werden.

* Um die Einstellung fiir die Lichtquelle auf die Standardeinstellung
zurlickzusetzen, driicken Sie [DISP.].

Driicken Sie zum Einstellen @ oder @ .
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8. WeiRabgleich / Bildqualitat — [Filter-Einstellungen]

[Simult.Aufn.o.Filter]
@
(PIA]S]Mm]

Sie kénnen zugleich Bilder ohne zuséatzliche Filtereffekte aufnehmen.

@ = [O]* [ €] [Filter-Einstellungen] » Wahlen Sie
[Simult.Aufn.o.Filter] aus.
Einstellungen: [ON]/[OFF]

* [Simult.Aufn.o.Filter] ist nicht verfugbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— Serienbildaufnahme
— [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
— [Zeitrafferaufnahme]
— [Stop-Motion-Animation]
— [RAW+FINE)J/[RAW+STD.J/[RAW] ([Bildqualitat])
— [Bracketing]
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I9. Blitzlicht

e \erwenden eines externen Blitzlichts (Sonderzubehor): 304
@ Blitzlicht-Einstellungen: 308
® Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht: 317
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9. Blitzlicht — Verwenden eines externen Blitzlichts (Sonderzubehér)

Verwenden eines externen Blitzlichts
(Sonderzubehor)

® Entfernen der Zubehdérschuhabdeckung: 305

L )

A]PJA]S M

Wenn Sie das Blitzlicht (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L:
Sonderzubehoér) am Zubehdrschuh anbringen, kénnen Sie mit Blitzlicht
aufnehmen.

Sie kdnnen auch ein handelslbliches externes Blitzlicht verwenden, indem
Sie ein Synchro-Kabel mit dem Blitz-Synchro-Anschluss verbinden.

Wenn Sie aulRerdem ein externes Blitzgerat an der Kamera anbringen, das
drahtlose Blitzsteuerung unterstiitzt, kdnnen Sie externe Blitzgerate, die
von der Kamera entfernt platziert wurden, fernsteuern.

* Entfernen Sie die Gegenlichtblende, um Vignettierung zu vermeiden.
* Es ist keine Aufnahme mit Blitzlicht mdglich, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
— [ELEC.)/[Stummschaltung]
— [Filter-Einstellungen]
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9. Blitzlicht — Verwenden eines externen Blitzlichts (Sonderzubehér)

Entfernen der Zubehorschuhabdeckung

Entfernen Sie die Zubehdrschuhabdeckung, bevor Sie das Blitzlicht
(Sonderzubehér) anbringen.

Nahere Informationen zum Anbringen finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Blitzlichts.

1 Entfernen Sie die Zubehoérschuhabdeckung, indem Sie
sie in Pfeilrichtung (2) ziehen und zugleich in
Pfeilrichtung (1) driicken.
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9. Blitzlicht — Verwenden eines externen Blitzlichts (Sonderzubehér)

+* AnschlieBen eines Synchro-Kabels an den
Blitzlicht-Synchro-Anschluss

Sie konnen ein handelsibliches externes Blitzlicht verwenden, indem Sie
ein Synchro-Kabel mit dem Blitz-Synchro-Anschluss verbinden.

* Verwenden Sie ein externes Blitzlicht mit einer Synchronisierungsspannung von
max. 400 V.
* \Verwenden Sie keine Synchro-Kabel, die 3 m oder langer sind.

1 Drehen Sie den Blitz-Synchro-Anschlussdeckel in Pfeilrichtung, um ihn zu
entfernen.

* Bewahren Sie den Blitz-Synchro-Anschlussdeckel sorgféltig auf, um ihn nicht
zu verlieren.

2 Verbinden Sie das Synchro-Kabel mit dem Blitzlicht-Synchro-Anschluss.
* Der Anschluss verflgt Uber eine Klemmschraube, damit sich das Kabel nicht
16st.
* Informationen zum Verbinden finden Sie in der Bedienungsanleitung des
Synchro-Kabels.

* Der Blitz-Synchro-Anschluss hat keine Polaritat. Sie kénnen ein Synchro-Kabel
unabhangig von dessen Polaritat verwenden.
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9. Blitzlicht — Verwenden eines externen Blitzlichts (Sonderzubehér)

¢ Hinweise zu Aufnahmen mit Blitzlicht

* Bringen Sie keine Objekte in die N&he des Blitzlichts. Warme und Licht des
Blitzlichts flihren méglicherweise zu einem Verformen oder Verfarben der
Objekte.

* Wenn Sie wiederholt aufnehmen, ist méglicherweise Zeit zum Aufladen des
Blitzlichts erforderlich.

Wahrend das Blitzlicht aufgeladen wird, werden Bilder aufgenommen, ohne dass
das Blitzlicht ausgelost wird.

* Wenn ein externes Blitzlicht angebracht ist, tragen Sie die Kamera nicht am
externen Blitzlicht. Anderenfalls 16st es sich méglicherweise.

* Wenn Sie ein handelsiibliches externes Blitzlicht verwenden, so verwenden Sie
kein Blitzlicht mit umgekehrter Polaritdt oder Kommunikationsfunktion mit
Kameras.

Anderenfalls kommt es moglicherweise zu Beschadigungen oder Fehlfunktionen
der Kamera.

* Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Blitzlichts.
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9. Blitzlicht — Blitzlicht-Einstellungen

Blitzlicht-Einstellungen

@ [Blitzlicht-Modus]: 309

o [Blitzlicht-Steuerung]/[Manuelle Blitzkorrektur]: 311
o [Blitzkorrektur]: 313

® [Blitz-Synchro]: 315

® [Autom. Belicht.korrektur]: 316

Sie konnen die Blitzlichtfunktion so einstellen, dass das Blitzlicht tiber die
Kamera gesteuert wird.
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9. Blitzlicht — Blitzlicht-Einstellungen

[Blitzlicht-Modus]

Stellt den Blitzlicht-Modus ein.

1 @ » [O]1* [ 4 1* Wahlen Sie [Blitzlicht-Modus] aus.

[41 (Erzwungenes Blitzlicht ein)/[ 4 ] (Erzwungenes Blitzlicht ein/Rote
Augen)

Das Blitzlicht wird stets und unabhéangig von den Aufnahmebedingungen
ausgelost.

Geeignet fur Aufnahmen bei Gegenlicht oder Kunstlicht.

[4S] (Langzeit-Synchr.)/[ #5® ] (Langzeit-Synchr./Rote Augen)

Bei der Aufnahme von Bildern vor einem néachtlichen Hintergrund wird die

Verschlusszeit bei Blitzaufnahmen verlangert, um nicht nur das Motiv, sondern

auch das nachtliche Umfeld heller erscheinen zu lassen.

* Langere Verschlusszeiten flihren méglicherweise zu verwackelten Bildern.
Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, ein Stativ zu verwenden.

[® ] (Erzwungenes Blitzlicht aus)
Das Blitzlicht blitzt nicht.
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. Blitzlicht — Blitzlicht-Einstellungen

* Das Blitzlicht blitzt zweimal.
Das Intervall zwischen erstem und zweitem Blitz ist langer, wenn [ 4© ] oder
[ #g®@ ] eingestellt ist. Das Motiv darf sich erst bewegen, nachdem der zweite
Blitz erfolgt ist.

*[49 ]und [ #s®] kénnen nicht verwendet werden, wenn Folgendes eingestellt
ist:
— [Blitzlicht-Steuerung]: [MANUAL]
— [Blitz-Synchro]: [2ND]
— [Drahtlos]: [ON]

* Einige Blitzlicht-Modi sind je nach den Einstellungen des externen Blitzlichts
maglicherweise nicht verfligbar.

* Die Wirksamkeit der Rote-Augen-Reduktion variiert je nach Motiv.
Der Effekt wird von Faktoren wie Abstand zum Motiv und Blickrichtungswinkel
des Motivs zur Kamera beim Ausldsen des Vorblitzes beeinflusst. In manchen
Fallen ist er moglicherweise nicht wahrnehmbar.

** In den einzelnen Aufnahmemodi mégliche
Blitzlicht-Einstellungen

Die verfligbaren Blitzlichteinstellungen variiere je nach Aufnahmemodus.
(v': Verfligbar, —: Nicht verfuigbar)

Aufnah d
pnenmemett 141 [4©] 551 [%®1 I®]
[PIIA] v v v v v
(VM) v v — —

*[i4A1und [® ] kdnnen im [iA]-Modus ausgewahit werden. In [;$A] wird ein fir
die Aufnahmesituation geeigneter Blitzlicht-Modus eingestellt.
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9. Blitzlicht — Blitzlicht-Einstellungen

¢ Verschlusszeiten in den Blitzlicht-Modi

[41] 4@ ]: 1/60 Sekunde™ bis 1/250 Sekunde
[4S1/[ #s®]: 1 Sekunde bis 1/250 Sekunde
*1 Im [S]-Modus sind es 60 Sekunden, im [M]-Modus ist es [B] (Lampe).

[Blitzlicht-Steuerung]/[Manuelle Blitzkorrektur]

Sie kénnen auswahlen, ob die Blitzlichtstarke automatisch oder manuell
eingestellt werden soll.

* Die hier vorgenommenen Einstellungen werden aktiviert, wenn bestimmte
Blitzgeréate anderer Hersteller angeschlossen sind.
Nehmen Sie die Einstellungen auf dem Blitzgerat vor, wenn ein Blitzgerat
(DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: Sonderzubehdr) angebracht ist.

1 Stellen Sie [Blitzlicht-Steuerung] ein.
°@® = [(O]=[ % ] [Blitzlicht-Steuerung]

¥

B

[TTL]
Hiermit wird eingestellt, dass die Blitzlichtstéarke automatisch von der Kamera
eingestellt wird.
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9. Blitzlicht — Blitzlicht-Einstellungen

[MANUAL]

Hiermit wird die Blitzlichtstarke manuell eingestellt.

* Mit [TTL] kdnnen Sie die gewlinschten Bilder auch bei dunklen Szenen
aufnehmen, wenn die Blitzlichtstarke groRer wird.

* Die Blitzlicht-Leistung ([1/1] usw.) wird beim Blitzlicht-Symbol auf dem
Aufnahmebildschirm angezeigt.

2 (Wenn auf [MANUAL] eingestellt) Wahlen Sie [Manuelle
Blitzkorrektur] aus und driicken Sie dann @ oder &).

Autom.
Dr.

3 Driicken Sie €4», um die Blitzlichtstarke einzustellen,
und driicken Sie dann @ oder @ .

 Sie kann in 1/3-Schritten im Bereich [1/1] (volle Blitzlicht-Leistung) bis [1/128]
eingestellt werden.
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9. Blitzlicht — Blitzlicht-Einstellungen

[Blitzkorrektur]

Sie kénnen die Blitzlicht-Leistung anpassen, wenn Bilder mit Blitzlicht im
TTL-Ausgabemodus aufgenommen werden.

1 Wihlen Sie [Blitzkorrektur] aus.
*@ = (O] 4 1 [Blitzkorrektur]

Bi

Blitz!

Blitzkorrektur E!
o

Blitz: ro

Autom, korrektur OFF

Drah: OFF

2 Driicken Sie €», um die Blitzlichtstirke anzupassen,
und driicken Sie dann @ oder @ .

* Es kann ein Wert im Bereich von [—3 EV] bis [+3 EV] in 1/3 EV-Schritten
ausgewahlt werden.
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9. Blitzlicht — Blitzlicht-Einstellungen

* [B] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

* Informationen zum Anpassen der Blitzlichtstarke beim Aufnehmen mit einem
Drahtlos-Blitzlicht (< [Blitzkorrektur]: 321)

* [Blitzkorrektur] kann nicht verwendet werden, wenn die folgenden Werte
eingestellt sind:
— [Blitzlicht-Steuerung]: [MANUAL]
— [Drahtlos]: [ON]
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9. Blitzlicht — Blitzlicht-Einstellungen

[Blitz-Synchro]

Wenn ein sich bewegendes Motiv bei Nacht mit langer Verschlusszeit und
Blitzlicht aufgenommen wird, erscheint auf dem Bild vor dem Motiv
moglicherweise eine Leuchtspur.

Wenn Sie [Blitz-Synchro] auf [2ND] einstellen, kénnen Sie ein
dynamisches Bild mit Leuchtspur hinter dem Motiv aufnehmen, indem Sie
das Blitzlicht direkt vor dem Schlielen des Verschlusses ausldsen.

1 @ = [0O]1% [ % 1= Wihlen Sie [Blitz-Synchro] aus.

[1ST]
Dies ist die normale Methode beim Aufnehmen mit Blitzlicht.

[2ND]
Die Lichtquelle wird hinter dem Motiv abgebildet und das Bild wird
dynamischer.
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. Blitzlicht — Blitzlicht-Einstellungen

* Wenn [2ND] eingestellt ist, wird [2nd] beim Blitzlicht-Symbol auf dem
Aufnahmebildschirm angezeigt.

* Wenn [Drahtlos] auf [ON] eingestellt ist, ist dies fest auf [1ST] eingestellt.

* Der Effekt kann bei kurzen Verschlusszeiten moglicherweise nicht ausreichend
erzielt werden.

[Autom. Belicht.korrektur]

Die Blitzlichtstarke wird in Verbindung mit dem Belichtungsausgleichswert
automatisch angepasst. (= Belichtungsausgleich: 269)

1 @ »[0O1%[4% ] Wihlen Sie [Autom.
Belicht.korrektur] aus.
Einstellungen: [ON]/[OFF]
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9. Blitzlicht — Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht

Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht

Sie kdnnen zum Aufnehmen auch ein Drahtlos-Blitzlicht (DMW-FL580L/
DMW-FL360L/DMW-FL200L: Sonderzubehér) verwenden.

Dabei kdnnen Sie drei Blitzgruppen sowie den am Zubehdrschuh der
Kamera angebrachten Blitz separat steuern.
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9. Blitzlicht — Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht

¢ Positionieren eines Wireless-Blitzlichts

Positionieren Sie das Wireless-Blitzlicht so, dass sein Wireless-Sensor zur
Kamera zeigt.

Platzierungsbeispiel
(C) ist so positioniert, dass der von den Blitzlichtgruppen (A) und (B) erzeugte
Schatten im Hintergrund des Motivs ausgeleuchtet wird.

Aufbaubereich
Wenn DMW-FL360L angebracht ist

(D)5,0m
(E)7,0m
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9. Blitzlicht — Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht

* Der Aufbaubereich dient als Anhaltspunkt beim Aufnehmen mit horizontal
positionierter Kamera. Der Bereich variiert je nach Umgebung.
* Es wird empfohlen, maximal drei Wireless-Blitzlichter je Gruppe zu verwenden.
* Bei zu geringem Abstand zum Motiv beeintrachtigt das Kommunikationslicht
mdoglicherweise die Belichtung.
Sie kénnen den Effekt verringern, indem Sie [Kommunikationslicht] auf [LOW]
einstellen oder die Lichtstarke mit einem Diffusor o. &. verringern.
(= [Kommunikationslicht]: 323)

1 Bringen Sie ein externes Blitzlicht an der Kamera an.
(= Entfernen der Zubehorschuhabdeckung: 305)

2 Stellen Sie bei den Wireless-Blitzlichtern den
[RC]-Modus ein und positionieren Sie sie dann.

* Stellen Sie Kanal und Gruppe fiir die Wireless-Blitzlichter ein.

[_7zoo\ X 5+ J zoom NLEDLight]
@M A
1< mm

A
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9. Blitzlicht — Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht

3 Aktivieren Sie die Wireless-Blitzlichtfunktion der
Kamera.

° @ »[@] = [ 4 ] [Drahtios] » [ON]

Auts
Drahtlos
Drahtle

4 Stellen Sie [Drahtlos-Kanal] ein.

* Wahlen Sie den gleichen Kanal wie bei den Wireless-Blitzlichtern aus.

5 Stellen Sie [Drahtlos-Einstellungen] ein.

¢ Stellen Sie Blitz-Modus und Blitzlichtstérke ein.

Drahtlos-FP
Kommunika icht

Drahtlos-Einstellungen
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9. Blitzlicht — Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht

+* Einstellungselemente ([Drahtlos-Einstellungen])

* Driicken Sie [DISP.], um einen Testblitz auszufiihren.

Ext. Blitzlicht TIL 0 EV

[Blitzlicht-Steuerung]

[Ext. Blitzlicht]™
[Blitzkorrektur]

[Manuelle
Blitzkorrektur]

[TTL]: Die Blitzlichtstarke wird von der

Kamera automatisch eingestellt.

[AUTO]2 Die Blitzlicht-Leistung wird am

externen Blitzlicht eingestellt.

[MANUAL]: Die Leistung des externen

Blitzlichts wird manuell eingestellt.

[OFF]: Das externe Blitzlicht gibt nur

Kommunikationslicht aus.

Die Stérke des externen Blitzlichts wird

manuell angepasst, wenn

[Blitzlicht-Steuerung] auf [TTL] eingestellt

ist.

Die Stérke des externen Blitzlichts wird

eingestellt, wenn [Blitzlicht-Steuerung] auf

[MANUAL] eingestellt ist.

* Sie kann in 1/3-Schritten im Bereich [1/1]
(volle Blitzlicht-Leistung) bis [1/128]
eingestellt werden.
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9. Blitzlicht — Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht

[TTL]: Die Blitzlichtstarke wird von der
Kamera automatisch eingestellt.
[AUTO]": Die Blitzlicht-Leistung wird am
Drahtlos-Blitzlicht eingestellt.
[Blitzlicht-Steuerung] | [MANUAL]: Die Leistung des
Drahtlos-Blitzlichts wird manuell eingestellt.
[OFF]: Die Drahtlos-Blitzlichter der
angegebenen Gruppe werden nicht

[Gruppe A/ ausgelost.
[Gruppe B}/ Die Starke des Drahtlos-Blitzlichts wird
Gruppe C manuell angepasst, wenn
L ppe Cl [Blitzkorrektur] e 9ep .
[Blitzlicht-Steuerung] auf [TTL] eingestellt
ist.

Die Stérke des Drahtlos-Blitzlichts wird
eingestellt, wenn [Blitzlicht-Steuerung] auf
[Manuelle [MANUAL] eingestellt ist.
Blitzkorrektur] | * Sie kann in 1/3-Schritten im Bereich [1/1]
(volle Blitzlicht-Leistung) bis [1/128]
eingestellt werden.

*1 Kann nicht ausgewahlt werden, wenn [Drahtlos-FP] eingestellt ist.
*2 Kann nicht eingestellt werden, wenn das Blitzlicht (DMW-FL200L: Sonderzubehor)
verwendet wird.
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9. Blitzlicht — Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht

++» [Drahtlos-FP]

Das externe Blitzlicht gibt bei der Wireless-Aufnahme FP-Blitze
(wiederholte Hochgeschwindigkeitsblitze) aus, sodass Aufnahmen mit
Blitzlicht auch bei kurzen Verschlusszeiten méglich sind.

@ » (@] [ 4 ] = Wahlen Sie [Drahtlos-FP] aus.
Einstellungen: [ON]/[OFF]

+*» [Kommunikationslicht]

Stellen Sie die Starke des Kommunikationslichts ein.

@ LAl e JEAI 3 ] ® Wahlen Sie [Kommunikationslicht] aus.
Einstellungen: [HIGH]/[STANDARDY]/[LOW]
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I10. Aufnehmen von Videos

® Aufnehmen von Videos: 325

® Kreative Filme-Modus: 330

@ \/ideo-Aufnahmeeinstellungen: 335

® Timecode: 350

® VVerwenden von AF (Video): 353

® Helligkeit und Farbe von Videos: 356

® Audio-Einstellungen: 364

@ Wichtige Hilfsfunktionen: 369

® [Variable Bildrate]: 382

® [Fokuslibergang]: 386

o [Live-Kamerafahrt]: 390

® Log-Aufnahme: 396

o HLG-Videos: 400

® Anamorphe Aufnahmen: 405

® [Synchro-Scan]: 410

® [Loop Recording (Video)]: 412

® [Segmentierte Dateiaufnahme]: 414

o Liste der Aufnahmequalitaten, mit denen besondere Videotypen
aufgenommen werden kénnen: 416
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10. Aufnehmen von Videos — Aufnehmen von Videos

Aufnehmen von Videos

e Aufnehmen von Videos: 325

[
iAlPJA]S [m

Mit dieser Kamera kénnen Videos mit einer maximalen Auflésung von
B6K-A (4992x 3744) aufgenommen werden.

Auflerdem kénnen Sie die Systemfrequenz umschalten und zwischen 2
Dateiformaten fiir die Aufzeichnung wahlen: MP4 und MOV.

Im Modus [8M] (Kreative Filme-Modus), der speziell fir Videoaufnahmen
vorgesehen ist, kdnnen Sie alle Videofunktionen nutzen.

Aufnehmen von Videos

1 Starten Sie die Aufnahme.

® Driicken Sie die Video-Taste.
* Lassen Sie die Videotaste direkt nach dem Druck los.

2 Stoppen Sie die Aufnahme.
® Driicken Sie die Video-Taste erneut.
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10. Aufnehmen von Videos — Aufnehmen von Videos

++ Bildschirmanzeigen wihrend der Videoaufnahme

Der Bildwinkel der Live-Anzeige wird an den Bildwinkel fiir

Videoaufnahmen angepasst, und die verfiigbare Videoaufnahmedauer (A)

sowie die vergangene Aufnahmedauer (B) werden angezeigt.

* “h” steht fiir Stunde, “m” fir Minute und “s” fiir Sekunde.

* Die Aufnahmestatusanzeige (C) und die Kartenzugriffsanzeige (D) werden rot,
wahrend Videos aufgenommen werden.

i
11, 24m59%

* Wenn es bei Videoaufnahmen mit AF schwierig ist, das Motiv fokussiert zu
halten, driicken Sie die Auslosertaste halb herunter, um den Fokus anzupassen.
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10. Aufnehmen von Videos — Aufnehmen von Videos

++» Belichtungs-Steuerung beim Aufnehmen von Videos

Videos werden mit den unten genannten Einstellungen fiir Blende,
Verschlusszeit und ISO-Empfindlichkeit aufgenommen.

Aufnahmemodus Blendenwert/Verschlusszeit/ISO-Empfindlichkeit

[iA] Die Kamera nimmt die Einstellungen automatisch entsprechend
der Szene vor. (®Typen automatischer Szenenerkennung: 103)
Die Einstellungen variieren je nach [Autom. Belicht. in P/A/S/M]
im Meni [Individual] ([Bildqualitét]). Die Standardeinstellung
lautet [ON]. (= [Autom. Belicht. in P/A/S/M]: 551)
[ON]: Die Aufnahme erfolgt mit Werten, die von der Kamera
automatisch eingestellt wurden.
[OFF]: Die Aufnahme erfolgt mit manuell eingestellten Werten.

[PY[AVISY[M]

[ &3M1 Die Aufnahme erfolgt mit manuell eingestellten Werten.
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10. Aufnehmen von Videos — Aufnehmen von Videos

¢ GroéRenintervall beim Aufteilen von Dateien

[Aufnahme-Dateiformat]

[MP4]

[MOV]

[Aufnahme-Qualitat]

[FHD]

[4K]

Alle

GroRenintervall beim Aufteilen von
Dateien

Es wird eine neue Datei erstellt, um die
Aufnahme fortzusetzen, wenn die
kontinuierliche Aufnahmedauer
30 Minuten bzw. die Dateigréfie 4 GB
Uberschreitet.
Bei Verwenden einer
SDHC-Speicherkarte:
Es wird eine neue Datei erstellt, um die
Aufnahme fortzusetzen, wenn die
kontinuierliche Aufnahmedauer
30 Minuten bzw. die Dateigréfie 4 GB
Uberschreitet.
Bei Verwenden einer
SDXC-Speicherkarte:
Es wird eine neue Datei erstellt, um die
Aufnahme fortzusetzen, wenn die
kontinuierliche Aufnahmedauer
3 Stunden und 4 Minuten bzw. die
Dateigrofie 96 GB Uberschreitet.
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10. Aufnehmen von Videos — Aufnehmen von Videos

* Wenn beim Aufnehmen von Videos Bedienvorgénge wie Zoom oder
Tastenbedienung erfolgen, werden mdéglicherweise entsprechende
Betriebsgerdusche aufgenommen.

* Die Betriebsgerausche des Objektivs (AF und Bildstabilisator) sind
mdglicherweise auf Videoaufnahmen zu héren.

* Wenn Sie das Betriebsgerausch der Video-Taste bzw. der sekundéren
Video-Taste beim Beenden der Aufnahme als stérend empfinden, versuchen Sie
Folgendes:

— Setzen Sie die Videoaufnahme ca. 3 Sekunden lang fort und teilen Sie dann
den letzten Teil des Videos mit [Video teilen] im Meni [Wiederg.] ([Bild
bearbeiten]).

— Verwenden Sie den Fernbedienungsausléser (DMW-RS2: Sonderzubehér)
zum Aufnehmen.

* Je nach Kartentyp leuchtet mdglicherweise die Kartenzugriffsanzeige noch eine
Weile nach der Videoaufnahme. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.

* Auch, wenn die Wiedergabe an einem unterstiitzten Geréat erfolgt, treten z. B.
mdglicherweise Situationen mit schlechter Bild- oder Tonqualitat auf, es werden
Aufnahmeinformationen nicht korrekt angezeigt, oder es ist keine Wiedergabe
maoglich.

Wenn solche Probleme auftreten, verwenden Sie die Wiedergabefunktion dieser

Kamera.

* Wenn die Kameratemperatur ansteigt, wird moglicherweise [] angezeigt, und
die Aufnahme wird gestoppt. Warten Sie, bis die Kamera abgekuhlt ist.

* Es ist keine Videoaufnahme mdglich, wahrend die folgenden Funktionen
verwendet werden:

— [Zeitrafferaufnahme]

— [Stop-Motion-Animation]

— [Grobes Schwarz-WeiR]/[Weiches Schwarz-WeiR]/[Weichzeichnung]/
[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])

— [Post-Fokus]

* Wie im [f3M]-Modus kénnen Sie den Aufnahmebildschirm so anpassen, dass
er fur Videoaufnahmen besser geeignet ist:

[Q] » (78] = [Videoanzeige-Prioritat] ([Videoanzeige-Prioritat]: 577)

* Sie kénnen einstellen, dass eine laufende Videoaufnahme durch einen roten
Rahmen auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt wird:

[Q] » [[2J] » [REC: rote Rahmenanzeige] (2 [REC: rote Rahmenanzeige]:

578)
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10. Aufnehmen von Videos — Kreative Filme-Modus

Kreative Filme-Modus

® Belichtungseinstellung fur Videoaufnahmen: 331
® Separate Einstellungen fiir Video- und Bildaufnahmen: 334

2
el

Der [i8M]-Modus (Kreative Filme-Modus) ist ein speziell fur
Videoaufnahmen vorgesehener Aufnahmemodus, in dem Sie alle
Videofunktionen nutzen kénnen.

In den speziell fir Videos vorgesehenen Aufnahmemodi kénnen Sie die
Videoaufnahme mit der Ausldsertaste starten und beenden.

Andern Sie Belichtungs- und Toneinstellungen per Touch-Betrieb, um zu
vermeiden, dass Bediengerausche aufgenommen werden.
Einstellungen wie Belichtung und WeiRabgleich kénnen unabhangig von
den Einstellungen zur Bildaufnahme geandert werden.
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10. Aufnehmen von Videos — Kreative Filme-Modus

Belichtungseinstellung fiir Videoaufnahmen

1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [3M] ein.

2 Stellen Sie den Belichtungsmodus ein.
° @ LA [{5-] =» [Bel.-Modus] = [P/[A)/[S)/[M]
* Sie kdnnen die gleichen Belichtungsvorgange wie in den Modi [P)/[A)/[S)/[M]
ausfiihren.

3 SchlieBen Sie das Menii.

@ Driicken Sie den Ausloser halb herunter.
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10. Aufnehmen von Videos — Kreative Filme-Modus

4

Starten Sie die Aufnahme.
® Driicken Sie den Ausléser (A) oder die Videoaufnahmetaste (B).

Stoppen Sie die Aufnahme.

e Driicken Sie die Auslosertaste oder die Video-Taste erneut.
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10. Aufnehmen von Videos — Kreative Filme-Modus

++» Bedienvorginge beim Aufnehmen von Videos

Andern Sie Belichtungs- und Toneinstellungen per Touch-Betrieb, um zu
vermeiden, dass Bediengerausche aufgenommen werden.

* In der Standardeinstellung wird das Touch-Tab nicht angezeigt.
Stellen Sie im Mend [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in
[Touch-Einst.] auf [ON] ein. (=[Touch-Einst.]: 559)

1 Berihren Sie [@].

2 Berlihren Sie ein Symbol.

VTVI : Zoom (bei Verwenden eines Wechselobjektivs, das Power-Zoom
(elektrischen Zoom) untersttitzt)

F :Blendenwert

SS : Verschlusszeit

: Belichtungsausgleich
1SO/ GAIN : 1ISO-Empfindlichkeit/Verstérkung (dB)
&z : Anpassung des Aufnahmepegels

3 Verschieben Sie die Laufleiste, um das Element einzustellen.
[ ][ A ]: Die Einstellung wird langsam geéndert.
[;]/[:]: Die Einstellung wird schnell geandert.
* Wenn Sie Symbol (C) beriihren, wird der Bildschirm aus Schritt 2 erneut
geoffnet.
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10. Aufnehmen von Videos — Kreative Filme-Modus

Separate Einstellungen fiir Video- und

Bildaufnahmen

iCH .
PlALS s

Mit den Standardeinstellungen werden Einstellungen wie Belichtung und
WeiRabgleich, die im [f3M]-Modus geéndert wurden, auch beim
Aufnehmen von Bildern in den Modi [P}/[A)/[S]/[M] GUbernommen.
Im [Kombi-Einst. Kreative Filme]-Meni kdnnen Sie die Einstellungen fir
das Aufnehmen von Videos und fiir das Aufnehmen von Bildern

voneinander trennen.

@ = [{%] = [ €] = Wahlen Sie [Kombi-Einst. Kreative

Filme] aus.

[A/S/ISO/Belicht.korrekt.]

[WeiRabgleich]

[Bildstil]

[Messmethode]

[AF-Modus]

[ €@ ]: Die Aufnahmeeinstellungen der
verschiedenen Aufnahmemaodi sind miteinander
verknupft.

[,'-']: Die Aufnahmeeinstellungen kénnen durch
den [if3M1-Modus und den [P)/[A)/[S)/[M]-Modus
getrennt werden.

* Der [iA]-Modus stellt die Kamera automatisch auf die optimalen
Aufnahmeeinstellungen ein, sodass die Aufnahmeeinstellungen unabhéngig von

den mit dieser Funktion vorgenommenen Einstellungen sind.
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10. Aufnehmen von Videos — Video-Aufnahmeeinstellungen

Video-Aufnahmeeinstellungen

® [Systemfrequenz]: 336

® [Aufnahme-Dateiformat]: 337
® [Aufnahme-Qualitat]: 338

® [Bildbereich fir Video]: 348

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen fiir die Videoaufnahme
beschrieben.

*In “4. Aufnehmen von Bildern” sind die beschriebenen Funktionen sowohl fiir
Bildaufnahmen als auch fiir Videoaufnahmen verfligbar.
Bitte beachten Sie auch den entsprechenden Abschnitt.
— [Duale Steckplatz-Fkt.]: 118
— [Ordner/Dateieinst.]: 120
— [Dateiname Reset]: 123
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10. Aufnehmen von Videos — Video-Aufnahmeeinstellungen

[Systemfrequenz]
[
P]Als M

Andert die Systemfrequenz der Videos, die mit der Kamera aufgenommen
und wiedergegeben werden.

In der Standardeinstellung ist die Systemfrequenz auf das
Fernsehiibertragungssystem der Region eingestellt, in der die Kamera
gekauft wurde.

@ » [F1 [ £.]1= Wiahlen Sie [Systemfrequenz] aus.

Systemfrequenz fiir Regionen mit dem

.94Hz (NTSC
50 2 (NTSC)] NTSC-Fernsehsystem

Systemfrequenz fiir Regionen mit dem
PAL-Fernsehsystem

[24.00Hz (CINEMA)] Systemfrequenz fiir die Produktion von Kinofilmen

[50.00Hz (PAL)]

 Schalten Sie die Kamera nach dem Andern der Einstellung aus und wieder ein.

* Wenn Sie mit einer Systemfrequenz aufnehmen, die sich vom Fernsehsystem
lhrer Region unterscheidet, konnen Sie Videos auf Inrem Fernseher
moglicherweise nicht richtig wiedergeben.
Wir empfehlen, die Einstellung im Lieferzustand zu belassen, wenn Sie mit
Fernsehsystemen nicht vertraut sind oder wenn Sie nicht an der Produktion von
Kinofilmen beteiligt sind.

* Videoaufnahmen, die mit einer anderen Systemfrequenz als der Einstellung in
[Systemfrequenz] aufgenommen wurden, kdnnen nicht in der Kamera
wiedergegeben werden.
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10. Aufnehmen von Videos — Video-Aufnahmeeinstellungen

[Aufnahme-Dateiformat]
[
AlPJA[S]Mm]

Legt das Aufnahmedateiformat der aufgenommenen Videos fest.

@ = [,22] = [i] = Wahlen Sie [Aufnahme-Dateiformat]
aus.

[MP4] Dieses Dateiformat ist zur Wiedergabe auf PCs geeignet.

[MOV] Dieses Dateiformat ist fiir die Bildbearbeitung geeignet.

* Wenn [Systemfrequenz] auf [24.00Hz (CINEMA)] eingestellt ist, ist der Wert fest
auf [MOV] eingestellt.
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10. Aufnehmen von Videos — Video-Aufnahmeeinstellungen

[Aufnahme-Qualitit]
[
AlPJA[S]Mm]

Legt die Bildqualitat der aufgenommenen Videos fest.

Die Bildqualitéten, die Sie auswahlen kdnnen, hangen von der Einstellung
von [Systemfrequenz] und [Aufnahme-Dateiformat] ab.
[Aufnahme-Qualitat]-Einstellungen kénnen auch mittels [Filtern]
(=>[Filtern]: 345) vorgenommen werden, um nur Elemente anzuzeigen, die
lhren Bedingungen entsprechen. Mit [zur Liste zufligen] (= [zur Liste
zufligen]: 346) kénnen haufig verwendete Aufnahmequalitaten gespeichert
werden.

@ = [,28] = [[H] = Wahlen Sie [Aufnahme-Qualitit] aus.

* Fir Videoaufnahmen mit einer Bitrate von 72 Mbps oder mehr ist eine Karte der
entsprechenden Geschwindigkeitsklasse erforderlich. (= Speicherkarten, die
verwendet werden kénnen: 25)
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10. Aufnehmen von Videos — Video-Aufnahmeeinstellungen

+* [Aufnahme-Dateiformat]: [MP4]

* Bildkomprimierung: Long GOP
¢ Audioformat: AAC (2-Kanal)

(A) Aufnahmebildrate

(B) Bitrate (Mbps)

(C) YUV/BIt

(D) Video-Kompressionsformat (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)

[Systemfrequenz]: [59.94Hz (NTSC)]

[Aufnahme-Qualitat] | d:e‘;::::m"gnnis) (A) (B) ©) (D)
[4K/10bit/100M/60p] 59,94p 100 | 4:2:010Bit | HEVC
[4K/8bit/100M/30p] 29,97p 100 | 4:2:0/8Bit | AVC
[4K/10bit/72M/30p] 38‘:?;_;; 60 29,97p 72 | 4:2:0110Bit| HEVC
[4K/8bit/100M/24p] ) 23,98p 100 | 4:2:0/8Bit | AVC
[4K/10bit/72M/24p] 23,98p 72 | 4:2:0110Bit| HEVC
[FHD/8bit/28M/60p] 59,94p 28 | 4:2:0/8Bit | AVC
[FHD/8bit/24M/24p] 192((1); ;;)80 23,98p 24 | 42:0/8Bit | AVC
[FHD/8bit/20M/30p] ’ 29,97p 20 | 4:2:0/8Bit | AVC
[Systemfrequenz]: [50.00Hz (PAL)]
[Aufnahme-Qualitat] | d‘:e‘:::::m";mis) (A) (B) ©) (D)
[4K/10bit/100M/50p] 50,00p 100 | 4:2:0/10Bit | HEVC
[4K/8bit/100M/25p] 38‘:2;;; 60 25,00p 100 | 4:2:0/8Bit | AVC
[4K/10bit/72M/25p] ) 25,00p 72 | 4:2:0110Bit| HEVC
[FHD/8bit/28M/50p] 19201080 50,00p 28 4:2:0/8 Bit AVC
[FHD/8bit/20M/25p] (16:9) 25,00p 20 4:2:0/8 Bit AVC
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+* [Aufnahme-Dateiformat]: [MOV]
* Audioformat: LPCM (2-Kanal)

[Systemfrequenz]: [59.94Hz (NTSC)]
(A) Aufnahmebildrate

(B) Bitrate (Mbps)

(C) YUV/Bit
(
(

E) Bildkomprimierung

Auflésung

[BuinsbmeQualital] (Bildseitenverhiltnis)

(A) | (B)

[6K-A/30p/420/10-L] 4992x3744 | 29,97p | 200
[6K-A/24p/420/10-L] (4:3) 23,98p | 200
[4K-A/60p/420/8-L] 59,94p | 150
[4K-A/30p/422/10-T] 29,97p | 400
[4K-A/30p/422/10-L] 29,97p | 150
[4K-A/30p/420/8-L] 33223:32)496 29,97p | 100
[4K-A24p/422/10-1] ’ 23,98p | 400
[4K-AI24p/422/10-L] 23,98p | 150
[4K-A/24p/420/8-L] 23,98p | 100
[C4K/60p/420/10-L] 59,94p | 200
[C4K/60p/420/8-L] 59,94p | 150
[C4K/30p/422/10-1] 29,97p | 400
[C4K/30p/422/10-L] 4096x2160 | 29,97p | 150
[C4KI30p/420/8-L] (17:9) 29,97p | 100
[C4K/24p/422/10-1] 23,98p | 400
[C4K/24p/422/10-L] 23,98p | 150
[C4K/24p/420/8-L] 23,98p | 100
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4:2:0/10 Bit
4:2:0/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:0/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit

)
)

D) Video-Kompressionsformat (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)
)

(D) (E)

HEVC | Long GOP
HEVC | Long GOP
AVC | Long GOP
AVC | AlLL-Intra
AVC | Long GOP
AVC | Long GOP
AVC | AlL-Intra
AVC | Long GOP
AVC | Long GOP
HEVC | Long GOP
AVC | Long GOP
AVC | AlL-Intra
AVC | Long GOP
AVC | Long GOP
AVC | AlLL-Intra
AVC | Long GOP
AVC | Long GOP



10. Aufnehmen von Videos — Video-Aufnahmeeinstellungen

[4K/60p/420/10-L]
[4K/60p/420/8-L]
[4K/30p/422/10-1]
[4K/30p/422/10-L]
[4K/30p/420/8-L]
[4K/24p/422/10-1]
[4K/24p/422/10-L]
[4K/24p/420/8-L]
[FHD/60p/422/10-T]
[FHD/60p/422/10-L]
[FHD/60p/420/8-L]
[FHD/30p/422/10-T]
[FHD/30p/422/10-L]
[FHD/30p/420/8-L]
[FHD/24p/422/10-T]
[FHD/24p/422/10-L]
[FHD/24p/420/8-L]

3840%2160
(16:9)

19201080
(16:9)

59,94p
59,94p
29,97p
29,97p
29,97p
23,98p
23,98p
23,98p
59,94p
59,94p
59,94p
29,97p
29,97p
29,97p
23,98p
23,98p
23,98p
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200
150
400
150
100
400
150
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100

4:2:0/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit

HEVC
AvVC
AVC
AVC
AVC
AvVC
AvVC
AvVC
AVC
AVC
AVC
AvVC
AvVC
AvVC
AVC
AVC
AVC

Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
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[Systemfrequenz]: [50.00Hz (PAL)]
(A) Aufnahmebildrate
(B) Bitrate (Mbps)

(C) YUV/BIt
(
(

E) Bildkomprimierung

[Aufnahme-Qualitit] (BiIdAs:i::r:\:rJ}:;iﬁnis) @ | ®)
[6K-A/25p/420/10-L] 499(24%33;744 25,00p | 200
[4K-A/50p/420/10-L] 50,00p | 200
[4K-A/50p/420/8-L] 50,00p | 150
[4K-AI25p/422/10-T] 332234%32)496 25,00p | 400
[4K-A/25p/422/10-L] ’ 25,00p | 150
[4K-A/25p/420/8-L] 25,00p | 100
[C4KI50p/420/10-L] 50,00p | 200
[C4KI50p/420/8-L] 50,00p | 150
[C4K/25p/422/10-T] 40??:_ 5)1 60 2500 | 400
[C4K/25p/422110-L] ’ 25,00p | 150
[C4KI25p/420/8-L] 25,00p | 100
[4K/50p/420/10-L] 50,00p | 200
[4K/50p/420/8-L] 50,00p | 150
[4KI25p/422/10-T] 38‘:(1);;)1 60 2500 | 400
[4K/25p/422/10-L] ’ 25,00p | 150
[4K/25p/420/8-L] 25,00p | 100
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4:2:0/10 Bit

4:2:0/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:0/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:0/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit

(D)

HEVC

HEVC
AvVC
AvVC
AVC
AVC

HEVC
AvVC
AvVC
AvVC
AVC

HEVC
AVC
AvVC
AvVC
AvVC

)
)

D) Video-Kompressionsformat (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)
)

(E)

Long GOP

Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
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[FHD/50p/422/10-T] 50,00p | 200
[FHD/50p/422/10-L] 50,00p | 100
[FHD/50p/420/8-L] 1920x1080 | 50,00p | 100
[FHD/25p/422/10-1] (16:9) 25,00p | 200
[FHD/25p/422/10-L] 25,00p | 100
[FHD/25p/420/8-L] 25,00p | 100

[Systemfrequenz]: [24.00Hz (CINEMA)]
A) Aufnahmebildrate

B) Bitrate (Mbps)

4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit

AVC | AlLL-Intra
AVC | Long GOP
AVC | Long GOP
AVC | AlL-Intra
AVC | Long GOP
AVC | Long GOP

D) Video-Kompressionsformat (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)

(

((3)

(C) YUV/BIt
(D)

(E) Bildkomprimierung

Auflésung

[Aufnahme-Qualitat] | o, ooty [ A) | (B)
[6K-A/24p/420/10-L] 499(24%;’)744 24,00p | 200
[4K-A124p/422/10-T] 24,00p | 400
[4K-A124p/422/10-L] 33223:32)496 24,00p | 150
[4K-A/24p/420/8-L] ’ 24,00p | 100
[C4K/24p/422/10-1] 24,00p | 400
[C4K/24p/422110-L] 40??; 3)1 60 24000 | 150

[C4K/24p/420/8-L] ’ 24,000 | 100
[4KI24p/422/10-T] 24,00p | 400
[4K/24p/422/10-L] 38‘:(1) g_ ;; 60 24000 | 150
[4K/24p/420/8-L] ’ 24,00p | 100
[FHD/24p/422/10-1] 24,00p | 200
[FHD/24p/422/10-L] | | 92(?;;;)80 24,000 | 100
[FHD/24p/420/8-L] ’ 24,000 | 100
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4:2:0/10 Bit

4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:2/10 Bit
4:2:0/8 Bit

(D) (E)

HEVC | Long GOP

AVC | AlLL-Intra
AVC | Long GOP
AVC | Long GOP
AVC | AlL-Intra
AVC | Long GOP
AVC | Long GOP
AVC | AlLL-Intra
AVC | Long GOP
AVC | Long GOP
AVC | AlL-Intra
AVC | Long GOP
AVC | Long GOP
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¢ In diesem Dokument werden Videos entsprechend ihrer Auflésung wie folgt
bezeichnet:
— 6K-A (4992x3744) Video, 4K-A (3328 x2496) Video: 6K/4K Anamorphes (4:3)
Video
— C4K (4096x2160) Video: C4K-Video
— 4K (3840%2160) Video: 4K Video
— Full High Definition (1920 1080) Video: FHD-Video

* Da das VBR-Aufnahmeformat verwendet wird, wird die Bitrate je nach
aufzunehmenden Motiv automatisch geandert. Folglich verkirzt sich die
Videoaufnahmedauer, wenn ein sich schnell bewegendes Motiv aufgenommen
wird.

* Videos in den Formaten ALL-Intra und 4:2:2 10 Bit sind zur Bearbeitung an
einem Computer zur Videoproduktion vorgesehen.

* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [Bildbereich fir Video]
fest auf [FULL] eingestellt.

— 6K Anamorphes (4:3) Video

* Bei Verwendung der folgenden Funktion kénnen Sie nur 8-Bit-FHD-Video
auswahlen:

— [Miniatureffekt] ([Filter-Einstellungen])

* Sie kénnen eine Kombination von [Systemfrequenz], [Aufnahme-Dateiformat],
[Bildbereich firr Video] und [Aufnahme-Qualitat] in Meine Liste speichern. (= [zur
Liste zufigen]: 346)
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%+ [Filtern]

Wenn [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] eingestellt ist, kdnnen Sie
Einstellungen wie Bildrate, Aufldsung und Codec (YUV, Bitanzahl,
Bildkomprimierung) angeben, um nur die Aufnahmequalitaten anzuzeigen,
die diesen Bedingungen entsprechen.

1 Driicken Sie [DISP.] auf dem [Aufnahme-Qualitét]-Einstellungsbildschirm.

2 Driicken Sie A ¥, um ein Einstellungselement auszuwahlen, und driicken Sie
dann @ oder @ .
* Einstellungen: [Einzelbildrate]/[Aufldsung]/[Codec]/[Variable Bildrate]/
[Hybrid-Log-Gammal]
3 Driicken Sie A ¥, um die Filterbedingungen auszuwéhlen, und driicken Sie

dann @ oder @

4 Driicken Sie [DISP.], um die Einstellung zu bestatigen.
* Die Anzeige kehrt zum [Aufnahme-Qualitat]-Einstellungsbildschirm zuriick.

Loschen der Filterbedingungen

Wahlen Sie [ANY] in Schritt 3 aus.

* Die Filterbedingungen werden auch geldscht, wenn Sie folgende Aktionen
ausfithren:
— Andern von [Systemfrequenz]
— Auswahlen einer Aufnahmequalitét aus [Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)]

* Wenn Sie die Aufnahmequalitat mithilfe eines Filters andern, werden die
aktuellen Filterbedingungen gespeichert.
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** [zur Liste zufiigen]

Wabhlen Sie eine Aufnahmequalitat aus und speichern Sie sie in Meine
Liste. Die zu speichernde Aufnahmequalitat kann in
[Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)] eingestellt werden.

1 Driicken Sie [Q] auf dem [Aufnahme-Qualitat]-Einstellungsbildschirm.
* Gleichzeitig werden auch die folgenden Einstellungen gespeichert:
— [Systemfrequenz]
— [Aufnahme-Dateiformat]
— [Bildbereich fir Video]

Einstellen oder Léschen in Meine Liste
1 Wahlen Sie [Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)] aus.
. @ » [,'-'] » [B:ﬂ] =» [Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)]
2 Driicken Sie A ¥, um ein Einstellungselement auszuwahlen, und driicken Sie
dann @ oder @ .
* Sie kénnen keine Einstellungselemente mit unterschiedlichen
Systemfrequenzen auswahlen.
* Um ein Element aus Meine Liste zu I6schen, wahlen Sie das Element aus und
driicken Sie [Q].
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Anzeige von [Aufnahme-Qualitdt(Meine Liste)] im Bedienfeld
“Meine Liste” der Aufnahmequalitaten kann iber das Bedienfeld im [[f3M]-Modus
oder in der Einstellung [Videoanzeige-Prioritat] angezeigt werden.
1 Rufen Sie den Einstellbildschirm auf.
* Berlihren Sie das Element Aufnahmequalitat.
* Wenn bereits in Meine Liste gespeichert, wird der Einstellbildschirm
[Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)] angezeigt.
Wenn noch nicht gespeichert, wird der Einstellbildschirm [Aufnahme-Qualitat]
angezeigt.
* Bei jedem Driicken der [DISP.]-Taste wird zwischen [Aufnahme-Qualitat(Meine
Liste)] und [Aufnahme-Qualitét] umgeschaltet.
— Beim né&chsten Aufrufen des Einstellbildschirms wird der zuletzt
verwendete Bildschirm angezeigt.

* Es kdnnen bis zu 12 Aufnahmequalitdten gespeichert werden.
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[Bildbereich fiir Video]
[
AlPJA[S]Mm]

Hiermit wird der Bildbereich wahrend der Videoaufnahme eingestellt. Der
Blickwinkel unterscheidet sich je nach Bildbereich.

Mit einem schmaleren Bildbereich kdnnen Sie Tele-Effekte ohne
Beeintrachtigung der Bildqualitat erzielen.

@ = [.22]= [[] = Wahlen Sie [Bildbereich fiir Video] aus.

Element

Einstellungsdetails

[FULL]

Es wird ein Bildbereich aufgenommen, der dem
Micro-Four-Thirds-Bildkreis des Objektivs entspricht.
Bildwinkel: Weit

Teleskopeffekt: Nicht méglich

[PIXEL/PIXEL]

Es wird mit einem Pixel auf dem Sensor entsprechend einem
Pixel im Video aufgenommen.

Es wird mit einem Bereich entsprechend dem
Auflésungsbereich in [Aufnahme-Qualitat] aufgenommen.
(=[Aufnahme-Qualitat]: 338)

Bildwinkel: Eng

Teleskopeffekt: Moglich
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Bildbereich (Beispiel: FHD-Video)

FULL

PIXEL/PIXEL

* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [Bildbereich fiir Video]
fest auf [FULL] eingestellt.
— [Live-Kamerafahrt]
— 6K Anamorphes (4:3) Video
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Timecode

® Timecode-Einstellungen: 350

[
iAlPJA]S [m

Wenn Videos im MOV-Format aufgenommen werden, werden automatisch
Informationen zu Stunde, Minute, Sekunden und Anzahl der Bilder
(Zeitcode) aufgezeichnet.

Der Zeitcode wird verwendet, um mehrere Bild- und Audioquellen zu
synchronisieren.

* Der Zeitcode wird bei Videos im MP4-Format nicht aufgezeichnet.

Timecode-Einstellungen
Einstellungen fir die Aufzeichnung, Anzeige und Ausgabe von Timecodes.

1 Stellen Sie [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] ein.
o @ = [,231= [ » [Aufnahme-Dateiformat] = [MOV]
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2 Waihlen Sie [Timecode] aus.
o @ = [,281= [H] * [Timecode]

[Timecode anzeigen]
Zeigt den Timecode auf dem Aufnahmebildschirm/Wiedergabebildschirm an.

[Timecode schreiben]
[REC RUN]: Zahlt den Timecode nur wahrend der Videoaufnahme.
[FREE RUN]: Zahlt den Timecode auch, wenn die Videoaufnahme angehalten
ist und wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
* Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [Timecode schreiben] fest auf
[REC RUN] eingestellt:
— [Variable Bildrate]

[Timecode-Wert]

[Zuriicksetzen]: Einstellung auf 00:00:00:00 (Stunde: Minute: Sekunde:
Einzelbild)

[Manuelle Eingabe]: Geben Sie manuell Stunde, Minute, Sekunde und
Einzelbild ein.

[Aktuelle Zeit]: Stellt die Stunde, Minute und Sekunde auf die aktuelle Zeit und
stellt Einzelbild auf 00.
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[Timecode-Modus]

[DF]: Drop-Frame. Die Kamera modifiziert den Unterschied zwischen der
aufgenommenen Zeit und dem Timecode.
* Sekunden und Einzelbilder werden durch “.” getrennt. (Beispiel: 00:00:00.00)
[NDF]: Non-Drop-Frame. Nimmt den Timecode ohne Drop-Frame auf.
* Sekunden und Einzelbilder werden durch “:” getrennt. (Beispiel: 00:00:00:00)
* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [Timecode-Modus]
fest auf [NDF] eingestellt:
— [50.00Hz (PAL)]/[24.00Hz (CINEMA)] ([Systemfrequenz])
— 23.98p [Aufnahme-Qualitat]

[HDMI Timecode Ausg.]

Bei Aufnahmen im [;[f3M]-Modus werden den (iber HDMI ausgegebenen

Bildern Timecode-Informationen hinzugefiigt.

* Der Timecode kann auch tber HDMI ausgegeben werden, indem das
Moduswahlrad wahrend der Wiedergabe auf [ 3] gestellt wird.
Stellen Sie im Menu [Setup] ([EIN/AUS]) den Punkt [Ausgabeaufldsung
(Wiederg.)] in [HDMI-Anschluss] auf [AUTO]. (= [HDMI-Anschluss]: 590)

* Der Geratebildschirm wird je nach angeschlossenem Gerat moglicherweise
dunkel.
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Verwenden von AF (Video)

® [Dauer-AF]: 354
@ [Individ. AF-Einst. (Vid.)]: 355

In diesem Abschnitt wird die AF-Verwendung bei der Videoaufnahme
beschrieben.

*In “5. Fokus/Zoom” sind die beschriebenen Funktionen sowohl fiir
Bildaufnahmen als auch fiir Videoaufnahmen verfligbar.
— Auswahlen des Fokusmodus: 125
— Auswahlen des AF-Modus: 135
— Bedienvorgange zum Bewegen des AF-Bereichs: 158
— Aufnehmen mit MF: 167
— Aufnehmen mit Zoom: 174
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[Dauer-AF]
[
(PJA]s|m]

Sie kdnnen auswahlen, wie der Fokus im AF-Betrieb beim Aufnehmen von
Videos eingestellt werden soll.

@ = [,23] = [&=] = Wahlen Sie [Dauer-AF] aus.

Die Kamera stellt nur wéhrend der Aufnahme automatisch und

[MODE1] L .
kontinuierlich auf Motive scharf.

Beim Aufnehmen im [£3M]-Modus stellt die Kamera im
[MODEZ2] Aufnahme-Standby und wahrend der Aufnahme automatisch
und kontinuierlich auf Motive scharf.

Die Kamera behalt den Fokuspunkt von Beginn der Aufnahme

FF
[OFF] an bei.

¢ Im [iA]-Modus stellt die Kamera im Aufnahme-Standby unabhangig von der
Einstellung [Dauer-AF] automatisch kontinuierlich auf Motive scharf.

* Je nach Aufnahmebedingungen und verwendetem Objektiv wird das
AF-Betriebsgerausch bei der Videoaufnahme mdglicherweise mit aufgenommen.
Werden die Betriebsgerédusche als storend empfunden, so wird empfohlen, die
Aufnahme mit [Dauer-AF] auf [OFF] eingestellt auszufiihren.

* Wenn beim Aufnehmen von Videos der Zoom verwendet wird, dauert es
moglicherweise einen Moment, bis das Motiv im Fokus ist.

* Wenn die folgende Funktion verwendet wird, wechselt [MODE1] zu [MODEZ2]:
— HDMI-Ausgabe ([i£3M1-Modus)

¢ In den folgenden Fallen funktioniert [MODEZ2] nicht im Aufnahme-Standby:

— Bei geringen Lichtverhaltnissen
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[Individ. AF-Einst. (Vid.)]
P]Als M
Mit [Dauer-AF] kénnen Sie bei Videoaufnahmen eine Feineinstellung der

Fokusmethode vornehmen.

@ = [,22] = [=] = Wahlen Sie [Individ. AF-Einst. (Vid.)]
aus.

[ON] Die folgenden Einstellungen werden aktiviert.

[OFF] Die folgenden Einstellungen werden deaktiviert.
[AF-Geschwindigkeit]

[+]-Seite: Der Fokus bewegt sich schneller.

[—1-Seite: Der Fokus bewegt sich langsamer.

[AF-Empfindlichkeit]

[+]-Seite: Wenn sich der Abstand zum Motiv erheblich andert, passt
die Kamera den Fokus sofort neu an.

[—1-Seite: Wenn sich der Abstand zum Motiv erheblich andert, passt
die Kamera den Fokus nach kurzer Verzégerung neu an.

[SET]
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Helligkeit und Farbe von Videos

® [Luminanzbereich]: 357

® [Schwarzwert-Pegel]: 358

o Aufnehmen mit Uberbelichtungskontrolle (Knie): 360
® [ISO-Einstellung (Video)]: 362

In diesem Abschnitt werden die wahrend der Videoaufnahme verwendeten
Helligkeits- und Farbeinstellungen beschrieben.

*In “7. Messung / Belichtung / ISO-Empfindlichkeit” und “8. Weilabgleich /
Bildqualitat” sind die beschriebenen Funktionen sowohl fir Bildaufnahmen als
auch fiir Videoaufnahmen verfligbar.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Abschnitte.

— [Messmethode]: 252

— Belichtungsausgleich: 269

— Speichern von Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher): 271
— ISO-Empfindlichkeit: 273

— WeiRabgleich (WB): 278

— [Bildstil]: 285

— [Filter-Einstellungen]: 293
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[Luminanzbereich]
a3
iAlPJA]S [m]

Stellen Sie einen Luminanzwert ein, der zum Zweck der Videoaufnahme
passt.

Zur Wahl stehen die Werte [16-235] oder [16-255], der Standard fur Video,
oder [0-255], der wie bei Fotos den gesamten Luminanzbereich abdeckt.

@ = [,22]= [[{] » Wahlen Sie [Luminanzbereich] aus.
Einstellungen: [0-255]/[16-235]/[16-255]

* Wenn eine 10-Bit-[Aufnahme-Qualitat] eingestellt ist, &ndern sich die
Einstellungsoptionen zu [0-1023], [64-940] und [64-1023].

* Wenn [Bildstil] auf [V-Log L] eingestellt ist, ist dies fest auf [0-255] ([0-1023])
eingestellt.

* Wenn [Bildstil] auf [Hybrid-Log-Gamma] eingestellt ist, ist dies fest auf [64-940]
eingestellt.
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[Schwarzwert-Pegel]
2

=

Sie kdnnen die Schwarz-Stufe anpassen, die als Referenz fiir Bilder dient.

1 Stellen Sie das Moduswabhlrad auf [3M] ein.

2 Wahlen Sie [Schwarzwert-Pegel] aus.
o @ »[,2812 [ €] = [Schwarzwert-Pegel]

M
Bildstil
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3 Stellen Sie den Schwarzwert ein.

®Drehen Sie s , " oder .
¢ Stellen Sie einen Wert zwischen —15 und +15 ein.

* [Schwarzwert-Pegel] ist nicht verfiigbar, wenn die folgende Funktion verwendet
wird:
— [V-Log L] ([Bildstil])
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Aufnehmen mit Uberbelichtungskontrolle (Knie)

cREE
PIA]S [m]s

Wenn [Bildstil] auf [Wie709] eingestellt ist, kbnnen Sie das Knie so
anpassen, dass bei minimaler Uberbelichtung aufgenommen werden
kann.

1 Stellen Sie [Bildstil] auf [Wie709] ein.
o @ = [,28]1° [ €] [Bildsti] » [Wie709]
K >

360



10. Aufnehmen von Videos — Helligkeit und Farbe von Videos

3 Waihlen Sie eine Knie-Einstellung aus.
® Driicken Sie €4®», um ein Einstellungselement auszuwahlen.

[Auto]
Die Komprimierungsstufe besonders heller Bereichen wird automatisch
angepasst.

[Manuell]
Sie kénnen den Luminanzwert einstellen, bei der die Komprimierung beginnt
(Master-Kniepunkt), sowie die Stérke der Komprimierung
(Master-Kniesteigung).
Driicken Sie A ¥, um ein Element auszuwihlen, und driicken Sie dann
<P zum Anpassen.
[POINT]: Haupt-Kniepunkt
[SLOPE]: Haupt-Kniesteigung
* Drehen Sie sl , um den Knie-Hauptpunkt anzupassen, und = , um die
Knie-Hauptneigung anzupassen.
* Es kénnen Werte aus dem folgenden Bereich eingestellt werden:
— Master-Kniepunkt: 80,0 bis 107,0
— Master-Kniekurve: 0 bis 99

[Aus]

4 Bestitigen Sie die Auswahl.
e Driicken Sie @ oder &) .
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[ISO-Einstellung (Video)]
[

=

Unter- und Obergrenze der ISO-Empfindlichkeit werden festgelegt, wenn
diese auf [AUTQ] eingestellt ist.

1 Stellen Sie das Moduswabhlrad auf [3M] ein.

2 Stellen Sie [ISO-Einstellung (Video)] ein.
° @ = [,82]= [ € ] [ISO-Einstellung (Video)]
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+* Einstellungselemente ([ISO-Einstellung (Video)])

Legt die Untergrenze der ISO-Empfindlichkeit fest,
wenn diese auf [AUTO] eingestellt ist.

* Stellen Sie einen Wert zwischen [200] und [6400]
ein.

[Einst. ISO-Untergrenze]

Legt die Obergrenze der ISO-Empfindlichkeit fest,

wenn diese auf [AUTO] eingestellt ist.

* Stellen Sie [AUTO] oder einen Wert zwischen [400]
und [12800] ein.

[Einst. ISO-Obergrenze]

* Wenn [Filter-Einstellungen] auf [Hohe Dynamik] eingestellt ist, kann
[ISO-Einstellung (Video)] nicht verwendet werden.
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Audio-Einstellungen

® [Tonpegel-Anzeige]: 364

@ [Toneingang stumm schalten]: 365
® [Tonverstarkungspegel]: 365

® [Tonpegel anpassen]: 366

® [Tonpegel-Begrenzung]: 366

® [Windgerauschunterdr.]: 367

® [Obj.-Gerauschunterdr.]: 368

[
iAlPJA]S [mf

[Tonpegel-Anzeige]

Der Tonaufnahmepegel wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

@ = [22]1= [ § ] » Wahlen Sie [Tonpegel-Anzeige] aus.
Einstellungen: [ON]/[OFF]

* Wenn [Tonpegel-Begrenzung] auf [OFF] eingestellt ist, wird [Tonpegel-Anzeige]
fest auf [ON] eingestellt.
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[Toneingang stumm schalten]

Dies schaltet den Audioeingang stumm.

@ = [22]1 [ § ] » Wihlen Sie [Toneingang stumm
schalten] aus.
Einstellungen: [ON]/[OFF]

* [\] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
* Die vom externen Mikrofon zugefiihrten Audiosignale werden ebenfalls
stummgeschaltet.

[Tonverstiarkungspegel]

Dies schaltet die Verstérkung des Audioeingangs um.

@ = [,22]1 [ § ] » Wanhlen Sie [Tonverstiarkungspegel]
aus.

Dies ist die Standardeinstellung der Eingangsverstarkung.
[STANDARD]
(0 dB)
[LOW] Der Audioeingang ist fir Aufnahmen in Umgebungen mit lauten
Gerauschen reduziert. (—12 dB)
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[Tonpegel anpassen]

Passen Sie den Aufnahmepegel manuell an.

1 Waihlen Sie [Tonpegel anpassen] aus.
. @ LA \!; ] = [Tonpegel anpassen]

2 Driicken Sie €4», um den Tonaufnahmepegel
anzupassen, und driicken Sie dann @ oder &).

« Sie kdénnen den Aufnahmepegel im Bereich von [MUTE], [—18dB]
bis [+12dB] in Schritten von 1dB anpassen.
» Die angezeigten dB-Werte sind Richtwerte.

* In der Einstellung [MUTE] wird [Y] auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

[Tonpegel-Begrenzung]

Der Aufnahmepegel wird automatisch angepasst, um Klangstérungen (Knistern) zu
minimieren.

@ = [22]1= [ § ] = Wahlen Sie [Tonpegel-Begrenzung]
aus.

Einstellungen: [ON]J/[OFF]
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[Windgerdauschunterdr.]

Windgerausche im internen Mikrofon werden verringert, wahrend die Tonqualitat
beibehalten wird.

@ = [22]1= [ § 1= Wahlen Sie [Windgerduschunterdr.]
aus.

Windgerausche werden effizient verringert, indem
[HIGH] niederfrequente Téne minimiert werden, wenn starker Wind
erkannt wird.

Windgerausche werden ohne Beeintrachtigung der
[STANDARD] | Klangqualitat reduziert, da nur Windgerausche herausgefiltert
werden.

[OFF] —

¢ Je nach Aufnahmebedingungen kénnen Sie die volle Wirkung mdglicherweise
nicht sehen.

* Diese Funktion kann nur mit dem integrierten Mikrofon verwendet werden.
Wenn ein externes Mikrofon angeschlossen ist, wird [Wind Redukt.] angezeigt.
(=»Reduzierung von Windgerauschen: 438)

367



10. Aufnehmen von Videos — Audio-Einstellungen

[Obj.-Gerauschunterdr.]

Sie kénnen die Zoomgerausche wahrend der Videoaufnahme reduzieren, indem Sie
ein Wechselobjektiv verwenden, das mit Power-Zoom (elektrischem Zoom)
kompatibel ist.

@ = [,22]1 [ § ] » Wanhlen Sie [Obj.-Gerduschunterdr.]
aus.
Einstellungen: [ON]/[OFF]

* Wenn diese Funktion verwendet wird, kénnte die Tonqualitat u. U. von der
Qualitat bei der normalen Funktion abweichen.
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Wichtige Hilfsfunktionen

® [SS/Gain-Funkt.]: 370

® [WFM/Vektorbereich]: 371

® [Helligkeits-Spot-Messung]: 375
® [Zebramuster]: 377

® [Rahmen-Markierung]: 379

® Farbbalken/Testton: 380

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Hilfsfunktionen fir die
Videoaufnahme beschrieben.

* Das Menli [Individual] ([Monitor/Display (Video)]) enthalt Anzeige-Hilfsfunktionen
wie zum Beispiel die Zentralmarkierung. (< [Individual]-Men( ([Monitor/Display
(Video)]): 575)
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[SS/Gain-Funkt.]
[

V]

Sie kdnnen die Verschlusszeit-Werteinheiten und die Gain-Werteinheiten
(Empfindlichkeit) umschalten.

@ = [,22] = [ €] = Wahlen Sie [SS/Gain-Funkt.] aus.

Zeigt die Verschlusszeit in Sekunden und die Empfindlichkeit in

[SEC/ISO] 1SO an.
Zeigt die Verschlusszeit in Graden und die Empfindlichkeit in
I1SO an.
[ANGLE/ISO] * Der Winkel kann im Bereich zwischen 11° und 358° eingestellt
werden.

(wenn [Synchro-Scan] auf [OFF] eingestellt ist)

Zeigt die Verschlusszeit in Sekunden und die Empfindlichkeit in dB

an.
[SECIEI * 0 dB entspricht ISO 200. (Wenn [Bildstil] auf [V-Log L] oder

[Hybrid-Log-Gamma] eingestellt ist, entspricht der Wert ISO 400.)

* Wann [SS/Gain-Funkt.] auf [SEC/dB] eingestellt ist, &ndern sich die
Menibezeichnungen wie folgt:
— [ISO-Einstellung (Video)] = [Verstarkungseinstellung]
— [Einst. ISO-Untergrenze] ® [Untergr. f. Autoverstark.]
— [Einst. ISO-Obergrenze] # [Obergrenze f. Autoverstark.]
— [Erweiterte ISO] # [Erweit. Verstarkungseinst.]
— [Einstellungen ISO-Anzeige] # [Gain Einstellungsanzeige]
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[WFM/Vektorbereich]
[

=

Der Waveformmonitor oder das Vektorskop auf dem Aufnahmebildschirm
wird angezeigt. Sie kdnnen die GroRe der Waveform-Darstellung &ndern.

1 Stellen Sie das Moduswabhlrad auf [3M] ein.

2 Stellen Sie [WFM/Vektorbereich] ein.
o @ » [£%] =[] = [WFM/Vektorbereich]

[WAVE]
Es wird ein Kurvenverlauf angezeigt.

[VECTOR]
Das Vektorskop wird angezeigt.

[OFF]
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3 Wabhlen Sie die Anzeigeposition aus.

® Driicken Sie zum Auswahlen A ¥ <€4» und dann @ oder @ .

* Sie kdénnen Bewegungen auch durch Berihren vornehmen.

* Sie konnen e drehen, um die GroRe der Waveform zu andern.

* Driicken Sie [DISP.], um die Waveform oder das Vektorskop wieder in die
Mitte zu bringen. Bei der Waveform-Anzeige wird durch erneutes Driicken
von [DISP.] die GroRe auf die Standardeinstellung zurlickgesetzt.
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++ Bildschirmanzeigen

Waveform
* Der auf der Kamera angezeigte Kurvenverlauf stellt die Luminanz als Werte auf
Basis der unten aufgefiihrten Umrechnung dar:
0 % (IRE™): Luminanzwert 16 (8-Bit)
100 % (IRE™): Luminanzwert 235 (8-Bit)
*1 IRE: Institute of Radio Engineers

A
B
C

(A) 109 % (IRE) (Gepunktete Linie)
(

(
(D

(

(

100 % (IRE)
50 % (IRE)
0 % (IRE)
4 % (IRE) (Gepunktete Linie)
Die Spanne zwischen 0 % und 100 % zeigt gepunktete Linien in Intervallen von
10 %.

E
F

Anzeigebeispiel
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Vektorskop

G) R (Rot)

H) YL (Gelb)

1) G (Grin)

J) MG (Magenta)
K) B (Blau)

L) CY (Cyan)

(
(
(
(
(
(

Anzeigebeispiel

* Sie kénnen die Position auch durch Ziehen auf dem Aufnahmebildschirm
andern.

* Waveform und Vektorskop werden nicht iber HDMI ausgegeben.

* Wenn [WFM/Vektorbereich] aktiviert ist, steht [Histogramm] nicht zur Verfiigung.
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[Helligkeits-Spot-Messung]
iAlPJA]S [m]
Geben Sie einen beliebigen Punkt auf dem Motiv an, um die Helligkeit in
einem kleinen Bereich zu messen.
1 Aktivieren Sie [Helligkeits-Spot-Messung].
° @ » [Q] = [*g] = [Helligkeits-Spot-Messung] #» [ON]

Helligkeits-Spot-Messung 0

Ra OFF
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2 Wabhlen Sie die Position aus, an der Sie die Luminanz
messen mochten.

® Driicken Sie zum Auswahlen A V¥ «4P» und dann @ oder @ .

* Sie kénnen die Position auch durch Ziehen des Rahmens auf dem
Aufnahmebildschirm &ndern.

¢ Driicken Sie [DISP.], um die Position wieder in die Mitte zu bringen.

(A) Luminanzwert

** Messbereich

Die Messung ist im Bereich —7 % bis 109 % (IRE) mdglich.

* Wenn [Bildstil] auf [V-Log L] eingestellt ist, kann die Messung in der Einheit “Stop”
erfolgen.

(Dabei gilt “0 Stop’=42 % (IRE))
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[Zebramuster]
L& ]| =
AlPJA[S]Mm]

Bildteile, die heller als der Basiswert sind, werden gestreift angezeigt.
Sie kénnen sowohl den Basiswert als auch die Breite des Bereichs
einstellen. Somit wird das Streifenmuster auf den Bildteilen angezeigt,
deren Helligkeit im angegebenen Bereich liegt.

[ZEBRA1]

[ZEBRA1+2]
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@ = [2x]= [3] » Wahlen Sie [Zebramuster] aus.

Bildteile, die heller als der Basiswert sind, werden mit
[ZEBRA1]-Streifen angezeigt.
Bildteile, die heller als der Basiswert sind, werden mit
[ZEBRAZ2]-Streifen angezeigt.
[ZEBRA1+2] Sowohl [ZEBRA1] als auch [ZEBRAZ2] werden angezeigt.

[OFF] —

Legt die Basishelligkeit fest.

[SET] [Zebra 1]/[Zebra 2]

[50%] bis [105%]/[BASE/RANGE]

[ZEBRA1]

[ZEBRA2]

** Wenn [BASE/RANGE] mit [SET] ausgewihlt wurde

Bildteile, deren Helligkeit im unter [Bereich] eingestellten Bereich rund um
den unter [Grundniveau] eingestellten Wert liegt, werden gestreift
angezeigt.

* [Grundniveau] kann im Bereich zwischen 0 % und 109 % (IRE) eingestellt werden.
* [Bereich] kann im Bereich zwischen £1 % und £10 % (IRE) eingestellt werden.

* Wenn [Bildstil] auf [V-Log L] eingestellt ist, wird “Stop” als Einstellungseinheit
verwendet.

(Dabei gilt “0 Stop’=42 % (IRE))

* [ZEBRA1+2] kann nicht ausgewahlt werden, wenn [BASE/RANGE] eingestellt
ist.
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[Rahmen-Markierung]
@& ] =
iAlPJA]S [m]

Auf dem Aufnahmebildschirm wird ein Rahmen mit dem eingestellten
Seitenverhaltnis angezeigt. So kénnen Sie wahrend der Aufnahme den
Bildwinkel sehen, der beim Zuschneiden in der Nachbearbeitung erzielt
wird.

@ = [{Xx] = [=3] » Wahlen Sie [Rahmen-Markierung] aus.

[ON] Zeigt Video-Hilfslinien auf dem Aufnahmebildschirm an.

[OFF] —

Legt das Seitenverhaltnis der Video-Hilfslinien fest.
[Seitenverhiltnis]:
[2.39:1]/[2.35:1]/[2.00:1]/[1.85:1]/[16:9])/[4:3]/[5:4)/[1:1]/[4:5)/
[9:16]

[SET] [Rahmenfarbe]:

Legt die Farbe der Video-Hilfslinien fest.

Legt die Deckkraft des AuRenrahmens der Video-Hilfslinien fest.
[Rahmenmaske]:
[100%]/[75%)/[50%)]/[25%]/[OFF]
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Farbbalken/Testton

cREE
iAlPJA]S [mfs

Die Farbbalken werden auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
Waéhrend die Farbbalken angezeigt werden, wird ein Testton ausgegeben.

[SMPTE]

[ARIB]

@ = [2Xx] = [3] » Wahlen Sie [Farbbalken] aus.

Einstellungen: [SMPTE]/[EBUJ/[ARIB]
* Driicken Sie @ , um die Anzeige zu beenden.
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«* Anpassen des Testtons

Beim Testton kann zwischen 4 Pegeln ([—12dB], [-18dB], [-20dB], und
[MUTE]) gewahlt werden.

1 Drehen Sie st , " oder , um den Testtonpegel auszuwahlen.

* Die Farbbalken und der Testton werden auf das Video aufgenommen, wenn die
Videoaufnahme gestartet wird, wahrend die Farbbalken angezeigt werden.

* Die Anzeige auf dem Monitor oder im Sucher der Kamera kann sich beziiglich
Helligkeit und Farbwiedergabe von der Anzeige auf anderen Geraten — z. B.
einem externen Monitor — unterscheiden.
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[Variable Bildrate]

vl

Durch Aufnahme mit einer Bildrate, die von der Wiedergabebildrate
abweicht, kdnnen Sie ruckelfreie Zeitlupen- und Zeitraffervideos

aufnehmen.

Zeitlupenvideo
(schnellere Aufnahme)

Zeitraffervideo
(langsamere Aufnahme)

Stellen Sie eine Bildrate ein, die héher ist als die
Aufnahmebildrate der [Aufnahme-Qualitat].

Ein Beispiel: Wenn eine 24,00p-[Aufnahme-Qualitat]
eingestellt ist, wird bei einer Aufnahme mit 48 fps die
Geschwindigkeit halbiert.

Stellen Sie eine Bildrate ein, die niedriger ist als die
Aufnahmebildrate der [Aufnahme-Qualitat].

Ein Beispiel: Wenn eine 24,00p-[Aufnahme-Qualitat]
eingestellt ist, wird bei einer Aufnahme mit 12 fps die
Geschwindigkeit verdoppelt.
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1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [©3M] ein.

2 Stellen Sie [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] ein.
° @ = (.21 [[] » [Aufnahme-Dateiformat] » [MOV]
winahme-Datei

Bildbere fi

Aufng

3 Waihlen Sie eine Aufnahmequalitat, die [Variable
Bildrate]-Aufnahmen erlaubt.
o @ = [,281 [{H] » [Aufnahme-Qualitat]
* Optionen, welche die Verwendung von [Variable Bildrate] erlauben, sind als
[Variable Bildrate verfiigbar] gekennzeichnet.
* Aufnahmequalitaten, die [Variable Bildrate]-Aufnahmen erlauben (= Liste der

Aufnahmequalitaten, mit denen besondere Videotypen aufgenommen
werden kénnen: 416)
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4 Stellen Sie [Variable Bildrate] ein.
° @ =» [,88 ] = [[f] = [Variable Bildrate] ® [ON]
@ Driicken Sie €», um zwischen [ON] und [OFF] zu wechseln.

5 Legen Sie die Bildrate fest.
e Drehen Sie sl , " oder , um einen Zahlenwert
auszuwéhlen, und driicken Sie dann @ oder @ .

¢+ Verfiigbare Einstellbereiche fiir die Bildrate

Die wahlbare Bildrate hangt von den Einstellungen [Aufnahme-Qualitat]
ab.

[Aufnahme-Qualitét] Bildrate
4K Anamorphes (4:3) Video 2 fps bis 50 fps™
C4K-Video/4K-Video 2 fps bis 60 fps
FHD-Video 2 fps bis 180 fps™

*1  Wenn eine [Aufnahme-Qualitat] mit 23.98p oder 24.00p eingestellt wurde, ist es
nicht maéglich, eine Bildrate von mehr als 48 fps einzustellen.

*2 Wenn die Bildrate auf 150 fps oder héher eingestellt ist, wird [Bildbereich fir
Video] auf [FULL] eingestellt.

384



10. Aufnehmen von Videos — [Variable Bildrate]

* Sie kénnen durch Filtern nur die Aufnahmequalitidten anzeigen, bei denen
[Variable Bildrate] verwendet werden kann. (= [Filtern]: 345)

* Wir empfehlen, bei der Aufnahme von Bildern mit [Variable Bildrate] ein Stativ zu
verwenden.

* Der Fokusmodus wechselt zur manuellen Scharfstellung (MF).
(Wenn ein austauschbares Objektiv ohne Fokusring verwendet wird, kann der
Fokus nicht mit MF eingestellt werden.)

* Wenn Sie [AF ON] nur vor Beginn der Aufnahme driicken, wird der Fokus
automatisch angepasst.
— Der Vorgang kann auch ausgefiihrt werden, indem die Fn-Taste gedriickt wird,

der [AF-EIN] zugewiesen ist. (Fn-Tasten: 471)

* Bei Aufnahmen mit variabler Bildrate erfolgt keine Audioaufnahme.

* Wird eine Bildrate von mehr als 60 fps eingestellt, so kann sich die
Aufnahmequalitat etwas verschlechtern.

* [Variable Bildrate] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:
— [Filter-Einstellungen]
— [Live-Kamerafahrt]
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[Fokusubergang]

.
vl

Andert die Fokusposition sanft von der aktuellen Position auf eine zuvor
gespeicherte Position.

1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [©3M] ein.

2 Waihlen Sie [Fokusiibergang] aus.
°@ = [,28]1= [ [Fokusiibergang]
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3 Nehmen Sie die Aufnahmeeinstellungen vor.

[Start]
Starten Sie die Aufnahme.

[Pull-Fokus-Einstellung]

Registriert die Fokusposition.

* Der Einstellungsbildschirm fiir die Fokusposition wird angezeigt, wenn Sie
[1], [2] oder [3] auswahlen. Uberpriifen Sie die Scharfe mit derselben
Methode wie bei der manuellen Fokussierung (= Aufnehmen mit MF: 167)
und driicken Sie dann @ oder @ , um die Fokusposition zu speichern.

[Geschwind. vom Fokusiibergang]
Das Bewegungstempo des Fokus wird eingestellt.
* Bewegungsgeschwindigkeit: [SH] (schnell) bis [SL] (langsam)

[Fokusiibergang Aufn.]
Der Fokusuibergang wird beim Aufnahmestart gestartet.
* Wahlen Sie mit [Pull-Fokus-Einstellung] die gewlinschte Position aus.

[Wartezeit bis Fokusiibergang]
Die Wartezeit bis zum Start des Fokustibergangs wird eingestellt.

4 SchlieBen Sie das Menii.

® Wahlen Sie [Start] und driicken Sie dann @ oder &) .
® Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt.
* Driicken Sie [DISP.], um zum Einstellungsbildschirm zurlickzukehren.
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5

Starten Sie die Aufnahme.

® Driicken Sie die Video-Taste.
* Wenn [Fokusuibergang Aufn.] aktiviert ist, wird der Fokusiibergang gestartet,
wenn Sie eine Videoaufnahme starten.

Fokusiibergang beginnen.

® Driicken Sie €», um [1], [2] oder [3] auszuwahlen, und dann @
oder &) .

* Wenn [Wartezeit bis Fokusiibergang] eingestellt ist, beginnt der
Fokuslibergang, nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

(A) (B)

(A) Aktuelle Fokusposition
(B) Registrierte Fokusposition
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7 Fokusiibergang beenden.
® Driicken Sie [Q].

@)

8 Stoppen Sie die Aufnahme.

@ Driicken Sie die Video-Taste erneut.

* Behalten Sie nach Zurlicksetzen der Fokusposition die Entfernung zum Motiv
bei.

* Das Bewegungstempo des Fokus variiert je nach verwendetem Objektiv.

* Bei Verwendung von [Fokusiibergang] kann ausschlieflich auf die gespeicherte
Fokusposition scharfgestellt werden.

* Durch die folgenden Bedienvorgange werden die Fokusposition-Einstellungen
geldscht.
— Bedienen des Ein/Aus-Schalters der Kamera
— Zoom-Funktion
— Wechseln des Fokusmodus
— Wechseln des Aufnahmemodus
— Wechseln des Objektivs

* [Fokusuibergang] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:
— [Variable Bildrate]
— [Live-Kamerafahrt]

* [Fokustibergang] kann nicht verwendet werden, wenn ein austauschbares
Objektiv verwendet wird, das den Fokusmodus [AFC] nicht unterstitzt.
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10. Aufnehmen von Videos — [Live-Kamerafahrt]

[Live-Kamerafahrt]

.
vl

Durch Beschneiden des in der Live-Ansicht angezeigten Bildes kdnnen
FHD-Videos aufgenommen werden, bei denen trotz fester Kameraposition
Schwenken und Zoomen méglich sind.

* VVerwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu minimieren.
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1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [©3M] ein.

2 Stellen Sie [Aufnahme-Dateiformat] ein.
° @ =» [,29 1= [[_H] = [Aufnahme-Dateiformat] ® [MP4]/[MOV]

3 Wahlen Sie eine Aufnahmequalitat, die
[Live-Kamerafahrt]-Videoaufnahmen erlaubt.
o @ = [,281 [{H] » [Aufnahme-Qualitat]
* Eine Aufnahmequalitat, die [Live-Kamerafahrt]-Videoaufnahmen erlaubt

(>Liste der Aufnahmequalitaten, mit denen besondere Videotypen
aufgenommen werden kénnen: 416)

bereich fur Video

Aufnahme-Qualitat
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4 Stellen Sie die Zeit fiir den Schwenk- oder Zoomvorgang
ein.
o @ = [,22]1 = ["™™] = [Live-Kamerafahrt] ® [40SEC]/[20SEC]
* Wenn Sie eine Aufnahmequalitét gewahlt haben, die keine
Live-Schneiden-Aufnahme erlaubt, wechselt die Kamera zu einer
FHD-Videoaufnahmequalitat, die eine Aufnahme ermdglicht.

5 Wahlen Sie das erste Einzelbild zum Zuschneiden aus.
e Wahlen Sie den zu beschneidenden Bereich aus und driicken Sie

@ oder @

(A) Erstes Einzelbild zum Zuschneiden
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6 Das letzte Einzelbild zum Zuschneiden wird ausgewaibhit.
@ Wahlen Sie den zu beschneidenden Bereich aus und driicken Sie

® oder &
* Um die Einstellungen fiir Position und GréR3e des Start- und Endbilds erneut
vorzunehmen, driicken Sie «.

(B) Letztes Einzelbild zum Zuschneiden
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7 Starten Sie die Live-Schneiden-Aufnahme.

® Driicken Sie die Video-Taste.
* Wenn die eingestellte Betriebszeit abgelaufen ist, endet die Aufnahme
automatisch.

Um die Aufnahme wéhrend des Vorgangs zu beenden, driicken Sie die
Video-Taste erneut.

(C) Vergangene Aufnahmedauer
(D) Eingestellte Betriebszeit
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++» Bedienvorginge zum Einstellen des Beschnittrahmens

Tasten- Touch- Beschreibung der Funktion
Betrieb Betrieb
AV <> Beriihren Das Einzelbild wird verschoben.
Zuziehen Das Einzelbild wird in kleinen Schritten
aufziehen vergroRert/verkleinert.
™ — Das Einzelbild wird vergréRert/verkleinert.

Startrahmen: Setzt die Rahmenposition und
-gréfRe auf die Standardeinstellungen zurick.

[DISP.] [Reset] . -
Endrahmen: Bricht die Einstellung von
Rahmenposition und -gréRe ab.
@ [Einst.] Bestatigt die Rahmenposition und -groRe.

* Der AF-Modus wechselt zu [ ] ([AF- Menschen erkennen]). (Menschliche
Korper werden nicht erkannt. Es ist nicht méglich, die scharfzustellende Person
vorzugeben.)

* Lichtmessung und Fokussierung werden innerhalb des Beschnittrahmens
durchgefiihrt. Um den Fokuspunkt zu fixieren, stellen Sie [Dauer-AF] auf [OFF]
oder stellen Sie den Fokusmodus auf [MF].

* [Messmethode] wird auf [(€))] (Mehrfeld-Messung) eingestellt.
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Log-Aufnahme

® [V-Log L]-Einstellungen: 396
® [V-LogL-Ansichthilfe]: 398

i .
PlA]S [m]s

[V-Log L]-Einstellungen

Durch Einstellen von [Bildstil] auf [V-Log L] wird die Log-Aufnahme
aktiviert.

Durch nachtragliche Bearbeitung kdnnen Bilder mit feinen Abstufungen
erzeugt werden.

@ = [,22]1 [ €] [Bildstil] ® Wihlen Sie [V-Log L] aus.

* Die Nachbearbeitung wird durch die Verwendung von LUT (Look-Up Table)
ermdglicht.
LUT-Daten kénnen von der folgenden Support-Site heruntergeladen werden:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index3.html
(Nur Englisch)

% I1SO-Empfindlichkeit bei aktiviertem [V-Log L]
Die Untergrenze der verfligbaren ISO-Empfindlichkeit betragt [400].
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++ Belichtung wenn [V-Log L] eingestellt ist

Die [V-Log L]-Kurveneigenschaften entsprechen dem Dokument “V-Log/
V-Gamut REFERENCE MANUAL Rev.1.0". In der Einstellung [V-Log L] hat
die Standardbelichtung beim Aufnehmen von Grau mit einem
Reflexionsgrad von 18 % den Wert IRE 42 %.

(10 bit code value)
1024

960
89
832
768
704
640
576
512
)
s | ™ (A)
320
256

192

128

64

=)

-8 -7 -6 5 -4 -3 -2 A 0 1 2 3 4 5 6 7 8

(Stop)
(A) Reflexionsgrad: 18 %
(B) Reflexionsgrad: 90 %
Wenn [Bildstil] auf [V-Log L] eingestelit ist
Reflexionsgrad (%) 0 18 90
IRE (%) 7,3 42 61
Stop — 0,0 2,3
10 bit code value 128 433 602
12 bit code value 512 1732 2408

* Wenn die Luminanz in “Stop”-Einheiten angezeigt wird, setzt diese Kamera IRE
42 % mit “0 Stop” gleich.
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10. Aufnehmen von Videos — Log-Aufnahme

 Zur Uberpriifung der Luminanz kann die Einheit “Stop” verwendet werden:
[#] = [ 8] = [Helligkeits-Spot-Messung] (2 [Helligkeits-Spot-Messung]:
375)
[ﬁ] = [ 3] = [Zebramuster] (&[Zebramuster]: 377)

[V-LogL-Ansichthilfe]

Wenn [Bildstil] auf [V-Log L] eingestellt ist, erscheinen der
Aufnahmebildschirm sowie Bilder, die iber HDMI ausgegeben werden,
dunkler. Bei Verwendung von [V-LogL-Ansichthilfe] kénnen Bilder mit
angewendeten LUT-Daten auf dem Monitor/im Sucher angezeigt und lber
HDMI ausgegeben werden.

@ = [{k]1= [3] ® Wihlen Sie [V-LogL-Ansichthilfe] aus.

[LUT-Datei lesen] Liest LUT-Daten von der Karte ein.
Wahlt aus den voreingestellten ([Vlog_709]) und
[LUT-Auswahl] gespeicherten LUT-Daten die anzuwendenden

LUT-Daten aus.

[LUT-Ansichthilfe Zeigt die Bilder mit angewendeten LUT-Daten auf dem
(Monitor)] Monitor bzw. im Sucher der Kamera an.

[LUT-Ansichthilfe (HDMI)] | Wendet LUT-Daten auf Bilder an, die iiber HDMI ausgegeben werden.

* Beim Anwenden von LUT-Daten wird [LUT] auf dem Aufnahmebildschirm
angezeigt.
* Es kdnnen bis zu 4 LUT-Datendateien gespeichert werden.
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¢ Lesen von LUT-Dateien

* Die folgenden LUT-Daten kénnen verwendet werden:
— “vit™-Format gemaR den Anforderungen in “VARICAM 3DLUT REFERENCE
MANUAL Rev.1.0”
— Die Anzahl der Zeichen, die in einem Dateinamen verwendet werden kénnen,
hangt vom Dateisystem der Karte ab.
(Verwenden Sie alphanumerische Zeichen fiir den Dateinamen.)
FAT32 (SD/SDHC-Karte): Bis zu 8 Zeichen (einschlief’lich Erweiterung).
exFAT (SDXC-Karte): Bis zu 255 Zeichen (einschlieBlich Erweiterung).
* Speichern Sie die LUT-Daten mit der Dateierweiterung “.vIt” im
Stammverzeichnis der Karte (im Ordner, der beim Offnen der Karte auf einem PC
geoffnet wird).

1 Legen Sie eine Karte in die Kamera ein, auf der LUT-Daten gespeichert sind.

2 Wahlen Sie [LUT-Datei lesen] aus.
. @ » [#] = [ 3] = [V-LogL-Ansichthilfe] ® [LUT-Datei lesen] ®

[Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]

3 Driicken Sie A ¥, um die einzulesenden LUT-Daten auszuwahlen, und driicken
Sie dann @ oder @ .

4 Driicken Sie A ¥, um den Speicherort fir die Daten auszuwahlen, und driicken
Sie dann @ oder @ .

* Bei Auswahl von gespeicherten Elementen werden diese Uberschrieben.
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HLG-Videos

® [Hybrid-Log-Gammal]-Einstellungen: 401
® [HLG-Ansichthilfe]: 404

el

Nehmen Sie Videos mit dem groRen dynamischen Bereich des
HLG-Formats auf. Sie kénnen in sehr heller Umgebung, in der es schnell
zu Uberbelichtungen kommt, und in dunkler Umgebung, in der es schnell
zu Unterbelichtungen kommt, aufnehmen und dabei den grof3en,
vielschichtigen Farbreichtum beibehalten, wie er sich dem menschlichen
Auge darstellt.
Sie kdnnen das aufgenommene Video ansehen, indem Sie es tiber HDMI
an Gerate (Fernseher usw.) ausgeben, die das HLG-Format unterstitzen,
oder direkt auf HLG-fahigen Geraten wiedergeben.
* "HLG" ist ein standardisiertes HDR-Videoformat, das den dynamischen Bereich
komprimierter Bilddaten mit hoher Leuchtdichte auf einem unterstiitzten Gerat
konvertiert und erweitert.
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[Hybrid-Log-Gamma]-Einstellungen

1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [3M] ein.

2 Stellen Sie [Aufnahme-Dateiformat] ein.
° @ = [ 28] = [[H] = [Aufnahme-Dateiformat] ® [MP4]/[MOV]

Aufnahme-Dateiformat MOV

dber far
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10. Aufnehmen von Videos — HLG-Videos

3 Waihlen Sie eine Aufnahmequalitdt aus, die
HLG-Videoaufnahmen erlaubt.

o @ = .21 [[] » [Aufnahme-Qualitat]

* Optionen, die fir HLG-Videoaufnahmen verfligbar sind, sind mit [HLG
verfugbar] gekennzeichnet.

* Aufnahmequalitaten, die HLG-Videoaufnahmen erlauben (= Liste der
Aufnahmequalitaten, mit denen besondere Videotypen aufgenommen
werden kénnen: 416)

Aufnahme-Qualitat

4 Stellen Sie [Bildstil] auf [Hybrid-Log-Gamma] ein.
(] @ = [,22] = [€-] = [Bildstil] ® [Hybrid-Log-Gamma]
@ Sie kdnnen den Einstellbildschirm fir [Bildstil] auch durch Driicken
von [ ] auf dem Aufnahmebildschirm aufrufen.

Hybrid-Log-Gamma
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* Wenn [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] eingestellt wurde, haben Sie die
Méglichkeit, nur die Aufnahmequalitdten anzuzeigen, die HLG-Videoaufnahmen
erlauben. (= [Filtern]: 345)

 Bilder im HLG-Format kénnen von Monitor und Sucher der Kamera nicht
angezeigt werden.

Im Mend [Individual] ([Monitor/Display (Video)]) kdnnen Sie mit [Monitor] in
[HLG-Ansichthilfe] die fir das Monitoring konvertierten Bilder auf dem Monitor/im
Sucher dieser Kamera anzeigen lassen. (< [HLG-Ansichthilfe]: 404)

* Auf Geréten, die das HLG-Format nicht unterstiitzen, werden HLG-Bilder dunkel
dargestellt. Im Menii [Individual] ([Monitor/Display (Video)]) kénnen Sie mit
[HDMI] in [HLG-Ansichthilfe] die Konvertierungsmethode fiir die zum Monitoring
angezeigten Bilder einstellen. (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)

+*» 1SO-Empfindlichkeit bei aktiviertem [Hybrid-Log-Gamma]

Als Untergrenze der verfugbaren ISO-Empfindlichkeit wird [400]
eingestellt.
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[HLG-Ansichthilfe]

Beim Aufnehmen und Wiedergeben von HLG-Videos werden hiermit Bilder
mit konvertierter Farbskala und Helligkeit zum Uberpriifen auf dem
Monitor/Sucher der Kamera angezeigt oder tber HDMI ausgegeben.

@ = [$Xx] = [3] ® [HLG-Ansichthilfe] » [Monitor] oder
[HDMI]

Konvertiert Bilder, bevor sie iber HDMI ausgegeben werden, mit
Anwendung des Effektes von [MODEZ2]. Diese

[AUTO]" Konvertierungseinstellung funktioniert nur, wenn die Kamera an
ein Gerat angeschlossen ist, von dem HDR (HLG-Format) nicht
untersttzt wird.

Die Konvertierung erfolgt mit Schwerpunkt auf hellen
[MODE1] Bildbereichen wie dem Himmel.
* [MODE1] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

Die Konvertierung erfolgt mit Schwerpunkt auf der Helligkeit
[MODE2] eines Hauptmotivs.
* [MODEZ2] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

Die Anzeige erfolgt ohne Konvertierung von Farbraum und

Helligkeit.

* HLG-Bilder erscheinen auf Geréaten, die das HLG-Format nicht
unterstiitzen, dunkler.

[OFF]

*1 Kann nur eingestellt werden, wenn [HDMI] ausgewahlt ist.
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Anamorphe Aufnahmen

® 6K/4K anamorphes (4:3) Video: 406
® [Entstauchte Anamorphe Anzeige]: 407

[
iAlPJA]S [mf

Diese Kamera kann Videos mit einer Auflésung von 6K-A/4K-A (6K/4K
anamorphes (4:3) Video) aufnehmen, die mit anamorphen Aufnahmen mit
einem Seitenverhaltnis von 4:3 kompatibel ist.
Neben dem normalen Video-Seitenverhaltnis von 16:9 kénnen Sie eine fiir
anamorphe Aufnahmen geeignete Aufnahmequalitat auswahlen.
— Sie kdnnen auch zu einem Bildstabilisator wechseln, der fir anamorphe
Aufnahmen geeignet ist. (®Bildstabilisator-Einstellungen: 246)

* Wenn [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] eingestellt ist, kdnnen Sie durch Filtern
von [Aufnahme-Qualitét] anhand der Pixelzahl nur die Aufnahmequalitaten
anzeigen, die den Bedingungen entsprechen. (= [Filtern]: 345)
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K an rphes (4:3) Video
1 Stellen Sie [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] ein.
° @ = [ 28] = [[H] = [Aufnahme-Dateiformat] ® [MOV]

Aufnahme-Dateiformat MOV

FULL

2 Wahlen Sie eine Aufnahmequalitidt aus, die 6K/4K
anamorphe (4:3) Videoaufnahmen erlaubt.
o @ = [,281= [{H] » [Aufnahme-Qualitat]

* Optionen, die fiir anamorphe (4:3) 6K/4K-Videoaufnahmen verfligbar sind,
sind mit [ANAMOR] gekennzeichnet.

* Aufnahmequalitaten, die 6K/4K anamorphe (4:3) Videoaufnahmen erlauben
(>Liste der Aufnahmequalitaten, mit denen besondere Videotypen
aufgenommen werden kénnen: 416)
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[Entstauchte Anamorphe Anzeige]

V]

Sie kénnen die in der Kamera angezeigten Bilder passend zur
VergroRerung des anamorphotischen Objektivs entstauchen lassen.
Mittels [Rahmen-Markierung] kann der Bildschirmanzeige auch ein
Rahmen Uberlagert werden, der den Bildwinkel angibt, der beim
Zuschneiden der entstauchten Aufnahme entsteht.

1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [@M] ein.
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2 Stellen Sie [Entstauchte Anamorphe Anzeige] ein.
° @ » [Q] = [*g] = [Entstauchte Anamorphe Anzeige]

[&%1(2.0x))
L%1@-8x))
LR1(5%)
[4331(01.33x))

(321 01.30x)
[OFF]

* Wahlen Sie Einstellungen, die fir die VergréfRerung des verwendeten
anamorphotischen Objektivs geeignet sind.
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3 Stellen Sie [Rahmen-Markierung] ein.

°@ =» [£%]1= [3] » [Rahmen-Markierung]
(=»[Rahmen-Markierung]: 379)

* Uber HDMI ausgegebene Bilder werden nicht entstaucht.

* Diese Kamera ist nicht mit der entstauchten Bearbeitung von Videos kompatibel,
die mit anamorpher Aufzeichnung aufgenommen wurden. Bitte verwenden Sie
kompatible Software.
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10. Aufnehmen von Videos — [Synchro-Scan]

[Synchro-Scan]

.
vl

Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Verschlusszeit vor, um Flicker und
horizontale Streifen zu verringern.

Die in Synchro-Scan eingestellte Verschlusszeit wird getrennt von der
Verschlusszeit gespeichert, die fir normale Aufnahmen verwendet wird.
Sie kdnnen im Synchro-Scan-Einstellungsbildschirm die fir normale
Aufnahmen verwendete Verschlusszeit aufrufen und anpassen.

1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [©3M] ein.

2 Stellen Sie den Belichtungsmodus auf [S] oder [M].
o@® » %812 [€ ] [Bel.-Modus] # [S)/[M]
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3 Stellen Sie [Synchro-Scan] ein.
o @ »[,22]= [€ ] [Synchro-Scan] ® [ON]

4 Stellen Sie die Verschlusszeit ein.

@ Drehen Sie s« , ™ oder , um einen Zahlenwert
auszuwahlen, und driicken Sie dann @ oder @ .

* Zum Aufrufen der aktuell fir normale Aufnahmen verwendeten
Verschlusszeit driicken Sie [DISP.].

 Stellen Sie die Verschlusszeit ein und beobachten Sie dabei den Bildschirm,
sodass das Flimmern und horizontale Streifen minimiert werden.

oise. AKt, Verschiusszeit

* Wenn Sie [Synchro-Scan] auf [ON] stellen, wird der verfiigbare
Verschlusszeitbereich begrenzter.
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[Loop Recording (Video)]

.
vl

Geht beim Aufnehmen der freie Speicherplatz der Karte zur Neige, wird die
Aufnahme fortgesetzt, und die altesten Segmente der aufgenommen
Daten werden dabei geldscht.

1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [©3M] ein.

2 Stellen Sie [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] ein.
o @ = [,23]1 [H] * [Aufnahme-Dateiformat] = [MOV]

Aufnahme-Dateiformat MOV
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3 Stellen Sie [Loop Recording (Video)] ein.
°@ = [,28]1= "] [Loop Recording (Video)] » [ON]
. [(:)] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
* Wenn die Aufnahme die Kapazitat der Karte erschopft hat, wird auf Loop

Recording umgeschaltet und die Videoaufnahmedauer wird nicht mehr
angezeigt.

* Stellen Sie sicher, dass die Kamera wahrend der Aufnahme nicht ausgeschaltet
wird.

* Das Loop Recording kann nicht gestartet werden, wenn die verfliigbare Kapazitat
der Karte nicht ausreicht.
* Wenn die Aufnahmezeit 12 Stunden (iberschreitet, wird die Aufnahme

fortgesetzt. Dabei werden Daten ab dem Zeitpunkt des Aufnahmebeginns der
Reihe nach gel6scht.

* [Loop Recording (Video)] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:

— [Aufnahme-Qualitat] mit einer Bitrate von 400 Mbps
— [Variable Bildrate]
— [Live-Kamerafahrt]
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[Segmentierte Dateiaufnahme]

P]Als M
Um Videoverluste durch eine unerwartete Unterbrechung der
Energieversorgung zu vermeiden, wird beim Aufnehmen von MOV-Videos

das Video wahrend der Aufnahme jede Minute segmentiert.
* Die segmentierten Videos werden als ein Gruppenbild gespeichert.

1 Stellen Sie [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] ein.
° @ =» [ 221 = [[f] # [Aufnahme-Dateiformat] ® [MOV]

Aufnahme-Dateiformat MOV

FULL

2 Stellen Sie [Segmentierte Dateiaufnahme] ein.
° @ = [,22]= "™ 5 [Segmentierte Dateiaufnahme] » [10MIN.)/
[BMIN.J/[3BMIN.J[1MIN.]
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* Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [Segmentierte Dateiaufnahme]
nicht verfugbar:
— [Loop Recording (Video)]
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10. Aufnehmen von Videos — Liste der Aufnahmequalitaten, mit denen besondere Videotypen
aufgenommen werden kénnen

Liste der Aufnahmequalitaten, mit denen
besondere Videotypen aufgenommen
werden kdnnen

: Aufnahmequalititen, welche die Verwendung von [Variable Bildrate]
erlauben

IR : Aufnahmequalitéten, welche die Verwendung von
[Live-Kamerafahrt] erlauben
B : Aufnahmequalitéten, die HLG-Videoaufnahmen erlauben

B : Aufnahmequalitaten fiir anamorphe Aufnahmen mit einem
Seitenverhaltnis von 4:3
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aufgenommen werden kénnen

+* [Aufnahme-Dateiformat]: [MP4]
[Systemfrequenz]: [59.94Hz (NTSC)]

[Aufnahme-Qualitt] HLG
[4K/10bit/100M/60p]
[4K/8bit/100M/30p]
[4K/10bit/72M/30p]
[4K/8bit/100M/24p]
[4K/10bit/72M/24p]
[FHD/8bit/28M/60p] v
[FHD/8bit/24M/24p]
[FHD/8bit/20M/30p] v

[Systemfrequenz]: [50.00Hz (PAL)]

[Aufnahme-Qualitit] HLG
[4K/10bit/100M/50p] v
[4K/8bit/100M/25p]
[4K/10bit/72M/25p] v
[FHD/8bit/28M/50p]

[FHD/8bit/20M/25p]
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aufgenommen werden kénnen

+* [Aufnahme-Dateiformat]: [MOV]
[Systemfrequenz]: [59.94Hz (NTSC)]

[Aufnahme-Qualitit]
v

NS
=

[6K-A/30p/420/10-L] v
[6K-A/24p/420/10-L] v v
[4K-A/60p/420/8-L] v
[4K-A/30p/422/10-T] v v
[4K-A/30p/422/10-L] v
[4K-A/30p/420/8-L] v v
[4K-A/24p/422/10-T] v v
[4K-A/24p/422/10-L] v
[4K-A/24p/420/8-L] v v
[CAK/60p/420/10-L] v
[C4K/60p/420/8-L]
[C4K/30p/422/10-1] v
[C4K/30p/422/10-L] v
[C4K/30p/420/8-L] v
[C4K/24p/422/10-1] v
[C4KI24p/422/10-L] v
[C4K/24p/420/8-L] v
[4K/60p/420/10-L] v
[4K/60p/420/8-L]
[4K/30p/422/10-1] v
[4K/30p/422/10-L] v
[4K/30p/420/8-L] v
[4K/24p/422/10-T]
[4K/24p/422/10-L] v
[4K/24p/420/8-L] v
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aufgenommen werden kénnen

[FHD/60p/422/10-1]
[FHD/60p/422/10-L]
[FHD/60p/420/8-L]
[FHD/30p/422/10-1]
[FHD/30p/422/10-L]
[FHD/30p/420/8-L]
[FHD/24p/422/10-1]
[FHD/24p/422/10-L]
[FHD/24p/420/8-L]

'4

[Systemfrequenz]: [50.00Hz (PAL)]

[Aufnahme-Qualitét]

[6K-A/25p/420/10-L]
[4K-A/50p/420/10-L]
[4K-A/50p/420/8-L]
[4K-A/25p/422/10-1]
[4K-A/25p/422/10-L]
[4K-A/25p/420/8-L]
[C4KI50p/420/10-L]
[C4KI/50p/420/8-L]
[C4KI/25p/422/10-T]
[C4KI25p/422/10-L]
[C4KI25p/420/8-L]
[4K/50p/420/10-L]
[4K/50p/420/8-L]
[4K/25p/422/10-T]
[4K/25p/422/10-L]
[4K/25p/420/8-L]
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10. Aufnehmen von Videos — Liste der Aufnahmequalitaten, mit denen besondere Videotypen

aufgenommen werden kénnen

[FHD/50p/422/10-1]
[FHD/50p/422/10-L]
[FHD/50p/420/8-L] v
[FHD/25p/422/10-1]
[FHD/25p/422/10-L]
[FHD/25p/420/8-L] v

N IRNIENEEN

[Systemfrequenz]: [24.00Hz (CINEMA)]

[Aufnahme-Qualitat]
[6K-A/24p/420/10-L]
[4K-A/24p/422/10-T]
[4K-A/24p/422/10-L]
[4K-A/24p/420/8-L] v
[C4K/24p/422/10-1]
[CAK/24p/422/10-L]
[C4K/24p/420/8-L] v
[4K/24p/422/10-1]
[4K/24p/422/10-L]

[4K/24p/420/8-L] v
[FHD/24p/422/10-1] v
[FHD/24p/422/10-L]

[FHD/24p/420/8-L] v
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I11. Verbindung mit externen
Geraten (Video)

® HDMI-Gerate (HDMI-Ausgabe): 422

® Bildqualitat der HDMI-Ausgabe (Auflosung/Bildrate): 429
® HDMI-Ausgabeeinstellungen: 432

® Externe Mikrofone (Sonderzubehor): 436

® XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehdr): 439

® Kopfhorer: 441
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Geréate (HDMI-Ausgabe)

HDMI-Gerate (HDMI-Ausgabe)

® Anbringen des Kabelhalters: 424
® Bildausgabe tber HDMI: 427

[
iAlPJA]S [mf

Sie kénnen die Kamerabilder wahrend der Aufnahme an einen externen

Monitor oder Rekorder ausgeben, der tber ein HDMI-Kabel

angeschlossen ist.

* Die HDMI-Ausgabe wird bei Aufnahme und Wiedergabe separat gesteuert.
Informationen zu HDMI-Ausgabeeinstellungen wahrend der Wiedergabe
(=[HDMI-Anschluss]: 590)

Erste Schritte:
* Schalten Sie die Kamera und den externen Monitor/Rekorder aus.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Geréate (HDMI-Ausgabe)

1 Verbinden Sie Kamera und externen Monitor/Rekorder
tiber ein handelsiibliches HDMI-Kabel.

(B)

(A) [HDMI]-Buchse (Typ A)
(B) Externer Monitor
(C) Externer Rekorder

* Priifen Sie die Richtung der Anschlisse und fiihren Sie den Stecker gerade ein/
ziehen Sie den Stecker gerade heraus, wobei Sie das Steckergehause festhalten.
(Bei schragem Einfiihren kann sich der Anschluss verformen, was
Funktionsstérungen zur Folge haben kann.)

* \erbinden Sie das Kabel nicht mit den falschen Anschliissen. Anderenfalls kommt
es moglicherweise zu Fehlfunktionen.

¢ Verwenden Sie ein “Highspeed-HDMI-Kabel” mit dem HDMI-Logo.
Kabel, die nicht zu den HDMI-Standards kompatibel sind, werden nicht
funktionieren.
“Highspeed-HDMI-Kabel” (Stecker Typ A-Typ A, Lange bis zu 1,5 m)
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Geréate (HDMI-Ausgabe)

Anbringen des Kabelhalters

Das Verwenden des mitgelieferten Kabelhalters verhindert, dass sich das

Kabel I6st und die Anschllisse beschadigt werden.

* Platzieren Sie die Kamera auf einer stabilen Unterlage, um diese Aufgabe
auszufiihren.

Beispiel: Anbringen eines HDMI-Kabels

1 Halten Sie (A) (1) gedriickt und schieben Sie den
Klemmbereich des Kabelhalters, um den Halter zu
entfernen (2).

2 Platzieren Sie die Kamera auf einer stabilen Unterlage,
bringen Sie den Kabelhalter locker am Aufsatzadapter
der Kamera an (3) und sichern Sie ihn, indem Sie die
Schrauben in Pfeilrichtung drehen (4), (5).

424



11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Geréate (HDMI-Ausgabe)

3 Bringen Sie das HDMI-Kabel am Klemmbereich an (6).

(6)

4 Schieben Sie den Klemmbereich, um ihn am Kabelhalter
zu befestigen (7).

5 SchlieBen Sie das HDMI-Kabel an den [HDMI]-Anschluss
an (8).
« Sie kdnnen auch das HDMI-Kabel und das USB-Anschlusskabel
zugleich anschlieRen, wenn der Kabelhalter angebracht ist.

(B) Lassen Sie etwas Platz, sodass dieser Abschnitt eine Lange von mindestens
10 cm aufweist.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Geréate (HDMI-Ausgabe)

Entfernen des Kabelhalters
Zum Entfernen des Kabelhalter fiihren Sie die Schritte zum Anbringen in
umgekehrter Reihenfolge aus.

* \Verwenden Sie ausschlieRlich das mitgelieferte USB-Anschlusskabel.

* Es wird empfohlen, ein HDMI-Kabel mit max. 6 mm Durchmesser zu verwenden.

¢ Es ist nicht moglich, HDMI-Kabel mit bestimmten Formen anzubringen.

* Bewahren Sie den Klemmbereich des Kabelhalters auRerhalb der Reichweite
von Kindern auf, um ein Verschlucken zu verhindern.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Gerate (HDMI-Ausgabe)

Bildausgabe liber HDMI

Die Gber HDMI ausgegebenen Bilder unterscheiden sich je nach
Aufnahmemodus.

“ [SM]-Modus

Bildseitenverhaltnis, Auflésung und Bildrate der Ausgabe entsprechen den
[Aufnahme-Qualitat]-Einstellungen im Menu [Video] ([Bildformat]). Je nach
Anwendung kénnen Auflésung und Bildrate fiir die Ausgabe
herunterkonvertiert werden.

Wie unten gezeigt wird bei der Ausgabe von YUV-Wert und Bitanzahl der
YUV-Wert in 4:2:2 gedndert.

Aufnahme auf Karte HDMI-Ausgabe
4:2:2 10 Bit 4:2:2 10 Bit
4:2:0 10 Bit 4:2:2 10 Bit
4:2:0 8 Bit 4:2:2 8 Bit

Auflésung, Bildfolgerate
* Auflésung und Bildrate der Ausgabe entsprechen den folgenden
Menukombinationen:
— [Aufnahme-Qualitat] im Menii [Video] ([Bildformat]).
— [Herunterkonvertieren] in [Ausgabe HDMI-Aufz.] im Men [Individual] ([EIN/AUS]).
* 6K/4K anamorphe (4: 3) Videos werden mit 4K- oder FHD-Auflésung ausgegeben.
® Zu Einzelheiten siehe (=2 Bildqualitat bei der Ausgabe tber HDMI: 430)

* Bei Einstellung einer 4:3-[Aufnahme-Qualitat] werden bei der Ausgabe links und
rechts vom Bild Balken hinzugefiigt.

* Auf Geraten, die 10 Bit nicht unterstiitzen, erfolgt die Ausgabe unter Umstanden
mit 8 Bit.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Geréate (HDMI-Ausgabe)

% [iA)[PY[A)[S)[M]-Modus
* Die Ausgabe entspricht der Ausgabe im [[£3M]-Modus bei der Videoaufnahme.
* Im Aufnahme-Standby erfolgt die Ausgabe entsprechend der Einstellung
[Bildverhalt.] im Men [Foto] ([Bildqualitat]).
— Bei Einstellung einer [Bildverhalt.] mit einem anderen Seitenverhaltnis als 16:9
werden bei der Ausgabe links und rechts vom Bild Balken hinzugefiigt.
— Aufldsung, Bildrate, YUV und Bitanzahl der Ausgabe werden passend zum
angeschlossenen Geréat eingestellt.

+» Hinweis zur HDMI-Ausgabe

* Es kann einige Zeit dauern, bis die Ausgabemethode geéndert wird.

* Wenn Sie wahrend der Aufnahme die HDMI-Ausgabe verwenden, kénnte das Bild
unter Umstanden mit einer Zeitverzégerung angezeigt werden.

* Pieptone, AF-Ton und Gerausche des elektronischen Verschlusses sind bei
HDMI-Ausgabe stummgeschaltet.

* Wenn Sie Bild und Ton am Fernseher Uberpriifen, der mit der Kamera verbunden ist,
nimmt das Kameramikrofon méglicherweise den Ton der Fernseherlautsprecher auf,
und es kommt zu abnormen Gerauschen (Riickkopplungen).

Ist dies der Fall, vergroRern Sie den Abstand der Kamera zum Fernseher oder
verringern die Lautstarke des Fernsehers.

* Manche Einstellungsbildschirme werden nicht tiber HDMI ausgegeben.

* Es erfolgt keine HDMI-Ausgabe, wahrend die folgenden Funktionen verwendet
werden:

— [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]

* Ein Temperaturanstieg in der Kamera kann dazu fiihren, dass [] angezeigt wird,
die Aufnahme angehalten wird und einige Funktionen voriibergehend nicht
verflgbar sind. Warten Sie, bis die Kamera abgekdihlt ist.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — Bildqualitdt der HDMI-Ausgabe (Auflésung/Bildrate)

Bildqualitat der HDMI-Ausgabe (Auflosung/
Bildrate)

o Einstellungen flir das Herunterkonvertieren: 429

Einstellungen fiir das Herunterkonvertieren

Einstellungen fur das Herunterkonvertieren von Auflésung und Bildrate fir
die HDMI-Ausgabe im [;&3\]-Modus.

@ = [$k]= [N]= [Ausgabe HDMI-Aufz.] ®» Wiahlen Sie
[Herunterkonvertieren] aus.

Die Ausgabe wird passend zum angeschlossenen

AUT
[auTol Gerét herunterkonvertiert.

Die Ausgabe wird auf eine Auflésung von 4K und eine
Bildrate von 29,97p oder 25,00p herunterkonvertiert.
Die Auflésung wird auf FHD (1080) verringert und die

[4K/30p] ([4K/25p])

[1080p] ) .
Ausgabe erfolgt im Progressive-Format.
[1080i] Die Auflésung wird auf FHD (1080) verringert und die
Ausgabe erfolgt im Interlaced-Format.
Die Ausgabe erfolgt mit der Auflésung und der
[OFF] 9 9 9

Aufnahmebildrate von [Aufnahme-Qualitat].

* Die Elemente, die Sie auswahlen kénnen, hangen von der
[Systemfrequenz]-Einstellung ab.

* 6K/4K anamorphe (4: 3) Videos werden mit 4K- oder FHD-Auflésung
ausgegeben.

* Wenn eine Herunterkonvertierung erfolgt, bendtigt der AF moglicherweise langer
als Ublich zur Scharfstellung, und die Leistung der kontinuierlichen
Fokusnachverfolgung kann sich verschlechtern.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — Bildqualitdt der HDMI-Ausgabe (Auflésung/Bildrate)

%+ Bildqualitét bei der Ausgabe iiber HDMI

Die Ausgabe erfolgt mit der Auflésung und der Bildrate, die der

Kombination der Einstellungen [Aufnahme-Qualitat] und

[Herunterkonvertieren] entsprechen.

* Wenn [Herunterkonvertieren] auf [AUTO] eingestellt ist, wird die Ausgabe an das
angeschlossene Geréat angepasst.

* Es erfolgt keine HDMI-Ausgabe, wenn die Kombination der Einstellungen in den
nachstehenden Tabellen mit [—] gekennzeichnet ist.

[Systemfrequenz]: [59.94Hz (NTSC)]

Auflésung und Aufnahmebildrate der [Aufnahme-Qualitat]

Herunterko 6K-A/29,97 6K-A/23,98
[nvertieren] 4:(2’59’94" 4K-A129,97:: 4K-A/23,9ss
59,94p 4K/29,97p 4K/23,98p
[4K/30p] 4K/29,97p 4K/29,97p —
[1080p] 1080/59,94p 1080/29,97p"" 1080/23,98p
[1080i] 1080/59,94i 1080/59,94i —
[OFF] 4K/59,94p 4K/29,97p 4K/23,98p
[Herunterko Auflésung und Aufnahmebildrate der [Aufnahme-Qualitét]
nvertieren] C4K/59,94p C4K/29,97p C4K/23,98p
[4K/30p] 4K/29,97p 4K/29,97p —
[1080p] 1080/59,94p 1080/29,97p"" 1080/23,98p
[1080i] 1080/59,94i 1080/59,94i —
[OFF] C4K/59,94p C4K/29,97p C4K/23,98p
[Herunterko Auflésung und Aufnahmebildrate der [Aufnahme-Qualitét]
nvertieren] 1080/59,94p 1080/29,97p 1080/23,98p
[4K/30p] — — —
[1080p] 1080/59,94p 1080/29,97p" 1080/23,98p
[1080i] 1080/59,94i 1080/59,94i —
[OFF] 1080/59,94p 1080/29,97p 1080/23,98p

*1 Die Ausgabe erfolgt mit 1080/59,94p, wenn das angeschlossene Gerét nicht
kompatibel ist.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — Bildqualitdt der HDMI-Ausgabe (Auflésung/Bildrate)

[Systemfrequenz]: [50.00Hz (PAL)]

Auflésung und Aufnahmebildrate der [Aufnahme-Qualitat]

[Herunterko 6K-A/25,00p
nvertieren] 4K-AI50,00p 4K-A/25,00p C4K/50,00p C4K/25,00p
4K/50,00p
4K/25,00p
[4K/25p] 4K/25,00p 4K/25,00p 4K/25,00p 4K/25,00p
[1080p] 1080/50,00p 1080/25,00p 1080/50,00p 1080/25,00p2
[1080i] 1080/50,00i 1080/50,00i 1080/50,00i 1080/50,00i
[OFF] 4K/50,00p 4K/25,00p C4K/50,00p C4K/25,00p
[Herunterko Auflésung und Aufnahmebildrate der [Aufnahme-Qualitat]
nvertieren] 1080/50,00p 1080/25,00p
[4K/25p] — —
[1080p] 1080/50,00p 1080/25,00p™
[1080i] 1080/50,00i 1080/50,00i
[OFF] 1080/50,00p 1080/25,00p

*2 Die Ausgabe erfolgt mit 1080/50,00p, wenn das angeschlossene Gerét nicht
kompatibel ist.

[Systemfrequenz]: [24.00Hz (CINEMA)]

Auflésung und Aufnahmebildrate der [Aufnahme-Qualitat]
[Herunterko 6K-A/24,00p

nvertieren] 4K-A/24,00p C4K/24,00p 1080/24,00p
4K/24,00p

[1080p] 1080/24,00p 1080/24,00p 1080/24,00p

[OFF] 4K/24,00p C4K/24,00p 1080/24,00p
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Ausgabeeinstellungen

HDMI-Ausgabeeinstellungen

® Ausgabe der Kamera-Informationsanzeige tiber HDMI: 432

® Ausgeben von Steuerdaten an einen externen Rekorder: 433

® Ausgeben von herunterkonvertierten Audiodaten an ein HDMI-Gerat:
434

® Audioausgabe liber HDMI: 434

® Ausgabe der vergrofRerten Anzeige der MF-Lupe Uber HDMI: 435

[
iAlPJA]S [mf

Ausgabe der Kamera-Informationsanzeige iiber
HDMI

Ausgabe der Kamera-Informationsanzeige an ein externes Gerat, das Uber
HDMI angeschlossen ist.

@ » [$%] = [ ] [Ausgabe HDMI-Aufz.] ® Wahlen Sie
[Infoanzeige] aus.
Einstellungen: [ON]/[OFF]

432



11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Ausgabeeinstellungen

Ausgeben von Steuerdaten an einen externen
Rekorder

Steuerinformationen fiir den Aufnahmestart/-stopp werden an einen per
HDMI verbundenen externen Rekorder ausgegeben.

@ = [£%]1= [N]= [Ausgabe HDMI-Aufz.] ® Wahlen Sie
[HDMI Aufn.-Steuerung] aus.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

* [HDMI Aufn.-Steuerung] kann eingestellt werden, wenn [HDMI Timecode Ausg.] im
[:23M]-Modus auf [ON] eingestellt ist.

* Steuerinformationen werden ausgegeben, wenn die Video-Taste oder die
Auslosertaste gedriickt wird, auch wenn das Video nicht aufgenommen werden kann
(beispielsweise weil keine Karte in die Kamera eingesetzt ist).

* Es kdnnen nur kompatible externe Geréte gesteuert werden.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Ausgabeeinstellungen

Ausgeben von herunterkonvertierten Audiodaten an

ein HDMI-Gerat

Wenn ein XLR-Mikrofon-Adapter (DMW-XLR1: Sonderzubehor)
angebracht wurde, werden die Audiodaten vor der Ausgabe in ein Format
konvertiert, das fiir das angeschlossene HDMI-Gerat geeignet ist.

@ = [£%x]1= [N]= [Ausgabe HDMI-Aufz.] ® Wahlen Sie
[Ton herunterkonvert.] aus.

[AUTO] Die Ausgabe wird passend zum angeschlossenen
Gerét herunterkonvertiert.

[OFF] Die Ausgabe erfolgt geman den Einstellungen in
[XLR-Mikrof.adapt.einst.].

Audioausgabe tiber HDMI

Audioausgabe an ein externes Geréat, das tiber HDMI angeschlossen ist.

@ » [$%]1= [ N] = [Ausgabe HDMI-Aufz.] ® Wahlen Sie
[Tonausgabe(HDMI)] aus.
Einstellungen: [ON]/[OFF]
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — HDMI-Ausgabeeinstellungen

Ausgabe der vergroBerten Anzeige der MF-Lupe
tiber HDMI

Die durch die MF-Lupe vergroRerte Anzeige wird an das Gber HDMI
angeschlossene externe Gerat ausgegeben.

@ = [£%]1= [N]= [Ausgabe HDMI-Aufz.] ® Wahlen Sie
[MF-Lupe iiber HDMI ausgeben] aus.
Einstellungen: [ON]/[OFF]

* Wenn [MF-Lupe liber HDMI ausgeben] auf [OFF] eingestellt ist und die durch die
MF-Lupe vergréRerte Anzeige angezeigt wird, wird die
Kamera-Informationsanzeige nicht iber HDMI ausgegeben.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — Externe Mikrofone (Sonderzubehér)

Externe Mikrofone (Sonderzubehar)

.
iAlP]A]S [mfai

Mit einer Stereo-Mikrofonpistole (DMW-MS2: Sonderzubehdr) oder einem
Stereo-Mikrofon (VW-VMS10: Sonderzubehor) kénnen Sie hochwertigere
Tonaufnahmen erzielen als mit dem integrierten Mikrofon.

* Bestimmtes Sonderzubehér ist in einigen Landern unter Umstanden nicht erhéltlich.

1 Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf
[OFF].
2 Verbinden Sie Kamera und externes Mikrofon.

* Wenn das externe Mikrofon am Zubehdrschuh der Kamera angebracht wird,
entfernen Sie die Zubehdrschuhabdeckung. (= Entfernen der
Zubehoérschuhabdeckung: 305)

(A)

(A) Zubehdrschuh
(B) [MIC]-Buchse

* VVerwenden Sie keine Stereo-Mikrofonkabel, die 3 m oder langer sind.

436



11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — Externe Mikrofone (Sonderzubehér)

+* Einstellen des Tonaufnahmebereichs (DMW-MS2:

Sonderzubehor)

Wird die Stereo-Mikrofonpistole (DMW-MS2: Sonderzubehdr) verwendet,
koénnen Sie den Tonaufnahmebereich des Mikrofons einstellen.

1

Wahlen Sie [Spezial-Mikrofon] aus.
* @ » 01,8812 [ & | [Spezial-Mikrofon]

[STEREO]
Die Tonaufnahme erfolgt aus einem grof3en Bereich.

[LENS AUTO]
Die Tonaufnahme erfolgt aus einem Bereich, der durch den Objektivblickwinkel
automatisch festgelegt wird.

[SHOTGUN]
So wird der Ton in einer spezifischen Richtung aufgenommen, und
Hintergrundgerausche werden verringert.

[S.SHOTGUN]
Der Tonaufnahmebereich ist schmaler als mit [SHOTGUN].

[MANUAL]
Der Tonaufnahmebereich wird manuell eingestellt.

(Wenn [MANUAL] ausgewahlt ist)
Driicken Sie <€, um den Tonaufnahmebereich anzupassen, und driicken Sie

dann @ oder @

* Sie kénnen die Einstellung [MANUAL] fiir den Tonaufnahmebereich auf einer
Fn-Taste speichern:
[ﬁ] » [ 4 ] #® [Fn-Tasteneinstellung] ® [Einstellung im Rec-Modus] =
[Spezial-Mikrofonausr. anp.] (®Fn-Tasten: 471)
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — Externe Mikrofone (Sonderzubehér)

+» Reduzierung von Windgerduschen

Bei Verwenden eines externen Mikrofons werden Windgerausche
verringert.

@ » 2812 [ & ] » Wahlen Sie [Wind Redukt.] aus.
Einstellungen: [HIGH)/[STANDARDJ/[LOW]/[OFF]

* Wenn das externe Mikrofon angeschlossen ist, wird [ iEa@] auf dem Bildschirm
angezeigt.

* Wenn ein externes Mikrofon angeschlossen ist, wird [Tonpegel-Anzeige]
automatisch auf [ON] eingestellt, und der Aufnahmepegel wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

* Wenn das externe Mikrofon angeschlossen ist, tragen Sie die Kamera nicht am
externen Mikrofon. Anderenfalls I6st es sich mdglicherweise.

* Wenn bei Verwendung des Netzadapters Gerdusche aufgenommen werden,
verwenden Sie stattdessen den Akku.

* Das Einstellen von [Wind Redukt.] kann die ibliche Klangqualitat verandern.

* Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Mikrofons.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehér)

XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehor)

[
P|A]S M|
Wenn ein XLR-Mikrofon-Adapter (DMW-XLR1: Sonderzubehér) an der
Kamera angebracht wird, kdnnen Sie ein handelsibliches XLR-Mikrofon
verwenden, um hochauflésende bzw. Stereo-Tonaufnahmen in hoher
Qualitat zu erzielen.

(A) Zubehdrschuh
(B) Handelsubliches XLR-Mikrofon

Erste Schritte:
* Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie die Zubehdrschuhabdeckung.
(=»Entfernen der Zubehdrschuhabdeckung: 305)

1 Bringen Sie den XLR-Mikrofon-Adapter am
Zubehorschuh an.

2 Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [ON]
ein.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehér)

3 Wahlen Sie [XLR-Mikrof.adapt.einst.] aus.
o @ » 221 [ §]= [XLR-Mikrof.adapt.einst]

[96kHz/24bit]
Aufnehmen von hochauflésenden Audiodaten bei 96 kHz/24 Bit.
* Nur verfligbar, wenn [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] eingestellt ist.

[48kHz/24bit]
Aufnehmen von Audiodaten in hoher Qualitat bei 48 kHz/24 Bit.
* Nur verfligbar, wenn [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] eingestellt ist.

[48kHz/16bit]
Aufnehmen von Audiodaten in Standardqualitat bei 48 kHz/16 Bit.

[OFF]
Aufnehmen von Audiodaten mit dem integrierten Kameramikrofon.

* Wenn ein XLR-Mikrofon-Adapter angeschlossen ist, wird [] auf dem
Bildschirm angezeigt.

* Wenn [XLR-Mikrof.adapt.einst.] auf einen anderen Wert als [OFF] eingestellt ist,
sind die folgenden Einstellungen fest eingestellt:

— [Tonpegel-Begrenzung]: [OFF]
— [Windgerauschunterdr.]: [OFF]
— [Tonausgabe]: [REC SOUND]

* [Tonverstarkungspegel] und [Tonpegel anpassen] kdnnen nicht verwendet
werden, wenn [XLR-Mikrof.adapt.einst.] auf einen anderen Wert als [OFF]
eingestellt ist.

* Wenn der XLR-Mikrofon-Adapter angebracht ist, wird [Tonpegel-Anzeige]
automatisch auf [ON] eingestellt, und der Aufnahmepegel wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

* Wenn der XLR-Mikrofon-Adapter angeschlossen ist, tragen Sie die Kamera nicht
am XLR-Mikrofon-Adapter. Anderenfalls |6st es sich mdglicherweise.

* Wenn bei Verwendung des Netzadapters Gerdusche aufgenommen werden,
verwenden Sie stattdessen den Akku.

* Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des XLR-Mikrofon-Adapters.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — Kopfhérer

Kopfhorer

.
iAlP]A]S [mfai

Sie kénnen den Ton direkt beim Aufnehmen von Videos lberprifen, indem
Sie handelsiibliche Kopfhorer an die Kamera anschlief3en.

(A) Kopfhorerbuchse

* Verwenden Sie keine Kopfhdrerkabel, die 3 m oder langer sind.
* Wenn Kopfhdrer angeschlossen sind, werden Pieptdne, AF-Ton sowie Gerdusche
des elektronischen Verschlusses stummgeschaltet.
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11. Verbindung mit externen Geraten (Video) — Kopfhérer

** Wechseln der Tonausgabemethode
@ LA \_.J ] ® Wahlen Sie [Tonausgabe] aus.

Ton ohne Zeitverzégerung.
[REALTIME] Weicht méglicherweise vom in Videos
aufgenommenen Ton ab.
Bei Videos erfolgt eine Tonaufnahme.
[REC SOUND] Der Ausgabeton wird moglicherweise verzégert zum
tatsachlichen Ton ausgegeben.

¢ In den folgenden Fallen ist die Einstellung fest auf [REC SOUND] eingestellt.
— Wahrend der Audioausgabe uber HDMI
— Wenn [Spezial-Mikrofon] auf [LENS AUTO], [SHOTGUN], [S.SHOTGUN] oder
[MANUAL] eingestellt wurde
— Bei Verwendung eines XLR-Mikrofon-Adapters (DMW-XLR1: Sonderzubehor)

«*» Anpassen der Kopfhorerlautstirke

SchlieRen Sie die Kopfhorer an und drehen Sie €} .
Die Lautstarke wird verringert.

Die Lautstarke wird erhoht.

* Sie konnen die Lautstarke auch durch Berlihren von [E]/[] auf dem

Wiedergabebildschirm regeln.

So regeln Sie die Lautstérke liber das Menii:

1 Wahlen Sie [Kopfhorerlautstarke] aus.
. @ » 281 [ & ] [Kopfhorerlautstérke]

2 Driicken Sie A ¥, um die Kopfhorerlautstérke zu regeln, und driicken Sie dann
@ oder @ .

* Es kann ein Wert im Bereich von [0] bis [LEVEL15] ausgewahlt werden.
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I12. Wiedergeben und Bearbeiten
von Bildern

® Wiedergeben von Bildern: 444

® Wiedergeben von Videos: 446

® Wechseln des Anzeigemodus: 450
® Gruppenbilder: 456

@ L gschen von Bildern: 458

® [RAW-Verarbeitung]: 460

o [Video teilen]: 467

In diesem Kapitel wird erlautert, wie Sie Bilder und Videos wiedergeben
und I6schen kénnen.

Auflerdem wird das Bearbeiten mit [RAW-Verarbeitung]

(= [RAW-Verarbeitung]: 460) und [Video teilen] (= [Video teilen]: 467)
erklart.

* Bilder, die auf anderen Geraten als diesem aufgenommen wurden, kénnen auf
dieser Kamera mdglicherweise nicht korrekt wiedergegeben bzw. bearbeitet
werden.

* Zu anderen [Wiederg.]-Meniis als [RAW-Verarbeitung] und [Video teilen] siehe
(=>[Wiederg.]-Menii: 597)
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wiedergeben von Bildern

Wiedergeben von Bildern

1 Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.

2 Wihlen Sie ein Bild aus.
e \Wahlen Sie die Bilder aus, indem Sie <«» driicken.

® Sie kdnnen kontinuierlich durch die Bilder schalten, indem Sie €4»
gedriickt halten.

o Sie kénnen die Auswahl auch vornehmen, indem Sie s oder €3
drehen.

® Sie kénnen auch durch horizontales Ziehen des Bildschirms zum
vorigen/nachsten Bild wechseln. Wenn Sie nach dem Ziehen den
Finger auf dem rechten/linken Bildschirmrand liegenlassen, wird
kontinuierlich durch die Bilder geschaltet.

(A) Kartensteckplatz
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wiedergeben von Bildern

3 Beenden Sie die Wiedergabe.

® Driicken Sie den Ausloser halb herunter.
® Sie kdnnen die Wiedergabe auch beenden, indem Sie [(>)]
driicken.

+* Wechseln der anzuzeigenden Karte

Sie kdénnen die anzuzeigende Karte wechseln, indem Sie wahrend der
Wiedergabe einfach die [ ] driicken.

* Der Vorgang kann auch ausgefiihrt werden, indem die Fn-Taste gedriickt wird, der
[Kartensteckplatz andern] zugewiesen ist. (= Fn-Tasten: 471)

1 Driicken Sie [ 24 ].

/G

2 Driicken Sie A ¥, um [Karten-Steckplatz 1] oder [Karten-Steckplatz 2]
auszuwahlen, und dann @ oder @ .
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wiedergeben von Videos

Wiedergeben von Videos

® Extrahieren von Bildern: 449

1 Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.
® Driicken Sie [(])].

2 Wahlen Sie ein Video aus.
® Fur Informationen zum Auswahlen von Bildern siehe (2 Wiedergeben von
Bildern: 444)
* Bei Videos wird das [ﬁ]—Videosymbol angezeigt.
* Die Videoaufnahmedauer wird auf dem Bildschirm angezeigt.

(A) Videoaufnahmedauer
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wiedergeben von Videos

3 Starten Sie die Wiedergabe des Videos.
® Driicken Sie A.
o Sie kénnen die Wiedergabe auch starten, indem Sie [(®)] in der
Mitte des Bildschirms berthren.

(B)

(B) Abgelaufene Wiedergabedauer
(C) Wiedergabeleiste

4 Beenden Sie die Wiedergabe.
@ Driicken Sie V.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wiedergeben von Videos

++» Bedienvorginge wihrend der Wiedergabe von Videos

Tasten- Touch- Beschreibung der Funktion
Betrieb Betrieb
A @/@ Die Wiedergabe wird gestartet/pausiert.
v — Die Wiedergabe wird gestoppt.
Die Wiedergabe wird als schneller Rucklauf
ausgefiihrt.
* Wenn Sie <« erneut driicken, wird das Tempo
< - des schnellen Riicklaufs erhoht.
Es wird ein Einzelbild-Rucklauf ausgefiihrt (im
Pausemodus).
Die Wiedergabe wird als schneller Vorlauf
ausgefihrt.
> * Wenn Sie P erneut driicken, wird das Tempo

des schnellen Vorlaufs erhéht.

Es wird ein Einzelbild-Vorlauf ausgefiihrt (im
Pausemodus).

Das anzuzeigende Einzelbild wird ausgewahlt.

Es wird ein Bild extrahiert (im Pausemodus).
(=>Extrahieren von Bildern: 449)

Die Lautstarke wird verringert.

Die Lautstarke wird erhéht.

* VVon der Kamera kénnen Videos der Formate MP4 und MOV wiedergegeben
werden.

* Videos, die mit einer [Systemfrequenz]-Einstellung aufgenommen wurden, die
von der aktuellen Einstellung abweicht, kénnen nicht wiedergegeben werden.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wiedergeben von Videos

Extrahieren von Bildern

Extrahieren Sie ein Einzelbild aus einem Video und speichern Sie es als
JPEG-BIld.

1 Pausieren Sie die Wiedergabe an der Position, aus der
Sie ein Bild extrahieren méchten.
® Driicken Sie A.

* Zum Feineinstellen der Position driicken Sie <«4» (Einzelbild-Vorlauf oder
-Rucklauf).

2 Speichern Sie das Bild.
e Driicken Sie @ oder &) .
® Sie kdnnen das Bild auch speichern, indem Sie [Spch.] beriihren.

* Das aus dem Video erstellte Bild wird mit der Bildqualitat [FINE] gespeichert.
Die GrofRe des gespeicherten Bildes entspricht der Auflosung der
[Aufnahme-Qualitat].

* Die Bildqualitat eines Bildes, das aus einem Video erstellt wurde, ist
madglicherweise geringer als normal.

* Bei Bildern, die aus Videos erstellt wurden, wird in der Anzeige mit detaillierten
Informationen [] angezeigt.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wechseln des Anzeigemodus

Wechseln des Anzeigemodus

® VergroRerte Anzeige: 450
® Miniaturbildanzeige: 452
® Kalender-Wiedergabe: 454

Sie kénnen Funktionen zum VergréRern aufgenommener Bilder oder zum
Wechseln zur Miniaturbildanzeige mehrerer Bilder zugleich
(Multi-Wiedergabe) verwenden.

Sie kdnnen auch zur Kalenderanzeige wechseln, um Bilder eines
ausgewahlten Aufnahmedatums anzuzeigen.

VergroBerte Anzeige

Wiedergegebene Bilder kénnen vergréRert angezeigt werden
(Wiedergabe-Zoom).

1 VergroBern des Wiedergabebildschirms

®Drehen Sie = nach rechts.

© Der Wiedergabebildschirm wird in der Reihenfolge 2x > 4x >
8X > 16X vergroRert.

* Drehen Sie = nach links, um zur vorigen AnzeigegroRe zuriickzukehren.

* Bilder, die mit [Bildqualitat] auf [RAW] eingestellt aufgenommen wurden,
kénnen nicht in einer VergroRerung von 16X angezeigt werden.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wechseln des Anzeigemodus

«+» Betrieb bei vergréRerter Anzeige

Tasten- Touch-
Beschreibung der Funktion
Betrieb Betrieb 9
- — Der Bildschirm wird vergréRert/verkleinert.
Finger

auseinander-/ | VergroRert/verkleinert den Bildschirm in kleinen
zusammenzieh | Schritten.
en
Der vergroRerte Anzeigebereich wird

AV <> Ziehen
verschoben.

Bei den Bildern wird unter Beibehaltung von
— Zoomvergroéferung und Zoomposition ein Vor-/
Rucklauf ausgefiihrt.

* Der mit AF fokussierte Punkt kann angezeigt werden. Die Anzeige kann von
diesem Punkt aus vergréRert werden:
[[>]]1= [ ] » [Vom AF-Punkt vergréRern] ([Vom AF-Punkt vergroRern]:
600)
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wechseln des Anzeigemodus

Miniaturbildanzeige

1

Wechseln Sie zur Miniaturbildanzeige.

®Drehen Sie = nach links.

® Die Anzeige wird in der Reihenfolge 12-Bilder-Bildschirm —)>
30-Bilder-Bildschirm gewechselt.

*Wenn Sie ¢ wahrend der 30-Bilder-Anzeige nach links drehen, wird zur
Kalenderanzeige gewechselt. (& Kalender-Wiedergabe: 454)

*Wenn Sie ¢ nach rechts drehen, wird zur vorigen Anzeige
zurlickgewechselt.

* Sie kdnnen die Anzeige auch wechseln, indem Sie ein Symbol beriihren.
[@]: 1-Bilder-Bildschirm

12-Bilder-Bildschirm

[EEH): 30-Bilder-Bildschirm

[]. Kalender (=»Kalender-Wiedergabe: 454)

(A) Kartensteckplatz
7 Wihlen Sie ein Bild aus.

® Dricken Sie A ¥ «4», um ein Bild auszuwahlen, und driicken Sie

dann @ oder @ .
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wechseln des Anzeigemodus

* Durch Driicken von [ ] wéhrend der Thumbnail-Anzeige kénnen Sie zur
gerade angezeigten Karte wechseln.

* Sie kénnen den Bildschirm scrollen, indem Sie die Miniaturbildanzeige nach
oben/unten ziehen.

* Bilder, die mit [[!_]] angezeigt werden, kénnen nicht wiedergegeben werden.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wechseln des Anzeigemodus

Kalender-Wiedergabe

1

Wechseln Sie zur Kalender-Wiedergabe.

®Drehen Sie = nach links.

® Die Anzeige wird in der Reihenfolge Miniaturbild-Anzeige
(12 Bilder) => Miniaturbild-Anzeige (30 Bilder) =>
Kalender-Wiedergabe gewechselt.

*Wenn Sie % nach rechts drehen, wird zur vorigen Anzeige
zurlickgewechselt.

Wahlen Sie das Aufnahmedatum aus.

o Dricken Sie A ¥ «4», um ein Datum auszuwahlen, und driicken
Sie dann @ oder &) .

Wahlen Sie ein Bild aus.

® Driicken Sie A ¥ «4», um ein Bild auszuwahlen, und driicken Sie

dann @ oder @ .

* Drehen Sie = nach links, um zur Kalender-Wiedergabe zurlickzukehren.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Wechseln des Anzeigemodus

* In der Kalenderanzeige kann die anzuzeigende Karte nicht gewechselt werden.
* Bereich, der im Kalender angezeigt werden kann: Januar 2000 bis Dezember
2099.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Gruppenbilder

Gruppenbilder

Bilder, die mit Zeitraffer- oder Stop-Motion-Aufnahme aufgenommen
wurden, werden als Gruppenbilder gehandhabt und kdnnen auch auf
Gruppenbasis geldscht oder bearbeitet werden.

(Beispiel: Wenn Sie ein Gruppenbild I6schen, werden alle Bilder in der
Gruppe geléscht.)

Sie kdnnen die Bilder in einer Gruppe auch einzeln I6schen oder
bearbeiten.

<+ Bilder, die von der Kamera als Gruppenbilder gehandhabt
werden

Gruppenbilder, die mit [K/4K Foto-Mengenspeich.]
gespeichert wurden.

Gruppenbilder, die mit Fokus-Bracketing
aufgenommen wurden.

Gruppenbilder, die mit Zeitraffer aufgenommen

wurden.

Gruppenbilder, die mit Stop-Motion aufgenommen

wurden.
Gruppenbilder, die mit [Segmentierte Dateiaufnahme]
v

aufgenommen wurden.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Gruppenbilder

** Einzelnes Wiedergeben und Bearbeiten der Bilder in einer
Gruppe

Bedienvorgange wie Miniaturbild-Anzeige und Léschen von Bildern sind
bei Bildern in Gruppen ebenso verfligbar wie bei der normalen
Wiedergabe.

1 Wahlen Sie im Wiedergabestatus das Gruppenbild aus. (= Wiedergeben von
Bildern: 444)
2 Driicken Sie ¥, um die Bilder in der Gruppe anzuzeigen.
* Sie kénnen den gleichen Vorgang auch durch Beriihren des
Gruppenbild-Symbols ausfiihren.
3 Driicken Sie €4», um ein Bild auszuwahlen.
* Driicken Sie erneut ¥ bzw. beriihren Sie [], um zum normalen
Wiedergabebildschirm zurlickzukehren.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Léschen von Bildern

Loschen von Bildern

* Bilder kdnnen nicht wiederhergestellt werden, wenn sie geldscht wurden.
Uberpriifen Sie die Bilder sorgféltig, bevor Sie sie l6schen.

* Sie kénnen nur Bilder auf der Karte im ausgewahlten Karteneinschub I6schen.

* Wenn Sie ein Gruppenbild I6schen, werden alle Bilder in der Gruppe geldscht.

1 Driicken Sie [17] im Wiedergabestatus.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — Léschen von Bildern

2 Driicken Sie A ¥, um die Léschmethode auszuwahlen,
und driicken Sie dann @ oder &).

[Einzeln I6schen]
Loscht das ausgewahlte Bild.

[Multi 16schen]
Auswaéhlen und Léschen mehrerer Bilder.

1  Dricken Sie A ¥V «4», um das zu I6schende Bild auszuwahlen, und
driicken Sie dann @ oder @ .
. [ﬁ]] wird beim ausgewahlten Bild angezeigt.
* Wenn Sie @ oder @ erneut driicken, wird die Auswahl
aufgehoben.
¢ Es konnen bis zu 100 Bilder ausgewahlt werden.
2  Dricken Sie [DISP.], um das ausgewahlte Bild zu I6schen.

* Zum Wechseln der ausgewahlten Karte, wenn Sie Bilder [6schen méchten,
driicken Sie [ Fi:I ] und wahlen dann den Karteneinschub aus.

* Je nach Anzahl der Bilder, die geléscht werden sollen, kann das Loschen einige
Zeit in Anspruch nehmen.

* Sie konnen festlegen, ob beim Léschen [Ja] oder [Nein] standardmaRig auf dem
Bestatigungsbildschirm ausgewahit sein soll:
[E|] » [ .E:J] = [Loschbestatigung] (= [Loschbestatigung]: 608)

¢ Alle Bilder auf der Karte kénnen geléscht werden:
[E|] » [ E] = [Alle Bilder I6schen] (= [Alle Bilder I6schen]: 608)
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — [RAW-Verarbeitung]

[RAW-Verarbeitung]

Hiermit werden Bilder im RAW-Format auf der Kamera verarbeitet und im
JPEG-Format gespeichert.

1

Wahlen Sie [RAW-Verarbeitung] aus.
o @ = [[»]]= [ ] » [RAW-Verarbeitung]

RAW-Verarbeitung

Wahlen Sie das RAW-Bild aus.
o Driicken Sie €», um ein Bild auszuwé&hlen, und driicken Sie dann

@ oder & .

* Wenn Gruppenbilder ausgewahlt sind, driicken Sie ¥ und wahlen dann ein
Bild aus der Gruppe aus
Driicken Sie noch einmal ¥, um zum normalen Auswahlbildschirm
zurlickzukehren.

¢ Die Einstellungen des Aufnahmezeitpunkts werden in den angezeigten
Bildern reflektiert.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — [RAW-Verarbeitung]

3 Wihlen Sie ein Einstellungselement aus.

o Dricken Sie A ¥, um ein Element auszuwé&hlen, und driicken Sie

dann @ oder ®.

4 Andern Sie die Einstellung.

o Drehen Sie sk , = ode
* Das Bild kann auch durch Aufziehen/Zuziehen auf dem Bildschirm
vergroRert/verkleinert werden.

5 Bestitigen Sie die Einstellung.
e Driicken Sie @ oder &) .
o Der Bildschirm von Schritt 3 wird erneut gedffnet.
Zum Einstellen eines weiteren Elements wiederholen Sie die
Schritte 3 bis §.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — [RAW-Verarbeitung]

6 Speichern Sie das Bild.
® Driicken Sie A ¥, um [Verarb. starten] auszuwahlen, und dann

@ oder & .
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — [RAW-Verarbeitung]

+* Einstellungselemente ([RAW-Verarbeitung])

[Verarb. starten]

[WeiBabgleich]

[Helligkeitskorrektur]

[Bildstil]

Das Bild wird gespeichert.

Der WeiRabgleich wird ausgewahlt und angepasst.
Wird das Element mit [®§] ausgewahit, kann die
Verarbeitung mit der Einstellung zum
Aufnahmezeitpunkt erfolgen.

* Wenn Sie ¥ im [WeiBabgleich]-Auswahlbildschirm
driicken, wird der
WeiRabgleich-Anpassungsbildschirm angezeigt.

*Wenn Sie A driicken, wéhrend [ §[k:] ] bis [ X[k ]
ausgewahlt ist, wird der
Farbtemperatur-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Die Helligkeit wird korrigiert.

* Der [Helligkeitskorrektur]-Effekt weicht vom Effekt
des Belichtungsausgleichs bei der Aufnahme ab.

Es wird ein Bildstil ausgewahlt.

* Wenn Sie [Q] driicken, wahrend [Wie709]
ausgewahlt ist, wird der Knie-Einstellungsbildschirm
angezeigt. (=®Aufnehmen mit
Uberbelichtungskontrolle (Knie): 360)

* Fir Bilder, die mit [V-Log L] aufgenommen wurden,
kann kein Bildstil ausgewahlt werden. [V-Log L]
kann nicht fir Bilder ausgewahlt werden, die nicht
mit [V-Log L] aufgenommen wurden.

* Fur Bilder, die mit [Cinema-like Dynamisch2] oder
[Cinema-like Video2] aufgenommen wurden, kann
nur der Bildstil [Cinema-like Dynamisch2] oder
[Cinema-like Video2] ausgewahlt werden.
[Cinema-like Dynamisch2] oder [Cinema-like
Video2] kann nicht fir Bilder ausgewahlt werden, die
nicht mit dem Bildstil [Cinema-like Dynamisch2]
oder [Cinema-like Video2] aufgenommen wurden.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — [RAW-Verarbeitung]

[intelligente Dynamik]

[Kontrast]
[Lichter]
[Tiefen]
[Sattigung]/
[Farbabstimmung]
[Farbton]
[Filtereffekt]
[Filmkorn Effekt]

[Farbrauschen]

[Rauschmind.]
[Scharfe]

[Mehr Einst.]

Die Einstellung von [intelligente Dynamik] wird
ausgewahlt.

Der Kontrast wird angepasst.

Die Helligkeit heller Bereiche wird angepasst.

Die Helligkeit dunkler Bereiche wird angepasst.
Séttigung oder Farbabstimmung werden angepasst.

Der Farbton wird angepasst.

Es werden Filtereffekte ausgewabhlt.

Es wird eine Filmkorn-Effekteinstellung ausgewahlt.
Farbe kann mit einer kérnigen Textur hinzugefligt
werden.

Die Rauschminderung wird eingestellt.

Die Scharfe wird angepasst.

[Zum Original zuriicksetzen]: Die Einstellungen zum
Aufnahmezeitpunkt werden verwendet.
[Farbraum]: Ermdglicht die Auswahl der
Farbraum-Einstellung [sRGB] oder [AdobeRGB].
[BildgroRe]: Die GroRe beim Speichern von Bildern
wird ausgewahlt.

[Ziel-Kartensteckplatz]: Sie kénnen den
Kartensteckplatz auswahlen, in dem mit RAW
bearbeitete Bilder gespeichert werden sollen. Wenn
[AUTO] ausgewahlt ist, wird das Bild in demselben
Kartensteckplatz wie das verarbeitete RAW-Bild
gespeichert.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — [RAW-Verarbeitung]

* Die verfligbaren Einstellungen hangen vom ausgewabhlten [Bildstil] ab.

o LS RS
%STD. %VIVD % MONO
o ste o
TNAT %FLAT . > LMONO o R
KON SLAAN R »709L % VeLogl
% LAND %PORT LMoNOD
ol ol e
32 3 Gvev2 % LhoNoS
v v v v v
% v v v v
e v v v v _
k4
|O v v v — —
O v v v — _
|Z| v v v — _
m v v v — —
® v v — v —
([Sattigung])
) _ _ v _ _
([Farbabstimmung])
o v v — v —
@ - R
— v v — —
i - Y - - -
v v v v v
e v v v v v
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — [RAW-Verarbeitung]

+* Anzeigen eines Vergleichsbildschirms

Sie kdénnen Einstellungen verandern und dabei den Effekt tberprifen,
indem die Bilder mit dem angewendeten Einstellungswert nebeneinander
angezeigt werden.

1 Driicken Sie [DISP.] im Bildschirm von Schritt 4
* Das Bild mit der aktuellen Einstellung (A) wird in der Mitte angezeigt.
* Wird das Bild mit der aktuellen Einstellung bertihrt, so wird es vergroRert.
Berihren Sie [], um zur urspriinglichen Anzeige zuriickzukehren.
* Es kann kein Vergleichsbildschirm angezeigt werden, wahrend [Rauschmind.]

oder [Scharfe] ausgewahlt ist.

2 Drehen Sie e , " oder , um die Einstellung zu andern.

3 Driicken Sie @ oder @ , um die Einstellung zu bestatigen.

* RAW-Bilder, die mit der Kamera aufgenommen werden, werden stets in GroRRe
[L] mit dem Bildseitenverhaltnis [4:3] aufgenommen.

Mit dieser Funktion werden Bilder mit Bildverhaltnis und Winkel von [Erw.
Teleber.] zum Aufnahmezeitpunkt verarbeitet.

* Das [WeiRabgleich]-Element ist fest eingestellt auf die Einstellung zum
Aufnahmezeitpunkt fiir Bilder, die mit mehreren Belichtungen aufgenommen
wurden.

* Die Ergebnisse der RAW-Verarbeitung mit dieser Funktion und mit der
“SILKYPIX Developer Studio”-Software stimmen nicht vollstéandig tberein.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — [Video teilen]

[Video teilen]

Teilen Sie ein aufgenommenes Video oder eine 6K/4K-Serienbilddatei in
zwei.

* Ein Teilen von Bildern kann nicht riickgangig gemacht werden. Uberpriifen Sie
die Bilder sorgféltig, bevor Sie sie teilen.

* Entfernen Sie wahrend des Teilungsvorgangs weder die Karte noch den Akku
aus der Kamera. Anderenfalls gehen mdglicherweise Bilder verloren.

1 wibhlen Sie [Video teilen] aus.
o @ » [[»]]1= [ ] [Video teilen]

eh

Video teilen

2 Waihlen Sie das Bild aus und geben Sie es wieder.
o Driicken Sie 4P, um ein Bild auszuwahlen, und driicken Sie dann

@ oder @.

7" Einst.
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12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern — [Video teilen]

3 Pausieren Sie die Wiedergabe an der Position, an der
die Teilung erfolgen soll.
® Driicken Sie A.

* Zum Feineinstellen der Position driicken Sie <«4» (Einzelbild-Vorlauf oder
-Rucklauf).

4 Teilen Sie das Video.
e Driicken Sie @) oder ®.
@ Sie kénnen das Video auch durch Beriihren von [Teilen] teilen.

* Das Video kann mdglicherweise nicht an Punkten nahe dem Anfang oder Ende
geteilt werden.

* Videos mit kurzer Aufnahmedauer kénnen nicht geteilt werden.

* [Video teilen] kann nicht bei Bildern verwendet werden, die mit [Segmentierte
Dateiaufnahme] aufgenommen wurden.
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I13. Anpassung der Kamera

® Fn-Tasten: 471

® [Wahlrad-Funktion]: 487

® Anpassen des Quick-MenUs: 490
® Benutzerdefinierter Modus: 498
® Mein Menu: 503

® [Kam.einst. speich/wied.her]: 505

In diesem Kapitel wird die Anpassungsfunktion beschrieben, mit der Sie
die Kamera im Detail an lhre bevorzugten Einstellungen anpassen kénnen.

Andern Sie, wie Tasten, Wahlriader usw. an der Kamera zu
bedienen sind.

o [Fn-Tasteneinstellung] (®Fn-Tasten: 471)

Registrieren Sie die aktuell eingestellten Informationen der
Kamera.

® Benutzerdefinierter Modus (= Benutzerdefinierter Modus: 498)
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13. Anpassung der Kamera

Andern Sie die angezeigten Meniielemente.

® Quick-Menii (<> Anpassen des Quick-Menls: 490)
® Mein Meni (=Mein Meni: 503)

Importieren Sie Informationen zu Kameraeinstellungen in eine
andere Kamera.

o [Kam.einst. speich/wied.her] (®»[Kam.einst. speich/wied.her]: 505)

* Ausfiihrliche Einstellungen fiir Kamerabetrieb und Bildschirmanzeige sind im
[Individual]-Menu verfligbar. (=»[Individual]-Men(: 548)
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

Fn-Tasten

® Fn-Tasten-Standardeinstellungen: 472
® Registrieren von Funktionen auf den Fn-Tasten: 474
® Verwenden der Fn-Tasten: 485

Auf den Fn-Tasten (Funktionstasten) kdnnen Funktionen registriert
werden. Zusatzlich kdnnen Sie weitere Funktionen auf bestimmten Tasten
wie der [WB]-Taste registrieren. Gehen Sie dabei vor wie beim
Registrieren auf Fn-Tasten.

Es kdnnen verschiedene Funktionen fiir Aufnahme und Wiedergabe
zugewiesen werden.
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

Fn-Tasten-Standardeinstellungen

(9) (10) (11)
Fn-Tasten [Einstellung im Rec-Modus] [Einstellung im
Wdgb.-Modus]
1) [Fn2] [Vorschau] [Keine Einstellung]
2) [WB] [WeiRabgleich] [Keine Einstellung]
(3) [ISO] [Empfindlichkeit] [Keine Einstellung]
(4) [341] [Belichtungskorrektur] [Keine Einstellung]
(5) [.:"] [Bildstil] [Keine Einstellung]
(6) Video taste |[Videoaufnahme] [Videoaufnahme]
7) [LVF] [Sucher/Monitor] [Sucher/Monitor]
(8) [AF ON] [AF-EIN] [Rating*3]
9) [ Fifj 1 [AF-Modus] [Kartensteckplatz andern]
(10) [Q] [Q.MENU] [Bild senden (Smartphone)]
¢ Kann wahrend der
1) [F"[%[l;-"]l [Kinstl.horizont] z‘::e:;ia\t’:r;::;:t's
werden.
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

(12) (13)

(14)

[Einstellung im

[Einstellung im

Fn-Tasten
Rec-Modus] Wdgb.-Modus]
[Fn3] [Wi-Fi]
[Fn4] [Histogramm]
[Bildstabil. verstarken
[Fn5] .
(12) (Video)]
AUS: Shortcut-F
[Fné] [ > ortcut-Fn
gedriickt halten]
[AUS: Shortcut-Fn
[Fn7] p
gedriickt halten] * Kann wahrend der
[Fn8] Wiedergabe nicht als
:41\ ! Fn-Taste verwendet
(13) (/4 /k [Fn10] |[Keine Einstellung] werden.
NS [Fn11]
[Fn12]
— [Fn13]
(14) - [Fn14] [Keine Einstellung]
/_[Fn15]
[Fn16]
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

Registrieren von Funktionen auf den Fn-Tasten

* Mit den Standardeinstellungen kénnen [Fn8] bis [Fn12] am Joystick nicht
verwendet werden.

Wenn Funktionen verwendet werden, stellen Sie [Joystick-Einstellung] im Meni
[Individual] ([Betrieb]) auf [Fn]. (®»[Joystick-Einstellung]: 563)

1 Waihlen Sie [Fn-Tasteneinstellung] aus.

°@® » (k1= [ ] = [Fn-Tasteneinstellung] » [Einstellung im
Rec-Modus]/[Einstellung im Wdgb.-Modus]

Einstellung im Rec-Modus
» A

ung i

2 Wahlen Sie die Taste aus.

o Dricken Sie A ¥, um die Taste auszuwahlen, und driicken Sie

dann @ oder @) .
® Die Auswahl ist auch durch Drehen von = oder €}
* Driicken Sie [DISP.], um die Seite zu wechseln.

maoglich.
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

3 Suchen Sie die Funktion, die Sie registrieren méchten.

®Drehen Sie s , um das Unterregister auszuwabhlen, in dem die zu
registrierende Funktion erfasst ist (= Einstellungselemente
([Fn-Tasteneinstellung]/[Einstellung im Rec-Modus]): 477,
Einstellungselemente ([Fn-Tasteneinstellung]/[Einstellung im
Wdgb.-Modus]): 483), und driicken Sie dann @) oder &) .

® Sie konnen die Auswahl auch vornehmen, indem Sie <« driicken,
um das Unterregister auszuwahlen, A V¥ driicken oder drehen
und dann P driicken.

® Bei jedem Driicken von [Q] wird zwischen den Registern [1] und [3]
gewechselt.

4 Registrieren Sie die Funktion.

® Dricken Sie A ¥, um eine Funktion auszuwahlen, und driicken
Sie dann @ oder ®.

® Die Auswahl ist auch durch Drehen von = oder méglich.

* Wahlen Sie Elemente mit [>] aus, indem Sie das entsprechende Element
erneut auswahlen.

¢ Je nach Taste kénnen einige Funktionen méglicherweise nicht registriert
werden.
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

* Sie kénnen auch [Fp§] auf dem Bedienfeld (9 Aufnahmebildschirm: 88)
berlhren, um den Bildschirm in Schritt 2 anzuzeigen.

* Sie kénnen auch die Fn-Taste gedriickt halten (2 Sek.), um den Bildschirm in
Schritt 4 anzuzeigen.

(Wird je nach registrierter Funktion und Tastentyp mdglicherweise nicht
angezeigt.)
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

+* Einstellungselemente ([Fn-Tasteneinstellung]/
[Einstellung im Rec-Modus])

Registerkarte [1]
€;. [Bildqualitat]
* [Belichtungskorrektur] (= Belichtungsausgleich: 269)
¢ [Empfindlichkeit] (= ISO-Empfindlichkeit: 273)
* [WeiRabgleich] (= Weilabgleich (WB): 278)
* [Bildstil] (=>[Bildstil]: 285)
* [Messmethode] (& [Messmethode]: 252)
* [Bildverhalt.] (=»[Bildverhalt.]: 114)
* [Bildqualitat] (= [Bildqualitat]: 116)
* [BildgroRe] (= [Bildgrofe]: 115)
* [1 Foto Spot-Messung]
— Es wird einmalig eine Aufnahme mit der Messmethode auf [[(+]] (Spot-Messung)
eingestellt ausgefiihrt.
* [Langzeitbelicht.-Rauschr.] (®[Langzeitbelicht.-Rauschr.]: 519)
* [Min. Verschlusszeit] (= [Min. Verschlusszeit]: 520)
* [1 Foto RAW+JPG]
— Es werden einmalig ein RAW-Bild und ein JPEG-Bild gleichzeitig aufgenommen.
* [intelligente Dynamik] (= [intelligente Dynamik]: 536)
* [Filtereffekt] (= [Filter-Einstellungen]: 293)
* [AE-Korrektur]
— Blendenwert und Verschlusszeit werden an die Einstellungen angepasst, die fir
die von der Kamera ermittelte korrekte Belichtung geeignet sind.
¢ [Touch-AE] (= Touch-AE: 111)
* [Bel.-Modus] (= Kreative Filme-Modus: 330)
* [Synchro-Scan] (®[Synchro-Scan]: 410)
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

"aF! [Fokus/Ausléser]
* [AF-Modus] (= Auswahlen des AF-Modus: 135)
¢ [Individ. AF-Einst. (Foto)] (= [Individ. AF-Einst. (Foto)]: 132)
¢ [Individ. AF-Einst. (Vid.)] (=[Individ. AF-Einst. (Vid.)]: 355)
* [Fokus-Peaking] (= [Fokus-Peaking]: 541)
* [Fokus-Peaking-Empfindl.] (= [Fokus-Peaking]: 541)
* [Bewegungsgesch. 1-Feld-AF] (=[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]: 541)
* [Fokusringsperre] (= [Fokusringsperre]: 555)
¢ [AE LOCK] (=»Speichern von Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher): 271)
¢ [AF LOCK] (= Speichern von Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher): 271)
* [AF/AE LOCK] (= Speichern von Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher): 271)
* [AF-EIN]
— AF funktioniert.
* [AF-ON: Nahbereich]
— Der AF fokussiert bevorzugt auf nahe gelegene Motive.
* [AF-ON: Fernbereich]
— Der AF fokussiert bevorzugt auf entfernte Motive.
* [AF-Punkt-VergroRerung] (= VergroRerte Anzeige des AF-Feldes
([AF-Punkt-Vergroferung]): 131)
* [Fokusbereich einst.]
— Der AF-Bereichs-/MF-Lupen-Ubergangsbildschirm wird angezeigt.

£ [Blitzlicht]

¢ [Blitzlicht-Modus] (= [Blitzlicht-Modus]: 309)

* [Blitzkorrektur] (= [Blitzkorrektur]: 313)

¢ [Drahtlos-Blitzlicht-Einst.] (®»Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht: 317)
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

Q) [Sonstige (Foto)]
* [Antriebsmodus-Einstellung] (= Auswahlen des Antriebsmodus: 182)
* [1 Foto "6K/4K Foto"]
— Es wird einmalig eine 6K/4K-Fotoaufnahme ausgefihrt.
* [Bracketing] (= Bracketing-Aufnahmen: 231)
* [Stummschaltung] (= [Stummschaltung]: 239)
* [Bildstabilisator] (= Bildstabilisator: 243)
* [Verschlusstyp] (= [Verschlusstyp]: 240)
* [Erw. Teleber.] (= Tele-Erweiterung: 176)

f[f [Bildformat]

* [Aufnahme-Dateiformat] (= [Aufnahme-Dateiformat]: 337)

* [Aufnahme-Qualitat] (< [Aufnahme-Qualitat]: 338)

* [Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)] (=[zur Liste zufiigen]: 346)
* [Variable Bildrate] (= [Variable Bildrate]: 382)

* [Timecode anzeigen] (& Timecode-Einstellungen: 350)

Registerkarte [2]
Q [Audio]
* [Tonpegel-Anzeige] (= [Tonpegel-Anzeige]: 364)
* [Toneingang stumm schalten] (®[Toneingang stumm schalten]: 365)
¢ [Tonpegel anpassen] (= [Tonpegel anpassen]: 366)
* [Tonpegel-Begrenzung] (= [Tonpegel-Begrenzung]: 366)
* [XLR-Mikrof.adapt.einst.] (< XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehdér): 439)
* [Spezial-Mikrofonausr. anp.]
— Legt den Tonaufnahmebereich fiir [MANUAL] in [Spezial-Mikrofon] fest.
(=»Einstellen des Tonaufnahmebereichs (DMW-MS2: Sonderzubehor): 437)
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

YH8 [Sonstige (Video)]

* [Bildstabilisator] (= Bildstabilisator: 243)

* [E.Stabilisierung (Video)] (=»[E.Stabilisierung (Video)]: 246)

* [Bildstabil. verstarken (Video)] (= [Bildstabil. verstarken (Video)]: 246)
* [Bildbereich fiir Video] (= [Bildbereich fir Video]: 348)

* [Fokusuibergang] (= [Fokustibergang]: 386)

¢ [Live-Kamerafahrt] (=»[Live-Kamerafahrt]: 390)

‘= [Betrieb]
* [Q.MENU] (= Quick-Men(: 91)
* [Aufn/Wiederg-Schalter]

— Es wird zum Wiedergabebildschirm gewechselt.
* [Videoaufnahme] (2> Aufnehmen von Videos: 325)
* [Sucher/Monitor] (= [Augen-Sensor]: 587)

* [Bediensperre]

— Ein bestimmter Bedienvorgang wird deaktiviert. Stellen Sie den zu deaktivierenden
Bedienvorgang in [Bediensperre-Einrichtung] (= [Bediensperre-Einrichtung]: 560)
ein.

 [Wahlrad-Funktion] (= Voriibergehendes Andern der Einstellrad-Bedienung: 489)
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

[“3 [Monitor/Display]
* [Vorschau] (= Vorschaumodus: 267)
* [Blenden-Vorschau]
— Die Blendenwirkung ist sichtbar, so lange die Fn-Taste gedrickt wird.
* [Konst.Vorschau] (= [Konst.Vorschau]: 565)
* [Kunstl.horizont] (= [Kunstl.horizont]: 573)
* [Histogramm)] (= [Histogramm]: 566)
* [Helligkeits-Spot-Messung] (= [Helligkeits-Spot-Messung]: 573)
* [Rahmen-Markierung] (= [Rahmen-Markierung]: 379)
* [Gitterlinie] (= [Gitterlinie]: 567)
* [Live-View-Verstarkung] (= [Live-View-Verstarkung]: 568)
* [SchwarzWeiR-Live View] (= [SchwarzWeiR-Live View]: 576)
¢ [Nachtmodus] (< [Nachtmodus]: 569)
* [Sucher/Monitor Einstellung]
— Der Monitor-/Sucheranzeigestil wird geandert.
* [Videoanzeige-Prioritat] (= [Videoanzeige-Prioritat]: 577)
* [Zebramuster] (= [Zebramuster]: 377)
* [LUT-Ansichthilfe (Monitor)] (= [V-LogL-Ansichthilfe]: 398)
¢ [LUT-Ansichthilfe (HDMI)] (=»[V-LogL-Ansichthilfe]: 398)
* [LUT-Auswahl] (= [V-LogL-Ansichthilfe]: 398)
¢ [HLG-Ansichthilfe (Monitor)] (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)
¢ [HLG-Ansichthilfe (HDMI)] (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)
* [Durchlassiges Overlay] (= [Durchlassiges Overlay]: 572)
* [I.S.-Status Anzeige] (= [l.S.-Status Anzeige]: 572)
* [WFM/Vektorbereich] (= [WFM/Vektorbereich]: 577)
* [Entstauchte Anamorphe Anzeige] (@ [Entstauchte Anamorphe Anzeige]: 407)
* [Farbbalken] (= Farbbalken/Testton: 380)
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

© [Objektiv/Weitere]
* [Fokusring-Steuerung] (= [Fokusring-Steuerung]: 581)
* [Zoom-Steuerung]
— Sie kdnnen den Zoom steuern, wenn ein Wechselobjektiv verwendet wird, das
Power-Zoom (elektrischen Zoom) unterstutzt.
* [Schritt-Zoom] (= [Pz-Objektiv]: 180)
® [Zoom Geschw.] (= [Pz-Objektiv]: 180)
* [Objektivinformationen] (=»[Objektivinformationen]: 249)

|:| [Karte/Datei]
* [Ziel-Kartensteckplatz]
— Die Kartenprioritat der Karten beim Aufnehmen wird geéndert. Kann verwendet
werden, wenn [Duale Steckplatz-Fkt.] (=[Duale Steckplatz-Fkt.]: 118) auf
[Relay-Aufnahme] eingestellt ist.

Registerkarte [3]

M [EIN/AUS]
* [Wi-Fi] (=15. Wi-Fi/Bluetooth: 610)
£ [Sonstige]
* [Keine Einstellung]
— Wird eingestellt, wenn nicht als Fn-Taste verwendet.
* [AUS: Shortcut-Fn gedriickt halten]

— Die Taste wird nicht als Fn-Taste verwendet. Der Bildschirm zur
Funktionsregistrierung wird nicht angezeigt, wenn Sie die Fn-Taste (2 Sekunden
lang) gedriickt halten.

* [Auf Standard zurlicksetzen]

— Die Standardeinstellungen fiir die Fn-Taste werden wiederhergestellt.

(=»Fn-Tasten-Standardeinstellungen: 472)

482



13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

+* Einstellungselemente ([Fn-Tasteneinstellung]/
[Einstellung im Wdgb.-Modus])

Registerkarte [1]

3 [Wiedergabemodus]

* [Vom AF-Punkt vergroRern] (=»[Vom AF-Punkt vergroRern]: 600)

¢ [LUT-Ansichthilfe (Monitor)] (= [V-LogL-Ansichthilfe]: 398)

¢ [HLG-Ansichthilfe (Monitor)] (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)

* [Entstauchte Anamorphe Anzeige] (@ [Entstauchte Anamorphe Anzeige]: 407)

[ [Bildverarbeitung]
* [RAW-Verarbeitung] (= [RAW-Verarbeitung]: 460)
* [6K/4K Foto-Mengenspeich.] (2 [6K/4K Foto-Mengenspeich.]: 206)

[Z [Info hinzufiigen/léschen]

* [Einzeln I6schen] (= Ldschen von Bildern: 458)
¢ [Schutz] (=[Schutz]: 604)

* [Rating* 1] (=»[Rating]: 604)

* [Rating*2] (=»[Rating]: 604)

* [Rating* 3] (®»[Rating]: 604)

* [Rating*4] (=»[Rating]: 604)

* [Rating*5] (=»[Rating]: 604)

of [Bild bearbeiten]
* [Kopieren] (= [Kopieren]: 607)

/a [Betrieb]
* [Aufn/Wiederg-Schalter]
— Es wird zum Aufnahmebildschirm gewechselt.
® [Sucher/Monitor]
* [Videoaufnahme] (= Aufnehmen von Videos: 325)
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

[“3 [Monitor/Display]
* [Nachtmodus] (= [Nachtmodus]: 569)

|:| [Karte/Datei]
* [Kartensteckplatz andern] (2 Wechseln der anzuzeigenden Karte: 445)

SN [EIN/AUS]

* [Wi-Fi] (=15. Wi-Fi/Bluetooth: 610)

* [Bild senden (Smartphone)] (= Einfaches Senden von Bildern auf der Kamera an ein
Smartphone: 653)

* [LUT-Ansichthilfe (HDMI)] (= [V-LogL-Ansichthilfe]: 398)

¢ [HLG-Ansichthilfe (HDMI)] (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)

Registerkarte [2]

.{ [Sonstige]
* [6K/4K-Wiedergabe]

— Der Bildschirm zum Auswahlen von zu speichernden Bildern aus einer 6K/
4K-Serienbilddatei wird gedffnet.

* [Keine Einstellung]
— Wird eingestellt, wenn nicht als Fn-Taste verwendet.
* [AUS: Shortcut-Fn gedriickt halten]

— Die Taste wird nicht als Fn-Taste verwendet. Der Bildschirm zur
Funktionsregistrierung wird nicht angezeigt, wenn Sie die Fn-Taste (2 Sekunden
lang) gedriickt halten.

* [Auf Standard zurlicksetzen]

— Die Standardeinstellungen fiir die Fn-Taste werden wiederhergestellt.

(=»Fn-Tasten-Standardeinstellungen: 472)
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

Verwenden der Fn-Tasten

Beim Aufnehmen kénnen durch Driicken der Fn-Tasten die in [Einstellung
im Rec-Modus] registrierten Funktionen verwendet werden. Bei der
Wiedergabe kénnen die in [Einstellung im Wdgb.-Modus] registrierten
Funktionen verwendet werden.

1 Driicken Sie die Fn-Taste.

2 Waihlen Sie ein Einstellungselement aus.
® Driicken Sie €4®», um ein Einstellungselement auszuwahlen, und
driicken Sie dann @ oder &) .
® Die Auswahl ist auch durch Drehen von s , " oder {3
mdglich.

* Die Anzeige- und Auswahlmethoden der Einstellungselemente variieren je
nach Menlelement.
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13. Anpassung der Kamera — Fn-Tasten

+* Verwenden von [Fn3] bis [Fn7] (Touch-Symbole)

Waéhrend der Aufnahme kénnen Sie die Fn-Tasten im Touch-Register
verwenden.

¢ In der Standardeinstellung wird das Touch-Register nicht angezeigt. Stellen Sie
im Mend [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in [Touch-Einst.]
auf [ON] ein. (®[Touch-Einst.]: 559)

1 Beriihren Sie [[Fn]].
2 Beriihren Sie eine der Optionen [Fn3] bis [Fn7].

X - SR
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13. Anpassung der Kamera — [Wahlrad-Funktion]

[Wahirad-Funktion]

® Registrieren von Funktionen auf Wahlradern: 487
 Voriibergehendes Andern der Einstellrad-Bedienung: 489

Dadurch werden die Funktionen, die mit s (vorderes Wahlrad) und
(hinteres Wahlrad) ausgefiihrt werden kénnen, voriibbergehend geéndert.

Registrieren von Funktionen auf Wahlradern

Registrieren von Funktionen auf sk und = .

1 Waihlen Sie [Einstell. Wahlrad] aus.

° @ » [#] =» [ ] ®» [Rad-Einstellungen] = [Einstell. Wahlirad]
> [ ke ]/ e |

2 Registrieren Sie die Funktion.

o Dricken Sie A ¥, um eine Funktion auszuwahlen, und driicken
Sie dann @ oder &) .
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13. Anpassung der Kamera — [Wahlrad-Funktion]

** Funktionen, die registriert werden kénnen

* [Belichtungskorrektur] (= Belichtungsausgleich: 269)
 [Empfindlichkeit] ' (= SO-Empfindlichkeit: 273)

* [WeiRabgleich]? (®WeiRabgleich (WB): 278)

* [Bildstil] (=>[Bildstil]: 285)

* [Bildverhalt.] (=[Bildverhalt.]: 114)

* [intelligente Dynamik] (= [intelligente Dynamik]: 520)
* [Filtereffekt] (= [Filter-Einstellungen]: 293)

* [AF-Modus] (= Auswahlen des AF-Modus: 135)

¢ [Blitzlicht-Modus] (=2 [Blitzlicht-Modus]: 309)

* [Blitzkorrektur] (= [Blitzkorrektur]: 313)

*1 " Standardeinstellung

*2 ale Standardeinstellung
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13. Anpassung der Kamera — [Wahlrad-Funktion]

Voriibergehendes Andern der

Einstellrad-Bedienung

Verwenden Sie die Fn-Taste, um den Wahlradbetrieb voriibergehend zu
andern.

1 stellen Sie [Wahirad-Funktion] auf der Fn-Taste ein.
(=Fn-Tasten: 471)

2 Wechseln Sie den Wahlradbetrieb.
e Driicken Sie die in Schritt ] eingestellte Fn-Taste.
®Die auf sk« und  registrierten Funktionen werden angezeigt.
* Werden keine Bedienvorgange ausgefiihrt, so wird die Anzeige
ausgeblendet.

3 Stellen Sie die registrierte Funktion ein.
®Drehen Sie sk oder  , wahrend die Anzeige sichtbar ist.

4 Bestétigen Sie die Auswahl.
® Driicken Sie den Ausldser halb herunter.
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13. Anpassung der Kamera — Anpassen des Quick-Menis

Anpassen des Quick-Meniis

® Registrieren im Quick-Meni: 490

Sie kénnen je nach Aufnahmemodus Elemente des Quick-Menis &ndern.
Auflerdem kdnnen Sie die Elemente andern, die im Quick-Meni angezeigt
werden, und die Anzeigereihenfolge an |hre Praferenzen anpassen.

¢ Informationen zu den Quick-Menii-Bedienmethoden (= Quick-Menii: 91)

Registrieren im Quick-Menii

Andern Sie die Menis, die im Quick-Menii angezeigt werden.
Die Menis koénnen fur [if3M]-Modus (Video) und andere Aufnahmemodi
(Foto) separat eingestellt werden.

1 Wabhlen Sie [Q.MENU Einstellungen] aus.

° @ » [Q] » [ 4 ] ® [Q.MENU Einstellungen] ® [Element
anpassen (Foto)]/[Element anpassen (Video)]
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13. Anpassung der Kamera — Anpassen des Quick-Menis

2 Waihlen Sie die Elementposition (1 bis 12) aus.

o Dricken Sie A ¥ 4P, um die Position auszuwahlen, und driicken
Sie dann @ oder U
® Die Auswahl ist auch durch Drehen von €3 mdglich.

3 Suchen Sie die Funktion, die Sie registrieren méchten.

®Drehen Sie sk , um das Unterregister der zu speichernden
Funktion auszuwahlen (< Menlelemente, die registriert werden
kénnen: 493) und driicken Sie dann @ oder @ .

® Sie konnen die Auswahl auch vornehmen, indem Sie <« driicken,
um das Unterregister auszuwahlen, A ¥ driicken oder
und dann P driicken.

® Bei jedem Driicken von [Q] wird zwischen den Registern [1] und [2]
gewechselt.
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13. Anpassung der Kamera — Anpassen des Quick-Menis

4 Registrieren Sie Meniielemente.
o Dricken Sie A ¥, um ein Element auszuwé&hlen, und driicken Sie
dann @ oder ®.
® Die Auswahl ist auch durch Drehen von = oder moglich.
* Wahlen Sie Elemente mit [>] aus, indem Sie das entsprechende Element

erneut auswahlen.
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13. Anpassung der Kamera — Anpassen des Quick-Menis

** Meniielemente, die registriert werden kénnen

Registerkarte [1]
€;. [Bildqualitat]
* [Belichtungskorrektur] (= Belichtungsausgleich: 269)
¢ [Empfindlichkeit] (= ISO-Empfindlichkeit: 273)
* [WeiRabgleich] (= Weilabgleich (WB): 278)
* [Bildstil] (=>[Bildstil]: 285)
* [Messmethode] (= [Messmethode]: 252)
* [Bildverhalt.] (=»[Bildverhalt.]: 114)
* [Bildqualitat] (= [Bildqualitat]: 116)
* [BildgroRe] (= [Bildgrofe]: 115)
* [Langzeitbelicht.-Rauschr.] (®[Langzeitbelicht.-Rauschr.]: 519)
* [Min. Verschlusszeit] (= [Min. Verschlusszeit]: 520)
¢ [intelligente Dynamik] (= [intelligente Dynamik]: 536)
* [Filtereffekt] (= [Filter-Einstellungen]: 293)
* [Bel.-Modus] (= Kreative Filme-Modus: 330)
* [Synchro-Scan] (®[Synchro-Scan]: 410)

TAF] [Fokus/Ausléser]

* [AF-Modus] (= Auswahlen des AF-Modus: 135)

¢ [Individ. AF-Einst. (Foto)] (= [Individ. AF-Einst. (Foto)]: 132)

¢ [Individ. AF-Einst. (Vid.)] (®[Individ. AF-Einst. (Vid.)]: 355)

* [Fokus-Peaking] (= [Fokus-Peaking]: 541)

* [Fokus-Peaking-Empfindl.] (< [Fokus-Peaking]: 541)

* [Bewegungsgesch. 1-Feld-AF] (= [Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]: 541)
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13. Anpassung der Kamera — Anpassen des Quick-Menis

4 [Blitzlicht]

¢ [Blitzlicht-Modus] (= [Blitzlicht-Modus]: 309)

* [Blitzkorrektur] (= [Blitzkorrektur]: 313)

¢ [Drahtlos-Blitzlicht-Einst.] (®»Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht: 317)

g [Sonstige (Foto)]

* [Antriebsmodus-Einstellung] (<> Auswéhlen des Antriebsmodus: 182)
* [Bracketing] (= Bracketing-Aufnahmen: 231)

* [Stummschaltung] (= [Stummschaltung]: 239)

* [Bildstabilisator] (= Bildstabilisator: 243)

¢ [Verschlusstyp] (= [Verschlusstyp]: 240)

* [Erw. Teleber.] (= Tele-Erweiterung: 176)

fj [Bildformat]

* [Aufnahme-Dateiformat] (= [Aufnahme-Dateiformat]: 337)

* [Aufnahme-Qualitat] (= [Aufnahme-Qualitat]: 338)

* [Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)] (=[zur Liste zufiigen]: 346)
* [Variable Bildrate] (= [Variable Bildrate]: 382)

* [Timecode anzeigen] (= Timecode-Einstellungen: 350)

@ [Audio]
* [Tonpegel-Anzeige] (= [Tonpegel-Anzeige]: 364)
¢ [Tonpegel anpassen] (= [Tonpegel anpassen]: 366)
* [Tonpegel-Begrenzung] (= [Tonpegel-Begrenzung]: 366)
* [XLR-Mikrof.adapt.einst.] (< XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehdér): 439)
* [Spezial-Mikrofonausr. anp.]
— Legt den Tonaufnahmebereich fiir [MANUAL] in [Spezial-Mikrofon] fest.
(=»Einstellen des Tonaufnahmebereichs (DMW-MS2: Sonderzubehor): 437)
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13. Anpassung der Kamera — Anpassen des Quick-Menis

YH8 [Sonstige (Video)]

* [Bildstabilisator] (= Bildstabilisator: 243)

* [E.Stabilisierung (Video)] (=»[E.Stabilisierung (Video)]: 246)

* [Bildstabil. verstarken (Video)] (= [Bildstabil. verstarken (Video)]: 246)
* [Bildbereich fiir Video] (= [Bildbereich fir Video]: 348)

* [Fokusuibergang] (= [Fokustibergang]: 386)

¢ [Live-Kamerafahrt] (=»[Live-Kamerafahrt]: 390)

Registerkarte [2]

[“3 [Monitor/Display]
* [Konst.Vorschau] (= [Konst.Vorschau]: 565)
* [Kunstl.horizont] (= [Kunstl.horizont]: 573)
* [Histogramm)] (= [Histogramm]: 566)
* [Helligkeits-Spot-Messung] (= [Helligkeits-Spot-Messung]: 573)
* [Rahmen-Markierung] (= [Rahmen-Markierung]: 379)
* [Gitterlinie] (= [Gitterlinie]: 567)
* [Live-View-Verstarkung] (= [Live-View-Verstarkung]: 568)
* [SchwarzWeiR-Live View] (= [SchwarzWeiR-Live View]: 576)
¢ [Nachtmodus] (< [Nachtmodus]: 569)
* [Sucher/Monitor Einstellung]
— Der Monitor-/Sucheranzeigestil wird geandert.
* [Videoanzeige-Prioritat] (= [Videoanzeige-Prioritat]: 577)
* [Zebramuster] (= [Zebramuster]: 377)
* [LUT-Ansichthilfe (Monitor)] (= [V-LogL-Ansichthilfe]: 398)
¢ [LUT-Ansichthilfe (HDMI)] (=»[V-LogL-Ansichthilfe]: 398)
¢ [HLG-Ansichthilfe (Monitor)] (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)
¢ [HLG-Ansichthilfe (HDMI)] (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)
¢ [Durchlassiges Overlay] (= [Durchléssiges Overlay]: 572)
* [I.S.-Status Anzeige] (= [l.S.-Status Anzeige]: 572)
* [WFM/Vektorbereich] (= [WFM/Vektorbereich]: 577)
* [Entstauchte Anamorphe Anzeige] (= [Entstauchte Anamorphe Anzeige]: 407)
* [Farbbalken] (= Farbbalken/Testton: 380)
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13. Anpassung der Kamera — Anpassen des Quick-Menis

© [Objektiv/Weitere]

* [Fokusring-Steuerung] (= [Fokusring-Steuerung]: 581)
* [Schritt-Zoom] (= [Pz-Objektiv]: 180)

® [Zoom Geschw.] (= [Pz-Objektiv]: 180)

* [Objektivinformationen] (=»[Objektivinformationen]: 249)

|:| [Karte/Datei]
* [Ziel-Kartensteckplatz]
— Die Kartenprioritat der Karten beim Aufnehmen wird geéndert. Kann verwendet
werden, wenn [Duale Steckplatz-Fkt.] (=[Duale Steckplatz-Fkt.]: 118) auf
[Relay-Aufnahme] eingestellt ist.

N ENAUS]
* [Wi-Fi] (15. Wi-Fi/Bluetooth: 610)

.{. [Sonstige]
* [Keine Einstellung]
— Wird bei Nichtverwendung eingestellt.
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13. Anpassung der Kamera — Anpassen des Quick-Menis

+ Detaillierte Einstellungen des Quick-Meniis

Andern Sie das Aussehen des Quick-Meniis und den Betrieb von sie
wahrend der Menuanzeige.

@ » [ﬁ] » [ ] ®» Wahlen Sie [Q.MENU Einstellungen] aus.

[Layout-Stil]

[Zuweisung Modusrad

vorne]

[Element anpassen
(Foto)]

[Element anpassen
(Video)]

Das Aussehen des Quick-Menis wird gedndert.
[MODE1]: Live-Anzeige und Meni werden zugleich
angezeigt.

[MODEZ2]: Das Meni wird im Vollbildmodus angezeigt.
Der Betrieb von sl im Quick-Meni wird gedndert.
[Element]: Es werden Meniielemente ausgewahlt.
[Wert]: Es werden Einstellwerte ausgewahlt.

Das Quick-Men( wird angepasst, das angezeigt wird,
wenn das Moduswahlrad auf [iA)/[P)/[A)/[S)/[M]
eingestellt ist.

Das Quick-Meni wird so angepasst, dass angezeigt
wird, wenn das Moduswahlrad auf [[f3M] eingestellt
ist.
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13. Anpassung der Kamera — Benutzerdefinierter Modus

Benutzerdefinierter Modus

® Speichern im Benutzerdefinierten Modus: 498
@ \erwenden des Individuell-Modus: 501
® Abruf von Einstellungen: 502

iCH .

Im Benutzerdefinierten Modus kénnen Aufnahmemodi und verschiedene
Menteinstellungen entsprechend lhren Praferenzen gespeichert werden.
Sie kénnen die gespeicherten Einstellungen verwenden, indem Sie das
Moduswahlrad auf einen der Modi [C1] bis [C4] einstellen.

Speichern im Benutzerdefinierten Modus

Sie kénnen die aktuell eingestellten Informationen der Kamera registrieren.
Zum Kaufzeitpunkt sind bei allen Individuell-Modi die
Standardeinstellungen der [P]-Modusmeniis registriert.

1 Stellen Sie die Meniieinstellungen auf die zu
speichernden Werte ein.

2 Wabhlen Sie [In Benutzer Modus speichern] aus.
° @ » [f] » [-Q-] = [In Benutzer Modus speichern]

In Benutzer Modus speichern
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13. Anpassung der Kamera — Benutzerdefinierter Modus

3 Fiihren Sie die Registrierung aus.

e Wahlen Sie die Nummer aus, auf der gespeichert werden soll, und
driicken Sie dann @) oder ®.

* Es wird ein Bestatigungsbildschirm angezeigt. Driicken Sie [DISP.], um den
Namen des Individuell-Modus zu andern.
So kénnen Sie Zeichen eingeben (= Eingeben von Zeichen: 609)

C2 2
G

Ca4

* Der [iA]-Modus kann im Individuell-Modus nicht registriert werden.

¢ Liste der Einstellungen, die im Benutzerdefinierten Modus gespeichert werden
kénnen (>Liste der Standardeinstellungen / Speichern benutzerdefinierter
Einstellungen / Einstellungen, die kopiert werden kénnen: 771)
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13. Anpassung der Kamera — Benutzerdefinierter Modus

%+ Detaillierte Einstellungen im Benutzerdefinierten Modus

Sie kénnen zuséatzliche Individuell-Modus-Sets erstellen und die Dauer der
Beibehaltung der Einstellungsdetails einstellen.

@ = [ F12 [$+]= Wahlen Sie [Benutzer Modus-Einsteling.] aus.

[Max. Anzahl
Benutzermodi]

[Titel bearbeiten]

[Erneutes Laden d.
Ben.Mod.]

[Ladedetails auswahlen]

Legt die Anzahl der Benutzerdefinierten Modi fest, die
in [C4] gespeichert werden kénnen.
Es konnen bis zu 10 Sets registriert werden. 3 Sets
sind als Standardeinstellungen verfiigbar.
Hier wird der Name des Individuell-Modus geandert.
Es kénnen bis zu 22 Zeichen eingegeben werden. Ein
Zeichen zu zwei Byte wird als zwei Zeichen behandelt.
* So kdnnen Sie Zeichen eingeben (2 Eingeben von
Zeichen: 609)
Die Zeit wird eingestellt, zu der die bei Verwenden des
Individuell-Modus vorlibergehend geénderten
Einstellungen wieder auf die registrierten
Einstellungen zuriickgesetzt werden sollen.
[Aufnahmemodus @ndern]/[Aus Ruhemodus
aufwachen]/[Einschalten]
Hiermit werden die Einstellungen ausgewahlt, die mit
[Benutzer Modus laden] aufgerufen werden kénnen.
[A / S ] ISO-Empfindlichkeit]: Das Aufrufen von
Einstellungen fiir Blendenwert, Verschlusszeit und
ISO-Empfindlichkeit wird ermdglicht.
[WeiBabgleich]: Das Aufrufen von
WeiRabgleich-Einstellungen wird ermdglicht.
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13. Anpassung der Kamera — Benutzerdefinierter Modus

Verwenden des Individuell-Modus

1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf einen der Werte [C1]
bis [C4] ein.
® Mit [C4] wird der zuletzt verwendete Benutzerdefinierte Modus
aufgerufen.

%* [C4] Auswahl des Benutzerdefinierten Modus

1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [C4].
2 Driicken Sie ).
3 Driicken Sie A ¥, um den Individuell-Modus auszuwahlen, und driicken Sie

dann @ oder @

* Das Symbol des ausgewahlten Individuell-Modus wird auf dem
Aufnahmebildschirm angezeigt.

¢ Andern registrierter Details

Die registrierten Einstellungen werden auch dann nicht geéndert, wenn die
Kameraeinstellungen voriibergehend mit dem Moduswahirad auf [C1] bis
[C4] eingestellt geadndert werden.

Zum Andern der registrierten Details (iberschreiben Sie sie mithilfe von [In
Benutzer Modus speichern] im [Setup] ([Einstellung])-Men(.
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13. Anpassung der Kamera — Benutzerdefinierter Modus

Abruf von Einstellungen

Sie k6énnen in einem Benutzerdefinierten Modus gespeicherte
Einstellungen fiir den ausgewahlten Aufnahmemodus abrufen und die
aktuellen Einstellungen mit den gespeicherten Einstellungen
Uberschreiben.

1 Stellen Sie das zu verwendende Moduswahlrad ein.

2 Wabhlen Sie [Benutzer Modus laden] aus.
*@ = [ F1= [$#]= [Benutzer Modus laden]

n

Benutzer Modus laden

Ei

3 Wahlen Sie den aufzurufenden Individuell-Modus aus.

e Wahlen Sie den Individuell-Modus aus und driicken Sie dann @
oder &) .

* Das Aufrufen von aus [P/[A}/[S)/[M]- und [ 3\ ]-Modi erstellten Individuell-Modi
ist nicht moglich.
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13. Anpassung der Kamera — Mein Menii

Mein Meni

® Registrieren in "Mein Meni": 503
® Bearbeiten von "Mein Meni": 504

Registrieren Sie haufig verwendete Menis in "Mein Meni".
Es kénnen bis zu 23 Elemente registriert werden.
Registrierte Menus kénnen von [ £+] bis [ 3] aufgerufen werden.

Registrieren in "Mein Menii"

1 Waihlen Sie [Hinzufiigen] aus.
° @ » [ R12 [ #]= [Hinzufiigen]

2 Fiihren Sie die Registrierung aus.
@ Wahlen Sie das zu registrierende Menu aus und driicken Sie dann

@ oder & .
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13. Anpassung der Kamera — Mein Menii

¢ Aufrufen von "Mein Menii"
Rufen Sie die MenUs auf, die in "Mein Meni" registriert sind.

@ > R17 21,1 &3] = Registrierte Menis

Bearbeiten von "Mein Menii"

Sie kénnen die Anzeigereihenfolge von "Mein Men(" bearbeiten und nicht
benotigte Mens I6schen.

@ = [ &1 Wihlen Sie [ 4] aus.

) . Die Mends, die in "Mein Menu" angezeigt werden
[Hinzufiigen] . u .
sollen, kdnnen ausgewahlt und bearbeitet werden.

Die Reihenfolge von "Mein Menl" kann geandert
[Sortierung] werden.
g Wahlen Sie das zu dndernde Menii und dann das Ziel

aus.

Es werden Menis geldscht, die nicht in "Mein Meni"
registriert sind.

[Léschen] [Element I6schen]: Das Menii wird ausgewahlt und
dann geldscht.

[Alle I6schen]: Hiermit werden alle in Mein Meni

registrierten Men(s geldscht.

Beim Anzeigen eines Menis wird zunachst "Mein

Menu" angezeigt.
[Anzeige Mein Menii]
[ON]: Mein Menl wird angezeigt.

[OFF]: Das zuletzt verwendete Meni wird angezeigt.
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13. Anpassung der Kamera — [Kam.einst. speich/wied.her]

[Kam.einst. speich/wied.her]

Die Einstellungsinformationen der Kamera werden auf der Karte

gespeichert.

Gespeicherte Einstellungsinformationen kdnnen von Kameras geladen
werden, sodass Sie dieselben Einstellungen auf mehreren Kameras

verwenden kdnnen.

@ = [ F]1= [£+] = Wahlen Sie [Kam.einst. speich/

wied.her] aus.

[Spch.]

[Laden]

[Losch.]
[Einst. trotz
Format. behalt.]

Die Einstellungsinformationen der Kamera werden auf der Karte

gespeichert.

* Zum Speichern neuer Daten wahlen Sie [Neue Datei] aus.
Zum Uberschreiben einer vorhandenen Datei wéhlen Sie die
zu Uberschreibende Datei aus.

* Wenn [Neue Datei] ausgewahlt ist, wird ein Bildschirm zum
Auswahlen des Dateinamens zum Speichern angezeigt.

[OK]:

Speichern Sie mit dem Dateinamen auf dem Bildschirm.

[Dateinam. dndern]:

Der Dateiname wird geandert, und die Datei wird gespeichert.

* \erfigbare Zeichen: alphabetische Zeichen
(GroRbuchstaben) und Ziffern. Bis zu 8 Zeichen.

* So kénnen Sie Zeichen eingeben (= Eingeben von Zeichen:
609)

Die Einstellungsdaten werden von der Karte geladen und auf die

Kamera kopiert.

Einstellungsinformationen auf der Karte werden geldscht.

Beim Formatieren der Karte werden die auf der Karte

gespeicherten Kameraeinstellungen beibehalten.
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13. Anpassung der Kamera — [Kam.einst. speich/wied.her]

* Es konnen nur Einstellungsinformationen fiir dasselbe Modell geladen werden.

* Es konnen bis zu 10 Einstellungsinformations-Instanzen auf einer Karte
gespeichert werden.

¢ Liste der Funktionen, deren Einstellungsinformationen gespeichert werden
kénnen (> Liste der Standardeinstellungen / Speichern benutzerdefinierter
Einstellungen / Einstellungen, die kopiert werden kénnen: 771)
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I14. Menufiuhrung

® Mentliste: 508

@ [Foto] Menu: 518

® [Video]-Menu: 534

@ [Individual]-Menu: 548

® Meni [Setup]: 583

® [Wiederg.]-Menu: 597

® Eingeben von Zeichen: 609

Dieses Kapitel enthalt eine Liste der Menls sowie detaillierte
Beschreibungen der einzelnen Meniipunkte.
¢ Informationen zu den Menii-Bedienmethoden (= Meniibedienungsmethoden: 95)
* Im Kapitel “18. Materialien” finden Sie folgende Liste:
— Liste der Standardeinstellungen / Speichern benutzerdefinierter Einstellungen /
Einstellungen, die kopiert werden kénnen: 771
— Liste der Funktionen, die im jeweiligen Aufnahmemodus eingestellt werden
kénnen: 790
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14. Meniifiihrung — Menilliste

Meniiliste

&8 : Diese Elemente sind sowohl im [Foto]- als auch im [Video]-Menii enthalten. Die
Einstellungen werden synchronisiert.

[Foto]-Menii
€ [Bildqualitat] (> [Foto]-Menii ([Bildqualitat]): 518)
o [Bildstil]: 518
® [Messmethode]: 518 ¥
o [Bildverhalt.]: 519
® [Bildqualitat]: 519
® [BildgroRe]: 519
® [Langzeitbelicht.-Rauschr.]: 519
® [ISO-Einstellung (Foto)]: 520
® [Min. Verschlusszeit]: 520
o [intelligente Dynamik]: 520
® [Vignettierungs-Korr.]: 521
® [Beugungskorrektur]: 521
o [Filter-Einstellungen]: 522

sl [Fokus] (= [Foto]-Menii ([Fokus]): 523)
o [Individ. AF-Einst. (Foto)]: 523

® [AF-Hilfslicht]: 523

® [Fokus-Peaking]: 524 Y3

® [Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]: 524
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14. Menifiihrung — Menlliste

# [Blitzlicht] (= [Foto]-Menii ([Blitzlicht]): 525)
o [Blitzlicht-Modus]: 525

® [Blitzlicht-Steuerung]: 525

® [Blitzkorrektur]: 525

o [Blitz-Synchro]: 525

® [Manuelle Blitzkorrektur]: 526
® [Autom. Belicht.korrektur]: 526
® [Drahtlos]: 526

® [Drahtlos-Kanal]: 526

® [Drahtlos-FP]: 527

® [Kommunikationslicht]: 527

® [Drahtlos-Einstellungen]: 527

9. [Sonstige (Foto)] (= [Foto]-Menii ([Sonstige (Foto)]): 528)
® [Bracketing]: 528

® [Stummschaltung]: 528

® [Bildstabilisator]: 528

® [Seriengeschw.]: 529

® [Verschlusstyp]: 529

® [Ausldseverzogerung]: 529

® [Erw. Teleber.]: 530

o [Zeitraffer/Animation]: 530

® [Selbstausléser]: 530

® [6K/4K Foto]: 531

® [Post-Fokus]: 531

® [Mehrfach-Belichtung]: 531

o [Zeitstempel in Betrieb]: 533 (Y3
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14. Menifiihrung — Menlliste

[Video]-Menii
& [Bildqualitét] (»[Video]-Menii ([Bildqualitat]): 534)
® [Bel.-Modus]: 534
o [Bildstil]: 534
® [Messmethode]: 535
® [ISO-Einstellung (Video)]: 535
® [Synchro-Scan]: 535
o [Flimmerreduktion (Video)]: 535
® [Schwarzwert-Pegel]: 536
® [SS/Gain-Funkt.]: 536
o [intelligente Dynamik]: 536 X3
® [Vignettierungs-Korr.]: 536
® [Beugungskorrektur]: 537
o [Filter-Einstellungen]: 537

ff [Bildformat] (< [Video]-Menii ([Bildformat]): 538)
® [Aufnahme-Dateiformat]: 538

® [Bildbereich fir Video]: 538

® [Aufnahme-Qualitat]: 538

® [Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)]: 538

® [Variable Bildrate]: 538

® [Timecode]: 539

® [Luminanzbereich]: 539

fuis! [Fokus] (2 [Video]-Menii ([Fokus]): 540)
o [Individ. AF-Einst. (Vid.)]: 540

® [Dauer-AF]: 540

o [AF-Hilfslicht]: 540

® [Fokus-Peaking]: 541

® [Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]: 541
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14. Menifiihrung — Menlliste

@_J [Audio] ([Video]-Menii ([Audio]): 542)
® [Tonpegel-Anzeige]: 542
@ [Toneingang stumm schalten]: 542
® [Tonverstarkungspegel]: 542
® [Tonpegel anpassen]: 542
® [Tonpegel-Begrenzung]: 543
® [Windgerauschunterdr.]: 543 / [Wind Redukt.]: 543
® [Obj.-Gerauschunterdr.]: 543
® [Spezial-Mikrofon]: 543
® [XLR-Mikrof.adapt.einst.]: 544
® [Tonausgabe]: 544
o [Kopfhorerlautstarke]: 544

"® [Sonstige (Video)] (2 [Video]-Menii ([Sonstige (Video)]): 545)
® [Stummschaltung]: 545

® [Bildstabilisator]: 545

® [Selbstausloser-Einstellung]: 545

® [Fokuslbergang]: 546

@ [Loop Recording (Video)]: 546

® [Segmentierte Dateiaufnahme]: 546

o [Live-Kamerafahrt]: 547

® [Zeitstempel in Betrieb]: 547
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[Individual]-Menii
& [Bildqualitét] ([Individual]-Menii ([Bildqualitat]): 549)
® [Bildstil-Einstellungen]: 549
® [ISO-Einst.Stufen]: 549
® [Erweiterte 1ISO]: 550
o [Einst. Belichtungsversatz]: 550
® [Farbraum]: 551
® [Reset Belicht.korrektur]: 551
e [Autom. Belicht. in P/A/S/M]: 551
® [Kombi-Einst. Kreative Filme]: 552

"af! [Fokus/Ausloser] (= [Individual]-Menii ([Fokus/Ausldser]): 553)
® [Fokus/Ausloser-Prioritat]: 553

® [Fokuswechsel f. Vert / Hor]: 553

® [AF/AE Sp.halten]: 553

o [AF+MF]: 554

® [MF-Lupe]: 554

® [MF-Anzeige]: 555

® [Fokusringsperre]: 555

® [AF-Modus anzeigen/ausblen.]: 555
o [Einstellung f. AF-Punkt]: 556

® [Einst. d. AF-Punkt-Vergr.]: 556

® [AuslOser-AF]: 556

® [Ausldser halb driicken]: 556

® [AuslOser startet/stoppt Aufn.]: 557
® [Quick-AF]: 557

® [Augen-Sensor AF]: 557

® [Loop-Beweg Fokusfeld]: 557

® [AFC-Startpunkt (225-Feld)]: 558
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14. Menifiihrung — Menlliste

 [Betrieb] (=[Individual]-Menii ([Betrieb]): 559)
© [Q.MENU Einstellungen]: 559

® [Touch-Einst.]: 559

® [Bediensperre-Einrichtung]: 560

® [Fn-Tasteneinstellung]: 560

® [WB/ISO/Expo.-Taste]: 561

@ [Einstellungen ISO-Anzeige]: 561

@ [Belichtungskorr. Anzeige]: 561

® [Rad-Einstellungen]: 562

® [Joystick-Einstellung]: 563

® [Video-Taste (Fernbedienung)]: 563

™1 [Monitor/Display (Foto)] (®[Individual]-Menii ([Monitor/Display
(Foto)]): 564)

® [Autowiederg.]: 564

® [Konst.Vorschaul: 565

® [Histogramm]: 566

o [Gitterlinie]: 567

® [AF Feld-Anzeige]: 567

o [Live-View-Verstarkung]: 568

® [Nachtmodus]: 569

® [Sucher/Monitor Einstellung]: 570
® [Bel.Messer]: 571

® [Brennweite]: 571

® [Blinkende Spitzlichter]: 571

@ [Durchlassiges Overlay]: 572

® [|.S.-Status Anzeige]: 572

® [Kinstl.horizont]: 573

® [Helligkeits-Spot-Messung]: 573

® [Rahmenkontur]: 573

® [Monitor-Layout anzg./ausbl.]: 574
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™3 [Monitor/Display (Video)] (2 [Individual]-Menii ([Monitor/Display
(Video)]): 575)

® [V-LogL-Ansichthilfe]: 575

® [HLG-Ansichthilfe]: 575

® [Entstauchte Anamorphe Anzeige]: 575
® [SchwarzWeiR-Live View]: 576

® [Zentralmarkierung]: 576

® [Rahmen-Markierung]: 576

® [Zebramuster]: 576

® [WFM/Vektorbereich]: 577

® [Farbbalken]: 577

® [Videoanzeige-Prioritat]: 577

® [REC: rote Rahmenanzeige]: 578

® [Blauer Rahmen beim Streamen]: 578

N [EIN/AUS] (2[Individual]-Menii ([EIN/AUS]): 579)
® [Ausgabe HDMI-Aufz.]: 579

@ [Objektiv/iWeitere] (= [Individual]-Menii ([Objektiv/Weitere]): 580)
® [Objektivpos. fortsetzen]: 580

® [Pz-Objektiv]: 580

o [Einst. Fn-Taste am Objektiv]: 580

® [Blendenring-Schrittweite]: 581

® [Fokusring-Steuerung]: 581

® [Objektivinformationen]: 582

® [Objektivinfo. einblenden]: 582

® [Vertikale Positionsinfo (Video)]: 582
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[Setup]-Menii
[] [Karte/Datei] (>[Setup]-Menii ([Karte/Datei]): 583)
o [Kartenformatierung]: 583
® [Duale Steckplatz-Fkt.]: 583
® [Ordner/Dateieinst.]: 583
® [Dateiname Reset]: 584
@ [Urheberrechtsinformationen]: 584

™1 [Monitor/Display] (2 [Setup]-Menii ([Monitor/Display]): 585)
® [Energiesparmodus]: 585

® [Bildwiederholrate Monitor]: 585

® [Sucher-Bildwiederholrate]: 586

@ [Monitor-Einstellungen]/[Sucher]: 586

® [Monitorbeleuchtung]/[Sucher-Helligkeit]: 587

® [Augen-Sensor]: 587

® [Kinstl.Horizont angl.]: 587

M [EIN/AUS] (>[Setup]-Menii ([EIN/AUS]): 588)
@ [Signalton]: 588

o [Kopfhorerlautstarke]: 588

® [Wi-Fi]: 588

® [Bluetooth]: 589

® [USB]: 589

® [Akku priorisieren]: 590

® [HDMI-Anschluss]: 590

® [Strom-/Netzwerkindikator]: 591
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-ﬁ- [Einstellung] (= [Setup]-Menii ([Einstellung]): 592)
@ [In Benutzer Modus speichern]: 592

® [Benutzer Modus laden]: 592

® [Benutzer Modus-Einstellng.]: 592

® [Kam.einst. speich/wied.her]: 593

® [Reset]: 593

./.:. [Sonstige] (= [Setup]-Menii ([Sonstige]): 594)
® [Uhreinst.]: 594

® [Zeitzone]: 594

® [Systemfrequenz]: 595

o [Pixel-Refresh]: 595

® [Sensorreinig]: 595

® [Sprache]: 596

® [Firmware-Anz.]: 596

@ [Online-Handbuch]: 596

[Mein Menii]
L, [Seite 1] (> Mein Menii: 503)

2., [Seite 2] (> Mein Menii: 503)
2; [Seite 3] (Mein Menii: 503)

,‘ [Mein Menii bearbeiten] (< Bearbeiten von "Mein Menii": 504)
® [Hinzufligen]

® [Sortierung]

® [Léschen]

® [Anzeige Mein Menl]
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[Wiederg.]-Menii
3 [Wiedergabemodus] (= [Wiederg.]-Menii ([Wiedergabemodus]):
599)
® [Wiedergabe]: 599
® [Diashow]: 599
@ [Anz. Drehen]: 600
® [Bildersortierung]: 600
® [Vom AF-Punkt vergréRern]: 600
® [LUT-Ansichthilfe (Monitor)]: 600
® [HLG-Ansichthilfe (Monitor)]: 601
® [Entstauchte Anamorphe Anzeige]: 601

= [Bildverarbeitung] (= [Wiederg.]-Menii ([Bildverarbeitung]): 602)
® [RAW-Verarbeitung]: 602

® [6K/4K Foto-Mengenspeich.]: 602

® [6K/4K-Foto Rauschmind.]: 602

® [Zeitraffervideo]: 603

® [Stop-Motion-Video]: 603

2 [Info hinzufiigen/léschen] (= [Wiederg.]-Menii ([Info hinzufiigen/
16schen]): 604)

® [Schutz]: 604

o [Rating]: 604

o [Bild bearbeiten] (2 [Wiederg.]-Menii ([Bild bearbeiten]): 605)
® [GroRe an.]: 605

® [Drehen]: 606

® [Video teilen]: 606

® [Kopieren]: 607

Q [Sonstige] (@ [Wiederg.]-Menii ([Sonstige]): 608)

® [Loschbestatigung]: 608
® [Alle Bilder I6schen]: 608
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[Foto] Menii

o [Foto]-Men ([Bildqualitat]): 518

® [Foto]-Menii ([Fokus]): 523

® [Foto]-Menii ([Blitzlicht]): 525

® [Foto]-Menti ([Sonstige (Foto)]): 528

(X9 : Diese Elemente sind sowohl im [Foto]- als auch im [Video]-Menii enthalten. Die
Einstellungen werden synchronisiert.

[Foto]-Menii ([Bildqualitit])

»: Standardeinstellungen

[Bildstil]

»[Standard] / [Lebhaft] / [Natirlich] / [L.ClassicNeo] / [flach] / [Landschaft] / [Portrat] /
[Monochrom] / [L.Monochrom] / [L.Monochrom D] / [L.Monochrom S] / [Cinema-like
Dynamisch?] / [Cinema-like Video2] / [Wie709] / [V-Log L] / [MY PHOTO STYLE 1]

bis [MY PHOTO STYLE 10]

Sie kénnen die Einstellungen zur Endbearbeitung von Bildern je nach Motiven und

Ausdrucksstilen auswahlen.
(=>[Bildstil]: 285)

[Messmethode]
M@VQNCIVIED']

Die Art der optischen Helligkeitsmessung kann geéndert werden.
(=[Messmethode]: 252)
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14. Meniifiihrung — [Foto] Menii

[Bildverhlt.]

»[4:3)/[3:2)/[16:9)/[1:1]

Sie kénnen das Bildverhaltnis auswahlen.
(=>[Bildverhalt.]: 114)

[Bildqualitiit]

»[FINEJ[STD.J/[RAW+FINEJ[RAW+STD.J[RAW]

Stellen Sie die Kompressionsrate ein, die beim Speichern von Bildern verwendet

werden soll.
(=>[Bildqualitat]: 116)

[BildgréRe]

»[LVMI/S]

Hiermit wird die BildgréRe eingestellt.
(=>[BildgroRe]: 115)

[Langzeitbelicht.-Rauschr.]

»[ONJ/[OFF]

Die Gerausche durch Aufnehmen mit langeren Verschlusszeiten werden
automatisch entfernt.
* Wahrend der Rauschminderung ist keine Aufnahme mdglich.
¢ [Langzeitbelicht.-Rauschr.] ist nicht verfugbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
— [ELEC.] (AuBRer [ELEC.+NR])/[Stummschaltung]
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14. Meniifiihrung — [Foto] Menii

[ISO-Einstellung (Foto)]

[Einst. ISO-Untergrenze] »[200] bis [12800]

[Einst. ISO-Obergrenze] »[AUTO)/[400] bis [25600]

Unter- und Obergrenze der ISO-Empfindlichkeit werden festgelegt, wenn diese auf
[AUTO] eingestellt ist.

[Min. Verschlusszeit]

»[AUTOJ/[1/16000] bis [1/1]

Die Mindestverschlusszeit wird festgelegt, wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO]

eingestellt ist.

* Die Verschlusszeit wird moglicherweise im Vergleich zum eingestellten Wert
verlangert, wenn keine korrekte Belichtung erzielt werden kann.

[intelligente Dynamik]

[AUTO}/[HIGH)/[STANDARD]/[LOW]/» [OF F]

PlALS]m]a

Kontrast und Belichtung werden ausgeglichen, wenn der Helligkeitsunterschied
zwischen dem Hintergrund und dem Motiv grof ist.
* Der gewiinschte Ausgleichseffekt kann je nach Aufnahmebedingungen
maglicherweise nicht erzielt werden.
¢ [intelligente Dynamik] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— [Wie709])/[V-Log L]/[Hybrid-Log-Gamma] ([Bildstil])
— [Filter-Einstellungen]
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14. Meniifiihrung — [Foto] Menii

[Vignettierungs-Korr.]

[ON]»[OFF]

PlAlS]m]a

Wenn der Bildrand aufgrund der Objektiveigenschaften dunkler wird, kénnen Sie

Fotos mit korrigierter Randhelligkeit aufnehmen.

* Der gewlinschte Ausgleichseffekt kann je nach Aufnahmebedingungen
maoglicherweise nicht erzielt werden.

* Bei hoheren ISO-Empfindlichkeiten kann in den Randbereichen der Bilder
sichtbares Rauschen auftreten.

* Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [Vignettierungs-Korr.] nicht
verflgbar:
— [Erw. Teleber.]
— [PIXEL/PIXEL] ([Bildbereich fiir Video])
— [Variable Bildrate]

[Beugungskorrektur]

[AUTO]/»[OFF]

P]A]S [mjai

Die Bildauflésung wird durch Korrektur der Unscharfe durch Brechung beim
SchlieBen der Blende erhéht.

* Der gewiinschte Ausgleichseffekt kann je nach Aufnahmebedingungen
madglicherweise nicht erzielt werden.

* Bei einer hoheren ISO-Empfindlichkeit kann Rauschen auftreten.
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14. Meniifiihrung — [Foto] Menii

[Filter-Einstellungen]

[Filtereffekt] [ON]/»[OFF}/[SET]

[Simult.Aufn.o.Filter] [ON]/*[OFF]

In diesem Modus wird mit zusatzlichen Bildeffekten (Filtern) aufgenommen.
(=>[Filter-Einstellungen]: 293)
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[Foto]-Menii ([Fokus])

»: Standardeinstellungen

[Individ. AF-Einst. (Foto)]

»[Einstellungen1]/[Einstellungen2]/[Einstellungen3]/[Einstellungen4]

Wahlen Sie die Funktionen des AF-Betriebs beim Aufnehmen mit [AFC] jeweils
passend zu Motiv und Szene aus.

(>[Individ. AF-Einst. (Foto)]: 132)

[AF-Hilfslicht]

»[ONJ/[OFF]

ROBMa

Wenn Sie beim Aufnehmen in dunklen Umgebungen die Ausldsertaste halb
herunterdriicken, wird das AF-Hilfslicht aktiviert, um das Fokussieren zu
vereinfachen.
* Die effektive Reichweite des AF-Hilfslichts variiert je nach verwendetem Objektiv.
— Wenn das austauschbare Objektiv (H-ES12060) angebracht ist und sich am
Weitwinkelende befindet:
Ca. 1,0 m bis 3,5 m
— Wenn das austauschbare Objektiv (H-FS12060) angebracht ist und sich am
Weitwinkelende befindet:
Ca. 1,0 m bis 3,0 m
* Nehmen Sie die Gegenlichtblende ab.
* Das AF-Hilfslicht wird méglicherweise stark blockiert und das Fokussieren
erschwert, wenn ein Objektiv mit groRem Durchmesser verwendet wird.
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[Fokus-Peaking]

» [ONJ[OFF]

[Fokus-Peaking-Empfindl.]

[SET] [Farbe einstellen]

[Bei AFS anzeigen]

AIPJATS IM]=i

Im MF-Betrieb werden fokussierte Bereiche (Bereiche auf dem Bildschirm mit klaren

Konturen) farblich hervorgehoben.

* Wenn [Fokus-Peaking-Empfindl.] in den negativen Bereich angepasst wird,
werden hervorzuhebende Bereiche verringert, und Sie kénnen praziser
fokussieren.

* Mit [Farbe einstellen] kdnnen Sie die Anzeigefarbe des fokussierten Bereichs
einstellen.

* Wenn [Bei AFS anzeigen] auf [ON] eingestellt ist, kann die
Fokus-Peaking-Anzeige ebenfalls verwendet werden, wenn die Ausldsertaste im
[AFS]-Fokusmodus halb heruntergedriickt wird.

¢ Sie kdnnen das Touch-Tab (=2[Touch-Einst.]: 559) aufrufen und dann [[geEaid] in
[] beriihren, um [ON]/[OFF] zu wechseln.

* Wenn [Grobes Schwarz-Weil] unter [Filter-Einstellungen] verwendet wird, ist
[Fokus-Peaking] nicht verfugbar.

* Wenn [Live-View-Verstarkung] verwendet wird, ist [Fokus-Peaking] nicht
verfligbar.

[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]

»[FAST/[NORMAL]

AIPAS IM]a

Das Tempo wird eingestellt, wenn ein einzelner AF-Bereich bewegt wird.
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[Foto]-Menii ([Blitzlicht])

»: Standardeinstellungen

[Blitzlicht-Modus]

PV 6@ S #s@ @]
Stellt den Blitzlicht-Modus ein.
(=>[Blitzlicht-Modus]: 309)

[Blitzlicht-Steuerung]

P[TTL)/[MANUAL]

Sie kdnnen auswahlen, ob die Blitzlichtstarke automatisch oder manuell eingestellt
werden soll.

(=>[Blitzlicht-Steuerung]/[Manuelle Blitzkorrektur]: 311)

[Blitzkorrektur]

[-3 EV] bis [+3 EV] (*[+0 EV])
Wenn [Blitzlicht-Steuerung] auf [TTL] eingestellt ist, kdnnen Sie die Blitzlichtstarke

anpassen.
(=>[Blitzkorrektur]: 313)

[Blitz-Synchro]

»[1ST)/[2ND]
Der Blitzlicht-Modus wird auf Synchronisation des zweiten Vorhangs eingestellt.
(=»[Blitz-Synchro]: 315)
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[Manuelle Blitzkorrektur]

[1/128] bis »[1/1]

Wenn [Blitzlicht-Steuerung] auf eingestellt ist [MANUAL], kénnen Sie die
Blitzlicht-Leistung einstellen.
(=>[Blitzlicht-Steuerung]/[Manuelle Blitzkorrektur]: 311)

[Autom. Belicht.korrektur]

[ON]»[OFF]

Die Blitzlichtstarke wird in Verbindung mit dem Belichtungsausgleichswert
automatisch angepasst.
(=>[Autom. Belicht.korrektur]: 316)

[Drahtlos]

[ON]/»[OFF]

Hiermit wird das Aufnehmen mit Drahtlos-Blitzlicht ermdglicht.
(=»Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht: 317)

[Drahtlos-Kanal]

» [1CH]/[2CH]/[3CH]/[4CH]

Es wird eingestellt, welcher Kanal beim Aufnehmen mit Drahtlos-Blitzlicht verwendet
werden soll.
(=2Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht: 317)
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[Drahtlos-FP]

[ON]»[OFF]

Beim Aufnehmen mit externem Drahtlos-Blitzlicht werden FP-Blitze verwendet.
(=>[Drahtlos-FP]: 323)

[Kommunikationslicht]

»[HIGH]/[STANDARDJ/[LOW]

Stellen Sie die Starke des Kommunikationslichts ein.
(= [Kommunikationslicht]: 323)

[Drahtlos-Einstellungen]

[Blitzlicht-Steuerung]/[Blitzkorrektur]/

[Ext. Blitzlicht] )
[Manuelle Blitzkorrektur]

[Blitzlicht-Steuerung]/[Blitzkorrektur]/

G Al[G BJ/[G C
[Gruppe AV[Gruppe BJ/[Gruppe C] [Manuelle Blitzkorrektur]

Die Einzelheiten zum Aufnehmen mit Drahtlos-Blitzlicht werden eingestellt.

(=»Einstellungselemente ([Drahtlos-Einstellungen]): 321)
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[Foto]-Menii ([Sonstige (Foto)])

»: Standardeinstellungen

[Bracketing]

[Bracketing-Art] | [ 24 11 & veroaus VWB Vw1 [OFF]
[Mehr Einst.]

Sie kénnen mehrere Bilder aufnehmen, wéhrend eine Einstellung automatisch

angepasst wird.
(=»Bracketing-Aufnahmen: 231)

[Stummschaltung]

[ON]/»[OFF]
Es werden alle Betriebsgerdusche und Lichtemissionen zugleich deaktiviert.
(=2[Stummschaltung]: 239)

[Bildstabilisator]

[Betriebsmodus] L VL3 VTN VIOFF]
[E.Stabilisierung (Video)] [ONJ[OFF]

[Bildstabil. verstarken (Video)] [ONJ[OFF]

[Anamorph (Video)] LG VG VLG VT GG V() 1P OFF]
[Objektivinformationen] [Lens1] bis [Lens12] (*[Lens1])

Bildstabilisator-Einstellungen werden konfiguriert.
(=>Bildstabilisator: 243)

528
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[Seriengeschw.]

»[HY[MY/L]

Der Serienbildbetrieb wird eingestellt.
(=»Aufnehmen von Serienbildern: 184)

[Verschlusstyp]

[AUTO]/ [MECH.J[EFC)/[ELEC.J[ELEC.+NR]

Wahlt den Verschlusstyp aus, der beim Aufnehmen von Bildern verwendet werden
soll.
(=»[Verschlusstyp]: 240)

[Ausloseverzogerung]

[8SEC)/[4SEC]/[2SECY/[1SEC]/»[OFF]

iAlPTA]S [m]

Zum Verringern von Kameraverwacklungen und Unscharfen durch
Ausléserbedienung wird der Ausldser aktiviert, wenn die angegebene Zeit seit
Driicken der Ausldsertaste verstrichen ist.
* [Ausloseverzdgerung] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
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[Erw. Teleber.]

[ZOOMY/[TELE CONV.]»[OFF]

Sie kénnen starker vergrofRerte Bilder als mit dem optischen Zoom aufnehmen,
ohne dass die Bildqualitat beeintrachtigt wird.
(> Tele-Erweiterung: 176)

[Zeitraffer/Animation]

»[Zeitrafferaufnahme]
[Modus]

[Stop-Motion-Animation]

Die Zeitrafferaufnahme wird beim angegebenen Aufnahmeintervall automatisch
gestartet/gestoppt.

Bei Stop-Motion-Animation nehmen Sie Bilder auf und bewegen das Motiv
dazwischen jeweils geringflgig.

(> Zeitrafferaufnahmen: 216, Aufnehmen mit Stop-Motion-Animation: 221)

[Selbstausloser]

POV VI 21 §1 usw. (Benutzerdefiniert)

[Individuelle Zeit]
[SET]

[Countdown anzeigen]

Die Selbstausloserzeit wird eingestellt.
(=2»Aufnehmen mit dem Selbstauslser: 227)
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[6K/4K Foto]

[Bildgr./Seriengeschw.] »[6K 18MY/[4K H 8MY/[4K 8M]

»[6K/4K-Serienbilder]/[6K/

Aufn.method
[Aufn.methode] 4K-Serienbilder (S/S)}/[6K/4K Pre-Burst]

[Pre-Burst Aufnahme] [ON]/»[OFF]

Es wird 6K/4K-Foto eingestellt.

Sie kénnen Bilder speichern, die aus einer Serienbilddatei extrahiert wurden, welche
als Hochgeschwindigkeits-Serienbilder aufgenommen wurde.
(=»6K/4K-Foto-Aufnahme: 190)

[Post-Fokus]

»[6K 18M]/[4K 8M]

Serienbilder kénnen mit der gleichen Bildqualitat wie 6K/4K-Fotos aufgenommen
werden, wahrend der Fokuspunkt automatisch geandert wird.

Sie kdnnen den Fokuspunkt fiir das zu speichernde Bild nach der Aufnahme
auswahlen.

(=2»Aufnehmen mit der Post-Fokus-Funktion: 207)

[Mehrfach-Belichtung]

[Start]
[Auto-Signalverstarkung] »[ONJ/[OFF]
[Zusammenfiigen] [ON]/»[OFF]

Sie kénnen einen Effekt entsprechend vier Belichtungen auf ein einzelnes Bild
anwenden.

[Start]: Die Belichtung fir Mehrfach-Belichtung wird gestartet.
[Auto-Signalverstarkung]: Die Helligkeit wird entsprechend der Bildanzahl
automatisch angepasst.

[Zusammenfiigen]: Ermdglicht Mehrfach-Belichtung bei aufgenommenen
RAW-Bildern. Nach dem Auswahlen von [Start] wird ein Auswahlbildschirm zu
stapelnder Bilder angezeigt.
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14. Meniifiihrung — [Foto] Menii

* Nachdem [Start] ausgewahlt wurde, wird die Mehrfach-Belichtung durch
vollstandiges Driicken des Ausldsers gestartet.

* Fir jede Aufnahme wird eine Vorschau angezeigt, und die folgenden
Bedienvorgange sind verfligbar:

e

Neuvaufn.
Ende

— [Weiter] (Der Vorgang kann auch ausgefiihrt werden, indem die Ausldsertaste
halb heruntergedriickt wird.)
— [Neuaufn.]
— [Ende]: Das Bild wird aufgenommen und die Mehrfach-Belichtung abgeschlossen.
¢ Zum AbschlieBen der Mehrfach-Belichtung vor Aufnahmebeginn driicken Sie [Q]
auf dem Aufnahmebildschirm.
¢ Die Aufnahmeinformationen des zuletzt aufgenommen Bildes werden als
Aufnahmeinformationen der mit Mehrfach-Belichtung aufgenommen Bilder gespeichert.
® [Zusammenfiigen] kann nur bei RAW-Bildern eingestellt werden, die mit der
Kamera aufgenommen wurden.
* [Mehrfach-Belichtung] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— [Zeitrafferaufnahme]
— [Stop-Motion-Animation]
— [Filter-Einstellungen]
— HDMI-Ausgabe
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[Zeitstempel in Betrieb]

[ON]»[OFF]

PlA]S W]
Den Bildern werden beim Speichern Aufnahmedatum und -uhrzeit Uberlagert.

* Wenn das Aufnahmedatum einmal iberlagert wurde, kann es nicht mehr entfernt
werden.

* Datum und Uhrzeit der Aufnahme werden in 6K/4K-Serienbilddateien und
RAW-Bildern nicht gespeichert.

* [Zeitstempel in Betrieb] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— [Post-Fokus]
— 6K/4K anamorphes (4:3) Video
— [Variable Bildrate]
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[Video]-Menii

o [Video]-MenU ([Bildqualitat]): 534

@ [Video]-Men ([Bildformat]): 538

® [Video]-Meni ([Fokus]): 540

@ [Video]-Meni ([Audio]): 542

® [Video]-MenU ([Sonstige (Video)]): 545

(&8 : Diese Elemente sind sowohl im [Foto]- als auch im [Video]-Menii enthalten. Die
Einstellungen werden synchronisiert.

[Video]-Menii ([Bildqualit:it])
»: Standardeinstellungen

[Bel.-Modus]

»[PVIAVISYIM]
Der Belichtungsmodus wird eingestellt, der im [;£3M]-Modus verwendet werden soll.
(=»Kreative Filme-Modus: 330)

[Bildstil] Y3

»[Standard] / [Lebhaft] / [Natirlich] / [L.ClassicNeo] / [flach] / [Landschaft] / [Portrat] /
[Monochrom] / [L.Monochrom] / [L.Monochrom D] / [L.Monochrom S] / [Cinema-like
Dynamisch2] / [Cinema-like Video2] / [Wie709] / [V-Log L] / [Hybrid-Log-Gamma] /
[MY PHOTO STYLE 1] bis [MY PHOTO STYLE 10]

Sie kénnen die Einstellungen zur Endbearbeitung von Bildern je nach Motiven und
Ausdrucksstilen auswahlen.

(=>[Bildstil]: 285)
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[Messmethode]

M@VQNCIVIED]

Die Art der optischen Helligkeitsmessung kann geéndert werden.
(=[Messmethode]: 252)

[ISO-Einstellung (Video)]

[Einst. ISO-Untergrenze] »[200] bis [6400]

[Einst. ISO-Obergrenze] »[AUTO)/[400] bis [12800]

Unter- und Obergrenze der ISO-Empfindlichkeit werden festgelegt, wenn diese auf
[AUTO] eingestellt ist.
(=>[ISO-Einstellung (Video)]: 362)

[Synchro-Scan]

[ON]»[OFF]

Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Verschlusszeit vor, um Flicker und
horizontale Streifen zu verringern.
(=»[Synchro-Scan]: 410)

[Flimmerreduktion (Video)]

[1/50)/[1/60}/[1/100})/[1/120)/» [OFF]

Die Verschlusszeit kann auf einen festen Wert eingestellt werden, um den Flimmer-
oder Streifeneffekt im Video zu reduzieren.
* Kann aktiviert werden, wenn [Autom. Belicht. in P/A/S/M] auf [ON] gestellt ist.
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[Schwarzwert-Pegel]

[—15] bis [15] (»[0])

Sie kénnen die Schwarz-Stufe anpassen, die als Referenz fiir Bilder dient.
(=»[Schwarzwert-Pegel]: 358)

[SS/Gain-Funkt.]

»[SEC/ISO)/[ANGLE/ISO}/[SEC/dB]

Sie kénnen die Verschlusszeit-Werteinheiten und die Gain-Werteinheiten
(Empfindlichkeit) umschalten.
(=»[SS/Gain-Funkt.]: 370)

[intelligente Dynamik]

[AUTO)/[HIGH)/[STANDARD}/[LOW]/»[OFF]

Kontrast und Belichtung werden ausgeglichen, wenn der Helligkeitsunterschied
zwischen dem Hintergrund und dem Motiv grof ist.
(=>[intelligente Dynamik]: 520)

[Vignettierungs-Korr.] (Y53

[ON]»[OFF]

Wenn der Bildrand aufgrund der Objektiveigenschaften dunkler wird, kdnnen Sie
Fotos mit korrigierter Randhelligkeit aufnehmen.
(=>[Vignettierungs-Korr.]: 521)

536



14. Meniifiihrung — [Video]-Men(i

[Beugungskorrektur]

[AUTO]/M[OFF]

Die Bildauflésung wird durch Korrektur der Unscharfe durch Brechung beim
SchlieBen der Blende erhéht.
(=»[Beugungskorrektur]: 521)

[Filter-Einstellungen] (Y3

[Filtereffekt] [ON]/»[OFF}/[SET]

[Simult.Aufn.o.Filter] [ON]/*[OFF]

In diesem Modus wird mit zusatzlichen Bildeffekten (Filtern) aufgenommen.
(=>[Filter-Einstellungen]: 293)
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[Video]-Menii ([Bildformat])

»: Standardeinstellungen

[Aufnahme-Dateiformat]

»[MP4]/[MOV]
Das Dateiformat beim Aufnehmen von Videos wird eingestellt.
(= [Aufnahme-Dateiformat]: 337)

[Bildbereich fiir Video]

» [FULLY[PIXEL/PIXEL]

Der Bildbereich wahrend der Videoaufnahme wird eingestellt.
(=>[Bildbereich fiir Video]: 348)

[Aufnahme-Qualitat]

Die Bildqualitat beim Aufnehmen von Videos wird eingestellt.
(=»[Aufnahme-Qualitat]: 338)

[Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)]

Ruft eine Aufnahmequalitét auf, die in Meine Liste gespeichert ist.
(=>[zur Liste zufligen]: 346)

[Variable Bildrate]

[ON]/»[OFF]
Variiert die Aufnahmebildrate, um Zeitlupen- und Zeitraffervideos aufzunehmen.
(=>[Variable Bildrate]: 382)
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[Timecode]
[Timecode anzeigen] [ON]/»[OFF]
[Timecode schreiben] »[REC RUNJ/[FREE RUN]
[Zuriicksetzen]

[Timecode-Wert]

[Manuelle Eingabe]

[Aktuelle Zeit]

[Timecode-Modus]

»[DFJ/[NDF]

[HDMI Timecode Ausg.]

[ON]/*[OFF]

Einstellungen fiir die Aufzeichnung, Anzeige und Ausgabe von Timecodes.

(= Timecode: 350)

[Luminanzbereich]

[0-255)/[16-235]/»[16-255]

Stellen Sie einen Luminanzwert ein, der zum Zweck der Videoaufnahme passt.

(=»[Luminanzbereich]: 357)
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[Video]-Menii ([Fokus])

»: Standardeinstellungen

[Individ. AF-Einst. (Vid.)]

[ON]/M[OFF]

[AF-Geschwindigkeit]/
[AF-Empfindlichkeit]

Mit [Dauer-AF] kénnen Sie bei Videoaufnahmen eine Feineinstellung der
Fokusmethode vornehmen.

(>[Individ. AF-Einst. (Vid.)]: 355)

[SET]

[Dauer-AF]

»[MODE1]/[MODEZ2]/[OFF]
Sie kénnen auswahlen, wie der Fokus im MF-Betrieb beim Aufnehmen von Videos

eingestellt werden soll.
(=>[Dauer-AF]: 354)

[AF-Hilfslicht]

»[ONJ/[OFF]

Wenn Sie beim Aufnehmen in dunklen Umgebungen die Ausldsertaste halb
herunterdriicken, wird das AF-Hilfslicht aktiviert, um das Fokussieren zu
vereinfachen.

(= [AF-Hilfslicht]: 523)
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[Fokus-Peaking]

» [ONJ[OFF]

[Fokus-Peaking-Empfindl.]

[SET] [Farbe einstellen]

[Bei AFS anzeigen]

Im MF-Betrieb werden fokussierte Bereiche (Bereiche auf dem Bildschirm mit klaren
Konturen) farblich hervorgehoben.
(=>[Fokus-Peaking]: 524)

[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]

»[FAST/[NORMAL]

Das Tempo wird eingestellt, wenn ein einzelner AF-Bereich bewegt wird.
(=»[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]: 524)
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[Video]-Menii ([Audio])

»: Standardeinstellungen

[Tonpegel-Anzeige]

[ON]/»[OFF]
Der Tonaufnahmepegel wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
(=»[Tonpegel-Anzeige]: 364)

[Toneingang stumm schalten]

[ON]/»[OFF]
Dies schaltet den Audioeingang stumm.
(=»[Toneingang stumm schalten]: 365)

[Tonverstarkungspegel]

»[STANDARDJ/[LOW]

Dies schaltet die Verstarkung des Audioeingangs um.
(=>[Tonverstarkungspegel]: 365)

[Tonpegel anpassen]

[MUTE], [—18dB] bis [+ 12dB] (»[0dB])
Passen Sie den Aufnahmepegel manuell an.
(=>[Tonpegel anpassen]: 366)
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[Tonpegel-Begrenzung]

» [ONJ[OFF]

Der Aufnahmepegel wird automatisch angepasst, um Klangstérungen (Knistern) zu
minimieren.

(=»[Tonpegel-Begrenzung]: 366)

[Windgerauschunterdr.]

[HIGH]/»[STANDARD]/[OFF]

Windgerausche im internen Mikrofon werden verringert, wahrend die Tonqualitat
beibehalten wird.
(=»[Windgerauschunterdr.]: 367)

[Wind Redukt.]

[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/»[OFF]

Bei Verwenden eines externen Mikrofons werden Windgerausche verringert.
(=»Reduzierung von Windgerauschen: 438)

[Obj.-Gerauschunterdr.]

» [ONJ[OFF]

Sie kénnen die Zoomgerausche wahrend der Videoaufnahme reduzieren, indem Sie
ein Wechselobjektiv verwenden, das mit Power-Zoom (elektrischem Zoom)
kompatibel ist.

(=>[Obj.-Gerauschunterdr.]: 368)

[Spezial-Mikrofon]

»[STEREO)/[LENS AUTO)/[SHOTGUN}/[S.SHOTGUNJ[MANUAL]

Der Tonaufnahmebereich wird eingestellt, wenn die Stereo-Mikrofonpistole
(DMW-MS2: Sonderzubehér) verwendet wird.
(=»Einstellen des Tonaufnahmebereichs (DMW-MS2: Sonderzubehdr): 437)
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[XLR-Mikrof.adapt.einst.]

[96kHz/24bit]/[48KHz/24bit]/» [48KkHz/16bit)/[OFF]

Stellt den Audioeingang fiir die Verwendung mit einem angeschlossenen
XLR-Mikrofon-Adapter (DMW-XLR1: Sonderzubehér) ein.
(=2 XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehor): 439)

[Tonausgabe]

»[REALTIME]/[REC SOUND]

Die Tonausgabemethode wird eingestellt, wenn Kopfhorer angeschlossen sind.
(=»Wechseln der Tonausgabemethode: 442)

[Kopfhorerlautstarke]

[0] bis [LEVEL15] (»[LEVEL3])

Die Lautstarke wird angepasst, wenn Kopfhorer angeschlossen sind.
(=»Anpassen der Kopfhorerlautstarke: 442)
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[Video]-Menii ([Sonstige (Video)])

»: Standardeinstellungen

[Stummschaltung] Y3

[ON]/»[OFF]
Es werden alle Betriebsgerdusche und Lichtemissionen zugleich deaktiviert.
(=[Stummschaltung]: 239)

[Bildstabilisator]

[Betriebsmodus] P LD /LN VL (NS VIOFF]
[E.Stabilisierung (Video)] [ON]/»[OFF]

[Bildstabil. verstarken (Video)] [ON]/»[OFF]

[Anamorph (Video)] NGV VNGV (D L gh VP OFF1
[Objektivinformationen] [Lens1] bis [Lens12] (P[Lens1])

Bildstabilisator-Einstellungen werden konfiguriert.
(=>Bildstabilisator: 243)

[Selbstausldser-Einstellung]

MO VIRFE VI 21 ] usw.
(Benutzerdefiniert)

Selbstaus!s
[Selbstausioser] [Individuelle Zeit]

[Countdown anzeigen]

[SET]

[Selbstausldser fiir Video] [ON]/»[OFF]

Die Selbstausléserzeit wird eingestellt.
(=Einstellen der Selbstausloserzeit: 229)
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[Fokusiibergang]
[Start]
[Pull-Fokus-Einstellung] [11/[21/13]
[Geschwind. vom Fokusiibergang] [SHY[HI» [M)/[LY/[SL]
[Fokusiibergang Aufn.] [1V[2)/[3]/»[OFF]
[Wartezeit bis Fokuslibergang] [10SEC]/[5SEC]/*[OFF]

Andert die Fokusposition sanft von der aktuellen Position auf eine zuvor
gespeicherte Position.
(=»[Fokusubergang]: 386)

[Loop Recording (Video)]

[ON]/»[OFF]

Wenn die Aufnahme die Kapazitat der Karte erschopft hat, wird die Aufnahme
fortgesetzt, wahrend altere Daten geldéscht werden.
(=>[Loop Recording (Video)]: 412)

[Segmentierte Dateiaufnahme]

[10MIN.}/[5MIN.}/[3MIN.J/[1MIN.}/»[OFF]

Das Video wird wahrend der Aufnahme nach jeweils einigen Minuten geteilt.
(=»[Segmentierte Dateiaufnahme]: 414)
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[Live-Kamerafahrt]

[40SEC]/[20SEC]/»[OFF]

Durch Beschneiden des in der Live View angezeigten Bereichs kdnnen FHD-Videos
aufgenommen werden, bei denen trotz fester Kameraposition Schwenken und
Zoomen moglich sind.

(=>[Live-Kamerafahrt]: 390)

[Zeitstempel in Betrieb]

[ON]/»[OFF]

Den Bildern werden beim Speichern Aufnahmedatum und -uhrzeit Uberlagert.
(=>[Zeitstempel in Betrieb]: 533)
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14. Menifiihrung — [Individual]-Menu

[Individual]-Menii

o [Individual]-Men( ([Bildqualitat]): 549

@ [Individual]-MenU ([Fokus/Ausloser]): 553

@ [Individual]-Men( ([Betrieb]): 559

@ [Individual]-Menu ([Monitor/Display (Foto)]): 564
@ [Individual]-Menu ([Monitor/Display (Video)]): 575
o [Individual]-Meni ([EIN/AUS]): 579

o [Individual]-Men( ([Objektiv/Weitere]): 580
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[Individual]-Menii ([Bildqualitat])

»: Standardeinstellungen

[Bildstil-Einstellungen]

[Lebhaft]/[Natirlich)/[L.ClassicNeo]/
[flach]/[Landschaft]/[Portrat]/
[L.Monochrom]/[L.Monochrom D]/
[L.Monochrom S}/[Cinema-like
Dynamisch2]/[Cinema-like Video2]/
[Wie709]/[V-Log L}/
[Hybrid-Log-Gamma)/[MY PHOTO
STYLE 1] bis [MY PHOTO STYLE 10]
Die Bildstil-Elemente werden ausgewahlt, die im Menu angezeigt werden sollen.
[Effekte hinzufiigen]

[Voreinstellung laden]

[Bildstil anzeigen/ausblenden]

[Meine Bildstil-Einstellungen]

Es werden detaillierte Einstellungen zur Anpassung der Bildqualitat in Mein Bildstil
aktiviert.

[Effekte hinzufiigen]: Aktiviert die Einstellungen [Empfindlichkeit] und
[WeiRabgleich] beim Anpassen der Bildqualitat.

[Voreinstellung laden]: Die Zeit wird eingestellt, zu der die
Bildqualitat-Anpassungswerte, die in Mein Bildstil gedndert wurden, auf die
registrierten Werte zuriickgesetzt werden.

[Bildstil zurlicksetzen]

Geénderte Einstellungen in [Bildstil] und [Bildstil-Einstellungen] werden auf die
Standardwerte zuriickgesetzt.

[ISO-Einst.Stufen]

»[1/3 EV]/[1 EV]
Die Intervalle zwischen den Einstellungswerten der ISO-Empfindlichkeit werden
geandert.
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[Erweiterte ISO]

[ON]»[OFF]

Die ISO-Empfindlichkeit kann auf einen Mindestwert von [ISO100] eingestellt werden.

[Einst. Belichtungsversatz]

[Mehrfeld-Messung] [—1EV] bis [+1EV] (M[+:0EV])
[Mittenbet.] [—1EV] bis [+1EV] (M[+:0EV])
[Spot] [—1EV] bis [+1EV] (M[+:0EV])
[Gewichtete Spitzlichter] [—1EV] bis [+1EV] (M[+:0EV])

Die jeweilige Belichtungsstufe zur korrekten Standardbelichtung fiir jedes Element in

[Messmethode] wird angepasst. Der Anpassungswert dieser Funktion wird beim

Aufnehmen dem Belichtungsausgleichswert (= Belichtungsausgleich: 269)

hinzugefigt.

* Beim Aufnehmen von Videos, bei [6K/4K Foto] und [Post-Fokus] ist es nicht
mdglich, einen Anpassungswert auflerhalb eines Bereichs von +3 EV
hinzuzufiigen.
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[Farbraum]

»[SRGB]/[AdobeRGB]

Hiermit wird die Methode zur Korrektur der Farbwiedergabe aufgenommener Bilder
auf PC-Bildschirmen oder Geraten wie Druckern eingestellt.
[sRGB]: Wird haufig bei PCs und &hnlichen Geréten verwendet.
[AdobeRGB]: AdobeRGB wird hauptsachlich zu geschaftlichen Zwecken wie im
Profidruck verwendet, da der Bereich reproduzierbarer Farben groRer als bei SRGB
ist.
* Wahlen Sie [sRGB], wenn Sie mit AdobeRGB nicht vertraut sind.
* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist die Einstellung fest auf
[sRGB] eingestellt:
— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
— [Wie709]/[V-Log L] ([Bildstil])
— [Filter-Einstellungen]

[Reset Belicht.korrektur]

[ON]»[OFF]

Hiermit wird der Belichtungswert zuriickgesetzt, wenn der Aufnahmemodus
gewechselt oder die Kamera ausgeschaltet wird.

[Autom. Belicht. in P/A/S/M]

» [ONJ[OFF]

Es wird die Einstellmethode fiir Blendenwert, Verschlusszeit und
1ISO-Empfindlichkeit fir Videos eingestellt, die in den Modi [P)/[A)/[S])/[M]
aufgenommen werden.

[ON]: Die Aufnahme erfolgt mit Werten, die von der Kamera automatisch eingestellt
wurden.

[OFF]: Die Aufnahme erfolgt mit manuell eingestellten Werten.
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[Kombi-Einst. Kreative Filme]

[A/S/ISO/Belicht.korrekt.] O e
[WeiRabgleich] O e
[Bildstil] O s
[Messmethode] O
[AF-Modus] O

Einstellungen, die im [ﬁM]—Modus vorgenommen wurden, kdnnen vom
Aufnehmen von Bildern separiert werden.
(=>Separate Einstellungen fir Video- und Bildaufnahmen: 334)
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[Individual]-Menii ([Fokus/Ausloser])

»: Standardeinstellungen

[Fokus/Ausloser-Prioritét]

[AFS] »[FOCUS]/[BALANCE)/[RELEASE]

[AFC] [FOCUS]/»[BALANCE}/[RELEASE]

Hiermit wird eingestellt, ob bei AF der Fokus oder die Ausléseraktivierung priorisiert
werden soll.

[FOCUS]: Die Aufnahme wird deaktiviert, wenn kein Fokus erreicht wurde.
[BALANCE]: Die Aufnahme wird ausgefiihrt, wahrend die Balance zwischen Fokus
und Ausléseraktivierung kontrolliert wird.

[RELEASE]: Die Aufnahme wird ausgefuhrt, auch wenn kein Fokus erreicht wurde.

[Fokuswechsel f. Vert / Hor]

[ON]»[OFF]

Diese Einstellung ermdglicht das separate Speichern der Position des AF-Bereichs
(MF-Position fiir die MF-Lupe) flr die horizontale und vertikale Kameraausrichtung.
(=»[Fokuswechsel f. Vert / Hor]: 166)

[AF/AE Sp.halten]

[ON]»[OFF]

Hier werden die Tastenfunktionen fiir die AF/AE-Speicherung festgelegt.
Lautet die Einstellung [ON], wird die Sperre auch nach Loslassen der Taste
beibehalten, bis die Taste erneut gedriickt wird.
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[AF+MF]

[ON]»[OFF]

Wenn der Fokusmodus auf [AFS] eingestellt ist, ist bei aktivem AF-Speicher eine
manuelle Feineinstellung der Fokussierung mdglich.

* Wenn der Ausléser halb heruntergedriickt wird

* Wenn [AF ON] gedrickt wird.

* Bei Sperre mithilfe der Fn-Taste, [AF LOCK] oder [AF/AE LOCK]

[MF-Lupe]
(Bei Verwendung eines
Wechselobjektivs mit Fokusring) »[ON]/[OFF]
[Fokusring]
[AF-Modus] »[ON]/[OFF]
[Joystick driicken] [ON]/»[OFF]
[MF-Lupenanzeige] [FULL]/»[PIP]

Die Anzeigemethode der MF-Lupe (vergroRerter Bildschirm) wird eingestellt.
[Fokusring]: Der Bildschirm wird durch Fokussieren mit dem Objektiv vergroRert.
[AF-Modus]: Der Bildschirm wird durch Driicken von [[--]] vergroert.
[Joystick driicken]: Driicken Sie den Joystick, um die Anzeige zu vergréRern.
(wenn [Joystick-Einstellung] auf [D.FOCUS Movement] eingestellt ist)
(=»[Joystick-Einstellung]: 563)
[MF-Lupenanzeige]: Stellt die Anzeigemethode (Vollbildmodus/Fenstermodus) der
MF-Lupe (vergréRerter Bildschirm) ein.
* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, wird die MF-Lupe nicht
angezeigt:
— Videoaufnahme
— [6K/4K Pre-Burst]
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[MF-Anzeige]

[[m] V[ I VIOFF]
* Die Standardeinstellungen hangen davon ab, in welchem Land bzw. in welcher
Region die Kamera erworben wurde.

Bei MF wird die MF-Anzeige als Anhaltspunkt fur die Aufnahmedistanz auf dem

Bildschirm angezeigt. Sie konnen zwischen den Einheiten Meter und Fu®

auswahlen.

* Der Entfernungsindex auf der [MF-Anzeige] hangt vom Objektiv und der
Zoomposition ab. Wenn das Objektiv die Anzeige des Entfernungsindex nicht
unterstltzt, ist nur die Skala auf der MF-Anzeige zu sehen.

[Fokusringsperre]

[ON]»[OFF]

Hiermit wird zum Sperren des Fokus bei MF die Bedienung des Fokusrings
deaktiviert.
* [MFL] wird im Aufnahmebildschirm angezeigt, wahrend der Fokusring gesperrt ist.

[AF-Modus anzeigen/ausblen.]

[AF - Menschen/Tiere erkennen] »[ON]/[OFF]
[Verfolgung] »[ONJ/[OFF]
[225-Feld] »[ONJ/[OFF]
[Zone (Vert./Horiz.)] »[ONJ/[OFF]
[Zone (Quadrat)] [ON]/»[OFF]
[Zone (Oval)] »[ON]/[OFF]
[1-Feld+] »[ON]J/[OFF]
[Punkt] »[ON]J/[OFF]
[Benutzerspez.1] [ON]/»[OFF]
[Benutzerspez.2] [ON]/»[OFF]
[Benutzerspez.3] [ON]/»[OFF]

Es wird eingestellt, welche Elemente im AF-Modus-Einstellungsbildschirm angezeigt
werden sollen.
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[Einstellung f. AF-Punkt]

[Zeit f. AF-Punki] [LONG]/»[MID}/[SHORT]

[AF-Punkt-Anzeige] [FULLI[PIP]

Die Einstellungen bei vergréBertem Bildschirm, wenn der AF-Modus [[ +]] lautet,
werden geandert.

[Zeit f. AF-Punkt]: Die VergréRerungsdauer des Bildschirms wird festgelegt, wenn
der Ausloser halb heruntergedriickt wird.

[AF-Punkt-Anzeige]: Stellt die Anzeigemethode (Vollbildmodus/Fenstermodus) des
vergroRerten Bildschirms ein.

[Einst. d. AF-Punkt-Vergr.]

[Vergr. Anzeige beibehalten] [ON]/»[OFF]

[PIP-Anzeige] [FULL]/»[PIP]

Andert die Einstellungen fiir den vergroRerten Bildschirm bei der
AF-Punkt-VergroRerung (= Vergroferte Anzeige des AF-Feldes
([AF-Punkt-Vergroferung]): 131).

[Vergr. Anzeige beibehalten]: Lautet die Einstellung [ON], wird der vergréRerte
Bildschirm auch nach Driicken der Fn-Taste beibehalten, bis die Taste erneut
gedriickt wird.

[PIP-Anzeige]: Stellt die Anzeigemethode (Vollbildmodus/Fenstermodus) des
vergroRerten Bildschirms ein.

[Ausloser-AF]

»[ONJ/[OFF]

Der Fokus wird automatisch angepasst, wenn die Ausldsertaste halb
heruntergedriickt wird.

[Ausldser halb driicken]

[ON]»[OFF]

Sie kénnen den Ausléser schnell loslassen, wenn Sie die Ausldsertaste halb
herunterdriicken.
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[Ausloser startet/stoppt Aufn.]

» [ONJ[OFF]

Verwenden Sie die Auslésertaste, um die Videoaufnahme im [[f3M]-Modus zu
starten und anzuhalten.

Die Videoaufnahme-Start/Stopp-Funktion der Ausldsertaste kann durch die
Einstellung [OFF] deaktiviert werden.

[Quick-AF]

[ON]/»[OFF]

Bei geringer Kameraverwacklung wird der Fokus automatisch von der Kamera
angepasst, und die Fokuseinstellung geht schneller, wenn die Auslosertaste
gedriickt wird.
* Der Akku wird hierdurch starker belastet.
* Diese Funktion steht in den folgenden Fallen nicht zur Verfigung:

— Im Vorschaumodus

— Bei wenig Licht

[Augen-Sensor AF]

[ON]»[OFF]

aktiv.
* [Augen-Sensor AF] funktioniert in Situationen mit schwacher Beleuchtung
madglicherweise nicht.

Wenn Sie durch den Sucher blicken und der Augen-Sensor aktiv ist, so ist auch AF

[Loop-Beweg Fokusfeld]

[ON]/»[OFF]

per Loop von einem Bildschirmrand zum anderen bewegt werden.

Wenn AF-Bereich oder MF-Lupe verschoben werden, kann die jeweilige Position
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[AFC-Startpunkt (225-Feld)]

[ON]»[OFF]

Wenn der Fokusmodus im AF-Modus [ auf [AFC] eingestellt ist, kdnnen Sie
angeben, in welchem Bereich [AFC] gestartet werden soll.
(=>[225-Feld]: 145)
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[Individual]-Menii ([Betrieb])

»: Standardeinstellungen

[Q.MENU Einstellungen]

[Layout-Stil] »[MODE1)/[MODE2]

[Zuweisung Modusrad vorne] [Element]/»[Wert]

[Element anpassen (Foto)]

[Element anpassen (Video)]

Das Quick-Menii wird angepasst.
(=>Detaillierte Einstellungen des Quick-Mens: 497)

[Touch-Einst.]
[Touchscreen] »[ON]/[OFF]
[Touch-Register] [ON]/»[OFF]
[Touch-AF] »[AF]/[AF+AE]
[Touchpad-AF] [EXACT]/[OFFSET1] bis [OFFSET7]/
»[OFF]

Aktiviert die Touch-Bedienung der Monitoranzeige.

[Touchscreen]: Alle Touch-Bedienvorgéange.

[Touch-Register]: Funktionen von Tabs wie [] auf der rechten Seite des
Bildschirms.

[Touch-AF]: Fokusoptimierung ([AF]) fir ein beriihrtes Motiv. Alternativ kdnnen
sowohl der Fokus als auch die Helligkeit optimiert werden ([AF+AE]). (®*Bewegen
des AF-Bereich per Touch-Bedienung: 161)

[Touchpad-AF]: Touchpad-Bedienung bei Sucheranzeige. (< Verschieben der

AF-Bereichsposition mit dem Touchpad: 163)
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Bediensperre-Einrichtung]

[Cursor] all
[Joystick] "@l]
[Touchscreen] M@l
[Wahirad] Yy
[DISP-Taste] "@li]

Hiermit werden die Bedienfunktionen festgelegt, die mit der Fn-Taste [Bediensperre]
deaktiviert werden sollen. (Nur fiir den Aufnahmebildschirm.)

[Cursor]: Cursor-Tasten, [MENU/SET]-Taste und
[Joystick]: Joystick

[Touchscreen]: Touchscreen
[Wahlrad]: sk , ", und
[DISP.-Taste] [DISP.]-Taste

[Fn-Tasteneinstellung]

[Einstellung im Rec-Modus]

[Einstellung im Wdgb.-Modus]

Es wird eine Funktion auf der Fn-Taste registriert.
(=>Registrieren von Funktionen auf den Fn-Tasten: 474)
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[WB/ISO/Expo.-Taste]

[WHILE PRESSING]/[AFTER PRESSING1]/’[AFTER PRESSING2]

Hiermit wird eingestellt, welcher Betriebsvorgang ausgefiihrt wird, wenn [WB]
(WeiRabgleich), [ISO] (ISO-Empfindlichkeit) oder [ |E ] (Belichtungsausgleich)
gedriickt wird.

[WHILE PRESSING]: Hiermit konnen Sie die Einstellung &ndern, wahrend Sie die
Taste gedriickt halten. Lassen Sie die Taste los, um den Einstellungswert zu
bestatigen und zum Aufnahmebildschirm zurlickzukehren.

[AFTER PRESSING1]: Driicken Sie die Taste, um Einstellungen zu dndern.
Driicken Sie die Taste erneut, um den Einstellungswert zu bestatigen und zum
Aufnahmebildschirm zurlickzukehren.

[AFTER PRESSING2]: Driicken Sie die Taste, um Einstellungen zu dndern. Bei
jedem Driicken der Taste wird der Einstellungswert gewechselt. (Ausnahme:
Belichtungsausgleichswert.) Driicken Sie die Ausldsertaste halb herunter, um die
Auswahl zu bestatigen und zum Aufnahmebildschirm zurlickzukehren.

[Einstellungen 1ISO-Anzeige]

»[E9/[E9/ (KR [Be1/ [OFF/[Ba1 /
({ES/]R1 / ([Be)/OFF]

[Funktionsrad vorne/hinten]

Hiermit werden die Funktionen der Wahlrader im Einstellbildschirm der
1SO-Empfindlichkeit festgelegt.
Wenn Sie [[§l] zuweisen, kénnen Sie [Einst. ISO-Obergrenze] andern.

[Belichtungskorr. Anzeige]

[Cursor-Tasten (Oben/Unten)] ‘ [E4) 1/ [OFF]
Hiermit werden die Funktionen der Tasten A ¥ im Belichtungsausgleich-Bildschirm
festgelegt.

Wenn Sie [Ed] ] zuweisen, kdnnen Sie das Belichtungs-Bracketing einstellen.

»[4/Cd]/ [E2A/[4) / [OFF/[A]/ [/
24| / [G4/OFF]

[Funktionsrad vorne/hinten]

Hiermit werden die Funktionen der Wahlrader im Belichtungsausgleich-Bildschirm
festgelegt.
Wenn Sie [[BA] zuweisen, kdnnen Sie die Blitzlichtstarke anpassen.
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Rad-Einstellungen]

[Rad zuordnen (F/SS)] »[SET1)/[SET2)/[SET3]/[SET4)/[SET5]

Hiermit werden die Funktionen der Wahlrader in den Modi [P)/[A}/[S]/[M] ausgewahit.
P/": Programmverschiebung, F: Blendenwert, SS: Verschlusszeit

[P] [A] [S] M]
[SET1] e P/ F SSs F
e P/ F SS SS
e — F — F

[SET2]
” P/ — SS SS
it — — SS SS

[SET3]
- P/ F — F
ke — — - F

[SET4]
- P/ F ss ss
SETS) e P/ F ss F
k. — — — SS

[Drehrichtung (F/SS)] |>[Q S &)

Die Drehrichtung der Wahlréader beim Anpassen von Blendenwert und
Verschlusszeit wird gedndert.

»[ )] (Kopfhérerlautstarke])/
[[E4/ )] ([Belichtung / Blende])/
[Zuordnung Einstellrad] [] ([Belichtungskorrektur])/
[[150]] ([Empfindlichkeit])/

[€2] ([Fokusrahmen-GroRe])

Die Funktion wird geandert, die
soll.

m Aufnahmebildschirm zugewiesen werden

[l(f)]: Im [M]-Modus wird hiermit der Vorgang zum Anpassen des Blendenwerts
zugewiesen. In anderen Modi als dem [M]-Modus wird hiermit der Vorgang zum
Ausflihren des Belichtungsausgleichs zugewiesen.
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Belichtungskorrektur] [ aie /[ e ]/P[OFF]

Der Belichtungsausgleich wird ae oder " zugewiesen. (Ausnahme: [M]-Modus)
* Die [Rad zuordnen (F/SS)]-Einstellung wird priorisiert.

[ ik ]

[Einstell. Wahlrad]

[ ]

Bei der Fn-Taste [Wahlrad-Funktion] werden hiermit die Funktionen eingestellt, die
voribergehend an slie oder = . (=»Registrieren von Funktionen auf Wahlradern:
487)

, A N Sl Tl U
[Rotation (Menii-Bedienung)] [(\ w]
N>

Die Drehrichtung der Wahlréader beim Verwenden von Menis wird gedndert.

[Joystick-Einstellung]

»[D.FOCUS Movement]/[Fn}/[MENU]J/[OFF]

Die Joystick-Bewegung auf dem Aufnahmebildschirm wird geéndert.

[D.FOCUS Movement]: Verschiebt den AF-Bereich und die MF-Lupe.
(=»Bedienvorgange zum Bewegen des AF-Bereichs: 158, Aufnehmen mit MF: 167)
[Fn]: Betrieb als Fn-Tasten.

[MENU]J: Betrieb als @ . Bedienvorgange durch Bewegen des Joysticks sind
deaktiviert.

[OFF]: Der Joystick wird deaktiviert.

[Video-Taste (Fernbedienung)]

Sie kdnnen eine bevorzugte Funktion auf der Video-Taste des
Fernbedienungsausldsers (Sonderzubehdr) speichern.
(=»Fernbedienungsausloser (Sonderzubehdr): 711)

¢ In der Standardeinstellung ist [Videoaufnahme] gespeichert.
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14. Menifiihrung — [Individual]-Menu

[Individual]-Menii ([Monitor/Display (Foto)])

»: Standardeinstellungen

[Autowiederg.]
[Dauer (Foto)] [HOLDJ/[5SEC] bis [0.5SEC]/*[OFF]
[Dauer (6K/4K Foto)] »[HOLDJ/[OFF]
[Dauer (Post-Fokus)] »[HOLDJ/[OFF]
[Wiedergabe Prioritat] [ON]/»[OFF]

Bilder werden direkt nach dem Aufnehmen angezeigt.
[Dauer (Foto)]: Einstellen der Autowiedergabe fiir die Aufnahme von Fotos.
[Dauer (6K/4K Foto)]: Einstellen der Autowiedergabe fiir die Aufnahme von 6K/
4K-Fotos.
[Dauer (Post-Fokus)]: Einstellen der Autowiedergabe fiir die Aufnahme mit
Post-Fokus.
[Wiedergabe Prioritéat]: Wenn dies auf [ON] eingestellt ist, kdnnen Sie wéahrend der
Autowiedergabe den Wiedergabebildschirm wechseln oder Bilder I6schen.
* Wenn [Dauer (Foto)] auf [HOLD] eingestellt ist, wird das aufgenommene Bild
angezeigt, bis der Ausloser halb heruntergedriickt wird.
[Wiedergabe Prioritat] wird fest auf [ON] eingestellt.
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Konst.Vorschau]

[ON]»[OFF]

[SET]

[Effekt]

[Vorschau mit MF-Lupe]

Im [A)/[M]-Modus kénnen Sie die Wirkung der Blendeneinstellung jederzeit auf dem

Aufnahmebildschirm tberprifen.

Im [M]-Modus kénnen Sie zudem auch die Wirkung der Verschlusszeit Giberprifen.

* Sie kdnnen die Kombination von Blenden- und Verschlusszeiteffekt in [Effekt]

einstellen.

¢ Die Vorschau ist auch im MF-Lupenbildschirm verfligbar, wenn [Vorschau mit

MF-Lupe] auf [ON] eingestellt ist.

* Die Vorschau des Verschlusszeiteffekts funktioniert nicht bei Verwendung von

Blitzlicht.
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Histogramm]

[ON]»[OFF]

Das Histogramm wird angezeigt.

Lautet die Einstellung [ON], wird der Histogramm-Ubergangsbildschirm angezeigt.

Driicken Sie A ¥V <«», um die Position einzustellen.

¢ Ein Histogramm ist ein Diagramm, auf dem die Helligkeit auf der horizontalen
Achse und die Anzahl der Pixel fir jede Helligkeitsstufe auf der vertikalen Achse
dargestellt werden.
Sie kénnen die korrekte Belichtung anhand der Verteilung des Graphen
bestimmen.

AL—>(®)
(A) Dunkel
(B) Hell

* Wenn das aufgenommene Bild und das Histogramm unter folgenden
Bedingungen nicht zueinander passen, wird das Histogramm in Orange
angezeigt:
— Wahrend des Belichtungsausgleichs
— Wenn keine korrekte Belichtung erzielt werden kann, beispielsweise in

Situationen mit geringer Beleuchtung

* Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [Histogramm] nicht verfigbar:
— [WFM/Vektorbereich]

* Das Histogramm stellt im Aufnahmemodus eine Anndherung dar.
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Gitterlinie]

[EERVIBRVIERP[OFF]

Das Gitterlinienmuster wird eingestellt, das auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt

werden soll.

Wenn [[E]] verwendet wird, kénnen Sie A ¥ 4P driicken, um die Position

einzustellen.

* Wenn [[E] verwendet wird, kénnen Sie auch [[] auf den Gitterlinien auf dem
Aufnahmebildschirm ziehen, um die Position zu verschieben.

[AF Feld-Anzeige]

» [ONJ[OFF]

Die AF-Bereiche [ 1, [ 1] bis [[ c3]] werden angezeigt.
¢ In den folgenden Fallen werden keine AF-Bereiche angezeigt:
— Wenn [AFC-Startpunkt (225-Feld)] wahrend [ [E]] nicht verwendet wird
— Wenn in [[ 1] bis [[ c3]] keine AF-Bereichsformen registriert sind
* [AF Feld-Anzeige] ist nicht verfugbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:
— Aufnehmen von Videos
— [6K/4K Foto]
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Live-View-Verstarkung]

[MODE1)/[MODE2]/»[OFF]

[SET] [P/AISIMI/M[M]

Der Bildschirm wird heller angezeigt, damit Motive und Bildkompositionen auch bei
geringer Umgebungsbeleuchtung gut Uberprift werden kdnnen.
[MODE1]: Einstellung bei geringer Helligkeit mit Prioritat auf weicher Anzeige.
[MODEZ2]: Einstellung bei hoher Helligkeit mit Prioritat auf Bildsichtbarkeit.
¢ Sie konnen den Aufnahmemodus, in dem [Live-View-Verstarkung] funktioniert,
mithilfe von [SET] andern.
* Dieser Modus wirkt sich nicht auf aufgenommene Bilder aus.
* Méglicherweise ist ein Rauschen auf dem Bildschirm deutlicher als auf dem
aufgenommenen Bild.
* Diese Funktion ist in den folgenden Fallen nicht verfligbar:
— Beim Anpassen der Belichtung (wenn beispielsweise der Ausléser halb
heruntergedriickt wird)
— Beim Aufnehmen von Videos oder 6K/4K-Fotos
— Wenn [Filter-Einstellungen] verwendet wird
— Wenn der Verschlusszeiteffekt von [Konst.Vorschau] im [M]-Modus gezeigt wird
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Nachtmodus]
[Monitor] [ON]/»[OFF]
[Sucher] [ON]/»[OFF]

Monitor und Sucher werden in Rot angezeigt.
In dunklen Umgebungen kann so die Helligkeit der Bildschirme verringert werden,
damit sie nicht blenden.
Auch die Luminanz der Rot-Anzeige kann eingestellt werden.
1 Driicken Sie A ¥ <«», um [ON] im Monitor oder Sucher (LVF) auszuwahlen.
2 Driicken Sie [DISP.], um den Helligkeits-Anpassungsbildschirm zu &ffnen.
* Wahlen Sie die Monitoransicht aus, um den Monitor anzupassen, und die
Sucheransicht, um den Sucher anzupassen.
3 Driicken Sie «», um die Luminanz anzupassen, und driicken Sie dann @
oder @ .
* Dieser Effekt wird nicht auf die iber HDMI ausgegebenen Bilder angewendet.
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[Sucher/Monitor Einstellung]

[Sucher Einstellung] [ )]

[Monitor Einstellung] [m]h[]

Legt fest, ob die Live View die Informationsanzeige frei lassen oder den gesamten
Bildschirm einnehmen soll.

[m]: Bilder werden leicht herunterskaliert, damit Sie die Bildkomposition besser
Uberpriifen kdnnen.

[]: Bilder werden auf den gesamten Bildschirm skaliert, damit die Details besser
sichtbar sind.

[Horizont. Bildwechsel(Monitor)] »[AUTOJ/[ON]/[OFF]

[Vertikaler Bildwechsel (Monitor)] »[AUTO)/[ON]/[OFF]

[Horizont. Bildwechsel(Monitor)]

[AUTO]: Die Bildschirmanzeige wird entsprechend dem Offnungswinkel des

Monitors automatisch horizontal gespiegelt.

[ON]: Die Bildschirmanzeige wird dauerhaft horizontal gespiegelt.

[OFF]: Die Bildschirmanzeige wird nicht gespiegelt.

[Vertikaler Bildwechsel (Monitor)]

[AUTO]: Die Bildschirmanzeige wird entsprechend dem Drehwinkel des Monitors

automatisch vertikal gespiegelt.

[ON]: Die Bildschirmanzeige wird dauerhaft vertikal gespiegelt.

[OFF]: Die Bildschirmanzeige wird nicht gespiegelt.

* Die Einstellungen dieser Funktion wirken sich nicht auf den Wiedergabebildschirm
aus.
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Bel.Messer]

[ON]»[OFF]

Der Belichtungsmesser wird angezeigt.

B0 15 60 30 15
F 40 56 80 11
BF G RS

¢ Stellen Sie [ON] ein, um den Belichtungsmesser anzuzeigen, wahrend die
Programmverschiebung ausgefiihrt wird oder wenn Blende bzw. Verschlusszeit
eingestellt werden.

* Wird eine gewisse Zeit lang kein Bedienvorgang ausgefiihrt, wird der
Belichtungsmesser ausgeblendet.

[Brennweite]

» [ONJ[OFF]

Bei Zoom-Steuerung wird die Brennweite auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

[Blinkende Spitzlichter]

[ON]/»[OFF]

Uberbelichtete Bereiche blinken bei Autowiedergabe/Wiedergabe in Schwarzweil.
* Wird [DISP.] auf dem Wiedergabebildschirm gedriickt, so wird das Bild ohne
Hervorhebung angezeigt.
Verwenden Sie sie, um die Lichter-Anzeige zu I6schen. (= Wiedergabebildschirm:
90)
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Durchléassiges Overlay]

[ON]»[OFF]

[Transparenz]

[Bildauswahl]
[SET]

[Bei Ausschalten zuriicksetzen]

[Anzeig.bild (Auslos gedrickt)]

Aufgenommene Bilder werden uberlappend auf dem Aufnahmebildschirm

angezeigt.

* \erwenden Sie [Bildauswahl], um die anzuzeigenden Bilder auszuwahlen.
Driicken Sie «», um Bilder auszuwahlen, und driicken Sie dann @ oder @
zum Bestatigen.

* Wenn [Anzeig.bild (Auslos gedriickt)] auf [OFF] eingestellt ist, wird [Durchlassiges
Overlay] deaktiviert, wahrend die Ausldsertaste halb oder ganz heruntergedriickt
wird.

* [Durchlassiges Overlay] ist nicht verfliigbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:

— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]

[I.S.-Status Anzeige]

[ON]»[OFF]

Es wird ein Referenzpunkt (A) auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt, damit
Kameraverwacklungen ermittelt werden kénnen.

* [I.S.-Status Anzeige] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Kiinstl.horizont]

» [ONJ[OFF]

Der kinstliche Horizont wird angezeigt, der zum Korrigieren von Kameraneigung
nitzlich ist.

(A)i—c—l
(B) |L JI | v e
((I3)

(A) Horizontal

(B) Vertikal

(C) Griin (keine Neigung)

* Auch nach der Neigungskorrektur ist noch eine Abweichung von ca. £1° méglich.

* Wenn die Kamera erheblich nach oben/unten gekippt wird, so wird der kiinstliche
Horizont méglicherweise nicht korrekt angezeigt.

¢ Unter [Klnstl.Horizont angl.] im Menii [Setup] ([Monitor/Display]) kdnnen Sie den
kiinstlichen Horizont anpassen oder die angepassten Werte zuriicksetzen.
(=»[Kunstl.Horizont angl.]: 587)

[Helligkeits-Spot-Messung]

[ON]/»[OFF]

Geben Sie einen beliebigen Punkt auf dem Motiv an, um die Helligkeit in einem
kleinen Bereich zu messen.
(=>[Helligkeits-Spot-Messung]: 375)

[Rahmenkontur]

[ON]/»[OFF]

Die Kontur der Live-Anzeige wird angezeigt.
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[Monitor-Layout anzg./ausbl.]

[Bedienfeld-Monitor] » [ONJ/[OFF]

[Schwarzer Bildschirm] »[ON]/[OFF]

Monitor-Info-Anzeige und schwarzer Bildschirm werden angezeigt, wenn die
Anzeige mithilfe der [DISP.]-Taste gewechselt wird. (= Aufnahmebildschirm: 88)
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[Individual]-Menii ([Monitor/Display (Video)])

»: Standardeinstellungen

[V-LogL-Ansichthilfe]

[LUT-Datei lesen]

[LUT-Auswahl]
[LUT-Ansichthilfe (Monitor)] [ON]/»[OFF]
[LUT-Ansichthilfe (HDMI)] [ON]/»[OFF]

Sie kénnen Bilder mit angewendeten LUT-Daten auf dem Bildschirm/im Sucher
anzeigen oder uber HDMI ausgeben.
(>[V-LogL-Ansichthilfe]: 398)

[HLG-Ansichthilfe]

[Monitor] [MODE1]/»[MODE2]/[OFF]

[HDMI] »[AUTO]/[MODE1)/[MODEZ2]/[OFF]
Beim Aufnehmen und Wiedergeben von HLG-Videos werden hiermit Bilder mit
konvertierter Farbskala und Helligkeit zum Uberpriifen auf dem Monitor/Sucher der
Kamera angezeigt oder (iber HDMI ausgegeben.

(= [HLG-Ansichthilfe]: 404)

[Entstauchte Anamorphe Anzeige]

EBd S morr

Die Bilder werden entsprechend der VergroRerung des anamorphotischen Objektivs
entstaucht angezeigt.
(=»[Entstauchte Anamorphe Anzeige]: 407)
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[SchwarzWeiB-Live View]

[ON]»[OFF]

Sie kdnnen den Aufnahmebildschirm in schwarz und weil} anzeigen.

* Wird wahrend der Aufnahme die HDMI-Ausgabe verwendet, so wird das
ausgegebene Bild nicht in Schwarzweil angezeigt.

* [SchwarzWeil3-Live View] ist nicht verfligbar, wenn [Nachtmodus] verwendet wird.

[Zentralmarkierung]

[ON]/»[OFF]

Die Mitte des Aufnahmebildschirms wird als [+] angezeigt.

[Rahmen-Markierung]
[ON]/»[OFF]
[Seitenverhaltnis]
[SET] [Rahmenfarbe]

[Rahmenmaske]

Auf dem Aufnahmebildschirm wird ein Rahmen mit dem eingestellten
Seitenverhéltnis angezeigt.
(=»[Rahmen-Markierung]: 379)

[Zebramuster]

[ZEBRA1)/[ZEBRA2)/[ZEBRA1+2]/}[OFF]

[Zebra 1]

[SET]

[Zebra 2]

Bildteile, die heller als der Basiswert sind, werden gestreift angezeigt.
(=>[Zebramuster]: 377)
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[WFM/Vektorbereich]

[WAVE}/[VECTOR]/M[OFF]

Der Waveformmonitor oder das Vektorskop auf dem Aufnahmebildschirm wird
angezeigt.
(= [WFM/Vektorbereich]: 371)

[Farbbalken]

[SMPTEJ/[EBUJ/ARIB]

Die Farbbalken werden auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
(=»Farbbalken/Testton: 380)

[Videoanzeige-Prioritat]

[ON]»[OFF]

Wie im [[f3]\]-Modus kénnen Sie in den Modi [iA]/[P)/[A)/[S)/[M] den
Aufnahmebildschirm und das Bedienfeld so anpassen, dass sie flr Videoaufnahmen
besser geeignet sind.
Auch der Wiedergabebildschirm wechselt zu einer fir Videos geeigneten
Darstellung.
¢ In Einstellungen, die keine Videoaufnahmen erlauben, zum Beispiel [Post-Fokus],
ist [Videoanzeige-Prioritat] fest auf [OFF] eingestellt.
* Bei Verwendung der folgenden Funktionen funktioniert [Videoanzeige-Prioritat]
nur wahrend der Videoaufnahme:
— [6K/4K Foto]
— [Zeitrafferaufnahme]
— [Stop-Motion-Animation]
— [Mehrfach-Belichtung]

577



14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[REC: rote Rahmenanzeige]

[ON]»[OFF]

Auf dem Aufnahmebildschirm wird durch einen roten Rahmen angezeigt, dass
gerade ein Video aufgenommen wird.

[Blauer Rahmen beim Streamen]

[ON]P[OFF]

Wahrend des Streamings wird ein blauer Rahmen auf dem Bildschirm angezeigt.
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[Individual]-Menii ([EIN/AUS])

»: Standardeinstellungen

[Ausgabe HDMI-Aufz.]

[Infoanzeige]

» [ONJ/[OFF]

»[AUTOJ/[4K/30p]([4K/25p])/[1080p]/

[Herunterkonvertieren] i
[1080i)/[OFF]
[HDMI Aufn.-Steuerung] [ON]/»[OFF]
[Ton herunterkonvert.] [AUTO]/»[OFF]
[Tonausgabe(HDMI)] »[ONJ/[OFF]
[MF-Lupe tiber HDMI ausgeben] »[ON]/[OFF]

Stellt die HDMI-Ausgabe wahrend der Aufnahme ein.(=»Bildqualitat der
HDMI-Ausgabe (Auflosung/Bildrate): 429, HDMI-Ausgabeeinstellungen: 432)
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[Individual]-Menii ([Objektiv/Weitere])

»: Standardeinstellungen

[Objektivpos. fortsetzen]

[ON]/M[OFF]

Die Fokusposition wird gespeichert, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Wenn ein

mit Power-Zoom kompatibles austauschbares Objektiv verwendet wird, so wird auch
die Zoom-Position gespeichert.

[Pz-Objektiv]

[Schritt-Zoom] [ON]/»[OFF]

[Foto]: [HI/»[MJ/[L]

[Video]: [H]/»[M]/[L]

[Zoomring] »[ON]/[OFF]

Hiermit werden Bildschirmanzeige und Bedienvorgénge festgelegt, wenn ein

Wechselobjektiv verwendet wird, das mit Power-Zoom kompatibel ist.
(= [Pz-Objektiv]: 180)

[Zoom Geschw.]

[Einst. Fn-Taste am Objektiv]

»[Fokus-Stopp] / [AF-Modus] / [Fokusringsperre] / [AE LOCK] / [AF LOCK] / [AF/AE
LOCK] / [AF-EIN] / [AF-ON: Nahbereich] / [AF-ON: Fernbereich] /
[AF-Punkt-VergréRerung] / [Fokusbereich einst.] / [Bildstabilisator] / [Vorschau] /
[Blenden-Vorschau] / [Keine Einstellung] / [AUS: Shortcut-Fn gedriickt halten] / [Auf
Standard zuriicksetzen]

Die zuzuweisende Funktion wird auf die Fokustaste eines austauschbaren Objektivs

eingestellt.

* Wenn [Fokus-Stopp] eingestellt ist, ist der Fokus fixiert, wahrend die Fokustaste
gedriickt gehalten wird.
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Blendenring-Schrittweite]

[SMOOTH]/M[1/3EV]

[SMOOTH]: Der Blendenwert kann fein eingestellt werden.

[1/3EV]: Der Blendenwert kann in Schritten von 1/3 EV eingestellt werden.

Der Einstellschritt der Blendenéffnung kann durch Betétigung des Blendenrings

geandert werden.

¢ Diese Einstellung ist verfligbar, wenn ein Wechselobjektiv mit klickfreiem
Blendenring (H-X1025: Sonderzubehdr) verwendet wird (Stand: Mai 2021).

* Bei der Fotoaufnahme ist diese Einstellung wirksam, wenn der Blendenring auf
eine andere Position als [A] eingestellt ist.

* Wenn der Blendenring auf die Position [A] eingestellt ist, gilt der von der Kamera
eingestellte Blendenwert, der wie bei [1/3EV] angepasst werden kann.

* Wahrend der Videoaufnahme ist eine Feineinstellung wie bei [SMOOTH] mdglich.

* Wenn [SMOOTH] eingestellt ist, werden Bruchteile von Blendenwerten nicht auf
dem Bildschirm angezeigt.

[Fokusring-Steuerung]

»[NON-LINEARJ/[LINEAR]

[SET] [90°] bis [360°] (»[300°])/[Maximal]

Der Umfang der Bewegung beim Fokussieren mit dem Fokusring wird eingestellt.

(Wenn unterstitzte Objektive verwendet werden)

[NON-LINEAR]: Der Fokus reagiert mit Beschleunigung entsprechend der

Drehgeschwindigkeit des Fokusrings.

[LINEAR]: Der Fokus reagiert konstant auf den Drehwinkel des Fokusrings.

[SET]: Der Drehwinkel des Fokusrings wird eingestellt, wenn [LINEAR] ausgewahit

ist.

* Aktuelle Informationen zu Objektiven, die Fokusring-Steuerung unterstiitzen,
finden Sie auf der folgenden Support-Site.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Nur Englisch)
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14. Meniifiihrung — [Individual]-Menl

[Objektivinformationen]

[Lens1] bis [Lens12] (>[Lens1])

Wenn Sie ein Objektiv verwenden, das keine Kommunikationsfunktion mit dieser

Kamera hat, geben Sie die Objektivinformationen in die Kamera ein.

* Dies ist verbunden mit [Objektivinformationen] in [Bildstabilisator] im Ment [Foto]
([Sonstige (Foto)]). (= [Objektivinformationen]: 249)

[Objektivinfo. einblenden]

»[ONJ/[OFF]

Wenn Sie ein Objektiv angeschlossen haben, das keine Kommunikationsfunktion
mit dieser Kamera hat, wird beim Einschalten der Kamera eine Aufforderung zur
Bestatigung der Objektivinformationen angezeigt.

[Vertikale Positionsinfo (Video)]

»[ONJ/[OFF]

Sie kénnen im Menl einstellen, ob die vertikale Ausrichtung der Kamera bei der

Videoaufnahme aufgezeichnet werden soll.

[ON]: Informationen zur vertikalen Ausrichtung werden aufgezeichnet. Videos, die

mit vertikal gehaltener Kamera aufgenommen wurden, werden auf PCs,

Smartphones usw. automatisch vertikal wiedergegeben.

[OFF]: Informationen zur vertikalen Ausrichtung werden nicht aufgezeichnet.

* Auf dem Wiedergabebildschirm der Kamera wird nur die Miniaturbildanzeige im
Hochformat angezeigt.
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14. Menifiihrung — Menl [Setup]

Menii [Setup]

® [Setup]-MenU ([Karte/Datei]): 583

® [Setup]-Meni ([Monitor/Display]): 585
® [Setup]-Meni ([EIN/AUS]): 588

® [Setup]-Mend ([Einstellung]): 592

® [Setup]-Menl ([Sonstige]): 594

[Setup]-Menii ([Karte/Datei])

»: Standardeinstellungen

[Kartenformatierung]

[Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]

Die Karte wird formatiert (Initialisierung).

(=»Formatieren von Karten (Initialisierung): 62)

[Duale Steckplatz-Fkt.]

[Betriebs-Modus] YRR

Hier kann eingestellt werden, wie die Aufnahme auf Kartensteckplatze 1 und 2
ausgefiihrt werden soll.

(=»[Duale Steckplatz-Fkt.]: 118)

[Ordner/Dateieinst.]

[Ordner auswéhlen]/[Neuen Ordner anlegen]/[Einst. fiir Dateinamen]

Stellen Sie Ordner- und Dateinamen des Speicherorts der Bilder ein.
(=»[Ordner/Dateieinst.]: 120)
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14. Meniifiihrung — Menii [Setup]

[Dateiname Reset]

[Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]

Die Dateinummer der néchsten Aufnahme wird auf 0001 zuriickgesetzt.
(=»[Dateiname Reset]: 123)

[Urheberrechtsinformationen]

[Kiinstler] [ON]/»[OFF)/[SET]

[Urheber] [ON]/»[OFF}/[SET]

[Urheberrechtsinf. Anzeigen]

Namen von Kinstler und Urheber werden in den Exif-Daten der Bilder

aufgezeichnet.

¢ Sie kénnen Namen mit [SET] in [Kiinstler] und [Urheber] registrieren.
So kénnen Sie Zeichen eingeben (=Eingeben von Zeichen: 609)

* Es kdnnen bis zu 63 Zeichen eingegeben werden.

* Sie konnen registrierte Urheberrechtsinformationen in [Urheberrechtsinf.
Anzeigen] Uberprifen.
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[Setup]-Menii ([Monitor/Display])

»: Standardeinstellungen

[Energiesparmodus]
[Ruhe-Modus] [10MIN.J/»[BMIN.J/[2MIN.J/[1MIN.}/[OFF]
[Ruhe-Modus(Wi-Fi)] »[ONJ/[OFF]
[Sucher/Mon.-Auto Aus] »[5MIN.J/[2MIN.J/[1MIN.J/[OFF]

[Zeit bis Ruhe-Modus]
[Ruhe-Modus Aktivierung]

Diese Funktion dient zum automatischen Schalten der Kamera in den Schlaf-Modus
(Energiesparen) bzw. dem Ausschalten von Kamera und Sucher/Monitor, wenn eine
bestimmte Zeit lang keine Bedienvorgéange erfolgt sind. (= [Energiesparmodus]: 57)

[Energiespar. Sucher-Aufn.]

[Bildwiederholrate Monitor]

[30fps]/»[60fps]
Stellt die Live-View-Anzeigegeschwindigkeit auf dem Monitor wahrend der
Aufnahme ein.
[30fps]: Verringert den Stromverbrauch, sodass die Betriebszeit verlangert wird.
[60fps]: Bewegungen werden gleichmaRiger dargestellt.
* [Bildwiederholrate Monitor] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— [6K/4K Foto]
— HDMI-Ausgabe
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14. Meniifiihrung — Menii [Setup]

[Sucher-Bildwiederholrate]

» [60fps]/[120fps]

Stellt die Live-View-Anzeigegeschwindigkeit im Sucher wahrend der Aufnahme ein.
[60fps]: Verringert den Stromverbrauch, sodass die Betriebszeit verlangert wird.
[120fps]: Bewegungen werden gleichmaRiger dargestellt.
* [LVF120] wird im Sucher angezeigt, wenn [120fps] eingestellt ist.
* [Sucher-Bildwiederholrate] ist nicht verfliigbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— [6K/4K Foto]
— HDMI-Ausgabe

[Monitor-Einstellungen]/[Sucher]

[Helligkeit]/[Kontrast]/[Sattigung]/[Rotton]/[Blauton]

Hiermit werden Helligkeit, Farbgebung und Rot-/Blauton der Monitor-/
Sucheranzeige angepasst.
1 Driicken Sie A ¥, um das Einstellungselement auszuwahlen, und driicken Sie
<P zum Anpassen.
2 Driicken Sie @ oder @ , um die Einstellung zu bestatigen.
* Die Einstellung erfolgt fiir den Monitor, falls der Monitor verwendet wird, und fir
den Sucher, falls der Sucher verwendet wird.
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14. Meniifiihrung — Menii [Setup]

[Monitorbeleuchtung]/[Sucher-Helligkeit]

»[AUTO)/[—3] bis [+3]

Die Helligkeit von Monitor/Sucher wird angepasst.

[AUTO]: Die Helligkeit wird automatisch an die Helligkeit in der Umgebung der

Kamera angepasst.

* Die Monitorluminanz wird angepasst, wenn der Monitor angezeigt wird, und die
Sucherluminanz wird angepasst, wenn der Sucher angezeigt wird.

* Wenn entweder [AUTO] oder ein angepasster Wert auf der positiven Seite
eingestellt ist, verkiirzt sich die Nutzungsdauer.

* Wenn [Nachtmodus] verwendet wird, sind [Monitorbeleuchtung]/
[Sucher-Helligkeit] nicht verfligbar.

[Augen-Sensor]

[Empfindlichkeit] »[HIGH)/[LOW]

Dadurch kénnen Sie die Empfindlichkeit des Augensensors einstellen.

»[LVF/MON AUTO] (Automatisches
[Sucher/Monitor] Umschalten zwischen Sucher und
Monitor)/[LVF] (Sucher)/[MON] (Monitor)

Stellt die Umschaltmethode zwischen Sucher und Monitor ein.
* Wenn Sie [LVF] betatigen, um die Anzeige zu umzuschalten, wird die [Sucher/
Monitor]-Einstellung ebenfalls umschalten.

[Kiinstl.Horizont angl.]

[Andern]

Halten Sie die Kamera in horizontaler Position und driicken Sie @ oder @ . Der
kinstliche Horizont wird angepasst.

[Kiinstl.Horizont zurlicks.]

Stellt die Standardeinstellung fiir den kinstlichen Horizont wieder her.
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14. Menifiihrung — Menl [Setup]

[Setup]-Menii ([EIN/AUS])

»: Standardeinstellungen

[Signalton]
[Laut.Piepton] ()1 (Hochyr e 1 (Tiefy[ 3K 1 (Aus)
[AF-Laut.Piepton] [ D] (Hoch)d[ )1 ] (Tief)/[ HX] (Aus)
) Y[ 5@ ] (Muster 1)/ 3@ ] (Muster 2)/
[AF-Pieptonart] [)9] (Muster 3)
[Ausléser-ton] [J’_’))_] (Hoch)/b[ﬁ_] (Tief)/[J’_X_] (Aus)
[Ausibserton] [ 5@ ] (Muster 1)/ 3@ (Muster 2)/
[ ©] (Muster 3)

Piepton, AF-Piepton und Tone des elektron. Verschlusses werden eingestellt.

[Kopfhorerlautstarke]

[0] bis [LEVEL15] (*[LEVEL3])

Die Lautstarke wird angepasst, wenn Kopfhdrer angeschlossen sind.

(=»Anpassen der Kopfhorerlautstérke: 442)

* Dies funktioniert in Kombination mit [Kopfhérerlautstérke] im Meni [Video]
([Audio]).

[Wi-Fi]

[Wi-Fi-Funktion] (= 15. Wi-Fi/Bluetooth: 610)
[Wi-Fi-Setup] (= [Wi-Fi-Setup] Menti: 674)
[Streaming-Setup] (= 16. Streaming-Funktion: 676)
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14. Meniifiihrung — Menii [Setup]

[Bluetooth]

[Bluetooth] (= Verbinden mit einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615)

[Bild senden (Smartphone)] (= [Smartphone]: 651)

[Fern-Wakeup] (=[Fern-Wakeup]: 644)

[Ruhemodus Ende] (= Verkirzen der Einschaltdauer aus [Ruhe-Modus]: 636)

[Automatische Ubertr.] (2 [Automatische Ubertr.]: 639)

[Ortsinfo. protokoll.] (< [Ortsinfo. protokoll.]: 642)

[Autom. Uhreinstellung] (= [Autom. Uhreinstellung]: 645)

[WLAN-Netzwerkeinst.]

[WLAN-Netzwerkeinst.]: der Wi-Fi-Zugangspunkt wird registriert.
WLAN-Zugangspunkte, die zum Verbinden der Kamera mit Wi-Fi-Netzwerken
verwendet werden, werden automatisch registriert.

[USB]
»[ > ][Verb. wahlen]/
[USB-Modus] [EIPC(Storage)l[ZZ IIPC(Tether)}/
[=n][PictBridge(PTP)]

Es wird eingestellt, welche Kommunikationsmethode verwendet werden soll, wenn
das USB-Anschlusskabel angeschlossen ist.

[e<=>][Verb. wihlen]: Wahlen Sie diese Einstellung, um das
USB-Kommunikationssystem auszuwahlen, wenn Sie eine Verbindung zu einem
anderen Gerét herstellen.

[E1[PC(Storage)]: Wahlen Sie diese Einstellung, um Bilder auf einen verbundenen
PC zu exportieren.

[‘;'/a][PC(Tether)]: Wahlen Sie diese Einstellung aus, um die Kamera mit einem
Computer zu steuern, auf dem “LUMIX Tether” installiert ist.
[En][PictBridge(PTP)]: Wahlen Sie diese Einstellung aus, um eine Verbindung mit
einem Drucker herzustellen, der PictBridge unterstitzt.
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[USB-Stromversorgung] »[ON]/[OFF]

Die Stromversorgung erfolgt iber das USB-Anschlusskabel.
* Auch, wenn dieses Element auf [OFF] eingestellt ist, wird Strom zugefiihrt, wenn
der Netzadapter angeschlossen ist.

[Akku priorisieren]

[BODY]/[BG]

Es wird ausgewahlt, welcher Akku zuerst verwendet werden soll, wenn sowohl in
der Kamera als auch im Akku-Griff ein Akku installiert ist.

[HDMI-Anschluss]

»[AUTO] / [CAK/B0p] / [CAK/50p] / [CAK/
30p] / [C4K/25p] / [C4K/24p] / [4K/6O0p] /
[4K/50p] / [4K/30p] / [4K/25p] / [4K/24p] |
[1080p] / [1080i] / [720p] / [576p] / [480p]

[Ausgabeauflésung (Wiederg.)]

Legt die Auflésung der HDMI-Ausgabe fiir die Wiedergabe fest.

[AUTO]: Die Ausgabe erfolgt mit einer Auflésung, die fiir das angeschlossene

externe Gerat geeignet ist.

* Die Elemente, die Sie auswahlen kdnnen, héangen von der
[Systemfrequenz]-Einstellung ab.

* Wenn mit [AUTO] kein Bild auf dem externen Gerat erscheint, wechseln Sie zu
einer anderen konstanten Einstellung als [AUTO], um ein von lhrem externen
Gerat unterstltztes Format einzustellen.

(Lesen Sie die Bedienungsanleitung des externen Gerats.)

[LUT-Ansichthilfe (HDMI)] [ON]/*[OFF]

Bei der Wiedergabe von Videos, die mit der [Bildstil]-Einstellung [V-Log L]

aufgenommen wurden, werden LUT (Look-Up Table)-Daten auf die ausgegebenen

Bilder angewendet.

¢ Dies ist verbunden mit [LUT-Ansichthilfe (HDMI)] in [V-LogL-Ansichthilfe] im Menu
[Individual] ([Monitor/Display (Video)]). (=[V-LogL-Ansichthilfe]: 398)
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[HLG-Ansichthilfe (HDMI)] »[AUTO)/[MODE1}/[MODE2}/[OFF]

Beim Aufnehmen und Wiedergeben von HLG-Video werden hiermit Farbumfang

und Helligkeit fiir die Anzeige konvertiert.

* Dies ist verbunden mit [HDMI] in [HLG-Ansichthilfe] im Menu [Individual] ((Monitor/
Display (Video)]). (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)

[VIERA Link (CEC)] \ [ON]/*[OFF]

Sie kénnen die Kamera mit der Fernbedienung des Gerats steuern, wenn sie (iber
ein HDMI-Kabel mit einem VIERA Link-fahigen Geréat verbunden ist.
(=>Verwenden von VIERA Link: 692)

[Hintergrundfarbe (Wdgb.)] ‘ (]

Hiermit wird die Farbe der Streifen eingestellt, die oben und unten oder rechts und

links auf den Bildern erscheinen, wenn diese Uber ein externes Gerat oder eine

ahnliche Anzeige ausgegeben werden.

* Es wird empfohlen, den Wert [[[1]] einzustellen, um ein Einbrennen beim
Bildschirm des Zielgerats zu vermeiden.

[Foto-Luminanzbereich] ‘ [0-255]/»[16-255]

Legt den Helligkeitspegel bei der Ausgabe von Bildern auf externen Geréaten usw.
fest.

[Strom-/Netzwerkindikator]

»[ONJ/[OFF]

Dadurch leuchten die Statusanzeige und die NETWORK-Verbindungsleuchte auf.
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14. Menifiihrung — Menl [Setup]

[Setup]-Menii ([Einstellung])

[In Benutzer Modus speichern]

[C1]/[C2])/[C3]/[C4-1] bis [C4-10]
Sie kénnen die aktuell eingestellten Informationen der Kamera registrieren.
(= Speichern im Benutzerdefinierten Modus: 498)

[Benutzer Modus laden]

[C1]/[C2]/[C3]/[C4-1] bis [C4-10]
Ruft gespeicherte Individuell-Modus-Einstellungen fiir den ausgewahlten
Aufnahmemodus auf und Uberschreibt die aktuellen Einstellungen damit.
(= Abruf von Einstellungen: 502)

[Benutzer Modus-Einsteling.]

[Max. Anzahl Benutzermodi]
[Titel bearbeiten]
[Erneutes Laden d. Ben.Mod.]

[Ladedetails auswahlen]

Hier kann der Individuell-Modus benutzerfreundlich eingestellt werden.
(=>Detaillierte Einstellungen im Benutzerdefinierten Modus: 500)
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14. Meniifiihrung — Menii [Setup]

[Kam.einst. speich/wied.her]

[Spch.)/[Laden]/[L&sch.]/[Einst. trotz Format. behalt.]

Die Einstellungsinformationen der Kamera werden auf der Karte gespeichert.
Gespeicherte Einstellungsinformationen kdnnen von Kameras geladen werden,
sodass Sie dieselben Einstellungen auf mehreren Kameras verwenden konnen.
(=»[Kam.einst. speich/wied.her]: 505)

[Reset]

Die Kamera wird auf die Standardeinstellungen zuriickgesetzt.
(=>[Reset]: 100)
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[Setup]-Menii ([Sonstige])

[Uhreinst.]

Datum und Uhrzeit werden eingestellt.
(=»Uhreinstellung: 70)

[Zeitzone]

Die Zeitzone wird eingestellt.
1 Driicken Sie 4», um die Zeitzone auszuwahlen, und driicken Sie dann @
oder @ zum Bestatigen.

(A)

(A) Aktuelle Uhrzeit

(B) Zeitunterschied zu GMT (Greenwich Mean Time)

* Driicken Sie A, wenn Sie die Sommerzeit [_] verwenden. (Die Uhrzeit wird
um 1 Stunde vorgestellt.)

Driicken Sie erneut A, um wieder zur Winterzeit zu wechseln.
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[Systemfrequenz]

[59.94Hz (NTSC)]/[50.00Hz (PAL))/[24.00Hz (CINEMA)]

* Die Standardeinstellungen hangen davon ab, in welchem Land bzw. in welcher
Region die Kamera erworben wurde.

Andert die Systemfrequenz der Videos, die aufgenommen und wiedergegeben
werden.

(=>[Systemfrequenz]: 336)

[Pixel-Refresh]

Bildsensor und Bildverarbeitung werden optimiert.
* Bildsensor und Bildverarbeitung sind zum Kaufzeitpunkt der Kamera optimiert.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn helle Flecken aufgenommen werden, die am
Motiv nicht vorkommen.

¢ Schalten Sie nach der Pixelkorrektur die Kamera aus und wieder ein.

[Sensorreinig]

Es wird eine Staubverringerung durch Abschiitteln von Schmutz und Staub vom
Bildsensor ausgefihrt.

* Sie kdnnen diese Funktion verwenden, wenn der Staub besonders aufféllig ist.
* Schalten Sie nach der Reinigung die Kamera aus und wieder ein.
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[Sprache]

Die auf dem Bildschirm angezeigte Sprache wird eingestellt.
* Wenn Sie versehentlich eine andere Sprache als gewlinscht eingestellt haben,
wéhlen Sie das Meniisymbol [ (3] aus, um zur Spracheinstellung zu gelangen.

[Firmware-Anz.]

[Firmware-Update]/[Software info]

Sie kénnen die Firmware-Versionen von Kamera und Objektiv Uberprifen.
AuBerdem konnen Sie die Firmware aktualisieren und Informationen zur
Kamera-Software aufrufen.

[Firmware-Update]: Die Firmware wird aktualisiert.

1 Laden Sie die Firmware herunter. (= Firmware von Kamera/Objektiv: 19)

2 Speichern Sie die Firmware im Stammverzeichnis der Karte (erster Ordner, der
geoffnet wird, wenn Sie mit dem Computer auf die Karte zugreifen) und
schieben Sie die Karte dann in die Kamera ein.

3 Wahlen Sie [Firmware-Update] aus, driicken Sie @ oder @ und wahlen
Sie dann [Ja] aus, um die Firmware zu aktualisieren.

[Software info]: Es werden Informationen zur Kamera-Software angezeigt.

* Wenn ein optionales unterstiitztes Element (XLR-Mikrofonadapter usw.) an die
Kamera angeschlossen wird, kénnen sie dessen Firmware-Version Uberpriifen.

[Online-Handbuch]

[URL-Anzeige]/[QR-Code-Anzeige]

URL oder QR-Code zum Lesen von “Bedienungsanleitung <Vollstéandiger
Leitfaden>" wird angezeigt.
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14. Menifiihrung — [Wiederg.]-Menu

[Wiederg.]-Menii

® Auswahlen von Bildern im [Wiederg.]-Men(: 597
® [Wiederg.]-Meni ([Wiedergabemodus]): 599

® [Wiederg.]-Ment ([Bildverarbeitung]): 602

® [Wiederg.]-Mend ([Info hinzufligen/I6schen]): 604
® [Wiederg.]-Menti ([Bild bearbeiten]): 605

® [Wiederg.]-Menti ([Sonstige]): 608

Auswahlen von Bildern im [Wiederg.]-Menui

Flhren Sie die nachstehenden Schritte aus, wenn der Bildschirm zur
Bildauswahl angezeigt wird.
* Die Bilder werden einzeln nach Kartensteckplatz angezeigt.
Zum Wechseln der anzuzeigenden Karte driicken Sie [[-I-]] und wéhlen dann den
Karteneinschub aus.
* Sie kénnen nur auf jeweils einer Karte Bilder auswahlen/bearbeiten.

+» Wenn [Einzeln] ausgewihit wurde

1 Driicken Sie <P, um das Bild auszuwéhlen.

2 Driicken Sie @ oder @ .
* Wird [Einst./Abbr.] rechts unten auf dem Bildschirm angezeigt, so wird die
Einstellung aufgehoben, wenn @ oder @ erneut gedriickt wird.
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% Wenn [Multi] ausgewahlt wurde
1 Driicken Sie A ¥ «», um das Bild auszuwéhlen, und driicken Sie dann @
oder @ (Wiederholen).

* Die Einstellung wird aufgehoben, wenn @ oder @ erneut gedriickt wird.
2 Driicken Sie zum Ausfiihren [DISP.].

Wenn [Schutz] ausgewahlt ist

1 Driicken Sie A ¥V «€4», um das Bild auszuwahlen, und driicken Sie dann @
oder &) , um (Wiederholen) einzustellen.

* Die Einstellung wird aufgehoben, wenn @ oder @ erneut gedriickt wird.
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Menii ([Wiedergabemodus])

»: Standardeinstellungen

[Wiedergabe]

»[Normal-Wdgb.]/[Nur Photos]/[Nur Videos]/[Rating]/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]

Filtert die Bildtypen, die wiedergegeben werden sollen.
* Wenn Sie [Rating] eingestellt haben, markieren Sie die Bewertungsstufe, die Sie
anzeigen mdchten, und driicken Sie dann [DISP.].

[Diashow]

[Alle}/[Nur Photos]/[Nur Videos]/[Rating]/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]

Wahlt Bildtypen aus und gibt sie in regelmaRigem Abstand nacheinander wieder.

* Wenn Sie [Rating] eingestellt haben, markieren Sie die Bewertungsstufe, die Sie
anzeigen mochten, und driicken Sie dann [DISP.].

[Start]: Startet die Diashow-Wiedergabe.

[Dauer]: Aktiviert die wiederholte Wiedergabe.

[Wiederholen]: Aktiviert die wiederholte Wiedergabe.

Bedienvorgédnge wahrend einer Diashow

A : Wiedergabe starten/pausieren (Sie kénnen diesen Vorgang auch durch
Beriihren von [@] oder [@] ausfithren)

<«€: Zum vorigen Bild wechseln.

»: Zum né&chsten Bild wechseln.

V: Beendet die Diashow

: Lautstarke einstellen (Sie kdnnen diesen Vorgang auch durch Beriihren von

[] oder [[+]] ausfihren)

* Wenn [Nur Videos] eingestellt ist, ist [Dauer] nicht verfligbar.
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[Anz. Drehen]

» [ONJ[OFF]

Bilder, die mit vertikal gehaltener Kamera aufgenommen wurden, werden vertikal
angezeigt.

[Bildersortierung]

[FILE NAME]/»[DATE/TIME]

Die Reihenfolge wird eingestellt, in der die Bilder bei der Wiedergabe angezeigt

werden.

[FILE NAME]: Bilder werden nach Ordner-/Dateinamen angezeigt.

[DATE/TIME]: Bilder werden nach Aufnahmedatum angezeigt.

* Wenn Sie eine andere Karte einschieben, dauert es méglicherweise eine Weile,
bis alle Daten gelesen wurden, und die Bilder werden daher méglicherweise nicht
in der eingestellten Reihenfolge angezeigt.

[Vom AF-Punkt vergroRern]

[ON]/»[OFF]

Zeigt den mit AF fokussierten Punkt an.

Beim VergroRern des Bildes wird auch der AF-Fokusbereich vergroRert.

[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]

[ON]»[OFF]

Diese Einstellung bewirkt, dass auf Videos, die mit der [Bildstil]-Einstellung [V-Log L]
aufgenommen wurden, vor der Wiedergabe auf dem Monitor/im Sucher die
LUT-Daten angewendet werden.

* Dies funktioniert in Kombination mit [LUT-Ansichthilfe (Monitor)] in
[V-LogL-Ansichthilfe] im Meni [Individual] ((Monitor/Display (Video)]).
(=[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]: 398)
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14. Meniifiihrung — [Wiederg.]-Men{

[HLG-Ansichthilfe (Monitor)]

[MODE1)/»[MODE2]/[OFF]

Beim Aufnehmen und Wiedergeben von HLG-Video werden hiermit Farbumfang

und Helligkeit fiir die Anzeige konvertiert.

* Dies funktioniert in Kombination mit [Monitor] in [HLG-Ansichthilfe] im Men(
[Individual] ([Monitor/Display (Video)]). (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)

[Entstauchte Anamorphe Anzeige]

RGBS morr

Die Bilder werden entsprechend der VergroRerung des anamorphotischen Objektivs

entstaucht angezeigt. (& [Entstauchte Anamorphe Anzeige]: 407)

* Dies ist verbunden mit [Entstauchte Anamorphe Anzeige] im Menu [Individual]
([Monitor/Display (Video)]).
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14. Menifiihrung — [Wiederg.]-Menu

[Wiederg.]-Menii ([Bildverarbeitung])

»: Standardeinstellungen

[RAW-Verarbeitung]

Es werden Bilder im RAW-Format von der Kamera verarbeitet und im JPEG-Format
gespeichert.
(=[RAW-Verarbeitung]: 460)

[6K/4K Foto-Mengenspeich.]

Sie kénnen beliebige 5 Sekunden-Abschnitte von Bildern aus einer 6K/4K
Serienbilddatei zugleich speichern.
(=[6K/4K Foto-Mengenspeich.]: 206)

[6K/4K-Foto Rauschmind.]

»[AUTOJ/[OFF]

Verringern Sie beim Speichern von Bildern das Rauschen durch
1SO-Empfindlichkeit.

(= Verringern von Rauschen durch hohe Empfindlichkeit ([6K/4K-Foto
Rauschmind.]): 201)
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14. Meniifiihrung — [Wiederg.]-Men{

[Zeitraffervideo]

Es werden Videos aus Gruppenbildern erstellt, welche mit [Zeitrafferaufnahme]

aufgenommen wurden. (2 Videos mit Zeitrafferaufnahme/Stop-Motion-Animation:

225)

1 Driicken Sie 4», um eine [Zeitrafferaufnahme]-Gruppe auszuwahlen, und
dann @ oder @ .

2 Wabhlen Sie die Optionen zum Erstellen von Videos aus, um die Bilder zu
einem Video zu kombinieren.

* Wenn [Systemfrequenz] auf [24.00Hz (CINEMA)] eingestellt ist, so ist

[Zeitraffervideo] nicht verfligbar.

[Stop-Motion-Video]

Es werden Videos aus Gruppenbildern erstellt, welche mit [Stop-Motion-Animation]
aufgenommen wurden. (2 Videos mit Zeitrafferaufnahme/Stop-Motion-Animation:

225)
1 Driicken Sie €», um die Stop-Motion-Animationsgruppe auszuwahlen, und
driicken Sie dann @ oder @ .
2 Wabhlen Sie die Optionen zum Erstellen von Videos aus, um die Bilder zu
einem Video zu kombinieren.
* Wenn [Systemfrequenz] auf [24.00Hz (CINEMA)] eingestellt ist, so ist
[Stop-Motion-Video] nicht verflugbar.
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14. Menifiihrung — [Wiederg.]-Menu

[Wiederg.]-Menii ([Info hinzufiigen/l6schen])
[Schutz]

[Einzeln]/[Multil/[Abbr.]

Sie kénnen einen Schutz fiir die Bilder einstellen, damit sie nicht versehentlich

geldscht werden.

Wenn Sie jedoch die Karte formatieren, werden auch geschiitzte Bilder geldscht.

¢ Fir Informationen zum Auswahlen von Bildern siehe (= Auswahlen von Bildern im
[Wiederg.]-Men: 597)

* Beachten Sie, dass die [Schutz]-Einstellung auf anderen Geréaten méglicherweise
deaktiviert ist.

[Rating]

[Einzeln)/[Multi}/[Abbr.]

Wenn Sie eine der fUnf verschiedenen Bewertungsstufen fir ein Bild festlegen,
koénnen Sie Folgendes tun:

* Alle Bilder auRer Bilder mit Bewertungen léschen

* Bilder nach Bewertungsstufe wiedergeben oder in einer Diashow anzeigen.

* Bei Betriebssystemen wie Windows 10, Windows 8.1 und Windows 8:
Bewertungsstufen in den Dateieigenschaften tuberprifen (Nur JPEG-Bilder)

1 Wabhlen Sie ein Bild aus. (= Auswahlen von Bildern im [Wiederg.]-Meni: 597)

2 Driicken Sie «», um eine Rating-Stufe (1 bis 5) auszuwahlen, und driicken

Sie dann @ oder @ .

* Wenn [Multi] ausgewahlt ist, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

* Um die Einstellung aufzuheben, stellen Sie die Bewertungsstufe auf [OFF]
ein.
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14. Menifiihrung — [Wiederg.]-Menu

[Wiederg.]-Menii ([Bild bearbeiten])

»: Standardeinstellungen

[GroRe dn.]

[Einzeln]/[Multi]

Verringern Sie die Bildgréfe von JPEG-Bildern und speichern Sie sie als andere

Bilder, damit sie einfach fiir Webseiten eingesetzt und als E-Mail-Anhange
versendet werden kénnen.
¢ Fir Informationen zum Auswahlen von Bildern siehe (= Auswahlen von Bildern im
[Wiederg.]-Men(i: 597)
— Wenn [Einzeln] ausgewahlt ist, driicken Sie nach dem Auswahlen des Bildes
AV, um die GroRe auszuwahlen, und dann @ oder @ .
— Wenn [Multi] ausgewahlt ist, driicken Sie vor dem Auswahlen der Bilder AV,
um die GréRe auszuwahlen, und dann @ oder @ .
* Mit [Multi] kénnen Sie bis zu 100 Bilder auf einmal einstellen.
¢ Die Bildqualitat des Bildes, dessen GroRe geéndert wurde, wird beeintrachtigt.
* [GroRe an.] ist nicht verflugbar fur Bilder, die mit den folgenden Funktionen
aufgenommen wurden:
— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
— Gruppenbilder
— [RAW] ([Bildqualitat])
— Aus [C4K]-Videos erstellte Bilder
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14. Meniifiihrung — [Wiederg.]-Men{

[Drehen]

Drehen Sie Bilder manuell in 90°-Schritten.
[r}]: Drehung um 90° im Uhrzeigersinn.
[ﬁ]: Drehung um 90° gegen den Uhrzeigersinn.

[Video teilen]

Teilen Sie ein aufgenommenes Video oder eine 6K/4K-Serienbilddatei in zwei.
(=>[Video teilen]: 467)
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14. Meniifiihrung — [Wiederg.]-Men{

[Kopieren]

[Kopierrichtung] ‘ '[B-RR-0!

[Kopieren wahlen]/[Alle in Ordner kopieren]/[Alle auf Karte kopieren]

Sie kénnen die Bilder auf einer Karte auf die jeweils andere Karte kopieren.

* Die kopierten Bilder werden in einem neuen Ordner gespeichert.

[Kopieren wéhlen]: Die ausgewahlten Bilder werden kopiert.

1 Wabhlen Sie den Ordner mit den zu kopierenden Bildern aus.

2 Wahlen Sie die Bilder aus. (®»Auswahlen von Bildern im [Wiederg.]-Menu: 597)

[Alle in Ordner kopieren]: Alle Bilder in einem Ordner werden kopiert.

1 Wabhlen Sie den zu kopierenden Ordner aus.

2 Uberpriifen Sie die zu kopierenden Bilder und driicken Sie dann @ oder
@ , um den Kopiervorgang auszufiihren.

[Alle auf Karte kopieren]: Alle Bilder auf der Karte werden kopiert.

Verwenden der Fn-Taste zum Kopieren von Bildern

Wenn Sie die Fn-Taste driicken, der [Kopieren] zugewiesen ist, wahrend Bilder
einzeln wiedergegeben werden, wird das aktuell wiedergegebene Bild auf die
andere Karte kopiert.

Wahlen Sie aus den folgenden Optionen den Kopierziel-Ordner aus. Bei
Gruppenbildern wird automatisch [Neuen Ordner anlegen] ausgewahlt.
[Gleicher Ordnername wie Quelle]: Es wird in einen Ordner desselben Namens
wie der Ordner des zu kopierenden Bildes kopiert.

[Neuen Ordner anlegen]: Es wird ein neuer Ordner mit fortlaufender
Ordnernummer erstellt, in den das Bild kopiert wird.

[Ordner auswahlen]: Es wird ein Ordner zum Speichern des Bildes ausgewahlt, in
den das Bild kopiert wird.

* Mit [Kopieren wahlen] kénnen Sie bis zu 100 Bilder auf einmal einstellen.

* Die [Schutz]-Einstellung wird nicht kopiert.

* Der Kopiervorgang kann eine Weile dauern.

* Wenn folgende Kartenkombinationen verwendet werden, kénnen Videos, 6K/
4K-Fotos sowie Bilder, die mit [Post-Fokus] aufgenommen wurden, nicht kopiert
werden:

— Kopieren von einer SDXC-Speicherkarte auf eine SD- oder
SDHC-Speicherkarte
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14. Menifiihrung — [Wiederg.]-Menu

[Wiederg.]-Menii ([Sonstige])

»: Standardeinstellungen

[Loschbestatigung]

["Ja" zuerst]/»["Nein" zuerst]

Es wird eingestellt, welche der Optionen [Ja] oder [Nein] zuerst hervorgehoben wird,
wenn der Bestatigungsbildschirm zum Léschen eines Bildes angezeigt wird.

["Ja" zuerst]: [Ja] wird zu Beginn hervorgehoben.

["Nein" zuerst]: [Nein] wird zu Beginn hervorgehoben.

[Alle Bilder 16schen]

[Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]

Léschen aller Bilder auf einer Karte

* Bilder kdnnen nicht wiederhergestellt werden, wenn sie geldscht wurden.
Uberpriifen Sie die Bilder sorgféltig, bevor Sie sie l6schen.

* Wenn Sie auswabhlen [Alle Nicht-Ratings l6schen], werden alle Bilder aufRer
Bildern mit Bewertung geléscht.

* [Alle Bilder I6schen] kann verwendet werden, wenn [Wiedergabe] auf
[Normal-Wdgb.] eingestellt ist.
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14. Meniifiihrung — Eingeben von Zeichen

Eingeben von Zeichen

Fihren Sie die nachstehenden Schritte aus, wenn der Bildschirm zum
Eingeben von Zeichen angezeigt wird.

1 Zeichen eingeben.

o Driicken Sie A ¥ «4», um Zeichen auszuwahlen, und driicken Sie
dann @ oder @ , bis das gewlinschte Zeichen angezeigt wird.
(Wiederholen)

* Um das gleiche Zeichen erneut einzugeben, drehen Sie sl oder = nach
rechts, um die Eingabepositions-Cursor zu verschieben.

* Wenn Sie ein Element auswéhlen und dann @ oder @ driicken, kénnen
Sie die folgenden Vorgange ausfiihren:
— [&41: Andern Sie den Zeichentyp in [A] (GroRbuchstaben), [a]

(Kleinbuchstaben), [1] (Ziffern) oder [&] (Sonderzeichen).

— [ ]: Eingabe eines Leerzeichens
— [Losch.]: Léschen eines Zeichens
— [<]: Bewegen des Eingabepositions-Cursors nach links
—[>]: Bewegen des Eingabepositions-Cursors nach rechts

* Wenn Sie ein Passwort eingeben, zeigt (A) die Anzahl der eingegebenen
Zeichen und die maximale Zeichenanzahl an.

2 SchlieBen Sie die Eingabe ab.
e Wahlen Sie [Einst.] aus und driicken Sie dann @ oder @ .
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I 15. Wi-Fi/Bluetooth

® Verbinden mit einem Smartphone: 612

® Bedienen der Kamera mit einem Smartphone: 629

@ Senden von Bildern von der Kamera: 647

® Wi-Fi-Verbindungen: 661

® Senden von Einstellungen und Auswahlen von Bildern: 671
® [Wi-Fi-Setup] Menu: 674

In diesem Kapitel werden die Wi-Fi®- und Bluetooth®-Funktionen der
Kamera erlautert.

Fernbedienung von einem Smartphone aus

) Tl

Sie kénnen die “LUMIX Sync”-Smartphone-App zum Aufnehmen per Fernsteuerung
und zum Ubertragen von Bildern verwenden.
(=>»Verbinden mit einem Smartphone: 612)

Ubertragen von Bildern von dieser Kamera

Sie kénnen Bilder an andere Gerate wie Smartphones oder PCs Ubertragen, indem
Sie die Kamera bedienen.
(=»Senden von Bildern von der Kamera: 647)

In diesem Dokument werden sowohl Smartphones als auch Tablets als Smartphones
bezeichnet.
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15. Wi-Fi/Bluetooth

< Uberpriifen der Betriebsbereitschaft der Wi-Fi- und
Bluetooth-Funktion

NETWORK-Verbindungsleuchte

U\ U

Licht (blau) Monitor Bedienung
= Die Wi-Fi-Funktion ist eingeschaltet oder eine
. Verbindung ist hergestellt.
Leuchtet
9 Die Bluetooth-Funktion ist eingeschaltet oder
eine Verbindung ist hergestellt.
Blinkt !f Wenn Bilder durch einen

Kamera-Bedienvorgang libertragen werden.

* Entfernen Sie weder die Speicherkarte noch den Akku und begeben Sie sich
nicht in Bereiche ohne Empfang, wahrend Bilder gesendet werden.

* Die Kamera kann nicht zur Verbindung mit einer 6ffentlichen WLAN-Verbindung
benutzt werden.

* Wir empfehlen dringend, eine Verschliisselung einzurichten, um die
Informationssicherheit zu gewahrleisten.

* Es wird empfohlen, beim Senden von Bildern einen vollstandig aufgeladenen
Akku zu verwenden.

* Bei geringer Akkuladung kann méglicherweise keine Kommunikation mit
anderen Geraten aufgebaut/aufrechterhalten werden.
(Eine Meldung wie [Kommunikationsfehler] wird angezeigt.)

¢ Je nach Funkwellenqualitét kénnen die Bilder moglicherweise nicht vollstandig
gesendet werden.
Wenn die Verbindung wéhrend der Ubertragung unterbrochen wird, so werden
moglicherweise Bilder mit fehlenden Teilen gesendet.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

Verbinden mit einem Smartphone

® Ablauf zum Verbinden mit einem Smartphone: 612

@ |nstallieren von “LUMIX Sync”: 614

@ \/erbinden mit einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615
@ \erbinden mit einem Smartphone ([Wi-Fi-Verbindung]): 622

Stellen Sie mit einem Smartphone, auf dem die App “Panasonic LUMIX
Sync” (unten: “LUMIX Sync”) installiert ist, eine Verbindung her.
Verwenden Sie die App “LUMIX Sync” zum Aufnehmen per Fernsteuerung
und zum Ubertragen von Bildern.

Ablauf zum Verbinden mit einem Smartphone

1 Installieren Sie “LUMIX Sync” auf lhrem Smartphone.
(=>Installieren von “LUMIX Sync”: 614)

2 Stellen Sie eine Verbindung mit einem Smartphone her.
® \erwenden eines Smartphones, das Bluetooth Low Energy
unterstitzt
(=»Verbinden mit einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615)
@ \Verwenden eines Smartphones, das Bluetooth Low Energy nicht
unterstitzt
(=»Verbinden mit einem Smartphone ([Wi-Fi-Verbindung]): 622)
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

3 Bedienen Sie die Kamera mit dem Smartphone.
(2 Bedienen der Kamera mit einem Smartphone: 629)
e [Fernaufnahmen]: 631
o [Ausldser-Fernbedienung]: 634
® [Import Bilder]: 637
o [Automatische Ubertr.]: 639
® [Ortsinfo. protokoll.]: 642
e [Fern-Wakeup]: 644
o [Autom. Uhreinstellung]: 645
® [Kopie Kamera-Einstell.]: 646
* Sie kdnnen die Kamera auch verwenden, um Bilder an ein Smartphone
zu Ubertragen. (= Senden von Bildern von der Kamera: 647)
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

Installieren von “LUMIX Sync”

“LUMIX Sync” ist eine Smartphone-App von Panasonic.

Unterstiitzte Betriebssysteme
Android™: Android 7 oder héher
iOS: i0OS 12 oder héher

1 Verbinden Sie das Smartphone mit einem Netzwerk.
2 (Android) Wahlen Sie "Google Play™ Store" aus.
(i0S) Wahlen Sie "App Store" aus.

3 Geben Sie “LUMIX” oder “panasonic lumix sync” in das
Suchfeld ein.

4 Waihlen Sie “Panasonic LUMIX Sync” g aus und
installieren Sie die App.

* Verwenden Sie die aktuelle Version.

* Stand der unterstiitzten Betriebssysteme: Mai 2021. Anderungen vorbehalten.

* Lesen Sie die [Hilfe] im Meni “LUMIX Sync” fiir weitere Informationen zur
Bedienung.

¢ Je nach lhrem Smartphone funktioniert die App moglicherweise nicht korrekt.
Informationen zu “LUMIX Sync” finden Sie auf der folgenden Support-Seite:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Nur Englisch)
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

Verbinden mit einem Smartphone

(Bluetooth-Verbindung)

Fihren Sie ein einfaches Verbindungsverfahren (Kopplung) aus, um ein

Smartphone anzuschlieRen, das Bluetooth Low Energy unterstitzt.

Wenn die Kopplung eingerichtet ist, wird die Wi-Fi-Verbindung bei

Verwendung von “LUMIX Sync” automatisch hergestellt.

* Beim erstmaligen Verbinden sind Kopplungseinstellungen erforderlich.
Informationen zum nachfolgenden Herstellen einer Verbindung (= Verbinden mit
einem gekoppelten Smartphone: 620)

¢ Unterstiitzte Smartphones
Android™: Android 7 oder héher mit Bluetooth 4.0 oder héher (ausgenommen
Gerate, die Bluetooth Low Energy nicht unterstiitzen)
iOS: iOS 12 oder hoher

* Schalten Sie im Vorfeld die Bluetooth-Funktion des Smartphones ein.

615



15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

1 Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.

® Es wird eine Meldung zur Gerateregistrierung (Kamera) angezeigt.
Wahlen Sie [Weiter] aus.

* Wenn Sie die Meldung geschlossen haben, wéhlen Sie [@] aus und
registrieren die Kamera dann mithilfe von [Kamera-Registrierung
(Kopplung)].

=
..t

LUMIX Sync

2 Lesen Sie den Inhalt des angezeigten Leitfadens und
wdhlen Sie [Weiter] aus, bis der Bildschirm zum
Registrieren der Kamera angezeigt wird.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

Bedienen Sie die Kamera entsprechend der Smartphone-Anleitung.

3 Schalten Sie die Kamera in den
Bluetooth-Kopplungs-Standby-Status.
(] @ » [f] » [.&] = [Bluetooth] ® [Bluetooth] ® [SET] »
[Kopplung]
® Die Kamera wird in den Kopplungs-Standby-Status geschaltet, und
der Geratename (A) wird angezeigt.

4 Wahlen Sie den Gerdtenamen der Kamera am
Smartphone aus.

* (I0S-Gerate) Wenn eine Meldung zum Bestétigen des geanderten Ziels
angezeigt wird, wahlen Sie [Verbinden] aus.

(L] EEEEEEEEEE X

XXXXXXXXXX >
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

5 Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die

Geriteregistrierung abgeschlossen ist, wahlen Sie [OK]

aus.

® Es wird eine Bluetooth-Verbindung zwischen Kamera und
Smartphone hergestellt.

v

N

* Das gekoppelte Smartphone wird als gekoppeltes Gerét registriert.

* Bei vorhandener Bluetooth-Verbindung wird [ea] im Aufnahmebildschirm
angezeigt.
Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, aber keine Verbindung mit dem
Smartphone hergestellt wurde, wird [9] transparent angezeigt.

* Es kdnnen bis zu 16 Smartphones registriert werden.
Wenn mehr als 16 Smartphones registriert werden, so werden die altesten
Registrierungsdaten geléscht.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

+* Wi-Fi-Verbindung mit einem iiber Bluetooth verbundenes
Smartphone
Sie kénnen eine Wi-Fi-Verbindung mithilfe von “LUMIX Sync” herstellen.

1 Wahlen Sie [[])@1] ([Fernaufnahmen]) oder [ —’E 1 ([Import Bilder]) auf dem
Startbildschirm von “LUMIX Sync” aus.

R/

** Beenden der Bluetooth-Verbindung

Zum Beenden der Bluetooth-Verbindung schalten Sie die
Bluetooth-Funktion der Kamera aus.

@ » [f] » [.%] » [Bluetooth] # [Bluetooth] ® Wahlen Sie [OFF]
aus.

* Auch wenn die Verbindung beendet wird, werden die entsprechenden
Kopplungsdaten beibehalten.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

+* Verbinden mit einem gekoppelten Smartphone
Verbinden Sie gekoppelte Smartphones mit dem folgenden Verfahren:

1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion der Kamera.
. @ » [ ) 1= [ N1 [Bluetooth] » [Bluetooth] ® [ON]
2 Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.
* Wenn die Meldung angezeigt wird, dass das Smartphone nach Kameras sucht,
schlieflen Sie sie.
3 Wahlen Sie[ =] aus.

® LUMIX Sync

4 Wahlen Sie [Bluetooth-Setup] aus.
5 Schalten Sie Bluetooth EIN.

6 Wahlen Sie aus den [Kamera registriert]-Elementen den Geratenamen der
Kamera aus.

* Auch wenn Sie ein Koppeln mit mehreren Smartphones aktiviert haben, kénnen
Sie moglicherweise nur zu jeweils einem Smartphone eine Verbindung
herstellen.

* Wenn das Koppeln lange dauert, filhrt das Léschen der Kopplungseinstellungen
sowohl auf dem Smartphone als auch auf der Kamera und das erneute
Herstellen der Verbindung méglicherweise dazu, dass die Kamera korrekt
erkannt wird.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

++» Léschen der Kopplung
1 Heben Sie die Kopplungseinstellung der Kamera auf.
. @ » [f] » [.%] = [Bluetooth] ® [Bluetooth] ® [SET] ® [Loschen]
2 Wahlen Sie das Smartphone aus, mit dem die Kopplung geléscht werden soll.

* Heben Sie auRerdem die Kopplungseinstellung des Smartphones auf.

* Wenn [Reset] im [Setup] ([Einstellung])-Meni zum Zurlicksetzen der
Netzwerkeinstellungen verwendet wird, werden die Informationen zu den
registrierten Geraten geldscht.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

Verbinden mit einem Smartphone

([Wi-Fi-Verbindung])

Verwenden Sie Wi-Fi, um die Kamera mit einem Smartphone zu
verbinden.

Mit den Standardeinstellungen ist eine einfache Verbindung mit
Smartphones ohne Passworteingabe maglich.

Zur verbesserten Sicherheit der Verbindung kann auch eine
Passwortauthentifizierung verwendet werden.

1 Schalten Sie die Kamera in den

Wi-Fi-Verbindungs-Standby-Status.

° @ [ F1= [ N]= [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] ® [Neue
Verbindung] # [Steuerung Uber das Smartphone]

® Die SSID (A) der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.

* Der Vorgang kann auch ausgefiihrt werden, indem die Fn-Taste gedriickt
wird, der [Wi-Fi] zugewiesen ist.
(Fn-Tasten: 471)

XXXXXXXX
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

2 Schalten Sie im Einstellungsmenii des Smartphones die
Wi-Fi-Funktion EIN.

3 Waihlen Sie die auf der Kamera angezeigte SSID aus.

< Wi-Fi
R D
XOXXXXXXXXX &= ()
Ll O ] &=

4 Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.

e
..1

5 (Beim erstmaligen Verbinden) Uberpriifen Sie den
Geratenamen, der auf der Kamera angezeigt wird, und
wihlen Sie dann [Ja] aus.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

* Wenn ein anderes als das Gerat angezeigt wird, mit dem die Verbindung
hergestellt werden soll, wird die Kamera automatisch mit dem Gerat verbunden,
wenn Sie [Ja] auswahlen.

Befinden sich andere Geréate mit Wi-Fi-Verbindung in der Néhe, wird empfohlen,
entweder einen QR-Code oder die manuelle Passworteingabe zu verwenden,
um die Verbindung mit Passwortauthentifizierung herzustellen. (= Verwenden
der Passwortauthentifizierung beim Verbinden: 624)

* [Wi-Fi-Funktion] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:

— [Streaming-Funktion]
— [Automatische Ubertr.]

+* Verwenden der Passwortauthentifizierung beim

Verbinden

Sie kénnen die Sicherheit der Wi-Fi-Verbindung erhéhen, indem Sie die
Passwortauthentifizierung mit QR-Code oder manueller Eingabe
verwenden.

Scannen eines QR-Codes, um die Verbindung herzustellen

1

Stellen Sie [Wi-Fi-Passwort] bei der Kamera auf [ON] ein.

. @ » [f] » [.%] =» [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Setup] # [Wi-Fi-Passwort] ® [ON]

Lassen Sie den QR-Code (A) anzeigen.

. @ » [}] » [.&] = [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] ® [Neue Verbindung] =
[Steuerung lber das Smartphone]

* Der Vorgang kann auch ausgefiihrt werden, indem die Fn-Taste gedriickt wird,
der [Wi-Fi] zugewiesen ist. (®Fn-Tasten: 471)

¢ Driicken Sie @ oder @ , um den QR-Code zu vergréRRern.

0]
&— (A)
10 XXXXXXXX
2 = -
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

N o g b

Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.

* Wenn die Meldung angezeigt wird, dass das Smartphone nach Kameras sucht,
schliefen Sie sie.

Wahlen Sie [— ] aus.

Wahlen Sie [Wi-Fi-Verbindung] aus.

Wahlen Sie [QR-Code].

Scannen Sie den QR-Code, der auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt wird,

mithilfe von “LUMIX Sync”.

* (i0S-Gerate) Wenn eine Meldung zum Bestatigen des geédnderten Ziels
angezeigt wird, wahlen Sie [Verbinden] aus.

(Beim erstmaligen Verbinden) Uberpriifen Sie den Geratenamen, der auf dem

Bildschirm der Kamera angezeigt wird, und wahlen Sie dann [Ja] aus.

dung mit d

Nein
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

Manuelles Eingeben eines Passworts zum Herstellen der Verbindung

1 Offnen Sie den Bildschirm in Schritt 2 (= Scannen eines QR-Codes, um die
Verbindung herzustellen: 624).

2 Schalten Sie im Einstellungsmeni des Smartphones die Wi-Fi-Funktion EIN.

< Wi-Fi

]
=

XXXXXXXXXX a=

LLD [ =

3 Wahlen Sie im Wi-Fi-Setup-Bildschirm die SSID (B) aus, die auf der Kamera
angezeigt wird.

100 XXXXXXXX

4 (Beim erstmaligen Verbinden) Geben Sie das Passwort (B) ein, das auf der
Kamera angezeigt wird.
Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.

6 (Beim erstmaligen Verbinden) Uberpriifen Sie den Geratenamen, der auf dem
Bildschirm der Kamera angezeigt wird, und wahlen Sie dann [Ja] aus.

Nein
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

+* Andere Verbindungsmethoden als die
Standardeinstellung

Wird die Verbindung mit [Uber das Netzwerk] oder [WPS-Verbindung] in
[Direkt] hergestellt, fihren Sie die folgenden Schritte aus:

1 Offnen Sie den Verbindungsmethoden-Einstellungsbildschirm der Kamera.
. @ » [f] » [.&] = [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] ® [Neue Verbindung] =»
[Steuerung Uber das Smartphone]
2 Driicken Sie [DISP..

Herstellen einer Netzwerkverbindung

1 Wiahlen Sie [Uber das Netzwerk] aus und driicken Sie dann @ oder @ .
* \erbinden Sie die Kamera mit einem Drahtlos-Zugangspunkt. (= [Uber das

Netzwerk]: 662)

2 Schalten Sie im Einstellungsmeni des Smartphones die Wi-Fi-Funktion EIN.

3 Verbinden Sie das Smartphone mit dem Drahtlos-Zugangspunkt, mit dem die
Kamera verbunden ist.

4  Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.

Direkte Verbindung
1 Wahlen Sie [Direkt] aus und driicken Sie dann @ oder @ .
* Wahlen Sie [WPS-Verbindung], um die Kamera mit einem Smartphone zu
verbinden. (2 [Direkt]: 666)
2 Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Verbinden mit einem Smartphone

+* Beenden der Wi-Fi-Verbindung

Flhren Sie zum Beenden der Wi-Fi-Verbindung zwischen Kamera und
Smartphone die folgenden Schritte aus.

1 Driicken Sie die Auslosertaste halb herunter, um die
Kamera in den Aufnahmemodus zu schalten.
2 Beenden Sie die Wi-Fi-Verbindung.
(] @ » [f] » [.m\] = [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] ® [Ja]
* Der Vorgang kann auch ausgefiihrt werden, indem die Fn-Taste gedriickt
wird, der [Wi-Fi] zugewiesen ist. (®Fn-Taste, der [Wi-Fi] zugewiesen ist: 650)

ung tr

e

3 SchlieRen Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

Bedienen der Kamera mit einem
Smartphone

® [Fernaufnahmen]: 631

® [Ausldser-Fernbedienung]: 634
o [Import Bilder]: 637

© [Automatische Ubertr.]: 639

® [Ortsinfo. protokoll.]: 642

® [Fern-Wakeup]: 644

® [Autom. Uhreinstellung]: 645

® [Kopie Kamera-Einstell.]: 646

Im Folgenden werden die Funktionen zur Bedienung der Kamera uber ein
Smartphone erlautert.

Funktionen, die in diesem Dokument mit dem Symbol ()
gekennzeichnet sind, erfordern eine Bluetooth-Verbindung mit einem
Smartphone, das Bluetooth Low Energy unterstitzt.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

+ Startbildschirm
Wenn “LUMIX Sync” gestartet wird, so wird der Startbildschirm angezeigt.

® LUMIX Sync

-

0D®

(A) = : App-Einstellungen
Hiermit kdnnen Verbindungseinstellungen vorgenommen werden, die Kamera
kann ein-/ausgeschaltet und die Hilfe angezeigt werden.
B) —E] : [Import Bilder] (= [Import Bilder]: 637)
C) O)@: [Fernaufnahmen] (2 [Fernaufnahmen]: 631)
D) 7
)

(
(
( : [Ausldser-Fernbedienung] (< [Ausléser-Fernbedienung]: 634)
(

E 88 : [Sonstige] (Kameraeinstellungen kopieren/Live-Streaming) (= [Kopie
Kamera-Einstell.]: 646, 16. Streaming-Funktion: 676)
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

[Fernaufnahmen]

Sie kénnen das Smartphone zum Aufnehmen von einem anderen Ort aus
und zum Live-Betrachten der Kamera-Bilder verwenden.

\

Erste Schritte:

* Verbinden Sie die Kamera mit einem Smartphone. (2 Verbinden mit einem
Smartphone: 612)

* Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.

1 Waihlen Sie [0)@] ([Fernaufnahmen]) im Startbildschirm
aus.

* (i0S-Gerate) Wenn eine Meldung zum Bestéatigen des gednderten Ziels
angezeigt wird, wahlen Sie [Verbinden] aus.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

2 Starten Sie die Aufnahme.

(A) Es wird ein Bild aufgenommen.
(B) Die Videoaufnahme wird gestartet/beendet.
* Das aufgenommene Bild wird auf der Kamera gespeichert.

* Manche Funktionen und Einstellungen sind méglicherweise nicht verfugbar.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

+* Betriebsmethode beim Aufnehmen per Fernsteuerung
Legen Sie entweder die Kamera oder das Smartphone als priorisiertes

Steuergerat zur Verwendung wahrend der Remote-Aufnahme fest.

@ = [ F1= [ N]= [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Setup] ® Wahlen Sie [Prioritat
von Remote-Gerat] aus.

Der Betrieb ist sowohl bei der Kamera als auch beim
Smartphone maglich.

0 [Kamera] o ) .
¢ Die Einstellrad-Einstellungen usw. der Kamera kénnen
mit dem Smartphone nicht gedndert werden.
Der Betrieb nur beim Smartphone méglich.
* Die Einstellrad-Einstellungen usw. der Kamera kénnen
mit dem Smartphone geéndert werden.
[J [Smartphone]

¢ Driicken Sie zum Beenden der Remote-Aufnahme eine
beliebige Taste an der Kamera, um den Bildschirm
einzuschalten, und wahlen Sie [Ende] aus.

¢ Die Standardeinstellung lautet [Kameral].

* Die Einstellung dieser Funktion kann nicht geéndert werden, wahrend die
Verbindung aktiv ist.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

[Ausloser-Fernbedienung]

Sie kdnnen das Smartphone als Fernbedienung fiir den Ausléser
verwenden.

Erste Schritte:

* \erbinden Sie die Kamera mit einem Smartphone. (< Verbinden mit einem
Smartphone: 612)

* Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.

1 Wadhlen Sie [] ([Ausléser-Fernbedienung]) im
Startbildschirm aus.

2 Starten Sie die Aufnahme.
(o]

Die Videoaufnahme wird gestartet/beendet.

o

Es wird ein Bild aufgenommen.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

¢ Aufnehmen mit Lampe

Der Verschluss kann von Anfang bis Ende der Aufnahme offengehalten
werden. Dies ist niitzlich beim Aufnehmen vom Sternenhimmel oder von
Nachtlandschaften.

Erste Schritte:
* Schalten Sie die Kamera in den [M]-Modus. (= Manueller Belichtungsmodus: 263)
* Stellen Sie die Verschlusszeit der Kamera auf [B] (Lampe) ein. (=*[B] (Bulb): 266)

1 Beriihren Sie [ (O ], um die Aufnahme zu starten (lassen Sie den Finger liegen).
2 Lassen Sie [ () ]los, um die Aufnahme zu beenden.
* Schieben Sie [ () ]in Richtung [LOCK], um mit der AuslSsertaste in
vollstandig heruntergedrickt fixierter Position aufzunehmen.
(Um die Aufnahme zu beenden, schieben Sie [ ) ] in die Ausgangsposition
zurlick oder driicken Sie die Auslosertaste der Kamera)
* Wird wahrend der [B] (Lampe)-Aufnahme die Bluetooth-Verbindung
unterbrochen, stellen Sie die Bluetooth-Verbindung wieder her und beenden
die Aufnahme dann per Smartphone.

635



15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

+*» Verkiirzen der Einschaltdauer aus [Ruhe-Modus]

Sie kdnnen die Zeit fiir das Aufwachen der Kamera aus dem
[Ruhe-Modus] bei Verwendung von [Ausléser-Fernbedienung] verkirzen.

Erste Schritte:

* Verbinden Sie die Kamera Uber Bluetooth mit einem Smartphone. (= Verbinden mit
einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615)

* Stellen Sie [Fern-Wakeup] in [Bluetooth] auf [ON] ein.

@ » [}] -» [.%] =» [Bluetooth] ® Wahlen Sie [Ruhemodus Ende] aus.

EI’))@ [Import-/ Die Einschaltdauer wird verkirzt, wenn [Import
Fernsteuerungsprioritat] | Bilder] oder [Fernaufnahmen] verwendet werden.
= . . ...... | Die Einschaltdauer wird verkiirzt, wenn
8 [Fernausloser-Prioritat]

[Ausléser-Fernbedienung] verwendet wird.

* Um [Ausldser-Fernbedienung] zum Abbrechen von [Ruhe-Modus] bei der
Kamera zu verwenden, stellen Sie [Bluetooth] im [Setup] ([EIN/AUS])-Meni ein
wie folgt und stellen dann eine Bluetooth-Verbindung her:

— [Fern-Wakeup]: [ON] (= [Fern-Wakeup]: 644)
— [Automatische Ubertr.]: [OFF] (2 [Automatische Ubertr.]: 639)

* Die Kamera kann nicht mithilfe von [Ausléser-Fernbedienung] eingeschaltet
werden.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

[Import Bilder]

Ubertragen Sie ein auf der Karte gespeichertes Bild an das (iber
Smartphone.
Erste Schritte:

* Verbinden Sie die Kamera mit einem Smartphone. (= Verbinden mit einem
Smartphone: 612)

* Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.

1 Wihlen Sie auf dem Startbildschirm [ £] ] ([Import
Bilder]) aus.

* (I0S-Gerate) Wenn eine Meldung zum Bestétigen des geanderten Ziels
angezeigt wird, wahlen Sie [Verbinden] aus.

2 Waihlen Sie das zu libertragende Bild aus.
* Sie kdnnen die angezeigte Karte wechseln, indem Sie (A) beriihren.

(A)
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

3 Ubertragen Sie das Bild.

e Wahlen Sie [4]] aus.

* Wenn es sich um ein Video handelt, kdnnen Sie dessen Wiedergabe starten,
indem Sie [@] in der Bildschirmmitte beriihren.

— -

* Wenn ein Video wiedergegeben wird, ist es von geringer DatengréRe und wird
mit “LUMIX Sync” Ubertragen. Daher weicht die Bildqualitat von der der
tatséchlichen Videoaufnahme ab.

Waéhrend der Video- oder Bildwiedergabe ist je nach Smartphone und
Nutzungsbedingungen mdglicherweise die Bildqualitat beeintrachtigt, oder der
Ton springt.

* Bilder mit einer Dateigréfie von mehr als 4 GB kdnnen nicht libertragen werden.

* Bilder, die mit den folgenden Funktionen aufgenommen wurden, kdnnen nicht
Ubertragen werden:

— [MOV]-Videos
— [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

[Automatische Ubertr.]

Aufgenommene Bilder kdnnen automatisch an ein Smartphone tbertragen
werden, sobald sie aufgenommen wurden.
Erste Schritte:

 \erbinden Sie die Kamera Uiber Bluetooth mit einem Smartphone. (< Verbinden mit
einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615)

1 Aktivieren Sie [Automatische Ubertr.] bei der Kamera.
°@ » [ F12 [ N]= [Bluetooth] ® [Automatische Ubertr.] =
[ON]

* Wenn Sie in einem Bestatigungsbildschirm auf der Kamera aufgefordert
werden, die Wi-Fi Verbindung zu beenden, wahlen Sie [Ja] aus, um die

Verbindung zu beenden.

2 Wabhlen Sie [Ja] (bei Android-Geraten) oder [Verbinden]
(bei i0S-Geraten) am Smartphone aus.

* \Jon der Kamera wird automatisch eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

3 Uberpriifen Sie die Senden-Einstellungen der Kamera
und driicken Sie dann @ oder &).
* Um die Einstellung zum Senden zu &ndern, driicken Sie [DISP.].
(=»Einstellungen beim Senden von Bildern: 671)
¢ Eine automatische Bildlbertragung ist méglich, wenn ["..?] auf dem
Kameraaufnahmebildschirm angezeigt wird.

4 Nehmen Sie mit der Kamera auf.

. [n‘] wird im Aufnahmebildschirm der Kamera angezeigt, wahrend eine Datei
gesendet wird.

+* Anhalten der automatischen Bildiibertragung

@ » [ F12 [ D] [Bluetooth] » [Automatische Ubertr.] ® Wahlen

Sie [OFF] aus.

® Es wird ein Bestatigungsbildschirm angezeigt, und Sie werden
aufgefordert, die Wi-Fi-Verbindung zu beenden.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

* Wenn die [Bluetooth]- und [Automatische Ubertr.]-Einstellungen der Kamera auf
[ON] eingestellt sind, wird automatisch eine Verbindung mit dem Smartphone
Uber Wi-Fi und Bluetooth hergestellt, wenn die Kamera eingeschaltet wird.
Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone, um eine Verbindung mit der
Kamera herzustellen.

* Wenn [Automatische Ubertr.] auf [ON] eingestellt ist, kann [Wi-Fi-Funktion] nicht
verwendet werden.

* Wenn die Kamera wahrend der Bildlibertragung ausgeschaltet und die
Dateilibertragung unterbrochen wird, schalten Sie die Kamera wieder ein, um die
Ubertragung erneut zu starten.

— Wenn der Speicherstatus nicht gesendeter Dateien sich andert, kdnnen die
Dateien moglicherweise nicht mehr gesendet werden.

— Wenn zahlreiche nicht gesendete Dateien vorhanden sind, kénnen
maoglicherweise nicht alle Dateien gesendet werden.

* Bilder, die mit den folgenden Funktionen aufgenommen wurden, kdnnen nicht
automatisch tbertragen werden:

— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

[Ortsinfo. protokoll.]

Vom Smartphone werden die Ortsinformationen Uber Bluetooth an die
Kamera gesendet, und die Kamera fiihrt die Aufnahme aus und schreibt
dabei die erhaltenen Ortsinformationen auf.

Erste Schritte:

* Aktivieren Sie die GPS-Funktion auf dem Smartphone.

* Verbinden Sie die Kamera Uber Bluetooth mit einem Smartphone. (= Verbinden mit
einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615)

1 Aktivieren Sie [Ortsinfo. protokoll.] bei der Kamera.
*@® » [ F12[N]» [Bluetooth] » [Ortsinfo. protokoll.] ® [ON]
* Die Kamera schaltet in einen Modus, in dem Ortsinformationen

aufgenommen werden kénnen, und [ GPS ] wird auf dem
Aufnahmebildschirm der Kamera angezeigt.

2 Nehmen Sie Bilder mit der Kamera auf.

* Es werden Ortsinformationen auf die aufgenommenen Bilder geschrieben.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

*Wenn [ GPS ]im Aufnahmebildschirm transparent angezeigt wird, kénnen keine
Ortsinformationen abgerufen und keine entsprechenden Daten geschrieben
werden.

Wenn sich das Smartphone in einem Gebaude oder einer Tasche befindet, kann
moglicherweise keine Positionierung mit GPS ausgefiihrt werden. Bringen Sie
das Smartphone an einen Ort mit guter Sicht auf den Himmel, um die
Positionierungsleistung zu optimieren.

Lesen Sie auRerdem die Bedienungsanleitung lhres Smartphones.

¢ Bilder mit Ortsinformationen sind mit [ GPS ] gekennzeichnet.

* Achten Sie bei Verwendung dieser Funktion darauf, besonderes Augenmerk auf
den Datenschutz zu legen, wie z.B. die Rechte des Motivs. Die Benutzung erfolgt
auf eigenes Risiko.

* Das Abrufen von Ortsinformationen belastet den Akku des Smartphones.

643
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[Fern-Wakeup]

Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, kann das Smartphone verwendet
werden, um die Kamera einzuschalten, mit ihr Bilder aufzunehmen und
aufgenommene Bilder zu priifen.

Erste Schritte:

1 Verbinden Sie die Kamera Uber Bluetooth mit einem Smartphone. (2 Verbinden
mit einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615)

2 Aktivieren Sie [Fern-Wakeup] bei der Kamera.
. @ » [f] » [.%] = [Bluetooth] ® [Fern-Wakeup] ® [ON]

3 Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF].

4 Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.

** Einschalten der Kamera

1 Wahlen Sie [Fernaufnahmen] im Startbildschirm “LUMIX Sync” aus.
* (i0S-Gerate) Wenn eine Meldung zum Bestatigen des gednderten Ziels
angezeigt wird, wahlen Sie [Verbinden] aus.
* Die Kamera wird eingeschaltet, und es wird automatisch eine
Wi-Fi-Verbindung hergestellt.

%* Ausschalten der Kamera

1 Wabhlen Sie [ E ]im Startbildschirm “LUMIX Sync” aus.
2 Wahlen Sie [Kamera ausschalten] aus.
3 Wahlen Sie [Strom AUS] aus.

* Wenn Sie die Kamera mit dem Smartphone einschalten, blinkt die
Statusanzeige.

* Wenn [Fern-Wakeup] eingestellt ist, bleibt die Bluetooth-Funktion auch dann
aktiv, wenn der Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] eingestellt ist, und der
Akku wird entsprechend beansprucht.
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[Autom. Uhreinstellung]

Synchronisieren sie Uhr und Zeitzoneneinstellungen der Kamera mit den
Daten eines Smartphones.
Erste Schritte:

 \erbinden Sie die Kamera Uiber Bluetooth mit einem Smartphone. (< Verbinden mit
einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615)

1 Aktivieren Sie [Autom. Uhreinstellung] bei der Kamera.

(] @ » [f] » [.a\] = [Bluetooth] ® [Autom. Uhreinstellung] =
[ON]

Autom, Uhreinstellung
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[Kopie Kamera-Einstell.]

Hiermit werden die Einstellungsinformationen der Kamera auf dem
Smartphone gespeichert.

Gespeicherte Einstellungsinformationen kdnnen von Kameras geladen
werden, sodass Sie dieselben Einstellungen auf mehreren Kameras
verwenden kdnnen.

Erste Schritte:
* Verbinden Sie die Kamera Uber Bluetooth mit einem Smartphone. (= Verbinden mit
einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615)

1 wibhlen Sie [ 99 1([Sonstige]) = [ (7] ] ([Kopie
Kamera-Einstell.]) auf dem Startbildschirm von “LUMIX
Sync”.

2 Speichern oder Laden von Einstellungsinformationen.

* Weitere Einzelheiten zum Bedienen von “LUMIX Sync” finden Sie unter
[Hilfe] im “LUMIX Sync”-Menii.

* Es kdnnen nur Einstellungsinformationen fiir dasselbe Modell geladen werden.

* Beim Ubertragen von Einstellungsinformationen wird automatisch eine
Wi-Fi-Verbindung erstellt.

(i0S-Gerate) Wenn eine Meldung zum Bestatigen des gednderten Ziels
angezeigt wird, wahlen Sie [Verbinden] aus.

* Sie kénnen die Einstellungsinformationen von Elementen, die den Elementen in
[Kam.einst. speich/wied.her] im [Setup] ([Einstellung])-Men( entsprechen,
speichern oder laden. (< Liste der Standardeinstellungen / Speichern
benutzerdefinierter Einstellungen / Einstellungen, die kopiert werden kénnen:
771)
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Senden von Bildern von der Kamera

® [Smartphone]: 651
® [PC]: 655
® [Drucker]: 659

Bedienen Sie die Kamera, um aufgenommene Bilder an ein iber Wi-Fi
verbundenes Gerat zu senden.

Bedienungsablauf

1

Wihlen Sie die Sendemethode aus.

Wahlen Sie in den Menls [Bilder wahrend der Aufnahme schicken] und
[Auf Kamera gespeicherte Bilder libertragen] die Sendemethode aus.
Waihlen Sie das Sendeziel (den Typ des Zielgerats) aus.
* [Smartphone] (= [Smartphone]: 651)

« [PC] ([PC]: 655)

* [Drucker] (=[Drucker]: 659)

Waihlen Sie die Verbindungsmethode aus und stellen
Sie die Verbindung liber Wi-Fi her.

* [Uber das Netzwerk] (®[Uber das Netzwerk]: 662)

* [Direkt] (- [Direkt]: 666)

Uberpriifen Sie die Senden-Einstellungen.

Andern Sie die Senden-Einstellungen nach Bedarf.

* Einstellungen beim Senden von Bildern (= Einstellungen beim Senden von
Bildern: 671)
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5 ([Bilder wahrend der Aufnahme schicken]) Nehmen Sie
Bilder auf.

Hiermit werden aufgenommene Bilder automatisch gesendet, sobald sie
aufgenommen wurden.

([Auf Kamera gespeicherte Bilder tibertragen]) Wahlen
Sie ein Bild aus.

Senden Sie die ausgewahlten Bilder.
* Auswahlen von Bildern (=»Auswéhlen von Bildern: 673)

Die Schritte, die allen Geraten gemeinsam sind, finden Sie auf den

folgenden Seiten.

¢ Wi-Fi-Verbindungen: [Uber das Netzwerk] (®[Uber das Netzwerk]: 662)/[Direkt]
(=>[Direkt]: 666)

* Einstellungen beim Senden von Bildern (= Einstellungen beim Senden von Bildern:
671)

* Auswahlen von Bildern (<»Auswéhlen von Bildern: 673)

* Wird eine Aufnahme ausgefiihrt, so wird diese priorisiert, und es kann langer
dauern, bis das Senden abgeschlossen ist.

* Wenn die Kamera ausgeschaltet oder die Wi-Fi-Verbindung unterbrochen wird,
bevor das Senden abgeschlossen ist, so wird das Senden nicht erneut gestartet.

* Wahrend des Sendens kénnen mdglicherweise keine Dateien geldscht und das
[Wiederg.]-Meni nicht verwendet werden.

* [Wi-Fi-Funktion] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:
— [Streaming-Funktion]
— [Automatische Ubertr.]
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++ Bilder, die gesendet werden kénnen

Bilder, die gesendet werden kénnen, variieren je nach Zielgerat.

Bilder, die gesendet werden kénnen

. .. ) . [Auf Kamera
Zielgerat [Bilder wahrend der . .
) gespeicherte Bilder
Aufnahme schicken] .
tibertragen]
[Smartphone]
JPEG/RAW JPEG/RAW/MP4
(= [Smartphone]: 651)
JPEG/RAW/
MP4/MOV/
[PC] (= [PC]: 655) JPEG/RAW

6K/4K-Serienbilddateien/
Post-Fokus-Bilder
Drucker] (= [Drucker]:
5;59) 1{3Prucker] — JPEG

* Je nach Smartphone und Betriebssystemversion werden die Bilder méglicherweise
nicht korrekt angezeigt.

* Bilder mit einer DateigréfRe von mehr als 4 GB kdnnen nicht an [Smartphone]
gesendet werden.

¢ Je nach Gerét kann mdglicherweise nicht gesendet werden.
* Bilder, die mit anderen Geraten als dieser Kamera aufgenommen oder an einem
PC bearbeitet wurden, kdnnen mdéglicherweise nicht gesendet werden.
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** Fn-Taste, der [Wi-Fi] zugewiesen ist

Es kénnen die folgenden Bedienvorgange ausgefiihrt werden, wenn eine
Wi-Fi-Verbindung hergestellt wurde und die Fn-Taste gedriickt wird, die mit
[Wi-Fi] zugewiesen wurde.

(=»Fn-Tasten: 471)

[Verbindung beenden] Unterbricht die Wi-Fi-Verbindung.

Trennt die Wi-Fi-Verbindung und ermdéglicht Ihnen die

[Zielort @ndern] . - .
Auswahl einer anderen Wi-Fi-Verbindung.
BildgroRe, Dateiformat und weitere Elemente werden
zum Senden aufgenommener Bilder eingestellt.

(=»Einstellungen beim Senden von Bildern: 671)

[Einstellungen zum
Bildersenden d@ndern]

Das aktuelle Verbindungsziel bzw. die
[Aktuellen Zielort den Verbindungsmethode wird registriert, damit
Favoriten hinzufiigen] nachfolgend einfache Verbindungen mit den gleichen
Einstellungen hergestellt werden kénnen.
MAC-Adresse und IP der Kamera werden angezeigt.

[Netzwerkadresse]
(=»[Netzwerkadresse]: 675)

* Je nach verwendeter Wi-Fi-Funktion bzw. Verbindungsziel sind einige dieser
Bedienvorgange maglicherweise nicht verfugbar.
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[Smartphone]

Ubertragen Sie aufgenommene Bilder an ein Smartphone, das tiber Wi-Fi
verbunden ist.
Erste Schritte:

* Installieren Sie “LUMIX Sync” auf lnrem Smartphone. (= Installieren von “LUMIX
Sync”: 614)

1 Wahlen Sie die Methode zum Senden von Bildern bei
der Kamera aus.
° @ [ F1= [ N]= [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] ® [Neue
Verbindung] # [Bilder wahrend der Aufnahme schicken]/[Auf
Kamera gespeicherte Bilder tbertragen]

of  Bilder wahvend der Autnaime schicken

2 Stellen Sie das Sendeziel auf [Smartphone] ein.
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3

(= WV, 3

Verbinden Sie die Kamera iiber Wi-Fi mit einem

Smartphone.

e Wahlen Sie [Uber das Netzwerk] (®[Uber das Netzwerk]: 662)
oder [Direkt] (= [Direkt]: 666) aus und stellen Sie dann die
Verbindung her.

Uber das Netzwerk

Direkt

Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.
Wahlen Sie auf der Kamera das Ziel-Smartphone aus.

Uberpriifen Sie die Senden-Einstellungen und driicken

Sie dann @ oder &).

* Driicken Sie [DISP.], um die Senden-Einstellungen von Bildern zu &ndern.
(=»Einstellungen beim Senden von Bildern: 671)

(Wenn [Bilder wahrend der Aufnahme schicken]

ausgewdhlt ist) Nehmen Sie Bilder auf.

. [0‘ ] wird im Aufnahmebildschirm der Kamera angezeigt, wéahrend eine
Datei gesendet wird.

* Um die Verbindung zu beenden, fiihren Sie die nachstehenden Schritte aus:
@ ® [ £ 1% [N ] [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] » [Ja]

(Wenn [Auf Kamera gespeicherte Bilder libertragen]

ausgewadhlt ist) Wahlen Sie ein Bild aus.

* Wahlen Sie [Ende] aus, um die Verbindung zu beenden.
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¢ Einfaches Senden von Bildern auf der Kamera an ein
Smartphone

Sie kdnnen Bilder direkt an ein Uber Bluetooth verbundenes Smartphone

Uibertragen, indem Sie wahrend der Wiedergabe einfach die [Q]-Taste

driicken.

Sie kénnen zum einfachen Verbinden auch das Meni verwenden.

* Der Vorgang kann auch ausgefiihrt werden, indem die Fn-Taste fir [Bild senden
(Smartphone)] gedriickt wird. (= Fn-Tasten: 471)

Erste Schritte:

* Installieren Sie “LUMIX Sync” auf lnrem Smartphone. (= Installieren von “LUMIX
Sync”: 614)

* \erbinden Sie die Kamera Uiber Bluetooth mit einem Smartphone. (< Verbinden mit
einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615)

* Driicken Sie [E]] an der Kamera, um den Wiedergabebildschirm zu 6ffnen.

Senden eines einzelnen Bildes

1 Driicken Sie <P, um das Bild auszuwéhlen.

2 Driicken Sie [Q].

3 Wahlen Sie [Einzel-Auswahl] aus.
* Driicken Sie [DISP.], um die Senden-Einstellungen von Bildern zu &ndern.

(=»Einstellungen beim Senden von Bildern: 671)

4  Wahlen Sie [Ja] (bei Android-Geraten) oder [Verbinden] (bei iOS-Geréten) am
Smartphone aus.
* Die Verbindung wird automatisch Giber Wi-Fi hergestellt.
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Senden mehrerer Bilder
1 Driicken Sie [Q].
2 Wahlen Sie [Multi-Auswahl] aus.
* Driicken Sie [DISP.], um die Senden-Einstellungen von Bildern zu &ndern.
(=»Einstellungen beim Senden von Bildern: 671)
3 Wahlen Sie die Bilder aus und Ubertragen Sie sie.
<p: Bilder auswahlen
@ oder @ : Einstellen/Abbrechen
[DISP.]: Ubertragen
4  Wahlen Sie [Ja] (bei Android-Geraten) oder [Verbinden] (bei iOS-Geréten) am
Smartphone aus.
* Die Verbindung wird automatisch tber Wi-Fi hergestellt.

* [Wi-Fi-Funktion] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:

— [Streaming-Funktion]
— [Automatische Ubertr.]

Verwenden des Meniis zum einfachen Ubertragen
@ » [}] » [.%] = [Bluetooth] # [Bild senden (Smartphone)]
Einstellungen: [Einzel-Auswahl]/[Multi-Auswahl]

* Bei [Einzel-Auswahl] driicken Sie <4», um das Bild auszuwahlen, und dann @
oder @ zum Ausfiihren.

* Bei [Multi-Auswahl] gehen Sie genauso vor wie bei “Senden mehrerer Bilder”.
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Senden Sie aufgenommene Bilder an den liber Wi-Fi verbundenen PC.

Unterstiitzte Betriebssysteme
Windows: Windows 10
Mac: macOS 10.13, 10.14, 10.15.3 bis 10.15.7, 11.0 bis 11.2

Erste Schritte:

* Schalten Sie den PC ein.

¢ Erstellen Sie einen Zielordner fiir Bilder.

* Wurden die Standardeinstellungen fir die Arbeitsgruppe des Ziel-PCs geandert, so
andern Sie unter [PC-Verbindung] die entsprechende Einstellung der Kamera.
(=[PC-Verbindung]: 674)

«» Erstellen eines Zielordners fiir Bilder

Wenn Windows verwendet wird (Beispiel: Windows 10)

1 Wahlen Sie den Zielordner aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.

2 Wahlen Sie [Eigenschaften] aus und aktivieren Sie die Veréffentlichung des
Ordners.

Wenn ein Mac verwendet wird (Beispiel: macOS 10.14)

1 Wahlen Sie den Zielordner aus und klicken Sie in dieser Reihenfolge auf
folgende Elemente:
[Ablage] # [Informationen]

2 Aktivieren Sie die Veréffentlichung des Ordners.
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* Erstellen Sie einen PC-Kontonamen (bis zu 254 Zeichen) und ein Passwort (bis
zu 32 Zeichen) aus alphanumerischen Zeichen.
Méglicherweise kann kein Zielordner erstellt werden, wenn der Kontoname
andere als alphanumerische Zeichen enthalt.

* Enthalt der Computername (NetBIOS-Name bei Mac) Leerzeichen usw., wird der
Computername mdglicherweise nicht richtig erkannt.
In diesem Fall wird empfohlen, den Namen in einen Namen mit hochstens 15
alphanumerischen Zeichen zu andern.

* Einzelheiten zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung
lhres PCs und in der Hilfe Ihres Betriebssystems.

1 Wahlen Sie die Methode zum Senden von Bildern bei
der Kamera aus.
o@® [ F1% [ D] = [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] # [Neue
Verbindung] # [Bilder wahrend der Aufnahme schicken]/[Auf
Kamera gespeicherte Bilder lbertragen]

i

o Bilder watvend der Autnahme schicken

2 Stellen Sie das Sendeziel auf [PC] ein.
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3 Verbinden Sie Kamera und PC iiber Wi-Fi.

e Wahlen Sie [Uber das Netzwerk] (®[Uber das Netzwerk]: 662)
oder [Direkt] (= [Direkt]: 666) aus und stellen Sie dann die
Verbindung her.

Uber das Netzwerk

Direkt

4 Geben Sie den Computernamen des PCs (bei Macs den
NetBlIOS-Namen) ein, der verbunden werden soll.

* So kénnen Sie Zeichen eingeben (2 Eingeben von Zeichen: 609)

Manuelle Eingabe

5 Wahlen Sie einen Ordner zum Speichern von Bildern
aus.

* Im ausgewahlten Ordner werden nach Sendedatum sortierte Ordner erstellt,
in welchen die Bilder gespeichert werden.
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6 Uberpriifen Sie die Senden-Einstellungen und driicken
Sie dann @ oder &).
* Um die Einstellung zum Senden zu &ndern, driicken Sie [DISP.].
(=Einstellungen beim Senden von Bildern: 671)

7 (Wenn [Bilder wahrend der Aufnahme schicken]
ausgewadhlt ist) Nehmen Sie Bilder auf.
. [o'] wird im Aufnahmebildschirm der Kamera angezeigt, wahrend eine
Datei gesendet wird.
* Um die Verbindung zu beenden, fiihren Sie die nachstehenden Schritte aus:
@ » [}] » [.%] = [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] # [Ja]

(Wenn [Auf Kamera gespeicherte Bilder libertragen]
ausgewadhlt ist) Wahlen Sie ein Bild aus.

* Wahlen Sie [Ende] aus, um die Verbindung zu beenden.

* Wenn der Bildschirm flr ein Benutzerkonto und eine Aufforderung zur
Kennworteingabe erscheint, geben Sie das Passwort ein, das Sie auf lhrem PC
eingestellt haben.

* Wenn das Firewall des Betriebssystems, d.h. die Sicherheitssoftware, usw.
aktiviert ist, kann unter Umsténden keine Verbindung zum PC hergestellt
werden.

* [Wi-Fi-Funktion] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:

— [Streaming-Funktion]
— [Automatische Ubertr.]
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Sie kénnen Bilder zum Drucken an einen Drucker senden, der PictBridge
(WLAN)™ unterstiitzt und tiber Wi-Fi verbunden ist.
*1 DPS over IP-Standard-kompatibel

1 Wahlen Sie die Methode zum Senden von Bildern bei
der Kamera aus.
o @ » [ K12 [N]= [WiFi] ® [Wi-Fi-Funktion] » [Neue
Verbindung] # [Auf Kamera gespeicherte Bilder ibertragen]

2 Stellen Sie das Sendeziel auf [Drucker] ein.
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3 Verbinden Sie die Kamera iiber Wi-Fi mit einem Drucker.

e Wahlen Sie [Uber das Netzwerk] (®[Uber das Netzwerk]: 662)
oder [Direkt] (= [Direkt]: 666) aus und stellen Sie dann die
Verbindung her.

Uber das Netzwerk

Wahlen Sie den Zieldrucker aus.

(S I~

Waihlen Sie Bilder aus und drucken Sie sie.

* Der Vorgang zur Auswahl der Bilder ist der gleiche, wie beim Anschluss des
USB-Anschlusskabels. (< Drucken: 702)

* Driicken Sie [®], um die Verbindung zu beenden.

* Einzelheiten zu (WLAN-kompatiblen) PictBridge-Druckern erhalten Sie beim
jeweiligen Hersteller.

* [Wi-Fi-Funktion] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:

— [Streaming-Funktion]
— [Automatische Ubertr.]
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Wi-Fi-Verbindungen

o [Uber das Netzwerk]: 662
® [Direkt]: 666
® \Verbinden mit Wi-Fi anhand zuvor gespeicherter Einstellungen: 668

Wenn [Neue Verbindung] in [Wi-Fi-Funktion] in [Wi-Fi] im Menu [Setup]
([EIN/AUS]) ausgewahlt wurde, wahlen Sie als Verbindungsmethode
entweder [Uber das Netzwerk] oder [Direkt] aus.

Wenn Sie hingegen [Wahlen Sie einen Zielort aus dem Verlauf] oder
[Wéhlen Sie einen Zielort aus den Favoriten] verwenden, stellt die Kamera
mit den zuvor verwendeten Einstellungen eine Verbindung mit dem
ausgewahlten Gerat her.
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[Uber das Netzwerk]

Die Kamera wird Uber den Drahtlos-Zugangspunkt mit dem externen Gerat
verbunden.

1 Wahlen Sie die Methode zum Verbinden mit einem
Drahtlos-Zugangspunkt aus.

Einstellungen: [WPS (Tastendruck)]/[WPS (PIN-Code)]/[Aus Liste]

* Wenn [Uber das Netzwerk] einmal ausgewahlt wurde, stellt die Kamera eine
Verbindung mit dem zuvor verwendeten Drahtlos-Zugangspunkt her.
Um den Drahtlos-Zugangspunkt zu andern, Uber den die Verbindung erfolgen
soll, driicken Sie [DISP.] und &ndern das Verbindungsziel.

* Lesen Sie die Bedienungsanleitung und Uberpriifen Sie die Einstellungen des
Drahtlos-Zugangspunkts.
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«* [WPS (Tastendruck)]

Driicken Sie die WPS-Taste am Wi-Fi-Zugangspunkt, um eine Verbindung
einzurichten.

1 Betatigen Sie die Wireless Access Point WPS-Taste, bis in den WPS-Modus
umgeschaltet wird.
Beispiel)

+ [WPS (PIN-Code)]
Geben Sie beim Wi-Fi-Zugangspunkt einen PIN-Code ein, um eine
Verbindung einzurichten.

1 Wahlen Sie auf dem Kamerabildschirm den Wireless-Zugangspunkt, zu dem Sie
eine Verbindung herstellen.

2 Geben Sie den auf dem Kamerabildschirm angezeigten PIN-Code in den
Wireless Access Point ein.

3 Driicken Sie @ oder @ an der Kamera.
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+* [Aus Liste]

Es wird nach einem Drahtlos-Zugangspunkt gesucht und eine Verbindung
zu diesem hergestellt.

* Bestéatigen Sie den Verschlusselungsschlissel des Drahtlos-Zugangspunkts.

1 Wahlen Sie den Wireless-Zugangspunkt, zu dem eine Verbindung hergestellt
wird.
* Driicken Sie [DISP.], um eine erneute Suche nach Drahtlos-Zugangspunkten
auszufiihren.

* Wenn kein Drahtlos-Zugangspunkt gefunden wird (= Verbinden per manueller
Eingabe: 665)

2 (Wenn die Netzwerk-Authentifizierung verschlisselt ist) Geben Sie den
Schlissel ein.

* So kdnnen Sie Zeichen eingeben (2 Eingeben von Zeichen: 609)
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+* Verbinden per manueller Eingabe

 Uberpriifen Sie SSID, Netzwerkauthentifizierung, Verschliisselung und
Verschllisselungsschllssel des verwendeten Drahtlos-Zugangspunkts.

1 Wahlen Sie [Manuelle Eingabe] im Bildschirm in Schritt 1 unter “[Aus Liste]” aus.
2 Geben Sie die SSID des Drahtlos-Zugangspunkts ein, mit dem die Verbindung
hergestellt werden soll, und wéhlen Sie dann [Einst.] aus.
* So kdnnen Sie Zeichen eingeben (2 Eingeben von Zeichen: 609)
3 Wahlen Sie die Netzwerkauthentifizierung aus.

[WPA2-PSK]/[WPA2/WPA-PSK]
Unterstltzte Verschlisselung: [TKIP], [AES]

[Keine Verschliiss.]

4 (Bei Auswahl einer anderen Option als [Keine Verschliss.]) Geben Sie den
Schlussel ein und wahlen Sie [Einst.].
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Verbinden Sie die Kamera und das externe Gerat direkt miteinander.

=9

1 Wahlen Sie die Methode zum Verbinden mit dem
Zielgerit aus.

[WPS-Verbindung]
[WPS (Tastendruck)]: Driicken Sie zum Verbinden die WPS-Taste am
externen Gerét.

* Driicken Sie [DISP.] an der Kamera, um die Verbindungswartezeit zu
verlangern.

[WPS (PIN-Code)]: Geben Sie den PIN-Code in die Kamera ein und stellen Sie

die Verbindung her.
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[Manuelle Verbindung]

Suchen Sie auf dem Zielgerat, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll,

nach der Kamera.

Geben Sie SSID und Passwort, die auf der Kamera angezeigt werden, in das

Gerét ein.

* Wenn das Ziel auf [Smartphone] eingestellt ist, wird das Passwort nicht
angezeigt. Wahlen Sie die SSID, um eine Verbindung herzustellen.
(=>Verbinden mit einem Smartphone ([Wi-Fi-Verbindung]): 622)

* Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Gerats, mit dem eine Verbindung
hergestellt werden soll.
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Verbinden mit Wi-Fi anhand zuvor gespeicherter

Einstellungen

Verwenden Sie den Wi-Fi-Verbindungsverlauf, um eine Verbindung mit
denselben Einstellungen wie zuvor herzustellen.

1 Offnen Sie den Wi-Fi-Verbindungsverlauf.
° @ [ /1= [ N]= [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] ® [W&hlen Sie
einen Zielort aus dem Verlauf]/[Wahlen Sie einen Zielort aus den
Favoriten]

2 Wahlen Sie das Verlaufselement aus, mit dem eine
Verbindung hergestellt werden soll.
¢ Driicken Sie [DISP.], um die Einzelheiten des Verbindungsverlaufs zu
bestatigen.
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¢ Als Favorit speichern

Sie kénnen den Wi-Fi-Verbindungsverlauf unter Favoriten registrieren.

1 Offnen Sie den Wi-Fi-Verbindungsverlauf.
. @ » [f] » [.ﬂ] = [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] ® [Wahlen Sie einen
Zielort aus dem Verlauf]
2 Wahlen Sie das zu registrierende Verlaufselement aus und driicken Sie dann ».
3 Geben Sie den zu speichernden Namen ein und wéahlen Sie [Einst.].
* So kdnnen Sie Zeichen eingeben (2 Eingeben von Zeichen: 609)
* Sie kénnen maximal 30 Zeichen eingeben. Ein Zeichen zu zwei Byte wird als
zwei Zeichen behandelt.

** Bearbeiten von Elementen, die als Favoriten registriert
sind
1 Offnen Sie die als Favoriten registrierten Elemente.
° @ -» [f] » [.%] = [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion] ® [Wa&hlen Sie einen
Zielort aus den Favoriten]

2 Wahlen Sie das zu bearbeitende Verlaufselement aus den Favoriten aus und
driicken Sie ».

[Aus Favoriten entfernen]

[Reihenfolge der Favoriten &ndern]
Geben Sie den Zielort des gewlinschten Elements an, um die
Anzeigereihenfolge zu &ndern.

[Andern Sie den registrierten Namen)]
Geben Sie Zeichen ein, um den registrierten Namen zu andern.
* So kdnnen Sie Zeichen eingeben (2 Eingeben von Zeichen: 609)
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* Die Anzahl der Zeichen, die im Verlauf gespeichert werden kdnnen, ist begrenzt.
Registrieren Sie haufig verwendete Verbindungseinstellungen als Favoriten.

* Wenn [Reset] im [Setup] ([Einstellung])-Menl zum Zuriicksetzen der
Netzwerkeinstellungen verwendet wird, werden die unter Verlauf und Favoriten
gespeicherten Inhalte geldscht.

* Wenn das Gerat, mit dem Sie eine Verbindung herstellen mdchten (Smartphone
usw.), mit einem anderen Drahtlos-Zugangspunkt verbunden ist als die Kamera,
kénnen Sie das Gerat nicht tiber [Direkt] mit der Kamera verbinden.

Andern Sie die Wi-Fi-Einstellungen des Geréts, mit dem Sie eine Verbindung
herstellen méchten, sodass der zu verwendende Wi-Fi-Zugangspunkt auf die
Kamera eingestellt ist. Sie kdnnen auch [Neue Verbindung] auswahlen und die
Gerate erneut verbinden. (= Verbinden mit einem Smartphone
([Wi-Fi-Verbindung]): 622)

* Beim Verbinden mit einem Netzwerk, das von vielen Geraten verwendet wird,
kann es zu Schwierigkeiten kommen. Stellen Sie die Verbindung in diesen Fallen
Uber [Neue Verbindung] her.

* [Wi-Fi-Funktion] ist nicht verfiigbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:

— [Streaming-Funktion]
— [Automatische Ubertr.]
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Senden von Einstellungen und Auswahlen
von Bildern

® Einstellungen beim Senden von Bildern: 671
® Auswahlen von Bildern: 673

Einstellungen beim Senden von Bildern

Stellen Sie BildgroRe, Dateiformat und weitere Elemente zum Senden des
Bildes an das Zielgerat ein.

1 Ist eine Wi-Fi-Verbindung verfiigbar, wird der
Bestéatigungsbildschirm der Senden-Einstellungen
geoffnet. Driicken Sie [DISP.].

2 Andern Sie die Senden-Einstellungen.
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[GroRe]
Andern Sie die GréRe des Bildes zum Senden.

[Original/[Andern] ([M], [S], oder [VGA])
[Dateiformat]

Das Dateiformat der zu sendenden Bilder wird eingestellt.
[JPG)/[RAW+JPG]/[RAW]

¢ Diese Einstellung ist verfiigbar, wenn das Ziel das Senden von RAW-Bildern
von dieser Kamera unterstiitzt. (< Bilder, die gesendet werden kénnen: 649)
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Auswihlen von Bildern

Wenn Sie mithilfe von [Auf Kamera gespeicherte Bilder Ubertragen]
senden méchten, wahlen Sie die Bilder Uber das folgende Verfahren aus.

1 Waihlen Sie [Einzel-Auswahl] oder [Multi-Auswahl] aus.
2 Wihlen Sie das Bild aus.

Einstellung [Einzel-Auswahl]
1 Driicken Sie <, um ein Bild auszuwahlen.

2 Driicken Sie @ oder @ .

Einstellung [Multi-Auswahl]
1 Driicken Sie A ¥ <«», um ein Bild auszuwahlen, und driicken Sie dann @
oder @ . (Wiederholen)
* Driicken Sie erneut @ oder @ , um die Einstellung aufzuheben.
* Die Bilder werden einzeln nach Kartensteckplatz angezeigt.
Driicken Sie [ FiT] ], um die anzuzeigende Karte zu wechseln.

* Ein gleichzeitiges Auswahlen von Bildern ist nur bei Bildern auf einer einzelnen
Karte mdglich.

2 Driicken Sie zum Ausfiihren [DISP.].
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[Wi-Fi-Setup] Menu

Hiermit werden die firr die Wi-Fi-Funktion erforderlichen Einstellungen
konfiguriert.

Die Einstellungen kdnnen bei Verbindung Gber Wi-Fi nicht geandert
werden.

1

Das [Wi-Fi-Setup]-Menii wird angezeigt.
o @ * [ L1 [ D] [WiFi] » [Wi-Fi-Setup]

[Prioritdt von Remote-Gerat]

Hiermit wird entweder die Kamera oder das Smartphone als priorisiertes
Steuergerat zur Verwendung wahrend der Aufnahme per Fernsteuerung
festgelegt. (= Betriebsmethode beim Aufnehmen per Fernsteuerung: 633)

[Wi-Fi-Passwort]
Sie kdnnen beim Verbinden ein Passwort verwenden, um die Sicherheit zu
erhéhen. (2 Verwenden der Passwortauthentifizierung beim Verbinden: 624)

[PC-Verbindung]

Sie koénnen die Arbeitsgruppe einstellen.

Um Bilder an einen PC zu senden, ist eine Verbindung mit der gleichen

Arbeitsgruppe wie der Ziel-PC erforderlich.

(Die Standardeinstellung lautet “WORKGROUP”.)

* Um den Namen der Arbeitsgruppe zu andern, driicken Sie @ oder @
und geben einen neuen Namen ein.
So kdnnen Sie Zeichen eingeben (&»Eingeben von Zeichen: 609)

* Driicken Sie [DISP.], um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
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15. Wi-Fi/Bluetooth — [Wi-Fi-Setup] Menii

[Gerédtename]

Sie kénnen den Namen (SSID) der Kamera andern.

* Um den SSID-Namen zu andern, driicken Sie [DISP.] und geben den neuen
SSID-Namen ein.
So kénnen Sie Zeichen eingeben (= Eingeben von Zeichen: 609)

* Sie kdnnen maximal 32 Zeichen eingeben.

[Wi-Fi-Funktionssperre]

Um fehlerhafte Bedienung oder Verwendung der Wi-Fi-Funktion durch Dritte zu
verhindern und um personenbezogene Daten zu schitzen, die sich in der
Kamera bzw. auf den Bildern befinden, wird empfohlen, die Wi-Fi-Funktion mit
einem Passwort zu schiitzen.

[Setup]: Geben Sie eine beliebige 4-stellige Nummer als Passwort ein.
* So kénnen Sie Zeichen eingeben (2 Eingeben von Zeichen: 609)
[Abbr.]: Brechen Sie das Festlegen eines Passworts ab.

* Wenn ein Passwort eingestellt ist, muss es bei jeder Verwendung der
Wi-Fi-Funktion eingegeben werden.

* Sollten Sie das Passwort vergessen, kdnnen Sie mit [Reset] im Menii [Setup]
([Einstellung]) die Netzwerkeinstellungen und damit auch das Passwort
zuriicksetzen.

[Netzwerkadresse]
MAC-Adresse und IP der Kamera werden angezeigt.
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I16. Streaming-Funktion

® Streaming Uber Smartphone: 677
® Streaming durch Kamerabedienung: 679
® Streaming-Einstellungen: 682

Bild und Ton der Kamera kénnen live Uber das Internet gestreamt werden.

* Das Streaming kann uber ein Smartphone oder tber die Kamera
gestartet werden.

« Diese Kamera unterstiitzt RTMP/RTMPS™.
Sie kdnnen zu Video-Sharing-Websites streamen, die RTMP oder
RTMPS unterstitzen.

*1 Kommunikationsprotokoll fiir das Streaming
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16. Streaming-Funktion — Streaming liber Smartphone

Streaming uber Smartphone

vl

Das Streaming wird durch Bedienung der Smartphone-App “LUMIX Sync” gestartet.

5 \o“‘\\@
— @ L

Erste Schritte:

* Installieren Sie “LUMIX Sync” auf lnrem Smartphone. (= Installieren von “LUMIX
Sync”: 614)

* \erbinden Sie die Kamera Uiber Bluetooth mit einem Smartphone. (< Verbinden mit
einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung): 615)

(Kamerabedienung)

1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [3)\] ein.

(Smartphone-Bedienung)

2 Stellen Sie das Streaming mit “LUMIX Sync” ein.
1  Starten Sie “LUMIX Sync”.
2  Wahlen Sie [Sonstige] ® [Live-Streaming] auf dem Startbildschirm von
“LUMIX Sync”.
3  Wahlen Sie die Video-Sharing-Website aus und melden Sie sich an.
* Wenn Sie die Streaming-Zieladresse manuell eingeben, wahlen Sie [Mit
RTMP/RTMPS streamen].
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16. Streaming-Funktion — Streaming liber Smartphone

4  Stellen Sie die Streaming-Details ein.
[Wi-Fi-Verbindungseinstellung]: Legt den Drahtlos-Zugangspunkt fest, mit
dem die Kamera beim Streaming eine Verbindung herstellt.
[Streaming-Qualitét]: Legt die Bildqualitat fiir das Streaming fest.
[Datenschutzeinstellungen]: Wahlit die Datenschutzeinstellung aus.
5  Wahlen Sie [Auf die Kamera einstellen] aus.
* Wenn die Meldung [Die Sicherheit der Streaming-Adresse kann nicht
bestatigt werden. Fortsetzen?] angezeigt wird, Uberprifen Sie, ob die
URL des Streaming-Ziels korrekt ist, bevor Sie den Verbindungsvorgang
fortsetzen.
* Die Einstellungen werden vom Smartphone an die Kamera Ubertragen.
* [Streaming-Setup] auf der Kamera wechselt zu [ON], und die Kamera
verbindet sich Uiber Wi-Fi mit dem Zugangspunkt.
* [ A] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

3 Das Streaming wird gestartet.

@ Wahlen Sie [Streamen starten] in “LUMIX Sync”.

o [(A] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
4 Das Streaming wird beendet.

® Wahlen Sie [Streamen stoppen] in “LUMIX Sync”.
5 Beenden Sie die Streaming-Funktion.

@ Wenn Sie [Streamen beenden] in “LUMIX Sync” auswahlen, wird
[Streaming-Setup] in der Kamera auf [OFF] gestellt.
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16. Streaming-Funktion — Streaming durch Kamerabedienung

Streaming durch Kamerabedienung

.
vl

Das Streaming-Ziel wird auf einem PC festgelegt und auf einer Karte gespeichert.
Legen Sie die Karte in die Kamera ein und starten Sie das Streaming Uber die
Kamera.

Erste Schritte:

* Installieren Sie “LUMIX Network Setting Software” auf lhrem PC.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index3.html
(Nur Englisch)

Unterstiitzte Betriebssysteme

Windows: Windows 10

Mac: macOS 10.13, 10.14, 10.15.3 bis 10.15.7, 11.0 bis 11.2
* Legen Sie eine Karte in den PC ein.

(PC-Bedienung)
1 Legen Sie das Streaming-Ziel in “LUMIX Network
Setting Software” fest.

1  Starten Sie “LUMIX Network Setting Software”.
2 Melden Sie sich bei einer Video-Sharing-Website an und rufen Sie ein
Streaming-Ziel (URL, Stream-Schlissel) ab.
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16. Streaming-Funktion — Streaming durch Kamerabedienung

Geben Sie das Streaming-Ziel (URL, Stream-Schlissel) in “LUMIX

Network Setting Software” ein und wahlen Sie [Weiter].

Stellen Sie das Ausgabeziel (Karte) und den Dateinamen ein und wahlen

Sie [Speichern].

* Zulassige Zeichen in [Dateiname]: GroRbuchstaben und Zahlen, max. 8

Zeichen.

Um einen Missbrauch durch Dritte zu verhindern, konnen Sie das

Streaming-Ziel mit einem Passwort sichern.

— Aktivieren Sie das Kontrollkastchen bei [Passwort].

— Wenn Sie ein Passwort festlegen, ist beim Laden des Streaming-Ziels
eine Passworteingabe erforderlich.

— Sie kénnen eine beliebige 4-stellige Zahl als Passwort eingeben.

Die in Schritt 3 festgelegten Einstellungen werden auf der Karte

gespeichert.

(Kamerabedienung)
2 Setzen Sie eine Karte in die Kamera ein.
3 Nehmen Sie die Streaming-Einstellungen an der Kamera vor.

1
2

Stellen Sie das Moduswahirad auf [$3\]] ein.

Laden Sie das Streaming-Ziel in die Kamera.

. @ ® [ F1% [N ] [Wi-Fi] » [Streaming-Setup] =
[Streaming-Adress speich/lad] ® [Laden]

* Wenn in Schritt 1 ein Passwort festgelegt wurde, geben Sie das
Passwort ein.

Stellen Sie die Streaming-Qualitdt und den Drahtlos-Zugangspunkt ein, zu

dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

. @ ® [ F1% [ N1 [Wi-Fi] » [Streaming-Setup] =
[Streaming-Qualitat)/[Wi-Fi-Verbindungseinstellung]
(=>Streaming-Einstellungen: 682)

Stellen Sie [Streaming-Funktion] auf [ON] ein.

. @ ® [ A1 [N ]» [Wi-Fi] » [Streaming-Setup] =
[Streaming-Funktion] ® [ON]

* Wenn die Meldung [Die Sicherheit der Streaming-Adresse kann nicht

bestatigt werden. Fortsetzen?] angezeigt wird, Uberprifen Sie, ob die

URL des Streaming-Ziels korrekt ist, bevor Sie den Verbindungsvorgang

fortsetzen.

Die Kamera verbindet sich Gber Wi-Fi mit dem Zugangspunkt.

* [ A] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
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16. Streaming-Funktion — Streaming durch Kamerabedienung

4

Das Streaming wird gestartet.

® Driicken Sie die Ausldsertaste oder die Video-Taste.

o [ ] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

® Um das Streaming zu starten, sind moglicherweise
Bedienvorgange auf der Video-Sharing-Website erforderlich.

Das Streaming wird beendet.

® Driicken Sie die Ausldsertaste oder die Video-Taste.

Beenden Sie die Streaming-Funktion.
o @ » [ 1% [ N1 [Wi-Fi] # [Streaming-Setup] »
[Streaming-Funktion] = [OFF]
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16. Streaming-Funktion — Streaming-Einstellungen

Streaming-Einstellungen

® Hinweise zur Verwendung der Streaming-Funktion: 686

=l
Konfiguriert die Streaming-Einstellungen.
@ = (12 [ D] = Wi-Fi] » Wahlen Sie [Streaming-Setup] aus.

[ON]: Die Wi-Fi-Verbindung wird aufgebaut und ein Zustand
hergestellt, in dem das Streaming gestartet werden kann.

[OFF]: Die fir das Streaming verwendete Wi-Fi-Verbindung wird
beendet.

[Streaming-Funktion]

i ... | Legt die Bildqualitat fiir das Streaming fest.
[Streaming-Qualitat] ) "

(=>[Streaming-Qualitat]: 685)

Zeigt die aktuelle Streaming-Zieladresse an.

Um das Streaming-Ziel zu &ndern, driicken Sie zuerst [DISP.]
[Streaming-Adresse] | und geben Sie dann die Streaming-Zieladresse ein.

* Informationen zur Eingabe von Zeichen (= Eingeben von
Zeichen: 609)
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16. Streaming-Funktion — Streaming-Einstellungen

[Spch.]
[Streaming-Adress
speich/lad]
[Laden]
[Losch.]

[Einst. trotz
Format. behalt.]

[Passwort]

Die aktuelle Streaming-Zieladresse wird auf

der Karte gespeichert.

* Zum Speichern neuer Daten wahlen Sie
[Neue Datei] aus. Zum Uberschreiben
einer vorhandenen Datei wahlen Sie die
zu Uberschreibende Datei aus.

* Wenn [Neue Datei] ausgewahlt ist, wird
ein Bildschirm zum Auswahlen des
Dateinamens zum Speichern angezeigt.

[OK]: Die Datei wird unter dem Namen

gespeichert, der auf dem Bildschirm

angezeigt wird.

[Dateinam. dndern]: Die Datei wird unter

einem geanderten Namen gespeichert.

* Verfuigbare Zeichen: GroRbuchstaben und
Ziffern; bis zu 8 Zeichen

¢ Informationen zur Eingabe von Zeichen
(=»Eingeben von Zeichen: 609)

Die Streaming-Zieladresse wird von der

Karte auf die Kamera kopiert.

* Wenn Sie beim Speichern der
Streaming-Zieladresse auf der Karte ein
Passwort vergeben haben, wird der
Bildschirm zur Passworteingabe
angezeigt.

L&scht die Streaming-Zieladresse auf der

Karte.

Beim Formatieren der Karte kann die

Streaming-Zieladresse auf der Karte

beibehalten werden.

Zeigt den Bildschirm zur Passworteingabe

an, wenn [Spch.] ausgewahlt wird.
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16. Streaming-Funktion — Streaming-Einstellungen

. ) Legt den Drahtlos-Zugangspunkt fest, mit dem die Kamera beim
[Wi-Fi-Verbindungs . . . -
Streaming eine Verbindung herstellt. (<»[Uber das Netzwerk]:

einstellung] 662)

* Es kdnnen bis zu 10 Streaming-Zieladressen auf einer Karte gespeichert
werden.

* Stellen Sie die [Wi-Fi-Verbindungseinstellung] ein, bevor Sie
[Streaming-Funktion] auf [ON] stellen.

* Wenn Sie das Passwort vergessen haben, speichern Sie die
Streaming-Zieladresse mit einem neuen Passwort erneut.
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16. Streaming-Funktion — Streaming-Einstellungen

+ [Streaming-Qualitit]
Video-Kompressionsformat: H.264/MPEG-4 AVC

[Systemfrequenz]: [59.94Hz (NTSC)]

[Streaming-Qualitat] Auflésung Bildrate Bitrate
FHD/16M/60p 59,94p 16 Mbps
FHD/8M/60p 59,94p 8 Mbps

1920x1080
FHD/6M/30p 29,97p 6 Mbps
FHD/3M/30p 29,97p 3 Mbps
HD/6M/60p 59,94p 6 Mbps
1280x720
HD/4M/30p 29,97p 4 Mbps

[Systemfrequenz]: [50.00Hz (PAL)]

[Streaming-Qualitat] Auflésung Bildrate Bitrate
FHD/16M/50p 50,00p 16 Mbps
FHD/8M/50p 50,00p 8 Mbps

19201080
FHD/6M/25p 25,00p 6 Mbps
FHD/3M/25p 25,00p 3 Mbps
HD/6M/50p 50,00p 6 Mbps
1280x720
HD/4M/25p 25,00p 4 Mbps

* Bei einem RTMPS-Streaming-Ziel kann keine Bildqualitat mit einer Bitrate von
16 Mbps oder hoher eingestellt werden.

* Die Bildausgabe tber HDMI erfolgt mit der Auflésung und der Bildrate, die der
Kombination der Einstellungen [Streaming-Qualitét] und [Herunterkonvertieren]
entsprechen.

— Wenn [Streaming-Qualitat] auf [HD] eingestellt ist, erfolgt die Ausgabe mit
[FHD]-Auflésung.
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16. Streaming-Funktion — Streaming-Einstellungen

Hinweise zur Verwendung der Streaming-Funktion

Bei Verwendung der Streaming-Funktion gilt fur die Bedienung Folgendes:
* Die folgenden Funktionen sind nicht verfligbar:
— [Hybrid-Log-Gamma] ([Bildstil])
— [Miniatureffekt] ([Filter-Einstellungen])
— [Aufnahme-Dateiformat]
— [Aufnahme-Qualitat]
— [Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)]
— [Variable Bildrate]
— [96kHZz/24bit], [48kHz/24bit] ([XLR-Mikrof.adapt.einst.])
— [Loop Recording (Video)]
— [Segmentierte Dateiaufnahme]
— [Live-Kamerafahrt]
— [Wi-Fi-Funktion] (Das Wi-Fi-Verbindungsziel fir das Streaming kann unter
[Streaming-Setup] eingestellt werden.)
— [Bluetooth]-Kopplungsfunktion
* Die Streaming-Funktion ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen
verwendet werden:
— Wenn [Systemfrequenz] auf [24.00Hz (CINEMA)] eingestellt ist
— Bei USB-Verbindung (ausgenommen bei der Stromversorgung uber ein
USB-Anschlusskabel)
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16. Streaming-Funktion — Streaming-Einstellungen

* Wahrend des Streamings wird ein blauer Rahmen auf dem Bildschirm angezeigt:
[#] = [ 3] = [Blauer Rahmen beim Streamen] (2 [Blauer Rahmen beim
Streamen]: 578)

* Wenn Sie die Videoaufnahmetaste driicken, werden die gestreamten Bilder {iber
HDMI auf dem externen Recorder aufgezeichnet:

[Q] » [.&] = [Ausgabe HDMI-Aufz.] ® [HDMI Aufn.-Steuerung]

* Wenn Sie die Kamera ausschalten, ohne die Streaming-Funktion zu beenden,
wird die Kamera beim néachsten Einschalten automatisch wieder mit dem letzten
Verbindungsziel verbunden.

* Wahrend der Verwendung der Streaming-Funktion kénnen keine Videos auf den
Karten aufgezeichnet werden.

* Wahrend des Streamings kann der Men(bildschirm nicht angezeigt werden.

* Die Aufnahmeinformationen der Kamera werden auf den gestreamten Bildern
nicht angezeigt.

* Die Voraussetzungen fiir das Streaming unterscheiden sich je nach
Video-Sharing-Website. Details hierzu finden Sie auf der jeweiligen
Video-Sharing-Website.
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I17. Verbinden mit anderen Geraten

® Wiedergabe auf einem Fernseher: 690

® Importieren von Bildern auf einen PC: 694

@ Speichern auf einem Rekorder: 698

® Tethering-Aufnahme: 699

® Drucken: 702

In diesem Kapitel werden die Verbindungen zu anderen Geraten wie
Fernseher und PCs beschrieben.

Sie kdnnen Verbindungen entweder Uber die [HDMI]-Buchse oder tiber

den USB-Anschluss der Kamera herstellen. Einzelheiten zu den
Verbindungen finden Sie in den nachstehenden Abschnitten.

* Priifen Sie die Richtung der Anschliisse und flihren Sie den Stecker gerade ein/
ziehen Sie den Stecker gerade heraus, wobei Sie das Steckergehause
festhalten.

(Erfolgt das Einschieben nicht gerade, sondern aus einem Winkel, so kommt es
moglicherweise zu Verformungen oder Fehlfunktionen.)

* Verbinden Sie das Kabel nicht mit den falschen Anschliissen. Anderenfalls
kommt es mdoglicherweise zu Fehlfunktionen.

[HDMI]-Buchse

Verbinden Sie Kamera und Fernseher mit einem
handelsiiblichen HDMI-Kabel.

Ll00 Jm

HEE

* VVerwenden Sie ein “Highspeed-HDMI-Kabel” mit dem HDMI-Logo.
Kabel, die nicht zu den HDMI-Standards kompatibel sind, werden nicht
funktionieren.

“Highspeed-HDMI-Kabel” (Stecker Typ A-Typ A, Lange bis zu 1,5 m)
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17. Verbinden mit anderen Geraten —

USB-Anschluss

Verwenden Sie ein USB-Anschlusskabel um die Kamera mit
einem PC, Rekorder oder Drucker zu verbinden.

E———
-,
=7

* \lerwenden Sie ausschlieBlich das mitgelieferte USB-Anschlusskabel.
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Wiedergabe auf einem Fernseher

Wiedergabe auf einem Fernseher

Sie kénnen die Kamera mit einem externen Monitor oder einem Fernseher
verbinden, um aufgenommene Bilder und Videos anzusehen.

Erste Schritte:
* Schalten Sie Kamera und Fernseher aus.

1 Verbinden Sie Kamera und Fernseher mit einem
handelsiiblichen HDMI-Kabel. (< [HDMI]-Buchse: 688)
Schalten Sie den Fernseher ein.

Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf HDMI um.

Schalten Sie die Kamera ein.

vih WN

Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.

® Driicken Sie [(]].

® Die aufgenommenen Bilder werden auf dem Fernseher angezeigt.
(Monitor und Sucher der Kamera werden ausgeschaltet.)
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Wiedergabe auf einem Fernseher

¢ In der Standardeinstellung werden die Bilder in der optimalen Auflésung fiir den
angeschlossenen Fernseher ausgegeben.

Die Ausgabeauflésung kann in [Ausgabeauflésung (Wiederg.)] gedndert werden.
(= [HDMI-Anschluss]: 590)

¢ Je nach Bildverhaltnis erscheinen oben und unten oder rechts und links auf den
Bildern moglicherweise graue Bander.

Sie kdnnen die Bandfarbe in [Hintergrundfarbe (Wdgb.)] in [HDMI-Anschluss] im
Menu [Setup] ([EIN/AUS]) andern. (=»[HDMI-Anschluss]: 590)

* Eine HDMI-Ausgabe ist nicht mdglich, wenn ein USB-Anschlusskabel
angeschlossen wird, wahrend [USB-Modus] auf [PC(Storage)] oder
[PictBridge(PTP)] eingestellt ist.

* Ein Temperaturanstieg in der Kamera kann dazu fiihren, dass [] angezeigt
wird, die Aufnahme angehalten wird und einige Funktionen voriibergehend nicht
verfugbar sind. Warten Sie, bis die Kamera abgekiihlt ist.

* Andern Sie den Bildschirmmodus am Fernseher, wenn die Bilder oben oder
unten abgeschnitten sind.

¢ Je nach angeschlossenem Fernseher werden 6K/4K-Serienbilddateien
mdoglicherweise nicht korrekt wiedergegeben.

* Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Fernsehers.
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Wiedergabe auf einem Fernseher

¢ Verwenden von VIERA Link

Bei VIERA Link (HDAVI Control™) handelt es sich um eine Funktion,
welche die Verwendung der Fernbedienung des Panasonic-Fernsehers
erlaubt. Die Kamera muss zur automatisch verkniipften Bedienung tber
das HDMI-Kabel an ein VIERA Link-kompatibles Gerat angeschlossen
sein.

(Es sind nicht alle Bedienungsschritte mdglich.)

* Zum Verwenden von VIERA Link missen Sie auch Einstellungen am Fernseher
konfigurieren.
Informationen zum Vorgehen beim Einstellen finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Fernsehers.

1 Verbinden Sie die Kamera mit einem Fernseher von Panasonic, der mit VIERA
Link kompatibel ist. Verwenden Sie dazu ein handelsiibliches HDMI-Kabel.
(= [HDMI]-Buchse: 688)
2 Schalten Sie die Kamera ein.
3 Schalten Sie VIERA Link ein.
. @ » [f] » [.%] =» [HDMI-Anschluss] # [VIERA Link (CEC)] # [ON]
4 Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.
* Driicken Sie [(®])].
5 Nehmen Sie die Bedienung mit der Fernbedienung des Fernsehgerats vor.

Ausschalt-Verkniipfung
Wenn Sie den Fernseher mit der Fernbedienung ausschalten, wird auch die Kamera
ausgeschaltet.

Automatisches Wechseln des Eingangs

Wenn Sie die Kamera einschalten und dann [[E]] driicken, wird der Eingang des
Fernsehers automatisch zu dem Eingang gewechselt, mit dem diese Kamera
verbunden ist.

Wenn der Fernseher sich im Standby-Modus befindet, wird er automatisch
eingeschaltet.

(Wenn "Power on link" am Fernseher auf "Set" eingestellt ist)
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Wiedergabe auf einem Fernseher

¢ VIERA Link ist eine einzigartige Funktion von Panasonic, die auf eine
HDMI-Steuerfunktion aufbaut und auf der HDMI CEC (Consumer Electronics
Control)-Spezifikation basiert. Eine verkniipfte Bedienung mit HDMI
CEC-kompatiblen Geraten anderer Hersteller wird nicht garantiert.

* Die Kamera unterstutzt “VIERA Link Ver.5”. “VIERA Link Ver.5” ist der Standard
der VIERA Link-kompatiblen Gerate von Panasonic. Dieser Standard ist
kompatibel mit den herkdmmlichen VIERA Link-Geraten von Panasonic.

* Die Bedienbarkeit mithilfe der Tasten an der Kamera ist eingeschrénkt.
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Importieren von Bildern auf einen PC

Importieren von Bildern auf einen PC

® Installieren der Software: 696

Nach dem AnschlieBen an den PC kénnen Sie die aufgenommenen Bilder
kopieren, indem Sie Dateien und Ordner von dieser Kamera auf den PC
ziehen.

* Die Kamera kann mit einem PC verbunden werden, auf dem eines der folgenden
Betriebssysteme ausgefiihrt wird, von denen Massenspeichergeréate erkannt
werden.

Unterstiitzte Betriebssysteme
Windows: Windows 10
Mac: macOS 10.13, 10.14, 10.15.3 bis 10.15.7, 11.0 bis 11.2

Erste Schritte:
* Schalten Sie Kamera und PC ein.

1 Verbinden Sie Kamera und PC iiber das
USB-Anschlusskabel. (" USB-Anschluss: 689)

2 Driicken Sie A ¥ um [PC(Storage)] auszuwahlen, und
dann @ oder &).
® Windows: Ein Laufwerk (“LUMIX”) wird in [Dieser PC] angezeigt.
® Mac: Ein Laufwerk (“LUMIX”) wird auf dem Desktop angezeigt.

3 Ziehen Sie Dateien und Ordner von der Kamera auf den
PC.

* Sie kénnen auch Software verwenden, um Vorgange wie Organisieren und
Korrigieren aufgenommener Bilder oder Bearbeiten von RAW-Bildern und Videos
auszufithren. (< Installieren der Software: 696)

¢ Unterstiitzt von “Final Cut Pro X”.

Einzelheiten zu “Final Cut Pro X” finden Sie bei Apple Inc.
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Importieren von Bildern auf einen PC

¢ Ordnerstruktur auf der Karte

@ AD_LUMIX
LUMIX CAMSET &———— (A)
STREAM &——— (B)

DMe—— ()

TO0XXXXX
)
PXXX0001.MP4
(E)
(F)
(G)

(A) Setup-Daten der Kamera
(B) Streaming-Einstellungen
(C) Bilder

()

(E)

Ordnernummer

JPG: Bilder im JPEG-Format

RW2: Bilder im RAW-Format

MP4: MP4-Videos, 6K/4K-Serienbilddateien
MOV: MOV-Videos

(F) Dateinummer

(G) Farbraum

P: sRGB

_:AdobeRGB

* Wenn [USB-Modus] auf im [Setup] ([EIN/AUS])-Menu [PC(Storage)] eingestellt
ist, wird die Kamera automatisch mit dem PC verbunden, ohne dass der
[USB-Modus]-Auswahlbildschirm angezeigt wird. (< [USB]: 589)

* Achten Sie darauf, die Kamera nicht auszuschalten, wahrend Bilder importiert
werden.

* Ist der Bilderimport abgeschlossen, fiihren Sie das Verfahren zum sicheren
Entfernen des USB-Anschlusskabels vom PC aus.

* Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie das USB-Anschlusskabel, bevor
Sie die Karte aus der Kamera entfernen. Anderenfalls kann es zu
Beschadigungen der aufgenommenen Daten kommen.
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Importieren von Bildern auf einen PC

Installieren der Software

Installieren Sie die Software, um Vorgange wie Organisieren und
Korrigieren aufgenommener Bilder oder Bearbeiten von RAW-Bildern und
Videos auszufiihren.

* Zum Herunterladen der Software muss der PC mit dem Internet verbunden sein.
* Stand der unterstiitzten Betriebssysteme: Mai 2021. Anderungen vorbehalten.

¢ SILKYPIX Developer Studio SE

Mit dieser Software kénnen RAW-Bilder bearbeitet werden.
Bearbeitete Bilder kdnnen in verschiedenen Formaten (JPEG, TIFF usw.)
gespeichert werden, welche auf einem PC dargestellt werden kdnnen.

Sie kdnnen die Software von der unten genannten Website herunterladen und
installieren:
http://lwww.isl.co.jp/SILKYPIX/german/p/

Betriebsumgebung

® Unterstiitzte Betriebssysteme
Windows: Windows 10, Windows 8.1 (64-Bit empfohlen)
Mac: macOS 10.13 bis macOS 10.15, macOS 11

* Weitere Informationen zum Verwenden von “SILKYPIX Developer Studio” usw.
finden Sie im Hilfe-Bereich oder auf der Support-Site von Ichikawa Soft Laboratory.
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Importieren von Bildern auf einen PC

+» 30-tégige vollstindige “LoiLoScope”-Version zum Testen

Mit dieser Software kénnen Sie Videos unkompliziert bearbeiten.

Sie kdnnen die Software von der unten genannten Website herunterladen und
installieren:
http://loilo.tv/product/20

Betriebsumgebung
© Unterstiitzte Betriebssysteme
Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8

* Sie kénnen eine Testversion herunterladen, die 30 Tage lang gratis verwendet
werden kann.

* Weitere Informationen zum Verwenden von “LoiLoScope” finden Sie im
“LoiLoScope”-Handbuch, das von der Site heruntergeladen werden kann.

* “LoiLoScope” ist fir Mac nicht verfligbar.
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Speichern auf einem Rekorder

Speichern auf einem Rekorder

Wenn Sie die Kamera mit einem Blu-ray- oder DVD-Rekorder von
Panasonic verbinden, kdnnen Sie Bilder und Videos dort speichern.

Erste Schritte:
* Schalten Sie Kamera und Rekorder ein.
* Setzen Sie die Karte in den Kartensteckplatz 1 ein.

1 Verbinden Sie Kamera und Rekorder mit dem
USB-Anschlusskabel. (®USB-Anschluss: 689)

2 Driicken Sie A ¥ um [PC(Storage)] auszuwahlen, und
dann @ oder &).

3 Bedienen Sie den Rekorder, um die Bilder zu speichern.

* Wenn [USB-Modus] im [Setup] ([EIN/AUS])-Menu auf [PC(Storage)] eingestellt
ist, wird die Kamera automatisch an den Rekorder angeschlossen, ohne dass
der [USB-Modus]-Auswahlbildschirm angezeigt wird. (<>[USB]: 589)

* Achten Sie darauf, die Kamera wahrend des Speicherungsvorgangs nicht
auszuschalten.

* Bilder wie 4K-Video werden je nach Rekorder méglicherweise nicht unterstitzt.

* Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie das USB-Anschlusskabel, bevor
Sie die Karte aus der Kamera entfernen. Anderenfalls kann es zu
Beschéadigungen der aufgenommenen Daten kommen.

¢ Informationen zum Speichern und Wiedergeben finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Rekorders.
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Tethering-Aufnahme

Tethering-Aufnahme

@ Installieren der Software: 700
@ Bedienung der Kamera uber einen PC: 701

Wenn Sie die “LUMIX Tether”-Kamerasteuerungssoftware auf lhrem PC
installieren, konnen Sie die Kamera tiber USB mit dem PC verbinden, Gber
den PC steuern und die Aufnahme am PC-Bildschirm mitverfolgen
(Tethering-Aufnahme).

AufRerdem kann die HDMI-Ausgabe bei der Tethering-Aufnahme an einen
externen Monitor oder Fernseher erfolgen.
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Tethering-Aufnahme

Installieren der Software
% “LUMIX Tether”

Diese Software wird zum Bedienen der Kamera liber einen PC verwendet.
Sie kénnen verschiedene Einstellungen andern, Fernaufnahmen
ausfiihren und die Bilder auf dem PC speichern.

Sie kénnen die Software von der unten genannten Website herunterladen und
installieren:
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html
(Nur Englisch)

Betriebsumgebung
© Unterstiitzte Betriebssysteme

Windows: Windows 10 (64-Bit)

Mac: macOS 10.13, 10.14, 10.15.3 bis 10.15.7, 11.0 bis 11.2
® Schnittstellen

USB-Steckplatz (SuperSpeed USB (USB 3.1))

* Stand der unterstiitzten Betriebssysteme: Mai 2021. Anderungen vorbehalten.

* Zum Herunterladen der Software muss der PC mit dem Internet verbunden sein.

* Einzelheiten zum Verwenden der Software finden Sie in den Bedienhinweisen zu
“LUMIX Tether”.
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Tethering-Aufnahme

Bedienung der Kamera iiber einen PC

Erste Schritte:
® Schalten Sie Kamera und PC ein.
¢ Installieren Sie “LUMIX Tether” auf dem PC.

1 Verbinden Sie Kamera und PC mit dem
USB-Anschlusskabel. (= USB-Anschluss: 689)

2 Driicken Sie A ¥ um [PC(Tether)] auszuwéhlen, und
dann @ oder &).
©[3Z ] wird auf dem Kamerabildschirm angezeigt.

3 Verwenden Sie “LUMIX Tether”, um die Kamera vom PC
aus zu bedienen.

* Wenn [USB-Modus] auf im [Setup] ([EIN/AUS])-Menti [PC(Tether)] eingestellt ist,
wird die Kamera automatisch mit dem PC verbunden, ohne dass der
[USB-Modus]-Auswahlbildschirm angezeigt wird. (2 [USB-Modus]: 589)

* Die Wi-Fi/Bluetooth-Funktionen sind nicht verfliigbar, wéahrend eine
PC-Verbindung mit [PC(Tether)] besteht.

701



17. Verbinden mit anderen Geraten — Drucken

Drucken

Wenn Sie die Kamera mit einem Drucker verbinden, der PictBridge
unterstiitzt, kdnnen Sie Bilder auf dem Kameramonitor auswahlen und
dann drucken.

Erste Schritte:
* Schalten Sie Kamera und Drucker ein.
* Wahlen Sie die Druckqualitat und weitere Druckeinstellungen am Drucker aus.

1 Starten Sie die Wiedergabe der Karte, die das zu
druckende Bild enthalit.
® Driicken Sie [(®]].
@ Nach dem Driicken von [ ] driicken Sie AY, um
[Karten-Steckplatz 1] oder [Karten-Steckplatz 2] auszuwahlen, und
driicken Sie dann @) oder @) .

* Die Karte zum Drucken kann nach dem Verbinden mit dem Drucker nicht
mehr geandert werden.

2 Verbinden Sie Kamera und Drucker mit dem
USB-Anschlusskabel. (®USB-Anschluss: 689)

3 Driicken Sie A ¥ um [PictBridge(PTP)] auszuwahlen,
und dann @ oder &).
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Drucken

4

Driicken Sie €4», um ein Bild auszuwahlen, und dann

@ oder @ .
® Zum Drucken mehreren Bilder driicken Sie A, stellen die
Bildauswahimethode ein und wahlen dann Bilder aus.

zictBridge
[,

~ Multi-Druck

[Multi-Auswahl]
Das zu druckende Bild wird ausgewahlt.

1 Driicken Sie A'Y «», um ein Bild auszuwahlen, und dann @ oder
®
) .

* Driicken Sie erneut @ oder @ , um die Einstellung aufzuheben.
2  Driicken Sie [DISP.], um das Auswahlen zu beenden.

[Alle wéhlen]
Druckt alle gespeicherten Aufnahmen aus.

[Rating]
Es werden alle Bilder mit [Rating]-Stufen von [* 1] bis [*5] gedruckt.

Nehmen Sie die Druckeinstellungen vor.

D
Druck mit Datum
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17. Verbinden mit anderen Geraten — Drucken

6 Starten Sie den Druckvorgang.
® Wahlen Sie [Druckstart] aus und driicken Sie dann @ oder @ .

Druckstart

ck mit Datum

+* Einstellungselemente (Druckeinstellungen)

[Druckstart] Der Druckvorgang wird gestartet.
Es wird mit Datum gedruckt.
[Druck mit Datum] * Wenn der Drucker den Druck mit Datum nicht
unterstitzt, kann das Datum nicht gedruckt werden.
[Anz. Ausdrucke] pie Anzahl der zu druckenden Bilder (bis zu 999) wird
eingestellt.

[Papierformat] Stellt die Papiergrofe ein.

Es wird eingestellt, ob Rander hinzugefiigt und wie

[Seitengest.] S
viele je Blatt gedruckt werden sollen.

704



17. Verbinden mit anderen Geraten — Drucken

* Wenn [USB-Modus] im [Setup] ([EIN/AUS])-Menii auf [PictBridge(PTP)]
eingestellt ist, wird die Kamera automatisch mit dem Drucker verbunden, ohne
dass der [USB-Modus]-Auswahlbildschirm angezeigt wird. (=»[USB]: 589)

¢ Achten Sie darauf, die Kamera wahrend des Druckvorgangs nicht
auszuschalten.

* Ist keine Verbindung mit dem Drucker moglich, stellen Sie
[USB-Stromversorgung] auf [OFF] ein und versuchen dann erneut, eine
Verbindung herzustellen. (= [USB]: 589)

* Trennen Sie das USB-Anschlusskabel nicht ab, solange [#£]
(Kabelabtrenn-Warnsymbol) angezeigt wird.

* Stecken Sie das USB-Anschlusskabel nach dem Drucken aus.

* Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie das USB-Anschlusskabel, bevor
Sie die Karte aus der Kamera entfernen. Anderenfalls kann es zu
Beschéadigungen der aufgenommenen Daten kommen.

* Wenn Bilder in Papierformaten oder Layouts gedruckt werden sollen, die von der
Kamera nicht unterstiitzt werden, stellen Sie [Papierformat] und [Seitengest.] auf
[«¢=n] ein und wahlen Sie die gewlinschten Einstellungen am Drucker aus.
(Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.)

* Wenn ein gelbes [@]-Symbol angezeigt wird, hat die Kamera eine
Fehlermeldung vom Drucker erhalten. Prifen Sie, ob Probleme mit dem Drucker
bestehen.

¢ Ist die Anzahl der Drucke hoch, werden die Bilder mdglicherweise in Stapeln
gedruckt. In diesem Fall weicht die angezeigte Anzahl der verbleibenden Drucke
mdoglicherweise von der eingestellten Anzahl ab.

* RAW-Bilder kdnnen nicht gedruckt werden.

* Bilder, die mit den folgenden Funktionen aufgenommen wurden, kdnnen nicht
gedruckt werden:

— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
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I 18. Materialien

® Zubehorsystem fiir Digital-Kamera: 707

® VVerwenden von Sonderzubehér: 709

@ Monitor/Sucher-Anzeige: 714

® Anzeige von Meldungen: 733

® Fehlerbehebung: 736

@ Vorsichtsmafinahmen: 750

® Anzahl der aufnehmbaren Bilder und verfiigbare Aufnahmedauer im
Akkubetrieb: 762

® Anzahl der aufnehmbaren Fotos und verfligbare Aufnahmezeit mit
Karten: 766

o Liste der Standardeinstellungen / Speichern benutzerdefinierter
Einstellungen / Einstellungen, die kopiert werden kénnen: 771

e Liste der Funktionen, die im jeweiligen Aufnahmemodus eingestellt
werden kénnen: 790

® Spezifikationen: 797

® Markenzeichen und Lizenzen: 809
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18. Materialien — Zubehdrsystem fiir Digital-Kamera

Zubehorsystem flur Digital-Kamera

(Die Produktnummern beziehen sich auf den Stand von Mai 2021.)

Produktname Modellnummer

Akkupack DMW-BLK22

Akku-Ladegerat™ DMW-BTC15

Netzadapter™ DMW-AC10

DC-Verbindungsstiick? DMW-DCC17

Akku-Griff DMW-BGGH5

Blitzlicht DMW-FL580L, DMW-FL360L,
DMW-FL200L

LED Videoleuchte VW-LED1

Stereo-Mikrofonpistole DMW-MS2

Stereo-Mikrofon VW-VMS10

XLR-Mikrofon-Adapter DMW-XLR1

Kameradeckel DMW-BDCA1

Fernbedienungsausldser DMW-RS2

Stativgriff DMW-SHGR1

Adapterring DMW-MA2M

Stativadapter™ DMW-TA1

Schultergurt DMW-SSTG9

*1 Geliefert mit Netzadapter, Netzkabel und USB-Anschlusskabel. (Ladedauer: ca.
175 Min.)

*2 Der Netzadapter (Sonderzubehor) kann nur mit dem entsprechenden DC-Koppler
von Panasonic (Sonderzubehdr) verwendet werden.
Der Netzadapter (Sonderzubehdr) kann nicht allein verwendet werden.

*3 Zu verwenden, wenn das angebrachte Objektiv den Stativsockel berihrt.
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18. Materialien — Zubehdrsystem fiir Digital-Kamera

* Bestimmtes Sonderzubehér ist in einigen Landern unter Umstanden nicht erhéltlich.

* Informationen zu Objektiv-Sonderzubehdr wie kompatiblen Objektiven und Filtern
finden Sie in unseren Katalogen, Websites usw.

* Die neuesten Informationen zu Sonderzubehér finden Sie in unseren Katalogen/auf
unseren Webseiten usw.
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18. Materialien — Verwenden von Sonderzubehor

Verwenden von Sonderzubehor

® Akku-Griff (Sonderzubehdr): 709

® Fernbedienungsausldser (Sonderzubehor): 711

o Stativgriff (Sonderzubehor): 712

® Netzadapter (Sonderzubehor)/DC-Verbindungsstiick (Sonderzubehér):
713

¢ Informationen zum externen Blitzlicht (< Verwenden eines externen Blitzlichts
(Sonderzubehdr): 304)

¢ Informationen zum externen Mikrofon (2»Externe Mikrofone (Sonderzubehtr): 436)

¢ Informationen zum XLR-Mikrofon-Adapter (= XLR-Mikrofon-Adapter
(Sonderzubehdr): 439)

* Bestimmtes Sonderzubehér ist in einigen Landern unter Umstanden nicht erhéltlich.

Akku-Griff (Sonderzubehor)

Ist der Akku-Griff (DMW-BGGH5:Sonderzubehdr) an der Kamera
angebracht, so werden Bedienkomfort und Griffigkeit erhoht, wenn die
Kamera vertikal gehalten wird.

Wird ein Akku (DMW-BLK22) in den Akkugriff eingesetzt, so ist auch uber
langere Aufnahmezeitrdume geniigend Strom verflgbar.
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18. Materialien — Verwenden von Sonderzubehér

«* Auswihlen der Akku-Prioritét

Es wird ausgewahlt, welcher Akku zuerst verwendet werden soll, wenn
sowohl in der Kamera als auch im Akku-Griff ein Akku installiert ist.

Erste Schritte:
* Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie die Abdeckung des
Akku-Griff-Steckverbinders.

1 Bringen Sie den Akku-Griff an der Kamera an.
2 Schalten Sie die Kamera ein.
3 Stellen Sie ein, welcher Akku priorisiert werden soll.

* @ ® [ 1 [N\]= [Akku priorisieren]

[BODY]
Der Akku an der Kamera wird zuerst verwendet.

[BG]
Der Akku im Akku-Griff wird zuerst verwendet.

* Wird der Akku im Akku-Griff verwendet, so wird [ X< ] auf dem Bildschirm
angezeigt.

 Sie kdnnen auf der [Fn]-Taste des Batteriegriffs Funktionen Ihrer Wahl speichern.
(Fn-Tasten: 471)

Die Tasten [WB], [ISO], [ ] sowie der Joystick haben dieselben Funktionen
wie die Tasten und der Joystick am Kameragehéause.

* Die Taste [AF/AE LOCK] am Akkugriff hat dieselbe Funktion wie die Taste [AF
ON] am Kameragehéause.

* Sie kdnnen auch DMW-BLF19 (Sonderzubehdr) verwenden, aber da dieser liber
eine geringere Akkukapazitat als DMW-BLK22 verfiigt, wird die Verwendung von
DMW-BLK22 empfohlen.

¢ Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des Akku-Giriffs.
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18. Materialien — Verwenden von Sonderzubehér

Fernbedienungsausloser (Sonderzubehor)

Sie kénnen den Fernbedienungsausléser (DMW-RS2: Sonderzubehdr)

anschliefen, um die Kamera wie folgt zu verwenden:

* \Vollstéandiges Herunterdriicken der Ausldsertaste, ohne die Kamera zu verwackeln

* Festhalten der Auslosertaste fiir Langzeitbelichtung (Bulb) und Serienbildaufnahme

* Starten/Beenden der Videoaufnahme

* \erwendung der Funktionen, die auf der Video-Taste des Fernbedienungsauslosers
gespeichert sind

«* Speichern von Funktionen auf der Video- Taste

Sie kénnen eine bevorzugte Funktion auf der Video-Taste des
Fernbedienungsauslosers speichern.

Es kénnen dieselben Funktionen gespeichert werden, die fiir die
Aufnahme auf den Fn-Tasten gespeichert werden kénnen.

(= Einstellungselemente ([Fn-Tasteneinstellung]/[Einstellung im
Rec-Modus]): 477)

In der Standardeinstellung ist [Videoaufnahme] gespeichert.

@ » [Q] » [ ] ® Wahlen Sie [Video-Taste (Fernbedienung)] aus.

* Das Speichern der Funktionen erfolgt mit den gleichen Bedienvorgangen wie bei
[Fn-Tasteneinstellung]. (Fn-Tasten: 471)
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18. Materialien — Verwenden von Sonderzubehor

¢ Es ist grundsétzlich ein Original-Panasonic-Fernausléser (DMW-RS2:
Sonderzubehor) zu verwenden.
* Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernbedienungsausldsers.

Stativgriff (Sonderzubehor)

Bringen Sie einen Stativgriff (DMW-SHGR1: Sonderzubehér) an, um ihn
als Griff fur Aufnahmen beim Gehen, als Stativ oder als
Fernbedienungsausléser zu verwenden.

* SchlielRen Sie das Kabel des Griffs an die [REMOTE]-Buchse der Kamera an.

* Es ist grundsatzlich ein Original-Panasonic-Stativgriff (DMW-SHGR1:
Sonderzubehdr) zu verwenden.

* Das Men [Video-Taste (Fernbedienung)] funktioniert nicht mit dem Stativgriff.

* VVerwenden Sie zum Tragen nicht nur die Handschlaufe, wenn die Kamera
angebracht ist.

* Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Stativgriffs.
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18. Materialien — Verwenden von Sonderzubehor

Netzadapter (Sonderzubeho6r)/DC-Verbindungsstiick

(Sonderzubehor)

Mit Netzadapter (DMW-AC10: Sonderzubehér) und DC-Verbindungsstiick
(DMW-DCC17: Sonderzubehdr) kénnen Sie aufnehmen und wiedergeben,
ohne sich um die verbleibende Akkuladung Gedanken machen zu
mussen.

¢ Achten Sie darauf, Netzadapter und DC-Verbindungsstiick gemeinsam zu
erwerben.

Sie kénnen nicht einzeln verwendet werden.

* Beim Anbringen des DC-Kopplers wird die Abdeckung des DC-Kopplers
gedffnet, sodass das Gerat nicht mehr staub- und spritzwassergeschutzt ist.
Achten Sie darauf, dass kein Sand, Staub oder Wasser am Geh&use anhaftet
oder darin eindringt.

Vergewissern Sie sich nach Verwendung, dass keine Fremdkorper am
DC-Verbindungsstlick haften, und schlieRen Sie die Abdeckung dann sorgfaltig.

* Details finden Sie in der Bedienungsableitung des Netzadapters und des

DC-Verbindungsstticks.
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18. Materialien — Monitor/Sucher-Anzeige

Monitor/Sucher-Anzeige

® Aufnahmebildschirm: 714
® Wiedergabebildschirm: 728

* Der Bildschirm ist ein Monitoranzeigebeispiel, bei dem [Sucher/Monitor Einstellung]

auf [[T]] eingestellt ist.

hmebildschirm

s
¢ o b Blitzmodus (=»[Blitzlicht-Modus]: 309)
s ®
Blitz-Synchro (= [Blitz-Synchro]: 315)
% i % wm Drahtlos-Modus (2Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht:
317)
AWBc AWBw
$* & fh 8 | WeiBabgleich (9WeiRabgleich (WB): 278)
o
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18. Materialien — Monitor/Sucher-Anzeige

BKT

WeiRabgleich-Bracketing
WeiRabgleich-Bracketing (Farbtemperatur)

AWB
(= [Mehr Einst.] (Weilabgleich-Bracketing): 238)
Anpassen des WeiRabgleichs (= Anpassen des Weilabgleichs:
AWB+ AWB-
283)
':Is'TD. Bildstil (= [Bildstil]: 285)
*EXPS Filter-Einstellung (= [Filter-Einstellungen]: 293)
Anpassen der Filtereffekte (= Anpassen von Filtereffekten: 295)
] LUT-Ansichthilfe (9[V-LogL-Ansichthilfe]: 398)
ot HLG-Ansichthilfe ([HLG-Ansichthilfe]: 404)
W = E Bildqualitat (= [Bildqualitat]: 116)
Ll M| Bildgrake (S [Bildgrake]: 115)
EXM Tele-Erweiterung (= Tele-Erweiterung: 176)
MP4 Aufnahmedateiformat (<»[Aufnahme-Dateiformat]: 337)
FHDIG0P) Aufnahmequalitat (9 [Aufnahme-Qualitét]: 338)
59.94p Aufnahmebildrate (=[Aufnahme-Qualitat]: 338)
60/59.94p Variable Bildrate (=»[Variable Bildrate]: 382)
£ Elektronischer Verschluss (= [Verschlusstyp]: 240)
AFS AFC MF Fokusmodus (<> Auswahlen des Fokusmodus: 125, Aufnehmen
mit MF: 167)
AES Fokus-Bracketing (®[Mehr Einst.] (Fokus-Bracketing): 237)
AFL AF-Speicher (2 Speichern von Fokus und Belichtung (AF/

AE-Speicher): 271)
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18. Materialien — Monitor/Sucher-Anzeige

]

Fokus-Peaking (= [Fokus-Peaking]: 524)

FULL 238

Bildbereich fir Video (=2 [Bildbereich fir Video]: 348)

(8] 2 T

AF-Modus (=2»Auswahlen des AF-Modus: 135)

OH
50 N D1

Antriebsmodus (= Auswéhlen des Antriebsmodus: 182)

.)))

Verbunden mit Wi-Fi (2 Uberpriifen der Betriebsbereitschaft der
Wi-Fi- und Bluetooth-Funktion: 611)

S

Verbunden mit Bluetooth (2 Uberpriifen der Betriebsbereitschaft
der Wi-Fi- und Bluetooth-Funktion: 611)

GPS Ortsinformationen protokollieren (= [Ortsinfo. protokoll.]: 642)
DUAL2
el N
Bildstabilisator (=»Bildstabilisator: 243)
DUAL2
(¥
({rex]] Verwacklungswarnung
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18. Materialien — Monitor/Sucher-Anzeige

2
PRE Pre-Burst-Aufnahme (=2 [Pre-Burst Aufnahme] ([6K/
4K-Serienbilder]/[6K/4K-Serienbilder (S/S)]): 195)
Mehrfach-Belichtungen (= [Mehrfach-Belichtung]: 531)
0q Stummschaltung (=2 [Stummschaltung]: 239)
e Bildbereich fiir Video (< [Bildbereich fiir Video]: 348)
2.0x Entstauchte anamorphe Anzeige (2 [Entstauchte Anamorphe
“r Anzeige]: 407)
] Overlay-Anzeige (= [Durchlassiges Overlay]: 572)
LUT-Ansichthilfe ([V-LogL-Ansichthilfe]: 398)
C) Loop Recording (= [Loop Recording (Video)]: 412)
Die Streaming-Funktion ist eingeschaltet (= 16.
A Streaming-Funktion: 676)
((«A’)) Streaming findet gerade statt (2 16. Streaming-Funktion: 676)
)
TC 00:00:00.00 Timecode (= Timecode: 350)
N Stumm (=»[Toneingang stumm schalten]: 365)
Eingebautes Mikrofon, externes Mikrofon
(=»Audio-Einstellungen: 364, Externe Mikrofone
(Sonderzubehdr): 436)
48KHz/16bit . ;
Einstellen des XLR-Mikrofon-Adapters
XLR (= XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehor): 439)
Begrenzen des Tonaufnahmepegels (= [Tonpegel-Begrenzung]:
366)

Tonaufnahmepegel (2 [Tonpegel-Anzeige]: 364)

Belichtungsmesser (< [Bel.Messer]: 571)
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4)
Histogramm (= [Histogramm]: 566)
ra AF-Bereich
L Jd
+ Spot-Messziel (»[Messmethode]: 252)
=F Mittenmarkierung (= [Zentralmarkierung]: 576)
Do Selbstausléser (Aufnehmen mit dem Selbstausloser: 227)
Sk Bediensperre (< [Bediensperre-Einrichtung]: 560)
XXMXXs Vergangene Aufnahmedauer (= Bildschirmanzeigen wahrend
der Videoaufnahme: 326)
(®)
2021.12.1 . . . . .
10:00:00 Aufzeichnen von Zeitstempeln (= [Zeitstempel in Betrieb]: 547)
Fokus (wird griin) (= Aufnahme: 77)
[} Aufnahmestatus (wird rot) (< Bildschirmanzeigen wahrend der
Videoaufnahme: 326)
- Fokus (in AF-Situationen mit wenig Licht) (=»AF bei geringer
o Beleuchtung: 129)
Sg" Fokus (Sternenlicht AF) (< Sternenlicht-AF: 129)
2%/ Anpassen der Blitzlichtstarke (=2 [Blitzkorrektur]: 313)
iA @
o Aufnahmemodus (=2 Auswahlen des Aufnahmemodus: 79)
& 3
P/ Programmverschiebung (= Programmverschiebung: 255)
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®) (O
@ C]‘ Messmethode (2 [Messmethode]: 252)
@&
AEL AE-Speicher (= Speichern von Fokus und Belichtung (AF/
AE-Speicher): 271)
60 Verschlusszeit
F3.5 Blendenwert
FB§,T5 Blenden-Bracketing (= [Mehr Einst.] (Blenden-Bracketing): 236)
s Wert des Belichtungsausgleichs (=2 Belichtungsausgleich: 269)
Ed4+1/3 Belichtungs-Bracketing (& [Mehr Einst.]
(Belichtungs-Bracketing): 235)
=+ Manuelle Belichtungshilfe (<*Manuelle Belichtungshilfe: 266)

50200

ISO-Empfindlichkeit (= ISO-Empfindlichkeit: 273)

b B

Kartenzugriffsanzeige (wird rot) (= Bildschirmanzeigen wahrend
der Videoaufnahme: 326)

R

Kartensteckplatz (< Einsetzen von Karten (Sonderzubehér): 59)
Doppelsteckplatz-Funktion (< [Duale Steckplatz-Fkt.]: 118)

A Keine Karte
5! & Karte voll

999 Anzahl der aufnehmbaren Fotos (= Anzahl der aufnehmbaren
Fotos und verfligbare Aufnahmezeit mit Karten: 766)

120 Anzahl der kontinuierlich aufnehmbaren Bilder (< Anzahl der
kontinuierlich aufnehmbaren Bilder: 187)
Videoaufnahmedauer (=»Anzahl der aufnehmbaren Fotos und

XXmXXs . -
verfligbare Aufnahmezeit mit Karten: 766)

Akku-Anzeige/Stromversorgung (= Anzeigen zur

Stromversorgung: 55)

AKku-Griff (< Akku-Griff (Sonderzubehér): 709)
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(6)

Warnsymbol bei erhdhten Temperaturen (> Aufnahme: 737)

d

Bild wird gesendet (®[Automatische Ubertr.]: 639)

Touch-Tab (=[Touch-Einst.]: 559)

o
)3
’))b)

Fn-Taste (= Verwenden von [Fn3] bis [Fn7] (Touch-Symbole):
486)

l

Touch-Zoom (= Touch-Betrieb: 178)

Touch-AF, Touch-Ausléser (=2 Touch-AF/Touch-Ausléser: 108)

Belichtungsausgleich (2 Belichtungsausgleich: 269)

Touch-AE (= Touch-AE: 111)

[
fld & d 8

g

Fokus-Peaking (= [Fokus-Peaking]: 524)

Defokussiertyp ([Miniatureffekt]) (< Einstellen des

C] Defokussiertyps ([Miniatureffekt]): 299)

Selektivfarbe (= Einstellen der verbleibenden Farbe
([Selektivfarbe]): 300)
@ Position der Lichtquelle ([Sonnenschein]) (2 Einstellen der

Lichtquellenposition und -groRRe ([Sonnenschein]): 301)

©

Anpassen der Filtereffekte (< Anpassen von Filtereffekten: 295)

&

Filter ein/aus (< Einstellen eines Filters mit Touch-Betrieb: 297)
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MINI Filter-Einstellung (= [Filter-Einstellungen]: 293)
TI Touch-Zoom (=»Bedienvorgange beim Aufnehmen von Videos:
o 333)
F Blendenwert (®»Bedienvorgange beim Aufnehmen von Videos:
333)
ss Verschlusszeit (= Bedienvorgange beim Aufnehmen von

Videos: 333)

Belichtungsausgleich (®Bedienvorgénge beim Aufnehmen von
Videos: 333)

1ISO-Empfindlichkeit (=Bedienvorgange beim Aufnehmen von
Videos: 333)

Anpassen des Tonaufnahmepegels (2 Bedienvorgange beim
Aufnehmen von Videos: 333)
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+* Monitor-Info-Anzeige

™M

@

®)

)

(1
P
1/60
F3.5

y
e

()
Ea
200

1/60 F3.5

Aufnahmemodus (2 Auswahlen des Aufnahmemodus: 79)
Verschlusszeit (< Aufnahme: 77)

Blendenwert (<> Aufnahme: 77)
Akku-Anzeige/Stromversorgung (=»Anzeigen zur

Stromversorgung: 55)

Akku-Anzeige (Akku-Griff) (=®*Anzeigen zur Stromversorgung:
55)

1ISO-Empfindlichkeit (= ISO-Empfindlichkeit: 273)

Wert des Belichtungsausgleichs (< Belichtungsausgleich: 269)
Manuelle Belichtungshilfe (®Manuelle Belichtungshilfe: 266)
Blitzlicht-Einstellung (= [Blitzkorrektur]: 313, [Blitz-Synchro]:
315, Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht: 317)
Blitzmodus (=»[Blitzlicht-Modus]: 309)
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)
(| Antriebsmodus (= Auswéhlen des Antriebsmodus: 182)
AFS Fokusmodus (=»Auswahlen des Fokusmodus: 125, Aufnehmen
mit MF: 167)
[m AF-Modus (= Auswahlen des AF-Modus: 135)
FINE Bildqualitat (= [Bildqualitat]: 116)
BIXEL Bildbereich fiir Video (= [Bildbereich fir Video]: 348)
MP4 TG Aufnahmedateiformat (< [Aufnahme-Dateiformat]: 337)
R Aufnahmequalitat (= [Aufnahme-Qualitat]: 338)
4:3 Bildseitenverhaltnis (= [Bildverhalt.]: 114)
Bildgrske (> [Bildgroke]: 115)
"“/9 Wi-Fi/Bluetooth-Verbindungsstatus (= Uberpriifen der
° Betriebsbereitschaft der Wi-Fi- und Bluetooth-Funktion: 611)
Fn¢ Einstellungen der Fn-Taste (»Fn-Tasten: 471)

723



18. Materialien — Monitor/Sucher-Anzeige

4)

Bildstil (= [Bildstil]: 285)

WeiRabgleich (2 Weilabgleich (WB): 278)

i-Dynamikumfang (= [intelligente Dynamik]: 520)

Messmethode (2 [Messmethode]: 252)

Kartensteckplatz (< Einsetzen von Karten (Sonderzubehér): 59)
Doppelsteckplatz-Funktion (<[Duale Steckplatz-Fkt.]: 118)

E\ \@ Keine Karte
& & Karte voll

999 Anzahl der aufnehmbaren Fotos (= Anzahl der aufnehmbaren
Fotos und verfligbare Aufnahmezeit mit Karten: 766)

120 Anzahl der kontinuierlich aufnehmbaren Bilder (= Anzahl der
kontinuierlich aufnehmbaren Bilder: 187)
Videoaufnahmedauer (< Anzahl der aufnehmbaren Fotos und

RXXmXXs

verfligbare Aufnahmezeit mit Karten: 766)

Keine Karte
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++» Bedienfeld (Kreative-Filme-Modus)

FPS SHUTTER IRIS

60 1

MOV |420/8-L

FHD | 59.94p

(1
FPS Bildrate (= [Aufnahme-Qualitat]: 338)
60 Variable Bildrate (=»[Variable Bildrate]: 382)
SHUTTER
1/60 Verschlusszeit
IRIS
F3.5 Blendenwert
(2)
ra Belichtungsmodus (= Belichtungseinstellung fiir
Videoaufnahmen: 331)
4+1 Wert des Belichtungsausgleichs (< Belichtungsausgleich: 269)
1 Manuelle Belichtungshilfe (<*Manuelle Belichtungshilfe: 266)
Bildbereich fiir Video (2 [Bildbereich fiir Video]: 348)

£ 00:00:00.00 Timecode (= Timecode: 350)

Aufzeichnungsstatus (< Bildschirmanzeigen wahrend der
Videoaufnahme: 326)
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)
Aufnahmedateiformat (®»[Aufnahme-Dateiformat]: 337)
Aufnahmequalitat (= [Aufnahme-Qualitat]: 338)
Kartensteckplatz (< Einsetzen von Karten (Sonderzubehér): 59)
Doppelsteckplatz-Funktion (< [Duale Steckplatz-Fkt.]: 118)
Videoaufnahmedauer (< Anzahl der aufnehmbaren Fotos und
24m59s

verfligbare Aufnahmezeit mit Karten: 766)

.)))
[>¢]

Wi-Fi/Bluetooth-Verbindungsstatus (2 Uberpriifen der
Betriebsbereitschaft der Wi-Fi- und Bluetooth-Funktion: 611)

Die Streaming-Funktion ist eingeschaltet (2 16.
Streaming-Funktion: 676)

((«A')) Streaming findet gerade statt (< 16. Streaming-Funktion: 676)
Akku-Anzeige/Stromversorgung (= Anzeigen zur
¥ Stromversorgung: 55)
Akku-Anzeige (Akku-Griff) (=*Anzeigen zur Stromversorgung:
[B8]»dm]
55)
4)
N Stumm (=»[Toneingang stumm schalten]: 365)
Elngebéute§ Mikrofon, externes Mlkrofoln
(=»Audio-Einstellungen: 364, Externe Mikrofone
(Sonderzubehdr): 436)
48kHz/16bit Einstellen des XLR-Mikrofon-Adapters
XLR (= XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehor): 439)
Begrenzen des Tonaufnahmepegels (= [Tonpegel-Begrenzung]:
366)

Tonaufnahmepegel (& [Tonpegel-Anzeige]: 364)
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(®)

150
200

ISO-Empfindlichkeit (= ISO-Empfindlichkeit: 273)

PHOTOSTYLE
%STD.

MON LUT
HDMI V-logl
MON MODE2
HDMI_HLG

Bildstil (= [Bildstil]: 285)

LUT-Ansichthilfe (=[V-LogL-Ansichthilfe]: 398)

HLG-Ansichthilfe (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)

WwB
AWB

WeiRabgleich (2 Weilabgleich (WB): 278)
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Wiedergabebildschirm

H 2021.921 10:00 1000001 17/9¢K]
*raNres] Sms
2
6P} B

©)
TN
(4) 1R PR 5[ om— (5)
Q)]
=l Wiedergabemodus (= [Wiedergabe]: 599)
2021.12.1 10:00 | Aufnahmedatum und -uhrzeit (®»Uhreinstellung: 70)
m @ Kartensteckplatz (< Einsetzen von Karten (Sonderzubehér): 59)
*3 Bewertung (=»[Rating]: 604)
-2 Video-Wiedergabe (2 Wiedergeben von Videos: 446)
[On] Geschitztes Bild (= [Schutz]: 604)
GPS Ortsinformationen protokollieren (= [Ortsinfo. protokoll.]: 642)
. Informationsabruf
5 Kabelabtrenn-Warnsymbol
Markierung verfiigbar (< Bedienvorgénge: Bildauswahl im
/ Diashow-Bildschirm: 202, Bedienvorgange: 6K/
4K-Burst-Wiedergabebildschirm: 204)
Reduzieren des Rolling Shutter-Effekts (2 Korrektur von
Bildverzerrungen ([Rolling Shutter red.]): 200)
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Speichern von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei
(=»Auswahlen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei: 197)

Speichern von Bildern aus einer Post-Fokus-Datei
(=»Auswahlen des Fokuspunktes flir das zu speichernde Bild:
211)

(2)
100-0001 Ordner-/Dateinummer (= Ordnerstruktur auf der Karte: 695)
1/999 Bildnummer/Gesamtzahl der Bilder
9 Bilder Anzahl der Grup.penbilder
. Anzahl der Dateien
9 Dateien .
(= Gruppenbilder: 456)

XXmXXs Videoaufnahmedauer (< Wiedergeben von Videos: 446)
P XXmXXs Variable Bildrate (< [Variable Bildrate]: 382

- XXs

€D XXmXXs Loop Recording (=»[Loop Recording (Video)]: 412)
LUT-Ansichthilfe (®[V-LogL-Ansichthilfe]: 398)

MON MODE2

HLG-Ansichthilfe (= [HLG-Ansichthilfe]: 404)
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(©)

@ Wiedergabe (Video) (= Wiedergeben von Videos: 446)

v [V
v Gruppenbilder (< Gruppenbilder: 456)

TC 00:00:00.00 Timecode (= Timecode: 350)

48kHz/16bit Einstellen des XLR-Mikrofon-Adapters

Q (= XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehor): 439)

MP4 . )

FHD Aufnahmedateiformat (= [Aufnahme-Dateiformat]: 337)
420/8-L Aufnahmequalitét (< [Aufnahme-Qualitat]: 338)
59.94p Aufnahmebildrate (2 [Aufnahme-Qualitat]: 338)

60/59.94p Variable Bildrate (= [Variable Bildrate]: 382)

FULL SIXEL Bildbereich fiir Video ([Bildbereich fiir Video]: 348)

—_ Wi-Fi/Bluetooth-Verbindungsstatus (2 Uberpriifen der
=
. 9 Betriebsbereitschaft der Wi-Fi- und Bluetooth-Funktion: 611)

0q Stummschaltung (= [Stummschaltung]: 239)

4)

Aufnahmeinformationen

(5)
Akku-Anzeige/Stromversorgung (= Anzeigen zur
Stromversorgung: 55)
AKku-Griff (< Akku-Griff (Sonderzubehér): 709)
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+* Anzeige mit detaillierten Informationen

) Kartensteckplatz (= Einsetzen von Karten (Sonderzubehor): 59)
) Aufnahmedatum und -uhrzeit (9 Uhreinstellung: 70)

(3) Ordner-/Dateinummer (= Ordnerstruktur auf der Karte: 695)

) Aufnahmedaten (Basisdaten)

) Aufnahmedaten (erweiterte Daten)

Anzeige mit detaillierten Informationen

[15a] 200 +0
60 E3:5

.12.1 10:00
100-0001
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Fotostil-Anzeige

Lichter
Tiefen
Sattigung
Farbton

200 +0

hmind.

AWE Autom,

Objektivdaten-Anzeige

12mm

24mm
. OFF
r. OFF

732



18. Materialien — Anzeige von Meldungen

Anzeige von Meldungen

Hier finden Sie die Bedeutungen der auf dem Kamerabildschirm am
haufigsten angezeigten Meldungen und Informationen dazu, wie zu
reagieren ist.

% Karte

[Speicherkartenfehler]/[Diese Karte formatieren?]
* Das Format kann nicht mit der Kamera verwendet werden.

Geben Sie eine andere Karte ein oder sichern Sie alle benétigten Daten, bevor Sie
die Karte formatieren. (= Formatieren von Karten (Initialisierung): 62)

[Speicherkartenfehler]/[Diese Speicherkarte kann nicht verwendet
werden.]

* Verwenden Sie eine Karte, die mit der Kamera kompatibel ist. (= Speicherkarten,
die verwendet werden kénnen: 25)

[Legen Sie die Speicherkarte erneut ein.]/[Probeweise eine andere
Karte verwenden]

* Zugriff auf die Karte nicht moglich. Setzen Sie die Karte erneut ein.
* Setzen Sie eine andere Karte ein.

[Lesefehler]/[Schreibfehler]/[Bitte die Karte priifen]

* Daten kénnen nicht gelesen/geschrieben werden.
Schalten Sie die Kamera aus, setzen Sie die Karte erneut ein und schalten Sie die
Kamera wieder ein.

* Die Karte ist moglicherweise defekt.

* Setzen Sie eine andere Karte ein.
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18. Materialien — Anzeige von Meldungen

[Laufbildaufnahme wurde auf Grund begrenzter
Schreibgeschwindigkeit der Karte abgebrochen]

* Die Karte bietet nicht die erforderliche Schreibgeschwindigkeit fiir Aufnahmen.
Verwenden Sie eine Karte mit einer unterstiitzten Geschwindigkeitsklasse.
(=»Speicherkarten, die verwendet werden kénnen: 25)

* Wenn die Aufnahme auch bei einer Karte abgebrochen wird, die der angegebenen
Geschwindigkeitsklasse entspricht, so ist die Datenschreibgeschwindigkeit der Karte
zu langsam geworden.

Es wird empfohlen, die Daten zu sichern und eine Formatierung auszufiihren.
(=»Formatieren von Karten (Initialisierung): 62)

< Objektiv

[Objektiv ist falsch angebracht. Nicht auf Entriegelung driicken,
wenn Objektiv angebracht ist.]

* Entfernen Sie das Objektiv einmal und bringen Sie es wieder an, ohne die
Objektiventriegelungstaste zu driicken. (= Anbringen eines Objektivs: 63)
Schalten Sie die Kamera wieder ein. Wird die Meldung weiterhin angezeigt, wenden
Sie sich an lhren Handler.

[Objektivbefestigung fehlgeschlagen. Bitte Anschluss auf
Schmutz Giberpriifen.]

* Nehmen Sie das Objektiv vom Kamerageh&use ab und reiben Sie die Kontakte am
Objektiv und Gehéause vorsichtig mit einem trockenen Wattestédbchen ab.
Bringen Sie das Objektiv wieder an und schalten Sie die Kamera wieder ein. Wird
die Meldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Handler.

734



18. Materialien — Anzeige von Meldungen

« Akku

[Dieser Akku kann nicht verwendet werden.]

* \lerwenden Sie einen Original-Akku von Panasonic.
Wird diese Meldung auch bei Verwendung eines Original-Akkus von Panasonic
angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Handler.

* Wenn die Akkuanschliisse verschmutzt sind, reinigen Sie die Anschliisse von Staub
und Schmutz.

[Die Lebensdauer dieses in der Kamera installierten Akkus nimmt
ab und es sollte iiberlegt werden, ihn auszutauschen. Um die
Zuverlassigkeit zu erhalten, verwenden Sie diese Batterie nicht.]

* Der Akku im Kameragehause ist verdorben. Versuchen Sie, den Akku nicht mehr zu
benutzen.

«* Sonstiges

[Einige Bilder kénnen nicht geléscht werden]/[Dieses Bild kann
nicht geléscht werden]

* Bilder, die nicht dem DCF-Standard entsprechen, kénnen nicht geléscht werden.
Sichern Sie alle benétigten Daten, bevor Sie die Karte formatieren. (< Formatieren
von Karten (Initialisierung): 62)

[Kein Verzeichnis erstellbar]

* Die maximale Anzahl von Ordnernummern wurde erreicht. Es kdnnen keine neuen
Ordner erstellt werden.
Flhren Sie nach dem Formatieren der Karte [Dateiname Reset] im Meni [Setup]
([Karte/Datei]) aus. (=»[Dateiname Reset]: 123)

[Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.]/[Systemfehler]

* Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
Wird diese Meldung weiterhin angezeigt, nachdem Sie dieses Verfahren einige Male
ausgefiihrt haben, wenden Sie sich an Ihren Handler.
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18. Materialien — Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

® Stromversorgung, Akku: 736
® Aufnahme: 737

e \/ideo: 742

® Wiedergabe: 743

® Monitor/Sucher: 744

o Blitzlicht: 744

® Wi-Fi-Funktion: 745

e Fernseher, PC, Drucker: 748
® Sonstiges: 749

Versuchen Sie zunéachst folgende Vorgehensweisen.

Kann das Problem nicht behoben werden, so lasst sich unter
Umsténden durch Auswahl von [Reset] ([Reset]: 100) im Menii
[Setup] ([Einstellung]) Abhilfe schaffen.

Stromversorgung, Akku

Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet.

* [Energiesparmodus] ist aktiviert. (=»[Energiesparmodus]: 57)

Der Akku entladt sich zu schnell.

* Wenn [6K/4K Pre-Burst] oder [Pre-Burst Aufnahme] eingestellt ist, entladt sich der
Akku schneller.
Wahlen Sie diese Einstellungen nur beim Aufnehmen aus.

* Bei aktiver Wi-Fi-Verbindung wird der Akku stérker belastet.
Schalten Sie die Kamera haufig aus, indem Sie beispielsweise [Energiesparmodus]
verwenden (=»[Energiesparmodus]: 57).
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Die Aufnahme wird vorzeitig beendet. Es ist keine Aufnahme
moglich. Einige Funktionen kdnnen nicht verwendet werden.

* Bei hohen Umgebungstemperaturen oder wenn die Kamera zum kontinuierlichen
Aufnehmen von HD-Videos, Serienbildaufnahmen mit hoher Geschwindigkeit,
HDMI-Ausgabe usw. verwendet wird, erhoht sich die Kameratemperatur.

Wenn die Kameratemperatur ansteigt, blinkt [] auf dem Bildschirm.

Bei fortgesetzter Verwendung der Kamera wird auf dem Bildschirm eine Meldung
angezeigt, dass die Kamera nicht verwendet werden kann, und die Aufnahme bzw.
die HDMI-Ausgabe wird angehalten.

Warten Sie, bis die Kamera abgekiihlt ist.

Es konnen keine Bilder aufgenommen werden. Der Verschluss
wird nicht sofort betétigt, wenn der Ausléser heruntergedriickt
wird.

* Wenn [Fokus/Ausloser-Prioritat] auf [FOCUS] eingestellt ist, beginnt die Aufnahme
erst, wenn Fokus erzielt wurde. (= [Fokus/Ausloser-Prioritat]: 553)

Das aufgenommene Bild erscheint weiBllich.

* Bilder erscheinen moglicherweise weildlich, wenn Objektiv oder Bildsensor mit
Fingerabdriicken oder dhnlich verschmutzt sind.
Schalten Sie bei verschmutztem Objektiv die Kamera aus und reinigen die
Obijektivoberflache mit einem weichen, trockenen Tuch.
Informationen zum Reinigen des Bildsensors (=2 Verschmutzungen auf dem
Bildsensor: 752)
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Das aufgenommene Bild ist zu hell oder zu dunkel.

* VVergewissern Sie sich, dass die AF-Sperre nicht eingestellt ist, wenn sie nicht
eingestellt sein sollte. (= Speichern von Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher):
271)

Es werden mehrere Bilder zugleich aufgenommen.

* Wenn der Antriebsmodus auf [|:|__||] (Serienbildaufnahme) eingestellt ist, werden
Serienbilder aufgenommen, wenn die Auslésertaste gedriickt gehalten wird.
(=»Auswahlen des Antriebsmodus: 182)

* Wenn [Bracketing] eingestellt ist, werden beim Driicken des Auslésers mehrere
Bilder aufgenommen und dabei die Einstellungen automatisch geéndert.
(=»Bracketing-Aufnahmen: 231)

Die Scharfstellung auf das Motiv ist nicht korrekt.
 Uberpriifen Sie Folgendes:

— Befindet sich das Motiv auBerhalb des Fokusbereichs?

— Ist [Ausloser-AF] auf [OFF] eingestellt? (=»[Ausldser-AF]: 556)

— Ist [Fokus/Ausloser-Prioritat] auf [RELEASE] eingestellt? (< [Fokus/
Ausldser-Prioritat]: 553)

— Ist der AF-Speicher (= Speichern von Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher):
271) aktiv, obwohl er nicht aktiv sein sollte?

Das aufgenommene Bild ist unscharf. Der Bildstabilisator ist nicht
wirksam.

* Die Verschlusszeit wird verringert und der Bildstabilisator funktioniert
madglicherweise nicht korrekt, wenn an dunklen Orten aufgenommen wird.
Verwenden Sie in solchen Féllen ein Stativ und den Selbstausléser zum Aufnehmen.
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Das aufgenommene Bild erscheint grobkérnig. Auf dem Bild ist
Rauschen zu sehen.

* Versuchen Sie Folgendes:

— Verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit. (2 1SO-Empfindlichkeit: 273)

— Erhéhen Sie [Rauschmind.] in [Bildstil] in die positive Richtung oder passen Sie
alle Elemente auBer [Rauschmind.] in die negative Richtung an. (= Anpassen der
Bildqualitat: 288)

— Stellen Sie [Langzeitbelicht.-Rauschr.] auf [ON] ein. (®[Langzeitbelicht.-Rauschr.]:
519)

* Bei kontinuierlicher Verwendung der Kamera steigt die Temperatur im Inneren der

Kamera und die Bildqualitat kann sich verschlechtern.

Es wird empfohlen, die Kamera auszuschalten, wenn gerade nicht aufgenommen

wird.

Das Motiv erscheint auf dem Bild verzerrt.

* Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, wahrend ein sich bewegendes
Motiv aufgenommen wird, erscheint das Motiv auf dem Bild mdglicherweise verzerrt.
—[ELEC]

— Aufnehmen von Videos

— [6K/4K Foto]

Dies ist eine Eigenschaft des MOS-Bildsensors der Kamera. Es handelt sich dabei
nicht um eine Fehlfunktion.
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Unter Beleuchtungen wie beispielsweise Leuchtstoff- oder
LED-Lampen kénnen Streifen oder Flackern auftreten.

* Dies ist eine typische Eigenschaft des MOS-Bildsensors, wie er von dieser Kamera
zur Bilderfassung eingesetzt wird.
Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

* Bei Verwenden des elektronischen Verschlusses(=[Verschlusstyp]: 240) kann der
Effekt der horizontalen Streifen méglicherweise durch Verlangern der Verschlusszeit
reduziert werden.

* Treten beim Aufnehmen von Videos horizontale Streifen oder ein Flimmern auf, kann
dies durch Anpassen der Verschlusszeit behoben werden.
Aktivieren Sie entweder [Flimmerreduktion (Video)] (= [Flimmerreduktion (Video)]:
535) oder fixieren Sie die Verschlusszeit mit dem Modus [£3\|] (@ Kreative
Filme-Modus: 330).

Bei hoher ISO-Empfindlichkeit erscheinen Streifen.

* Streifen kdnnen bei hoher ISO-Empfindlichkeit, oder abh&ngig vom verwendeten
Objektiv, erscheinen.
Stellen Sie eine niedrigere ISO-Empfindlichkeit ein. (= SO-Empfindlichkeit: 273)
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Helligkeit oder Farbgebung des aufgenommenen Bildes
unterscheiden sich von der tatsdchlichen Szene.

* Beim Aufnehmen unter Beleuchtungen wie beispielsweise Leuchtstoff- oder
LED-Lampen fiihrt eine Erhéhung der Verschlusszeit moglicherweise zu
geringfugigen Veranderungen bei Helligkeit und Farbgebung fuhren.

Dies ist eine Folge der Eigenschaften der Lichtquelle und kein Anzeichen fir eine
Fehlfunktion.

* Beim Aufnehmen an sehr hellen Orten oder unter Beleuchtungen wie beispielsweise
Leuchtstoff-, LED-, Quecksilber- oder Natriumlampen kommt es mdglicherweise zu
Veranderungen der Farbgebung und der Bildschirmhelligkeit, oder es erscheinen
horizontale Streifen auf dem Bildschirm.

Es wird ein heller Fleck aufgezeichnet, der nicht auf dem Motiv
vorhanden ist.

* Mdglicherweise fehlen Pixel im Bildsensor.
Flhren Sie [Pixel-Refresh] aus. (< [Pixel-Refresh]: 595)
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Es konnen keine Videos aufgenommen werden.
* Wenn Karten mit grofRer Kapazitat verwendet werden, kénnen nach dem

Einschalten der Kamera mdglicherweise eine Zeitlang keine Videos aufgenommen
werden.

Die Videoaufnahme bricht unvermittelt ab.
* Zum Aufnehmen von Videos ist eine Karte mit einer unterstiitzten

Geschwindigkeitsklasse erforderlich. Verwenden Sie eine kompatible Karte.
(=>Speicherkarten, die verwendet werden kénnen: 25)

Auf Videoaufnahmen sind ungewdhnliche Klick- und Summtone
zu horen. Der aufgenommene Ton ist sehr leise.

¢ Je nach Aufnahmebedingungen und verwendetem Objektiv werden die Gerdusche
von Blenden- und Fokusbetrieb mdglicherweise mit in den Videos aufgenommen.
In [Dauer-AF] kdnnen Sie den Fokusbetrieb beim Aufnehmen von Videos auf [OFF]
einstellen (& [Dauer-AF]: 354).

* Blockieren Sie wahrend der Videoaufnahme nicht das Mikrofonloch.

In einem Video wird ein Betriebsgerausch aufgezeichnet.

* Es wird empfohlen, den [f3\|]-Modus einzustellen und mit Touch-Betrieb
aufzunehmen, wenn die Betriebsgerausche beim Aufnehmen als stérend
empfunden werden. (<Bedienvorgénge beim Aufnehmen von Videos: 333)
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Wiedergabe

Wiedergabe nicht méglich. Es sind keine Bildaufnahmen
vorhanden.

¢ Ordner und Bilder, die an einem PC bearbeitet wurden, kénnen auf der Kamera nicht
wiedergegeben werden.

* Einige Vorschaubilder werden nicht angezeigt, wenn [Wiedergabe] eingestellt ist.
Stellen Sie [Normal-Wdgb.] ein. (= [Wiedergabe]: 599)

* Videos, die mit einer anderen [Systemfrequenz]-Einstellung aufgenommen wurden,
kénnen nicht wiedergegeben werden.
Wahlen Sie fur [Systemfrequenz] die bei der Aufnahme verwendete Einstellung aus.
(=>[Systemfrequenz]: 336)

743



18. Materialien — Fehlerbehebung

Monitor/Sucher

Der Monitor/Sucher wird ausgeschaltet, wenn die Kamera
eingeschaltet wird.

* Wenn wahrend der eingestellten Zeitdauer keine Bedienvorgénge ausgefiihrt
werden, wird [Sucher/Mon.-Auto Aus] (2 [Sucher/Mon.-Auto Aus]: 57) aktiviert und
der Monitor/Sucher wird ausgeschaltet.

* Wenn sich ein Objekt oder Ihre Hand in der Nahe des Augensensors befindet, kann
es vorkommen, dass die Monitoranzeige zur Sucheranzeige umschaltet.

Es konnte fiir einen Augenblick Flimmern auftreten oder die
Bildschirmhelligkeit konnte sich kurz andern.

* Dies geschieht, wenn die Auslésertaste halb heruntergedriickt wird oder sich die
Helligkeit des Motivs andert und in der Folge die Objektivblende neu eingestellt wird.
Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

Es erscheinen ungleichmaBig helle Bereiche oder
auBergewohnliche Farben im Sucher.

* Der Sucher der Kamera verwendet OLED-Komponenten. Auf dem Bildschirm/
Sucher kann es zum Einbrennen kommen, wenn dasselbe Bild fiir eine lange
Zeitdauer angezeigt wird. Dies beeintrachtigt jedoch nicht die aufgezeichneten
Bilder.

Das Blitzlicht blitzt nicht.

* Das Blitzlicht funktioniert nicht, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
— Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
— [ELEC.J/[Stummschaltung]
— [Filter-Einstellungen]
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Es kann keine Wi-Fi-Verbindung hergestellt werden. Die
Funkverbindung wird unterbrochen. Ein Wireless Access Point
wird nicht angezeigt.

Allgemeine Tipps zur Verwendung einer Wi-Fi-Verbindung

* \lerwenden Sie diese innerhalb des Kommunikationsbereichs des zu verbindenden
Geriéts.

* Wird die Kamera in der Nahe von Geraten verwendet, die 2,4-GHz-Frequenzen
nutzen, beispielsweise Mikrowellenherde und schnurlose Telefone, gehen die
Funkwellen méglicherweise verloren.

Verwenden Sie die Kamera in ausreichendem Abstand zu solchen Geréaten.

* Bei geringer Akkuladung kann méglicherweise keine Kommunikation mit anderen
Geraten aufgebaut/aufrechterhalten werden.

(Eine Meldung wie [Kommunikationsfehler] wird angezeigt.)

* Wenn Sie die Kamera auf einen Metalltisch oder in ein Metallregal legen, kdnnen die
Funkwellen beeintrachtigt werden. In solchen Fallen kann mdglicherweise keine
Verbindung hergestellt werden.

Bewegen Sie die Kamera von der Metalloberflache weg.

Wireless-Zugangspunkt
* Vergewissern Sie sich, dass der angeschlossene Drahtlos-Zugangspunkt verflgbar ist.
* Uberpriifen Sie die Funkwellensituation des Drahtlos-Zugangspunkts.
— Bewegen Sie die Kamera n&her zum Drahtlos-Zugangspunkt.
— Andern Sie Position und Ausrichtung des Drahtlos-Zugangspunkts.
* Je nach Drahtlos-Zugangspunkt wird das Funksignal moglicherweise nicht
angezeigt, obwohl es vorhanden ist.
— Schalten Sie den Drahtlos-Zugangspunkt aus und wieder ein.
— Wenn der Funkkanal des Drahtlos-Zugangspunkts nicht automatisch eingestellt
werden kann, stellen Sie den Kanal, der von der Kamera unterstiitzt wird, manuell ein.
— Wenn eingestellt ist, dass die SSID des Drahtlos-Zugangspunkts nicht Gbertragen
werden soll, wird sie méglicherweise nicht erkannt.
Geben Sie die SSID ein und stellen Sie dann die Verbindung her. (= Verbinden
per manueller Eingabe: 665)
* Je nach dem Wireless Access Point wird die Verbindung nach Ablauf einer
bestimmten Zeit u.U. automatisch unterbrochen.
Stellen Sie die Verbindung erneut her.
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Es kann keine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt
hergestellt werden.

* Die Informationen zum Drahtlos-Zugangspunkt, die auf der Kamera eingestellt sind,
sind nicht korrekt.
Uberpriifen Sie Authentifizierungstyp und Verschliisselungsschliissel. (< Verbinden
per manueller Eingabe: 665)

* Die Funkwellen anderer Geréate blockieren unter Umsténden die Verbindung zu
einem Wireless-Zugangspunkt.
Uberpriifen Sie den Status anderer Gerate, die mit dem Wi-Fi-Zugangspunkt
verbunden sind, sowie den Status anderer Wi-Fi-Gerate.

Das Herstellen der Wi-Fi-Verbindung auf einem iOS-Gerat schlagt
fehl.

* Befolgen Sie die angezeigte Meldung, um die Verbindung zur Kamera herzustellen.
Kann weiterhin keine Verbindung hergestellt werden, wahlen Sie im
Wi-Fi-Setup-Bildschirm des Smartphones die SSID der Kamera aus.

Wird die SSID nicht angezeigt, schalten Sie die Kamera aus und dann wieder ein
und flihren die Verbindungseinstellungen erneut aus.

Es kann keine Wi-Fi-Verbindung zu einem Smartphone hergestellt
werden.

* Wechseln Sie in den Smartphone Wi-Fi-Einstellungen fiir die Kamera den
Zugangspunkt, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Wenn ein PC liber Wi-Fi angeschlossen werden soll, werden
Benutzername und Passwort nicht erkannt, und die Verbindung
kann nicht hergestellt werden.

* Je nach Version des Betriebssystems gibt es zwei Typen von Benutzerkonto
(lokales Konto/Microsoft-Konto).
Achten Sie darauf, Benutzernamen und Passwort des lokalen Kontos zu verwenden.
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Der PC wird nicht erkannt, wenn ich eine Wi-Fi-Verbindung
verwende. Es ist keine Verbindung von Kamera und PC mithilfe
der Wi-Fi-Funktion méglich.

* Zum Kaufzeitpunkt ist diese Kamera auf eine Arbeitsgruppe namens
“WORKGROUP” eingestellt.
Wenn der Arbeitsgruppenname des PCs geandert wurde, wird der PC nicht erkannt.
Andern Sie im [Wi-Fi-Setup]-Menii unter [PC-Verbindung] den
Arbeitsgruppennamen des PCs, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.
(=»[PC-Verbindung]: 674)

* \ergewissern Sie sich, dass Anmeldename und Passwort korrekt eingegeben
wurden.

* Wenn die Uhrzeiteinstellungen des PCs, der mit der Kamera verbunden werden soll,
erheblich von denen der Kamera abweichen, kann die Verbindung je nach
Betriebssystem mdglicherweise nicht hergestellt werden.

Ich habe das Wi-Fi-Kennwort vergessen.

* Setzen Sie im [Setup] ([Einstellung])-Menii unter [Reset] die Netzwerkeinstellungen
zurlick. (=»[Reset]: 100)
Beachten Sie jedoch, dass alle Informationen, die in [Wi-Fi-Setup] und [Bluetooth]
eingestellt wurden, ebenfalls zurlickgesetzt werden.
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Fernseher, PC, Drucker

Die Bilder werden auf dem Fernseher mit grauen Bandern
angezeigt.

* Je nach [Bildverhalt.] werden oben und unten oder rechts und links der Bilder
moglicherweise graue Bénder angezeigt. Sie kdnnen die Bandfarbe in
[Hintergrundfarbe (Wdgb.)] in [HDMI-Anschluss] im Menu [Setup] ([EIN/AUS])
andern. (= [HDMI-Anschluss]: 590)

Bilder konnen nach Verbinden mit einem PC nicht importiert
werden.

* Stellen Sie [USB-Modus] auf der Kamera auf [PC(Storage)]. (< [USB]: 589)
* Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

Es ist kein Druck moglich, wenn die Kamera an einen Drucker
angeschlossen ist.

* Aufnahmen kénnen nicht auf einem Drucker ausgedruckt werden, der PictBridge
nicht unterstitzt.

* Stellen Sie [USB-Modus] auf der Kamera auf [PictBridge(PTP)]. (= [USB]: 589)
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Wenn die Kamera erschiittert wird, ist aus der Kamera ein Rattern
zu horen.

* Das Gerausch wird vom Stabilisator im Gehause verursacht. Dies stellt keine
Fehlfunktion dar.

Beim Ein- und Ausschalten oder beim Schwenken der Kamera ist
ein Rasseln im Objektiv zu horen. Beim Aufnehmen ist ein
Gerausch aus dem Objektiv zu héren.

* Dieses Gerausch entsteht durch die Bewegung des Objektivs und die Betatigung
der Blende. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.

Sie haben aus Versehen eine Sprache eingestellt, die Sie nicht
verstehen.
* Wahlen Sie liber das folgende Verfahren die Sprache erneut im Meni aus:

@ =1 F121 £ 12 130]= wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus
(=>[Sprache]: 596)

Die Kamera erwarmt sich.

* Die Kameraoberflache und die Riickseite des Monitors kénnen wéhrend des
Gebrauchs warm werden. Dies stellt jedoch kein Leistungs- oder Qualitatsproblem
dar.
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VorsichtsmaBRnahmen

«» Kamera

Halten Sie dieses Gerat moglichst weit von elektromagnetischen
Geréten (wie z.B. Mikrowellenherde, Fernseher, Videospiele usw.)
entfernt.

* Wenn Sie dieses Gerat auf einem Fernseher oder in seiner Nahe verwenden,
konnten die Bilder und/oder der Ton an diesem Gerat von der Abstrahlung der
elektromagnetischen Wellen gestort werden.

* \lerwenden Sie dieses Gerét nicht in Nahe von Mobiltelefonen, da dadurch
Geréusche entstehen kénnten, die die Bilder und/oder den Ton beeinflussen.

* Durch Lautsprecher oder groRe Motoren erzeugte Magnetfelder kénnen bereits
aufgezeichnete Daten und die entsprechenden Aufnahmen beschéadigen.

* Die Strahlung der elektromagnetischen Wellen kdnnte dieses Gerat beeintrachtigen
und die Bilder und/oder den Ton stéren.

* Wenn dieses Gerat nachteilig von einer elektromagnetischen Ausstattung betroffen
ist und den korrekten Betrieb einstellt, schalten Sie dieses Gerat aus und nehmen
Sie den Akku heraus bzw. trennen Sie den Netzadapter ab. Legen Sie dann den
Akku erneut ein bzw. stecken Sie den Netzadapter wieder ein und schalten Sie
dieses Gerat ein.

Verwenden Sie dieses Gerét nicht in Nahe von Funkgeraten oder

Hochspannungsleitungen.

* Wenn Sie in Nahe von Funkgeraten oder Hochspannungsleitungen aufnehmen,
konnten die aufgenommenen Bilder und/oder der Ton negativ beeinflusst werden.

Verwenden Sie ausschlieBlich die mitgelieferten Kabel.

Wenn Sie mit Sonderzubehor arbeiten, verwenden Sie nur die jeweils
mitgelieferten Kabel.

Verwenden Sie keine Verlangerungskabel.

Bewahren Sie magnetisch empfindliche Gegenstande wie
Kreditkarten nicht in der Nahe dieses Gerats auf.

Die auf diesen Gegenstanden gespeicherten Daten konnen
beschéadigt und unbrauchbar werden.
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Spriihen Sie keine Insektizide oder fliichtige Chemikalien auf die

Kamera.

* Wenn Sie derartige Chemikalien auf die Kamera spriihen, kann das
Kameragehause beschadigt werden und die Oberflachenbeschichtung abblattern.

Vermeiden Sie langeren Kontakt von Objekten aus Gummi, PVC oder
ahnlichen Materialien mit der Kamera.

+* Bei Verwendung in kalten Umgebungen oder bei
niedrigen Temperaturen

* Es kommt moglicherweise zu Kalteverbrennungen, wenn die Metallbereiche
der Kamera an kalten Orten (Umgebungen mit Temperaturen bis 0 °C,
beispielsweise Wintersportgebiete oder Hohenlagen) iiber langere Zeit
direkten Kontakt mit der Haut haben.

Tragen Sie Handschuhe o0.3., wenn Sie das Gerét liber einen langeren Zeitraum
hinweg benutzen.

* Die Akkuleistung (Anzahl der aufnehmbaren Bilder/verfligbare Aufnahmedauer) ist
bei Temperaturen zwischen —10 °C und 0 °C mdglicherweise voriibergehend
verringert.

Halten Sie den Akku bei Verwendung warm, indem Sie ihn in lhrer
Schutzausristung/Winterkleidung aufbewahren. Die Akkuleistung normalisiert sich,
wenn die interne Temperatur wieder ansteigt.

* Der Akku kann bei Temperaturen unter 0 °C nicht aufgeladen werden.

Ist kein Aufladen mdglich, so wird von Ladegerat oder Kameragehéuse eine
Fehlermeldung angezeigt.

— Beim Aufladen mit dem Ladegerat: Das 50 %-Ladelicht blinkt schnell.

— Beim Laden im Kameragehause: Die Ladeleuchte blinkt.

* Achten Sie an kalten Orten darauf, dass keine Wassertropfen oder Schneeflocken
an der Kamera verbleiben.

Anderenfalls gefriert moglicherweise Wasser in den Spalten von Ein/Aus-Schalter,
Lautsprecher oder Mikrofon der Kamera, wodurch die Bedienbarkeit dieser
Elemente beeintrachtigt werden und/oder die Lautstarke verringert sein kann. Dies
stellt keine Fehlfunktion dar.
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** Reinigung

Entfernen Sie vor dem Reinigen der Kamera den Akku bzw. das

DC-Verbindungsstiick und entfernen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose. Wischen Sie die Kamera dann mit einem trockenen,

weichen Tuch ab.

* Wenn die Kamera verschmutzt ist, kdnnen Sie sie mit einem feuchten,
ausgewrungenen Tuch reinigen. Trocknen Sie die Kamera anschlieBend mit einem
trockenen, staubfreien Tuch ab.

* Verwenden Sie zur Reinigung der Kamera keine Lésungsmittel wie Waschbenzin,
Verdunner, Alkohol, Kiichenreiniger usw., da diese Mittel das Gehause beschadigen
oder zum Abblattern der Beschichtung fiihren kénnen.

* Wenn Sie ein chemisches Reinigungstuch verwenden, beachten Sie unbedingt die
zugehdrigen Anweisungen.

+» Verschmutzungen auf dem Bildsensor

Wenn beim Wechseln von Objektiven Schmutzpartikel in die
Objektivfassung gelangen, lagern sie sich moglicherweise an den
Bildsensor an und erscheinen auf dem aufgenommenen Bild.

Vermeiden Sie das Wechseln von Objektiven in staubigen Umgebungen
und lassen Sie den Kameradeckel oder ein Objektiv beim Aufbewahren
der Kamera stets angebracht, damit keine Schmutz- oder Staubpartikel ins
Innere des Gehauses geraten.

Entfernen Sie jeglichen Schmutz am Kameradeckel, bevor Sie ihn
anbringen.

Staubreduktionsfunktion

Die Kamera verfligt Uber eine Staubreduktionsfunktion, bei der Schmutz-
und Staubpartikel von der Vorderseite des Bildsensors geblasen werden.
Bei deutlichen Verschmutzungen fiihren Sie im Menu [Setup] ([Sonstige])
die Option [Sensorreinig] aus. (=[Sensorreinig]: 595)
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Entfernen von Verschmutzungen auf dem Bildsensor

Der Bildsensor ist ein Prazisionsinstrument und sehr empfindlich. Halten

Sie sich daher unbedingt an die folgenden Anweisungen, wenn Sie den

Bildsensor selbst reinigen.

* Blasen Sie die Verschmutzungen mit einem handelsublichen F6hn vom Bildsensor.
Uben Sie dabei keine iibermaRigen Krafte aus.

* Fiihren Sie den Blasebalg nicht weiter als bis zur Objektivfassung hinein.
Wenn der Blasebalg den Bildsensor beriihrt, kann er diesen zerkratzen.

* \Verwenden Sie zur Reinigung des Bildsensors ausschlieRlich einen Blaspinsel.

* Wenden Sie sich an den Handler oder an Panasonic, wenn Sie den Schmutz oder
Staub nicht mit dem Blaser entfernen kénnen.

++ Reinigen des Suchers

Ist der Sucher verschmutzt, entfernen Sie die Augenmuschel und reinigen
den Sucher.
Blasen Sie die Verschmutzungen mit einem handelsublichen Féhn von der

Sucheroberflache und wischen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch
nach.

* Bringen Sie nach der Reinigung die Augenmuschel an.
* Achten Sie darauf, die Augenmuschel nicht zu verlieren.
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¢ Monitor/Sucher

* Uben Sie keinen {ibermaRigen Druck auf den Monitor aus.

Anderenfalls kann es zu Farbabweichungen und Fehlfunktionen kommen.

* Monitor- und Sucherbildschirm wurden mit modernster Technik hergestellt. Dennoch
konnen auf der Anzeige einige dunkle, helle oder dauerhaft leuchtende Stellen (rot,
blau oder griin) auftreten.

Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

Obwohl die Teile des Monitor-/Sucherbildschirms durch streng kontrollierte
Préazisionstechnologie hergestellt werden, kdnnen einige Pixel inaktiv oder dauerhaft
beleuchtet sein.

Die Flecken werden bei Bildern auf Speicherkarten nicht mit aufgenommen.

% Objektiv

¢ Achten Sie bei der Verwendung dieses Objektivs darauf, dass es nicht
herunterfillt und keinen StoBen und libermaBiger Krafteinwirkung ausgesetzt
wird.

Andernfalls kann es zu Funktionsstérungen oder Schaden an diesem Objektiv
und der Digital-Kamera kommen.

* Richten Sie das Objektiv nicht auf die Sonne oder andere starke Lichtquellen.

Das gebiindelte Licht fuhrt méglicherweise zu Branden oder Beschadigungen.

* Die Bilder kénnen durch Staub, Schmutz und Verschmutzungen (Wasser, OI,
Fingerabdriicke usw.) auf der Linsenoberflache beeintrachtigt werden.

Verwenden Sie vor und nach dem Aufnehmen einen Blasebalg, um Staub und
Schmutz von der Oberflache des Objektivs zu entfernen, und wischen Sie es dann
vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Verschmutzungen zu
entfernen.

* Wenn die Kamera nicht verwendet wird, bringen Sie den vorderen und den hinteren
Objektivdeckel an, damit keine Staub- oder sonstigen Partikel an bzw. in die Kamera
gelangen.

* Um die Kontaktpunkte (A) des Objektivs zu schiitzen, vermeiden Sie Folgendes.
Anderenfalls kommt es mdglicherweise zu Fehlfunktionen.

— Kontaktpunkte des Objektivs beriihren
— Kontaktpunkte des Objektivs verschmutzen
— Objektiv mit der Fassung nach unten ablegen
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* Zum Verbessern des Staub- und Spritzwasserschutzes des austauschbaren
Objektivs (H-ES12060/H-FS12060) ist ein Objektivfassungsgummi an der Fassung
angebracht.

— Durch das Objektivfassungsgummi kommt es zu Schleifspuren an der
Digital-Kamera. Dadurch wird die Leistung jedoch nicht beeintrachtigt.

— Wenden Sie sich an Panasonic, um das Objektivfassungsgummi austauschen zu
lassen.

< Akku

Beim Akku handelt es sich um eine aufladbare Lithium-lonen-Batterie.

Er ist sehr temperatur- und feuchtigkeitsempfindlich, und die
Beeintrachtigung der Leistung verstarkt sich bei Temperaturanstiegen und
-abfallen.

Nehmen Sie den Akku nach dem Gebrauch immer heraus.

* Bewahren Sie den entfernten Akku zu Lager- oder Transportzwecken in einem
Kunststoffbeutel o. &. auf und halten Sie ihn von metallischen Gegenstéanden
(Blroklammern usw.) fern.

Wenn Sie den Akku versehentlich fallenlassen, untersuchen Sie das

Akkugehduse und die Kontakte auf Beschadigungen und

Verformungen.

* Die Kamera wird beschadigt, wenn ein Akku mit verformten Kontakten eingesetzt
wird.

Nicht mehr funktionierende Akkus entsorgen.
* Akkus haben nur eine begrenzte Lebensdauer.
* Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.
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Lassen Sie keine Gegenstande aus Metall (z.B. Schmuck,

Haarnadeln) mit den Kontakten des Akkus in Berithrung kommen.

* Dies kann zu Kurzschliissen und starker Hitzeentwicklung fiihren. Beim Berlihren
des Akkus konnten Sie sich dann schwere Verbrennungen zuziehen.

¢ Ladegerit, Netzadapter

¢ Je nach Ladeumgebung blinken die Ladeleuchten méglicherweise unter dem
Einfluss von statischer Elektrizitét oder elektromagnetischen Wellen. Dieses
Phanomen hat keine Auswirkungen auf den Ladevorgang.

* Wenn Sie der Netzadapter in der Néhe eines Radios verwenden, kann der Empfang
gestort werden.
Halten Sie den Netzadapter 1 m oder mehr von Radiogeraten entfernt.

* Der Netzadapter gibt wahrend des Ladevorgangs moglicherweise ein elektrisches
Brummgerausch von sich. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

* Trennen Sie den Netzstecker nach der Verwendung von der Steckdose ab.
(Wenn Sie es angeschlossen lassen, wird eine geringe Menge Strom verbraucht.)

* Halten Sie die Kontakte (B) des Ladegerats und des Akkus sauber.
Wischen Sie sie bei Verschmutzungen mit einem trockenen Tuch sauber.

(B)
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% Karte

Setzen Sie die Karte keinen hohen Temperaturen,

elektromagnetischen Wellen, keiner direkten Sonneneinstrahlung

oder statischen Elektrizitédt aus.

Biegen Sie die Karte nicht und lassen Sie sie nicht fallen.

Setzen Sie die Karte keinen starken Vibrationen aus.

* Anderenfalls kann es zu Beschadigungen der Karte sowie der aufgenommenen
Daten kommen.

* Bewahren Sie die Karte nach Gebrauch, zur Aufbewahrung und zum Transport in
ihrer Hille oder einer speziellen Tasche auf.

* Vermeiden Sie, dass Schmutzpartikel, Wasser oder andere Fremdkéorper an die
Kartenkontakte gelangen.
Beriihren Sie die Kontakte auerdem nicht mit den Handen.
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+* Personenbezogene Daten

In der Kamera und in den aufgenommenen Bildern sind

personenbezogene Daten gespeichert.

Es wird empfohlen, die Sicherheit durch Festlegen eines Wi-Fi-Passworts

und einer Wi-Fi-Funktionssperre zu erhéhen, um die personenbezogenen

Daten zu schitzen. (= [Wi-Fi-Setup] Menu: 674)

* Bilder enthalten mdglicherweise Informationen, die zur Identifizierung des Nutzers
verwendet werden konnen, beispielsweise Aufnahmedaten und -zeiten sowie
Ortsinformationen.

Lesen Sie alle Details sorgfaltig durch, bevor Sie Bilder an Web-Dienste hochladen.

Haftungsausschluss

¢ Alle Daten, also auch personliche Daten, konnen durch fehlerhafte oder
versehentliche Bedienschritte, statische Elektrizitat, Unfélle, Fehlfunktionen,
Reparaturen und andere MaRRnahmen veréndert oder geléscht werden.
Beachten Sie, dass Panasonic keinerlei Haftung fiir unmittelbare Schaden oder
Folgeschaden (ibernimmt, die auf die Anderung oder Vernichtung von Daten und
personlichen Informationen zurlickzufiihren sind.

Bei Reparaturen, Weitergaben sowie vor dem Entsorgen der Kamera

* Nachdem Sie eine Kopie der personenbezogenen Daten erstellt haben, achten Sie
darauf, die in der Kamera registrierten oder gespeicherten Daten wie
personenbezogenen Daten und WLAN-Verbindungseinstellungen mit [Reset]
(=»[Reset]: 100) zu I6schen.

* Setzen Sie die Einstellungen zuriick, um die persénlichen Daten zu schiitzen.
(=>[Reset]: 100)

¢ Entfernen Sie die Karte aus der Kamera.

* Bei einer Reparatur werden die Einstellungen unter Umsténden auf die
werksseitigen Voreinstellungen zurlickgesetzt.

* Wenden Sie sich an den Héndler, bei dem Sie die Kamera erworben haben, oder an
Panasonic, wenn die oben genannten Bedienvorgange aufgrund von Fehlfunktionen
nicht méglich sind.
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Beachten Sie beim Entsorgen oder Weitergeben der Speicherkarte
die folgenden Punkte:

Beim Formatieren oder Léschen der Karte mit der Kamera oder einem PC werden nur
Verwaltungsdaten geandert. Die Daten auf der Speicherkarte werden nicht vollstandig
geldscht.

Es wird empfohlen, die Karte physisch zu zerstéren oder handelsiibliche PC-Software
zum Léschen von Daten zu verwenden, um die Kartendaten vollstandig zu I6schen,
wenn Sie die Karte entsorgen oder weitergeben mochten.

Sie sind verantwortlich fir den Umgang mit den Daten auf der Karte.

+* Wenn Sie die Kamera ldngere Zeit nicht verwenden

* Achten Sie darauf, Akku und Karte aus der Kamera zu entfernen.

Verbleibt der Akku in der Kamera, kann er sich so stark entladen, dass er auch nach
dem Aufladen unbrauchbar bleibt.

* Bewahren Sie den Akku an einem kiihlen, trockenen Ort mit moglichst konstanter
Temperatur auf.

(Empfohlene Temperatur: 15 °C bis 25 °C; empfohlene Luftfeuchtigkeit: 40 %RH bis
60 %RH)

* Wird der Akku Uiber einen langeren Zeitraum gelagert, so wird empfohlen, ihn einmal
jahrlich aufzuladen, mit der Kamera vollstandig zu entladen, dann aus der Kamera
zu entfernen und wieder zu lagern.

* Wenn Sie die Kamera in einem geschlossenen Schrank oder Fach aufbewahren,
sollten Sie sie zusammen mit einem Entfeuchtungsmittel (Silikagel) lagern.

 Uberpriifen Sie vor dem Aufnehmen alle Teile, wenn die Kamera (iber langere Zeit
nicht verwendet wurde.

«» Bilddaten

* Die aufgenommenen Daten kdénnen beschadigt werden oder verloren gehen, wenn
aufgrund von unsachgemafier Behandlung Fehlfunktionen der Kamera auftreten.
Panasonic tibernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden, die aufgrund von
Datenverlusten entstehen.
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% Stativ

* VVergewissern Sie sich, dass das Stativ stabil ist, wenn die Kamera daran befestigt
ist.

* Wenn ein Stativ verwendet wird, kann der Akku mdglicherweise nicht entfernt
werden.

* Wenn Sie dieses Gerat mit einem Objektiv mit groBem Durchmesser verwenden,
kann das Objektiv je nach Stativ den Sockel beriihren.
Wenn die Schraube angezogen wird, wahrend das Objektiv den Sockel berihrt,
kann dieses Gerat oder das Objektiv beschadigt werden.
Daher wird empfohlen, vor der Montage auf dem Stativ den Stativadapter
(DMW-TA1: Sonderzubehdr) anzubringen.

* Lesen Sie auBerdem die Bedienungsanleitung des Stativs.

«»* Schultergurt

* Wird ein schweres austauschbares Objektiv an der Kamera angebracht, tragen Sie
die Kamera nicht am Schultergurt.
Halten Sie die Kamera und das Objektiv beim Tragen fest.

** Wi-Fi-Funktion

Verwendung der Kamera als WLAN-Gerat

Werden Gerate oder Computersysteme verwendet, bei denen eine héhere
Sicherheitsstufe als bei WLAN-Geraten erforderlich ist, so vergewissern Sie sich, dass
bei den verwendeten Systemen entsprechende Sicherheits- und SchutzmafRnahmen
zum Einsatz kommen.

Panasonic tibernimmt keine Haftung bei Schaden, die beim Verwenden der Kamera
zu anderen Zwecken als zur Verwendung als WLAN-Gerat auftreten.

Es wird davon ausgegangen, dass die Wi-Fi-Funktion der Kamera im
jeweiligen Verkaufsland verwendet wird.

Es besteht die Gefahr, dass durch die Kamera Funkwellen-Bestimmungen verletzt
werden, wenn sie in anderen Landern als denen verwendet wird, in denen sie verkauft
wird. Panasonic Ubernimmt keinerlei Haftung fiir solche VerstoRe.
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Es besteht die Gefahr, dass die liber Funkwellen gesendeten und
empfangenen Daten abgehort werden konnen
Beachten Sie bitte, dass die Gefahr besteht, dass lber Funkwelle gesendete und
empfangene Daten von Dritten abgehdrt werden kdnnten.

Verwenden Sie die Kamera nicht in Bereichen mit Magnetfeldern,

statischer Elektrizitidt oder Storungen

* Verwenden Sie die Kamera nicht an Orten mit Magnetfeldern, statischer Elektrizitat
oder Interferenzen, beispielsweise in der Nahe von Mikrowellenherden.
Ansonsten kommt es méglicherweise zur Unterbrechung der Funkwellen.

* Bei Verwendung der Kamera in der Nahe von Geraten wie Mikrowellenherden oder
schnurlosen Telefonen, die das 2,4 GHz Funkfrequenzband benutzen, kann es bei
beiden Geraten zu einer Leistungsverschlechterung kommen.

Verbinden Sie sich nicht mit Drahtlosnetzwerken, zu deren Nutzung
Sie nicht befugt sind

Bei der Wi-Fi-Nutzung werden méglicherweise drahtlose Netzwerke (SSID) angezeigt,
zu deren Verwendung Sie nicht berechtigt sind. Stellen Sie keine Verbindung zu
diesen her, da dies als unbefugter Zugriff angesehen werden kann.
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18. Materialien — Anzahl der aufnehmbaren Bilder und verfiigbare Aufnahmedauer im Akkubetrieb

Anzahl der aufnehmbaren Bilder und
verfliigbare Aufnahmedauer im Akkubetrieb

In der Liste unten finden Sie die jeweilige Anzahl der Bilder, die

aufgenommen werden kénnen, sowie die verfigbaren Aufnahmedauern,

wenn der mitgelieferte Akku verwendet wird.

* Die Anzahl der aufnehmbaren Bilder ist nach dem CIPA-Standard (Camera &
Imaging Products Association) angegeben.

* Bei Verwendung einer UHS-II-kompatiblen SDXC-Speicherkarte von Panasonic.

* Die aufgefiihrten Werte sind Naherungswerte.

+*» Aufnehmen von Bildern (wenn der Monitor verwendet
wird)

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-ES12060)
Anzahl der aufnehmbaren Bilder: 400
Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS12060)

Anzahl der aufnehmbaren Bilder: 410

+*» Aufnehmen von Bildern (wenn der Sucher verwendet
wird)

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-ES12060)
Anzahl der aufnehmbaren Bilder: 400 (1200)
Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS12060)
Anzahl der aufnehmbaren Bilder: 410 (1200)

* Die Zahlen in Klammern bezeichnen die Ergebniswerte, wenn [Zeit bis Ruhe-Modus]
in [Energiespar. Sucher-Aufn.] auf [1SEC] eingestellt ist und die Funktion
[Energiespar. Sucher-Aufn.] wie vorgesehen funktioniert.

(Auf Basis der durch den CIPA-Standard und von Panasonic angegebenen
Testbedingungen)
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+» Aufnehmen von Videos (wenn der Monitor verwendet
wird)
[Aufnahme-Dateiformat]: [MP4]

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-ES12060)
Verfiigbare kontinuierliche Aufnahmedauer
(Tatsachliche verfiigbare Aufnahmedauer) (Minuten)

[Aufnahme-Qualitat] - T
[Bildbereich fiir Video]

[FULL] [PIXEL/PIXEL]
4K/10bit/100M/60
L f Pl 120 (60) 120 (60)
[4K/10bit/100M/50p]
[4K/8bit/100M/30p]
, 130 (65) 130 (65)
[4K/8bit/100M/25p]
[FHD/8bit/28M/60p]
) 140 (70) 150 (75)
[FHD/8bit/28M/50p]

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS12060)
Verfiigbare kontinuierliche Aufnahmedauer
(Tatsachliche verfiigbare Aufnahmedauer) (Minuten)

[Aufnahme-Qualitat] - T
[Bildbereich fiir Video]

[FULL] [PIXEL/PIXEL]
4K/10bit/100M/60
L f Pl 120 (60) 130 (65)
[4K/10bit/100M/50p]
[4K/8bit/1 00M/30p]
, 130 (65) 140 (70)
[4K/8bit/100M/25p]
[FHD/8bit/28M/60p]
) 140 (70) 160 (80)
[FHD/8bit/28M/50p]
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[Aufnahme-Dateiformat]: [MOV]

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-ES12060)
Verfiigbare kontinuierliche Aufnahmedauer
(Tatsachliche verfiigbare Aufnahmedauer) (Minuten)

[Aufnahme-Qualitat] . e
[Bildbereich fir Video]

[FULL] [PIXEL/PIXEL]
[4K/60p/420/10-L]
110 (55) 120 (60)
[4K/50p/420/10-L]
[4K/30p/422/10-L]
120 (60) 130 (65)
[4K/25p/422/10-L]
[FHD/60p/422/10-L]
130 (65) 140 (70)
[FHD/50p/422/10-L]
[FHD/60p/420/8-L]
140 (70) 150 (75)

[FHD/50p/420/8-L]
Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS12060)

Verfiigbare kontinuierliche Aufnahmedauer
(Tatsachliche verfiigbare Aufnahmedauer) (Minuten)

[Aufnahme-Qualitét] ] e
[Bildbereich fir Video]

[FULL] [PIXEL/PIXEL]
[4K/60p/420/10-L]
120 (60) 120 (60)
[4K/50p/420/10-L]
[4K/30p/422/10-L]
130 (65) 120 (60)
[4K/25p/422/10-L]
[FHD/60p/422/10-L]
130 (65) 130 (65)
[FHD/50p/422/10-L]
FHD/60p/420/8-L
L P ! 140 (70) 140 (70)

[FHD/50p/420/8-L]

* Die tatsachliche verfligbare Aufnahmedauer bezeichnet die fir Aufnahmen
verfiigbare Zeit, wenn wiederholt Aktionen wie Ein- und Ausschalten, Starten/
Stoppen der Aufnahme usw. ausgefiihrt werden.
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+* Wiedergabe (bei Verwendung des Monitors)

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-ES12060)

Wiedergabedauer (Minuten): 240

Bei Verwendung des Wechselobjektivs (H-FS12060)

Wiedergabedauer (Minuten): 250

* Die Anzahl der aufnehmbaren Bilder und die verfligbare Aufnahmedauer hédngen
von den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen ab.
Die folgenden Bedingungen fiihren zum Beispiel zu einer Verringerung der
Werte:
— Bei niedrigen Umgebungstemperaturen, zum Beispiel auf Skipisten.

* Wenn die Verwendungsdauer sich erheblich verkiirzt, obwohl der Akku voll
aufgeladen ist, hat der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht.
Ersetzen Sie den Akku mit einem neuen Akku.
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Anzahl der aufnehmbaren Fotos und
verfugbare Aufnahmezeit mit Karten

Unten finden Sie eine Liste der Anzahl der Bilder bzw. der Videolangen,
die auf einer Karte aufgenommen werden kénnen.
* Die aufgefiihrten Werte sind Naherungswerte.

«* Anzahl der aufnehmbaren Fotos
« [Bildverhilt.]: [4:3]; [Bildqualitat]: [FINE]

Kartenkapazitat
[BildgroRe]
32GB 64 GB 128 GB
[L] (20M) 2910 5810 11510
[M] (10,5M) 5280 10510 20810
[S] (5M) 9220 17640 34940

« [Bildverhalt.]: [4:3]; [Bildqualitét]: [RAW-+FINE]

Kartenkapazitat
[BildgroRe]
32GB 64 GB 128 GB
[L] (20M) 900 1810 3590
[M] (10,5M) 1050 2110 4180
[S] (5M) 1150 2290 4550
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¢ Videoaufnahmedauer

* “h” steht fir Stunde, “m” fir Minute und “s” fir Sekunde.
* Die Videoaufnahmedauer entspricht der Gesamtzeit aller aufgenommenen Videos.

* [Aufnahme-Dateiformat]: [MP4]
[Systemfrequenz]: [59.94Hz (NTSC)]

Kartenkapazitat

[Aufnahme-Qualitat]
32 GB 64 GB 128 GB

[4K/10bit/100M/60p]
[4K/8bit/100M/30p] 41m00s 1h25m 2h45m

[4K/8bit/100M/24p]

[4K/10bit/72M/30p]
i 58m00s 1h55m 3h55m

[4K/10bit/72M/24p]
[FHD/8bit/28M/60p] 2h25m 4h55m 9h45m
[FHD/8bit/24M/24p] 2h50m 5h40m 11h25m
[FHD/8bit/20M/30p] 3h15m 6h30m 13h00m

[Systemfrequenz]: [50.00Hz (PAL)]
Kartenkapazitat

[Aufnahme-Qualitat]
32 GB 64 GB 128 GB

[4K/10bit/100M/50p]
R 41m00s 1h25m 2h45m

[4K/8bit/100M/25p]
[4K/10bit/72M/25p] 58m00s 1h55m 3h55m
[FHD/8bit/28M/50p] 2h25m 4h55m 9h45m
[FHD/8bit/20M/25p] 3h15m 6h30m 13h00m
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¢ [Aufnahme-Dateiformat]: [MOV]
[Systemfrequenz]: [59.94Hz (NTSC)]

[Aufnahme-Qualitét]

[4K-A/30p/422/10-1]/[4K-A/24p/422/10-1)/
[C4KI30p/422/10-T)/[C4K/24p/422/10-1]/
[4K/30p/422/10-T)/[4K/24p/422/10-T]
[6K-A/30p/420/10-L]/[6K-A/24p/420/10-L]/
[C4K/60p/420/10-L]/[4K/60p/420/10-LY/
[FHD/60p/422/10-T)/[FHD/30p/422/10-1]/
[FHD/24p/422/10-1]
[4K-A/60p/420/8-L)/[4K-A/30p/422/10-L]/
[4K-A/24p/422/10-L)/[C4K/60p/420/8-L)/
[C4KI30p/422/10-L)/[C4KI24pI422/10-L]/
[4K/60p/420/8-L]/[4K/30p/422/10-L)/
[4K/24p/422/10-L]
[4K-A/30p/420/8-LY/[4K-AI24p/420/8-L]/
[C4KI30p/420/8-L)/[C4KI24p/420/8-L]/
[4K/30p/420/8-L]/[4K/24p/420/8-L}/
[FHD/60p/422/10-L)/[FHD/60p/420/8-LY/
[FHD/30p/422/10-L)/[FHD/30p/420/8-L]/
[FHD/24p/422/10-L)/[FHD/24p/420/8-L]
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[Systemfrequenz]: [50.00Hz (PAL)]

[Aufnahme-Qualitat]

[4K-A/25p/422/10-T)/[CAK/25p/422/10-1)/
[4K/25p/422/10-1]
[6K-A/25p/420/10-L]/[4K-A/50p/420/10-L]/
[CA4K/50p/420/10-L]/[4K/50p/420/10-L]/
[FHD/50p/422/10-1]/[FHD/25p/422/10-1]
[4K-A/50p/420/8-L)/[4K-A/25p/422/10-L]/
[CA4K/50p/420/8-L]/[C4K/25p/422/10-L]/
[4K/50p/420/8-L)/[4K/25p/422/10-L]
[4K-A/25p/420/8-L)/[CAKI25p/420/8-L]/
[4K/25p/420/8-L)/[FHD/50p/422/10-L]/
[FHD/50p/420/8-L)/[FHD/25p/422/10-L)/
[FHD/25p/420/8-L]

[Systemfrequenz]: [24.00Hz (CINEMA)]

[Aufnahme-Qualitét]

[4K-A/24p/422/10-T}/[CAKI24p/422/10-1)/
[4K/24p/422/10-T]
[6K-A/24p/420/10-LY/[FHD/24p/422/10-1]
[4K-A/24p/422/10-L)/[CAK/24p/422/10-L)
[4K/24p/422/10-L]
[4K-A/24p/420/8-L)/[C4K/24p/420/8-L]/
[4K/24p/420/8-L]/[FHD/24p/422/10-L]/
[FHD/24p/420/8-L]
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* Die Anzahl der aufnehmbaren Bilder und die verfligbare Aufnahmedauer
verringern sich je nach verwendeter SD-Karte, wenn [Segmentierte
Dateiaufnahme] oder [Loop Recording (Video)] firr die Aufnahme verwendet
wird.

¢ Je nach Aufnahmebedingungen und Kartentyp variiert die Anzahl der
aufnehmbaren Fotos und die Videoaufnahmedauer.

* Auf dem Aufnahmebildschirm wird [9999+] angezeigt, wenn die verbleibende
Anzahl der aufnehmbaren Bilder 10.000 oder mehr betragt.

* Die kontinuierliche Aufnahmedauer von Videos wird auf dem Bildschirm
angezeigt.
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18. Materialien — Liste der Standardeinstellungen / Speichern benutzerdefinierter Einstellungen /

Einstellungen, die kopiert werden kénnen

Liste der Standardeinstellungen /
Speichern benutzerdefinierter
Einstellungen / Einstellungen, die kopiert

werden konnen

: Verwenden von [Reset] zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen
: Verwenden von [In Benutzer Modus speichern] zum Speichern von

Einstellungsdetails im Individuell-Modus

E: Verwenden von [Kam.einst. speich/wied.her] zum Kopieren von

Einstellungsdetails

Menii
o [Foto]: € [Bildqualitat]
[Bildstil]
[Messmethode]

[Bildverhalt.]

[Bildqualitat]

[BildgroRe]

[Langzeitbelicht.-Rauschr.]

[Einst. ISO-Untergrenze]
[Einst. ISO-Obergrenze]

[ISO-Einstellung
(Foto)]

[Min. Verschlusszeit]
[intelligente Dynamik]
[Vignettierungs-Korr.]
[Beugungskorrektur]

[Filtereffekt]

[Filter-Einstellungen]
[Simult.Aufn.o.Filter]
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[$$rp.]
(@)1
[4:3]
[FINE]
[L] (20M)
[ON]
[200]
[AUTO]
[AUTO]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
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B
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DS IR N AN N N N N N I N N N N B N RN



18. Materialien — Liste der Standardeinstellungen / Speichern benutzerdefinierter Einstellungen /
Einstellungen, die kopiert werden kénnen

Menii Standardeinstellung ‘

B
i

) [Foto]: [} [Fokus]

[Individ. AF-Einst. (Foto)] [Einstellungen1] v v v
[AF-Hilfslicht] [ON] v v v

[ONJ/[OFF] [ON] vi|vi| v
[Fokus-Peaking]

[SET] — v v v
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF] [FAST] v v v

Menii Siandardeinstellung’ ’ ’ LA
Q) [Foto]: 4 [Blitzlicht]
[Blitzlicht-Modus] 4] Y YT
[Blitzlicht-Steuerung] [TTL] v v v
[Blitzkorrektur] [£0 EV] v v v
[Blitz-Synchro] [18T] v v v
[Manuelle Blitzkorrektur] [1/1] v v v
[Autom. Belicht.korrektur] [OFF] v v v
[Drahtlos] [OFF] 4 4 4
[Drahtlos-Kanal] [1CH] v v v
[Drahtlos-FP] [OFF] VY|
[Kommunikationslicht] [HIGH] v v v
[Drahtlos-Einstellungen] — v v v
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Menii

Standardeinstellung ‘

-

O [Foto]: 9 [Sonstige (Foto)]

[Bracketing-Art] [OFF] v v v
[Bracketing]
[Mehr Einst.] — Vi Y
[Stummschaltung] [OFF] v VoY
[Betriebsmodus] [N Vi YY
[E.Stabilisierung (Video)] |[OFF] 4 4 v
[Bildstabilisator] Esii':::;]b"' verstérken [OFF] vV
[Anamorph (Video)] [OFF] Y YT
[Objektivinformationen] [Lens1] v v
[Seriengeschw.] [H] YT
[Verschlusstyp] [MECH ] v VoY
[Ausléseverzogerung] [OFF] v VoY
[Erw. Teleber)] [OFF] YT
[Modus] [Zeitrafferaufnahme] v v v
[Intervalleinstellung] [ON] 4 4 v
[Zeitraffer/ [Anfangszeit] [Sofort] v v v
Animation] [Bildzahler] g Tl
[Aufnahmeintervall] [1m00s] v v v
[Belichtungsangleichung] | [OFF] v v v
[Selbstausléser] 10l Vi Y
[Bildgr./Seriengeschw.] [6K 18M] v v v
[6K/4K Foto] [Aufn.methode] == 1T
[Pre-Burst Aufnahme] [OFF] ViV
[Post-Fokus] [6K 18M] v vV
[Start] —
Ll\;]ehrfach—Belichtu [Auto-Signalverstarkung] | [ON] v v v
[Zusammenfiigen] [OFF]
[Zeitstempel in Betrieb] [OFF] ViV
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Menii Standardeinstellung‘ R-) ‘ 0
,’-’ [Video]: € [Bildqualitat]
[Bel.-Modus] IP] VY|
[Bildstil] [2%0.] viiv|Y
[Messmethode] [([@)1] VY
[ISO-Einstellung | [Einst. ISO-Untergrenze] |[200] i Y
(Video)] [Einst. ISO-Obergrenze] | [AUTO] v v v
[Synchro-Scan] [OFF] Y YT
[Flimmerreduktion (Video)] [OFF] v v v
[Schwarzwert-Pegel] [0] VY
[SS/Gain-Funkt.] [SEC/ISO] VY7
[intelligente Dynamik] [OFF] YT
[Vignettierungs-Korr.] [OFF] Y YT
[Beugungskorrektur] [OFF] Y YT

[Filtereffekt] [OFF] A
[Filter-Einstellungen]

[Simult.Aufn.o.Filter] [OFF] v v v
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Menii

Standardeinstellung ‘ ‘ ‘ 0

»28 [Video]: {H [Bildformat]

[Aufnahme-Dateiformat]

Wenn
[Systemfrequenz] auf
[69.94Hz (NTSC)] oder
[560.00Hz (PAL)]
eingestellt ist: [MP4]

Wenn
[Systemfrequenz] auf
[24.00Hz (CINEMA)]
eingestellt ist: [MOV]

[Bildbereich fiir Video]

[FULL]

[Aufnahme-Qualitat]

Wenn
[Systemfrequenz] auf
[69.94Hz (NTSC)]
eingestellt ist: [FHD/
8bit/28M/60p]

Wenn
[Systemfrequenz] auf
[560.00Hz (PAL)]
eingestellt ist: [FHD/
8bit/28M/50p]

Wenn
[Systemfrequenz] auf
[24.00Hz (CINEMA)]
eingestellt ist: [FHD/
24p/420/8-L]

[Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)]

[Variable Bildrate]

[OFF]

[Timecode]

[Timecode anzeigen]

[OFF]

[Timecode schreiben]

[REC RUN]

NN

NN

NN IRNIEN

[Timecode-Wert]

[Timecode-Modus]

[DF]

<

<

<

[HDMI Timecode Ausg.]

[OFF]

<

[Luminanzbereich]

[16-255]
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Menii Standardeinstellung‘ ‘ ‘ E
»o [Video]: [uds] [Fokus]
[Individ. AF-Einst. | [ONJ/[OFF] [OFF] Vv
(Vid.)] [SET] — v v '
[Dauer-AF] [MODE1] vV
[AF-Hilfslicht] [ON] 4 4 4

[ON}/[OFF] [ON] 4 4 4
[Fokus-Peaking]

[SET] — v v v
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF] [FAST] v v v

Menii Siandardeinstellung’ ’ ’ n
»%3 [Video]: Q, [Audio]
[Tonpegel-Anzeige] [OFF] v v v
[Toneingang stumm schalten] [OFF] v v v
[Tonverstarkungspegel] [STANDARD)] v v v
[Tonpegel anpassen] [0dB] v v v
[Tonpegel-Begrenzung] [ON] VY7
[Windgerauschunterdr.] [STANDARD] v v v
[Wind Redukt.] [OFF] 4 4 4
[Obj.-Geréuschunterdr.] [ON] v v v
[Spezial-Mikrofon] [STEREOQ] v v v
[XLR-Mikrof.adapt.einst.] [48kHz/16bit] v v v
[Tonausgabe] [REALTIME] v v v
[Kopfhorerlautstarke] [LEVEL3] v v
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Menii

Standardeinstellung ‘

-

»o [Video]: "8 [sonstige (Video)]

[Stummschaltung] [OFF]
[Betriebsmodus] [N v v
[E.Stabilisierung (Video)] |[OFF] v v v
[Bildstabilisator] 5:';’;:;;’ Il verstarken | orr) vl
[Anamorph (Video)] [OFF] v v v
[Objektivinformationen] [Lens1] v v
[Selbstausloser-Ein | [Selbstausléser] D! v v
stellung] [Selbstausléser fiir Video] | [OFF] v v
[Start] —
[Pull-Fokus-Einstellung] | —
i [Gesci}wind. vom M v v v
[Fokustiibergang] Fokustiibergang]
[Fokusiibergang Aufn.] [OFF] v v v
E,(\)I:S:iizsletrz:ng] [OFF] ’ ’ !
[Loop Recording (Video)] [OFF] v v v
[Segmentierte Dateiaufnahme] [OFF] v v v
[Live-Kamerafahrt] [OFF] 1YY
[Zeitstempel in Betrieb] [OFF] Vi v
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Menii

Standardeinstellung ‘

-

ﬁ [Individual]: € [Bildqualitat]

aweraon |~ N
[Bildstil-Einstellungen] | [Meine v v v
Bildstil-Einstellungen]
[Bildstil zuriicksetzen] —
[ISO-Einst.Stufen] [1/3 EV] 4 4 4
[Erweiterte 1SO] [OFF] vV
[Mehrfeld-Messung] [£0EV] v v v
[Einst. [Mittenbet.] [£0EV] vV
Belichtungsversatz] | [Spot] [+0EV] v v v
[Gewichtete Spitzlichter] | [+0EV] v v v
[Farbraum] [sRGB] v v v
[Reset Belicht.korrektur] [OFF] v v
[Autom. Belicht. in P/A/S/M] [ON] vV v
[A/S/ISO/Belicht korrekt.] |[ Y] vV v
o [WeiRabgleich] o) v v v
PR T 0 ARaE;
[Messmethode] (0] Y YT
[AF-Modus] (O] 4 4 4
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Menii Standardeinstellung‘ R-) ‘ 0
ﬁ [Individual]: [AF} [Fokus/Ausl6ser]
[Fokus/ [AFS] [Focus) M
Ausléser-Prioritat] | [AFC] [BALANCE] VY
[Fokuswechsel f. Vert / Hor] [OFF] v v v
[AF/AE Sp.halten] [OFF] YT
[AF+MF] [OFF] YT
[Fokusring] [ON] Yl
[AF-Modus] [ON] VvV
[MF-Lupe]
[Joystick driicken] [OFF] v v v
[MF-Lupenanzeige] [PIP] o v
[MF-Anzeige] [[m] Va1 Vi YY
[Fokusringsperre] [OFF] VY|
L/?Ee—n :\1/I:r:1]schen/Tiere [ON] vl v v
[Verfolgung] [ON] Y YT
[225-Feld] [ON] Tl
[Zone (Vert./Horiz.)] [ON] v v v
[AF-Modus [Zone (Quadrat)] [OFF] o vV
anzeigen/ausblen.] |[Zone (Oval)] [ON] v v v
[1-Feld+] [ON] Y17
[Punkt] [ON] i Y
[Benutzerspez.1] [OFF] VooV
[Benutzerspez.2] [OFF] 4 4 v
[Benutzerspez.3] [OFF] o vV
[Einstellung f. [Zeit f. AF-Punki] [MID] vV
AF-Punkt] [AF-Punkt-Anzeige] [PIP] Vo vY
[Einst. d. ES;%;QE:?IQ& (OFF] S
AF-Punkt-Vergr.]
[PIP-Anzeige] [PIP] Y17
[Ausloser-AF] [ON]
[Ausldser halb driicken] [OFF]
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[Ausléser startet/stoppt Aufn.] [ON] v 4 v
[Quick-AF] [OFF] VY7
[Augen-Sensor AF] [OFF] Y YT
[Loop-Beweg Fokusfeld] [OFF] v 4 v
[AFC-Startpunkt (225-Feld)] [OFF] 7T

Menii

Standardeinstellung ‘

ﬁ [Individual]: 4 [Betrieb]

[Layout-Stil] [MODE1] vV v
[Zuweisung Modusrad [Wert] v v v
vorne]
[Q.MENU
Einstellungen] [Element anpassen _ viiv | v
(Foto)]
[Element anpassen _ v v v
(Video)]
[Touchscreen] [ON] v v v
[Touch-Register] [OFF] v v v
[Touch-Einst.]
[Touch-AF] [AF] 4 4 4
[Touchpad-AF] [OFF] v v v
[Cursor] [ﬂ] v v v
[Joystick] [! v vV
[Bediensperre-Einri % v %
chtung] [Touchscreen] (@]
[Wahlrad] [ﬂ] v v v
[DISP.--Taste] [ ﬂ | 4 4 4
[Einstellung im _ v v v
[Fn-Tasteneinstellu | Rec-Modus]
ng] [Einstellung im _ R
Wdgb.-Modus]
[WB/ISO/Expo.-Taste] [AFTER PRESSING2] | v 4 4
[Einstellungen [Funktionsrad vorne/ v v v

1SO-Anzeige]

hinten]

11s0isOll
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[Cursor-Tasten (Oben/ [OFF] v v v
[Belichtungskorr. | Unten)]
Anzeige] [Funktionsrad vorne/
hinten] (/) Y ’ Y
[Rad zuordnen (F/SS)] [SET1] v v v
: R
[Drehrichtung (F/SS)] [ 1 VI
[Zuordnung Einstellrad] | [()] VY|
[Rad-Einstellungen] | [Belichtungskorrektur] [OFF] i
[Einstell. Wahirad] — VY7
[Rotation N O v v v
(Menii-Bedienung)] la
[Joystick-Einstellung] [D.FOCUS Movement] | v v v
[Video-Taste (Fernbedienung)] [Videoaufnahme] v v

Meni

Sfandardeinstellungl | |

D

£X (individual]: [y [Monitor/Display (Foto)]

[Dauer (Foto)] [OFF] v v v

[Dauer (6K/4K Foto)] [HOLD] v v v
[Autowiederg.]

[Dauer (Post-Fokus)] [HOLD] v v v

[Wiedergabe Prioritat] [OFF] v v v

[ON]J/[OFF] [OFF] v v v
[Konst.Vorschau]

[SET] — v v v
[Histogramm] [OFF] VY7
[Gitterlinie] [OFF] v v v
[AF Feld-Anzeige] [ON] v v v
[Live-View-Verstark |[MODE1J/[MODE2J[OFF] |[OFF] vV Y
ung] [SET] M] v v | v

[Monitor] [OFF] v v v
[Nachtmodus]

[Sucher] [OFF] 17
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[Sucher Einstellung] 4 4 4
[Monitor Einstellung] o v
Sucher/Monitor i
[Einste"ungl glzl;llvz::t:.sel(Monitor)] (AUTO] SRR
E;\/Aeor:ilizlre)z]r Bildwechsel [AUTO] v v v
[Bel.Messer] [OFF] v
[Brennweite] [ON] v
[Blinkende Spitzlichter] [OFF] 4 4 4
[Durchlassiges [ONJ[OFF] [OFF] v
Overlay] [SET] — v
[I.S.-Status Anzeige] [OFF] v v v
[Kunstl.horizont] [ON] v v v
[Helligkeits-Spot-Messung] [OFF] 4 4 v
[Rahmenkontur] [OFF] v v 4
[Monitor-Layout [Bedienfeld-Monitor] [ON] v v v
anzg./ausbl ] [Schwarzer Bildschirm] | [ON] v vV
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Menii Standardeinstellung ‘ ‘ E
ﬁ [Individual]: (g [Monitor/Display (Video)]

[LUT-Datei lesen] —

[LUT-Auswahl] [Viog_709] %
[V-LogL-Ansichthilfe] EkAL(Jj‘lr']-iﬁ]r:)s]ichthilfe [OFF] v v

[LUT-Ansichthilfe (HDMI)] | [OFF] %

[Monitor] [MODEZ2] vl vy
[HLG-Ansichthilfe]

[HDMI] [AUTO] v v v
[Entstauchte Anamorphe Anzeige] [OFF] v v v
[SchwarzWeiR-Live View] [OFF] v v v
[Zentralmarkierung] [OFF] v v v
[Rahmen-Markieru | [ONJIOFF] [OFF] 4 v v
ng] [SET] — o]
[Zebramuster] Eggiﬁl ]:[ZZ]/ITSEQZ]/ [OFF] ‘ ’ ’

[SET] — A
[WFM/Vektorbereich] [OFF] i A
[Farbbalken] — v v v
[Videoanzeige-Prioritat] [OFF] v v v
[REC: rote Rahmenanzeige] [OFF] v v v
[Blauer Rahmen beim Streamen] [OFF] v v v
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Menii

Standardeinstellung ‘

B

£X (individual]: N\ [EIN/AUS]

[Infoanzeige] [ON] v v v
[Herunterkonvertieren] [AUTO] v v v
[HDMI Aufn.-Steuerung] | [OFF] v v v
[Ausgabe
HDMI-Aufz.] [Ton herunterkonvert.] [OFF] v v v
[Tonausgabe(HDMI)] [ON] v v v
[MF-Lupe Uber HDMI [ON] v v v
ausgeben]
Menii Siandardeinstellung‘ ‘ ‘ n

# [Individual]: @ [Objektiv/Weitere]

[Objektivpos. fortsetzen] [OFF] v v v
[Schritt-Zoom] [OFF] i
[Zoom Geschw.] ([Foto]) | [M] v v v
[Pz-Objektiv]
[Zoom Geschw.] ([Video]) | [M] v v v
[Zoomring] [ON] v v v
[Einst. Fn-Taste am Objektiv] [Fokus-Stopp] v v v
[Blendenring-Schrittweite] [1/3EV] v v v
[Fokusring-Steueru | [INON-LINEARJ/LINEAR] | [NON-LINEAR] 4 4 4
ng] [SET] [300°] v v v
[Objektivinformationen] [Lens1] v v
[Objektivinfo. einblenden] [ON] v v v
[Vertikale Positionsinfo (Video)] [ON] v v




18. Materialien — Liste der Standardeinstellungen / Speichern benutzerdefinierter Einstellungen /
Einstellungen, die kopiert werden kénnen

Menii

Standardeinstellung ‘

-

/K [Setup]: [“] [Karte/Datei]

[Kartenformatierung] —
[Duale [Betriebs-Modus] W]
Steckplatz-Fkt.] [Ziel-Kartensteckplatz] (18321 v
[Ordner auswahlen] —
[Ordner/Dateieinst.] [Neuen Ordner anlegen] | —
. . . [Link zu v v
[Einst. fir Dateinamen] Ordnernummer]
[Dateiname Reset] —
[Kuinstler] [OFF] v v
[Urheberrechtsinfor | [Urheber] [OFF] v
mationen] [Urheberrechtsinf. _
Anzeigen]
Menii Standardeinstellung | | N

f [Setup]: (g [Monitor/Display]

[Ruhe-Modus] [5MIN.] v v
[Ruhe-Modus(Wi-Fi)] [ON]
[Energiesparmodus] | [Sucher/Mon.-Auto Aus] | [SMIN.] v v
Sucner hutn] - ‘ ‘
[Bildwiederholrate Monitor] [60fps] v
[Sucher-Bildwiederholrate] [60fps] v v
[Monitor-Einstellungen]/[Sucher] — v
[Monitorbeleuchtung]/[Sucher-Helligkeit] [AUTO] v v
[Empfindlichkeit] [HIGH] v
[Augen-Sensor]
[Sucher/Monitor] [LVF/MON AUTO] v v
[Kiinstl.Horizont [Andern] — v
angl] [Kiinstl.Horizont zuriicks.] | —
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Menii

Standardeinstellung ‘

-

/K [Setupl: N\ [EIN/AUS]

[Laut.Piepton] LR v v
[AF-Laut.Piepton] [H] v v
[Signalton] [AF-Pieptonart] [m] v v
[Ausléser-ton] (21 v v
[Ausldserton] [ )01 v v
[Kopfhorerlautstarke] [LEVEL3] v v
[Wi-Fi] — v 2
[Bluetooth] — v
(USB] [USB-Modus] [o-ev][Verb. wahlen] | v
[USB-Stromversorgung] | [ON] v
[Akku priorisieren] [BG] v v
Ec&:zgzlr);?]uﬂosung [AUTO] v v
[LUT-Ansichthilfe (HDMI)] | [OFF] v
[HLG-Ansichthilfe (HDMI)] | [AUTO]
[HDMI-Anschluss]
[VIERA Link (CEC)] [OFF]
EwEt:gg;undfarbe ) v v
[Foto-Luminanzbereich] | [16-255] v v
[Strom-/Netzwerkindikator] [ON]
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Menii Standardeinstellung‘ R-) ‘ 0
f [Setup]: -ﬁ- [Einstellung]
[In Benutzer Modus speichern] — v v
[Benutzer Modus laden] — v v
[Max. Anzahl ) 3l v v
Benutzermodi]
[Benutzer [Titel bearbeiten] - v v
Modus-Einsteling.] | [Erneutes Laden d. _ v v
Ben.Mod.]
[Ladedetails auswahlen] |— v v
[Spch.] —
[Laden] —
[Kam.einst. speich/ |—
wied.her] [Losch.] -
[Einst. trotz Format. v v
behalt] [OFF]
[Reset] —
Menii Standardeinstellung’ R-) ’ 0
f [Setup]: .f" [Sonstige]
[Uhreinst.] 0:00:00 1/1/2021
[Zeitzone] " v
[69.94Hz (NTSC))/ v v
[Systemfrequenz] [50.00Hz (PAL)]"
[Pixel-Refresh] —
[Sensorreinig] —
“ v v

[Sprache]

[Firmware-Anz.]

[Online-Handbuch]
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Menii

& [Mein Menii]: " [Mein Menii bearbeiten]

[Hinzufligen]
[Sortierung]
[Léschen]

[Anzeige Mein Menii]

Menii
E| [Wiederg.]: K3 [Wiedergabemodus]
[Wiedergabe]
[Diashow]
[Anz. Drehen]
[Bildersortierung]
[Vom AF-Punkt vergroRern]
[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]
[HLG-Ansichthilfe (Monitor)]

[Entstauchte Anamorphe Anzeige]

Menii

E| [Wiederg.]: =] [Bildverarbeitung]
[RAW-Verarbeitung]

[6K/4K Foto-Mengenspeich.]
[6K/4K-Foto Rauschmind.]
[Zeitraffervideo]

[Stop-Motion-Video]

Menii

[»] Wiederg.]: [ [Info hinzufiigen/Ischen]

[Schutz]
[Rating]

Standardeinstellung

[OFF]

Standardeinstellung

[Normal-Wdgb.]
[ON]
[DATE/TIME]
[OFF]

[OFF]

[MODEZ2]

[OFF]

Standardeinstellung

[AUTO]

Standardeinstellung

NN EN N N ENIENEN

A
A

<

B

AN IEN NN N

<
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Menii Standardeinstellung N
E| [Wiederg.]: %/' [Bild bearbeiten]
[GroRe an.] —
[Drehen] —
[Video teilen] —
[Kopieren] —
Menii Standardeinstellung N
[»] [wiederg.]: L::J [Sonstige]
[Loschbestéatigung] ["Nein" zuerst] v v

[Alle Bilder I6schen] —

*1 Die Standardeinstellungen hangen davon ab, in welchem Land bzw. in welcher
Region die Kamera erworben wurde.

*2 Nur die Einstellungen [Streaming-Funktion] und [Streaming-Qualitat] in
[Streaming-Setup] werden gespeichert.
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Liste der Funktionen, die im jeweiligen
Aufnahmemodus eingestellt werden
konnen

Menii iA P A S M &M

@) [Foto]: - [Bildqualitt]
[Bildstil] v v v v v
[Messmethode] v v v v
[Bildverhalt.] v v v v
[Bildqualitat] v v v v
[BildgroRe] v v v v
[Langzeitbelicht.-Rauschr.] v v v v
[1SO-Einstellung (Foto)] [Einst. ISO-Untergrenze] v v v v

[Einst. ISO-Obergrenze] v v v v
[Min. Verschlusszeit] v v
[intelligente Dynamik] v v v v
[Vignettierungs-Korr.] v v v v
[Beugungskorrektur] v v v v
[Filter-Einstellungen] [Fitteraffekt v v v Y

[Simult.Aufn.o.Filter] v v v v
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O [Foto]: [k [Fokus]

[Individ. AF-Einst. (Foto)] v v v v
[AF-Hilfslicht] v v v '

[ON]/[OFF] v v v v v
[Fokus-Peaking]

[SET] vilivi|iv]v|v
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF] v v v v v
Q) [Foto]: 4 [Blitzlicht]
[Blitzlicht-Modus] v v v v v
[Blitzlicht-Steuerung] v v v v
[Blitzkorrektur] v v ' '
[Blitz-Synchro] v ' v v
[Manuelle Blitzkorrektur] v v v v
[Autom. Belicht.korrektur] v v v v
[Drahtlos] v v v v
[Drahtlos-Kanal] v v v v
[Drahtlos-FP] v v ' '
[Kommunikationslicht] v v v v
[Drahtlos-Einstellungen] v v v v
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Menii ‘iA‘P‘A‘S‘M‘ﬂM
O [Foto]: 9 [Sonstige (Foto)]
[Bracketing] [Bracketing-Art] v v v v v
[Mehr Einst.] v v v v v
[Stummschaltung] v v v v v
[Betriebsmodus] v v v v v
[E.Stabilisierung (Video)] | v v v v v
[Bildstabilisator] E\B/ii'(‘::';]bi" verstarken vilivi|iv|iv|v
[Anamorph (Video)] v v v v v
[Objektivinformationen] v v v v v
[Seriengeschw.] v v v v v
[Verschlusstyp] v v ' v v
[Ausléseverzégerung] v v v v v
[Erw. Teleber.] v v ' v v
[Zeitraffer/Animation] v v v v v
[Selbstausloser] v v v v v
[Bildgr./Seriengeschw.] v v v v v
[6K/4K Foto] [Aufn.methode] v v v v v
[Pre-Burst Aufnahme] v v v v v
[Post-Fokus] v v ' v v
[Start] v v v v
[Mehrfach-Belichtung] [Auto-Signalverstarkung] v v v v
[Zusammenfiigen] v v v v
[Zeitstempel in Betrieb] v v ' v v
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Menii ‘iA‘P‘A‘S‘M‘ﬂM

,’-. [Video]: € [Bildqualitat]
[Bel.-Modus] v
[Bildstil] v v v v v v
[Messmethode] v v v v v

[Einst. ISO-Untergrenze] v
[ISO-Einstellung (Video)]

[Einst. ISO-Obergrenze] v
[Synchro-Scan] v
[Flimmerreduktion (Video)] v v v v
[Schwarzwert-Pegel] v
[SS/Gain-Funkt.] v
[intelligente Dynamik] v v v v v
[Vignettierungs-Korr.] v v v v v
[Beugungskorrektur] v v v v v
[Filter-Einstellungen] [Filtoreffoki] Y Y Y Y Y

[Simult.Aufn.o.Filter] v v v v
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Menii ‘iA‘P‘A‘S‘M‘ﬂM
»o [Video]: ff [Bildformat]

[Aufnahme-Dateiformat] v v v v v v
[Bildbereich fiir Video] v v ' v v v
[Aufnahme-Qualitat] v v ' v v v
[Aufnahme-Qualitat(Meine Liste)] v v ' v v v
[Variable Bildrate] v
[Timecode anzeigen] v v v v v v
[Timecode schreiben] v v v v v v
[Timecode] [Timecode-Wert] v v v v v v
[Timecode-Modus] v v ' v v v
[HDMI Timecode Ausg.] v
[Luminanzbereich] v v v v v v
Menii |iA|P|A|S|M|E{M

»o8 [Video]: [ [Fokus]
- [ON]/[OFF] v v 4 v v

[Individ. AF-Einst. (Vid.)]
[SET] vilivi|iviiv v v
[Dauer-AF] v v v v v
[AF-Hilfslicht] v v v v v
[Fokus-Peaking] [ON]/[OFF] v v v v v v
[SET] vilivi|iviiv v v
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF] v v v v v
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iA‘P‘A‘S‘M‘ﬂM

»28 [Video]: § [Audio]

[Tonpegel-Anzeige] v v v v v v
[Toneingang stumm schalten] v v v v v v
[Tonverstarkungspegel] v v ' v v v
[Tonpegel anpassen] v v v v v v
[Tonpegel-Begrenzung] v v v v v v
[Windgeréduschunterdr.] v v v v v v
[Wind Redukt.] v v v v v v
[Obj.-Gerauschunterdr.] v v ' v v v
[Spezial-Mikrofon] v v v v v v
[XLR-Mikrof.adapt.einst.] v v ' v v v
[Tonausgabe] v v v v v v
[Kopfhorerlautstarke] v v v v v v
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iA‘P‘A‘S‘M‘ﬂM

,’-. [Video]: MM [Sonstige (Video)]

[Stummschaltung] v v v v v v

[Betriebsmodus]

[E.Stabilisierung (Video)] v v v v v v
[Bildstabilisator] E\B/ii'g:;]b"' verstdrken vivlivl vl vl

[Anamorph (Video)] v v ' v v v

[Objektivinformationen] v v v v v '

[Selbstausloser] v v v v v v
[Selbstausldser-Einstellung]

[Selbstausléser fiir Video] | v v v v v v
[Fokustibergang] v
[Loop Recording (Video)] v
[Segmentierte Dateiaufnahme] v v v v v v
[Live-Kamerafahrt] v
[Zeitstempel in Betrieb] v v v v v v
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Spezifikationen

Die Spezifikationen kdnnen zur Leistungsverbesserung ohne Ankiindigung
geandert werden.

Gehause der Digital-Kamera (DC-GH5M2):
Sicherheitshinweise

Stromquelle:
9,0V==

Stromverbrauch:
4,5 W (bei Aufnahme mit dem Monitor), 3,8 W (bei Wiedergabe auf dem Monitor)
[Wenn das austauschbare Objektiv verwendet wird (H-ES12060)]

4,4 W (bei Aufnahme mit dem Monitor), 3,7 W (bei Wiedergabe auf dem Monitor)
[Wenn das austauschbare Objektiv verwendet wird (H-FS12060)]

Typ

° Typ
Spiegellose Digital-Kamera mit einem Objektiv
® Aufnahmemedien
SD-Speicherkarte / SDHC-Speicherkarte™ / SDXC-Speicherkarte™
*1  Entspricht UHS-I/UHS-II UHS-Geschwindigkeitsklasse 3, UHS-II
Video-Geschwindigkeitsklasse 90
Funktion zum Aufnehmen auf zwei Kartensteckplatze ist verfligbar.
® Objektivfassung
Micro Four Thirds-Anschluss
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Bildsensor

® Bildsensor

4/3" Live MOS Sensor, Gesamtpixelzahl 21.770.000 Pixel, Primarfarbenfilter
® Effektive Pixelanzahl der Kamera

20.330.000 Pixel

Dynamikumfang

12 Stopps ([V-Log L])

Aufnahmeformat fiir Fotos

© Dateiformat fiir Fotos

JPEG (gemaR DCF und Exif 2.31) / RAW
© Dateiformat fiir 6K/4K-Fotos

6K-Foto: MP4 (H.265/HEVC, AAC (2ch))

4K-Foto: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2ch))
© BildgroBe (Pixel)

Beim Bildseitenverhaltnis [4:3]

[L]: 5184x 3888

[M]: 3712x2784

[S]: 2624 1968

6K Foto: 4992x 3744

4K Foto: 3328%x2496

Beim Bildseitenverhaltnis [3:2]

[L]: 5184 %3456

[M]: 3712x 2480

[S]: 2624x 1752

6K Foto: 5184 x 3456

4K Foto: 3504x2336
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Beim Bildseitenverhaltnis [16:9]
[L]: 5184x2920

[M]: 3840x2160

[S]: 1920x 1080

4K Foto: 3840%x2160

Beim Bildseitenverhaltnis [1:1]
[L]: 38883888

[M]: 2784 %2784

[S]: 1968x 1968

4K Foto: 2880%x 2880

® Bildqualitat bei Fotos
Fein / Standard / RAW+Fein / RAW+Standard / RAW

Aufnahmeformat fiir Video

© Videoformat
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
® Audioformat

MP4: AAC (2ch)
MOV: LPCM (2ch, 48 kHz/16 Bit)?

*2 Wenn ein XLR-Mikrofon-Adapter (DMW-XLR1: Sonderzubehér) angebracht
ist, kann LPCM (2ch, 48 kHz/24 Bit, 96 kHz/24 Bit) ausgewahlt werden.

© Systemfrequenz
59,94 Hz / 50,00 Hz / 24,00 Hz

® Bildqualitat bei Videos

Unter [Aufnahme-Qualitat] finden Sie in diesem Dokument Informationen zu
Auflésung, Bildrate und anderen Aspekten der Aufnahmequalitat.

(2[Aufnahme-Qualitat]: 338)
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Sucher

® System
0,5 Zoll groRer OLED-Live-View-Sucher mit Seitenverhaltnis 4:3 und ca.
3.680.000 Punkten

® Bildfeldabdeckung
Ca. 100 %

® VergréfRerung
Ca. 0,76x (35 mm Filmkamera-Aquivalent)
(—1.0 m~' 50 mm in Unendlichstellung, mit auf [4:3] eingestelltem
Bildseitenverhaltnis)

® Augenabstand
Ca. 21 mm (bei —1,0m™")

© Einstellbereich der Dioptrienkorrektur
—4,0 bis +3,0 Dioptrien

® Augensensor
Ja

Monitor

® System
3,0 Zoll groRer Touchscreen-Monitor mit Seitenverhaltnis 3:2 und ca.
1.840.000 Punkten

® Bildfeldabdeckung
Ca. 100 %
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Fokus

® AF-Typ
TTL-Typ auf Basis von Bilderkennung (Kontrast-AF)

® Fokusmodus
AFS / AFC / MF

® AF-Modus
Automatische Erkennung (Gesicht/Augen/Korper/Tier) / Verfolgung / 225-Feld /
Zone (vertikal/horizontal) / Zone (quadratisch) / Zone (oval) /
1-Feld+Supplementar (automatische Erkennung méglich)/ 1-Feld (automatische
Erkennung méglich) / Punkt / Benutzerspez.1, 2, 3,
Der Fokusbereich kann per Beriihrung oder Joystick ausgewahlt werden

Belichtungssteuerung

© Belichtungsmessungssystem, Belichtungsmessungsmodus
1728-Zonen-Messung, Mehrfeld-Messung / Mittenbetonte Messung /
Spot-Messung / Spitzlichtbetonte Messung

® Messbereich
EV 0 bis EV 18 (F2.0-Objektiv, ISO100-Konvertierung)

© Belichtung
Programm-AE(P) / Blendenprioritats-AE (A) / Zeiten-Prioritat-AE (S) / manuelle
Belichtung (M)

® Belichtungsausgleich
1/3 EV-Schritt, 5 EV

© |SO-Empfindlichkeit (Standardausgabeempfindlichkeit)
AUTO / 200 bis 25600,
Wenn [Erweiterte ISO] eingestellt ist: AUTO /100 bis 25600,
1/3 EV-Schritt
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WeiBabgleich

AWB / AWBc / AWBwW / Tageslicht / Wolken / Schatten / Gliihlampenlichter /
Blitzlicht / WeiRabgleich 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur 1, 2, 3, 4

Ausloser

® Format
Schlitzverschluss

® Verschlusszeit

Bilder:

Mechanischer Verschluss: Bulb (max. ca. 30 Minuten), 60 Sekunden bis 1/8000
Sekunde

Elektronischer erster Verschlussvorhang: Bulb (max. ca. 30 Minuten),

60 Sekunden bis 1/2000 Sekunde

Elektronischer Verschluss: Bulb (max. Ca. 60 Sekunden), 60 Sekunden bis 1/
16000 Sekunde

Videos:
1/25° Sekunde bis 1/16000 Sekunde
*3 Wenn [Bel.-Modus] in [i£3M] auf [M] eingestellt ist und der Fokusmodus auf
[MF] eingestellt ist, sind Werte von bis zu 1/2 méglich
© Blitzsynchronisations-
Zeit
Gleich oder kleiner 1/250-Sekunde
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Serienbildaufnahme

® Seriengeschwindigkeit
Hohe Geschwindigkeit (Mechanischer Verschluss/Elektronischer erster
Verschlussvorhang): 12 Bilder/Sekunde ([AFS], [MF]), 9 Bilder/Sekunde ([AFC])
Hohe Geschwindigkeit (Elektronischer Verschluss): 12 Bilder/Sekunde ([AFS],
[MF]), 7 Bilder/Sekunde ([AFC])
Mittlere Geschwindigkeit: 7 Bilder/Sekunde
Niedrige Geschwindigkeit: 2 Bilder/Sekunde

® Hochstanzahl der aufnehmbaren Einzelbilder
[FINE] / [STD.]: 999 Einzelbilder oder mehr
[RAW+FINE] / [RAW+STD.] / [RAW]: 108 Einzelbilder oder mehr
[Wenn die Aufnahme unter den von Panasonic definierten Testbedingungen
erfolgt (unter Verwendung einer UHS-1I-kompatiblen Karte).]

Zoom

© Tele-Erweiterung (Fotos)
Max. 2,0 (wenn eine BildgroRe von [S] ausgewahlt ist.)

Mikrofon / Lautsprecher

® Mikrofon
Stereo

® Lautsprecher
Mono
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Schnittstellen

e USB
USB Type-C™, SuperSpeed USB3.1 GEN1, Unterstitzt USB Power Delivery
(9,0 V/3,0 A)
* Daten vom PC kénnen nicht liber USB-Anschlusskabel auf die Kamera
geschrieben werden.
© [HDMI]
HDMI Typ A
® [REMOTE]
2,5 mm-Buchse
® [MIC]
3,5-mm-Stereo-Minibuchse
© Kopfhorer
@3,5-mm-Stereo-Minibuchse
® Blitz-Synchro
Ja

Spritzwassergeschiitzt

Ja

Externe Abmessungen / Gewicht

® Externe Abmessungen
Ca. 138,5 mm (B)x 98,1 mm (H)x87,4 mm (T)
(ohne vorstehende Teile)
® Gewicht
Ca. 727 g (Kameragehause mit Akku und einer Karte)
Ca. 647 g (nur Kameragehause)
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Betriebsumgebung

® Empfohlene Betriebstemperatur
—10°C bis 40°C
* Die Akkuleistung lasst bei niedrigen Temperaturen voriibergehend nach (=10 °C
bis 0 °C). Dadurch verringert sich die Anzahl der aufnehmbaren Bilder und die
verflgbare Aufnahmezeit.
® Zulassige relative Luftfeuchtigkeit
10 %RH bis 80 %RH

Wi-Fi

® Konformitatsstandard
|EEE 802.11a/b/g/n/ac (WLAN-Standardprotokoll)
© Genutzter Frequenzbereich (zentrale Frequenz)
Die technischen Daten variieren je nachdem, in welchem Land bzw. in welcher
Region die Kamera erworben wurde.
Einzelheiten siehe “Bedienungsanleitung <Kurzleitfaden>" (mitgeliefert).
® Verschliisselungsmethode
Wi-Fi-kompatibles WPA™ / WPA2™
® Zugriffsmethode
Infrastruktur-Modus

Bluetooth

® Konformitatsstandard
Bluetooth v4.2, Bluetooth Low Energy (BLE)

© Genutzter Frequenzbereich (zentrale Frequenz)
2402 MHz bis 2480 MHz
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Die Symbole auf diesem Produkt (einschlielich Zubehdr) haben die folgenden
Bedeutungen:

~ AC (Wechselstrom)
=== DC (Gleichstrom)

@ Geréate der Klasse Il (das Produkt ist doppelt isoliert konstruiert)

* Diese Kamera entspricht den Standards "Design rule for Camera File system" (DCF)
und "Exchangeable Image File Format" (Exif) der "Japan Electronics and
Information Technology Industries Association” (JEITA).

Von der Kamera kénnen nur Dateien wiedergeben werden, die dem DCF-Standard
entsprechen.

Exif ist ein Bild-Dateiformat, mit dem Aufnahmeinformationen usw. hinzugefiigt
werden kdnnen.

Austauschbares Objektiv:
H-ES12060 “LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./
POWER 0.1.8.”

Fassung Micro Four Thirds-Anschluss

f=12 mm bis 60 mm

Brennweite . . .
(35-mm-Filmkamera-Aquivalent: 24 mm bis 120 mm)

14 Elemente in 12 Gruppen (4 aspharische Linsen, 2

Objektivaufbau .
ED-Linsen)

Blende 9 Blendenlamellen/runde Blende
Maximale - .

. F2.8 (Weitwinkel) bis F4.0 (Tele)
Blendenéffnung
Minimale Blende F22
Bildwinkel 84° (Weitwinkel) bis 20° (Tele)

Weitwinkel: 0,20 m bis « / Tele: 0,24 m bis « (von der

Fokussierentfernung o
Bezugslinie fiir Fokusentfernung)

Maximale VergréBerung | 0,3x (35-mm-Filmkamera-Aquivalent: 0,6 X)
Optischer Bildstabilisator | Ja

Filterdurchmesser 62 mm
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Max. Durchmesser

268,4 mm

Gesamtlange

Ca. 86 mm (vom Rand des Objektivs bis zur
Grundseite der Objektivfassung)

Gewicht

Ca.320¢g

Staub- und
Spritzwassergeschiitzt

Ja

Empfohlene
Betriebstemperatur

—10°C bis 40 °C

Zulassige relative
Luftfeuchtigkeit

10 %RH bis 80 %RH

* LEICA ist eine eingetragene Handelsmarke von Leica Microsystems IR GmbH.
ELMARIT ist ein eingetragenes Markenzeichen von Leica Camera AG.
Die LEICA DG Objektive wurden mit Messgeraten und
Qualitatssicherungssystemen hergestellt, die von der Leica Camera AG auf
Grundlage der Qualitatsstandards der Firma zertifiziert wurden.

Austauschbares Objektiv:
H-FS12060 “LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER

0.lL.s.”

Fassung Micro Four Thirds-Anschluss

Brennweite f=12 mm bis 60 mm
(35-mm-Filmkamera-Aquivalent: 24 mm bis 120 mm)

Objektivaufbau " Elgmente in 9 Gruppen (3 aspharische Linsen, 1
ED-Linse)

Blende 7 Blendenlamellen/runde Blende

Maximale

Blendenéffnung

F3.5 (Weitwinkel) bis F5.6 (Tele)

Minimale Blende

F22

Bildwinkel

84° (Weitwinkel) bis 20° (Tele)
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Fokussierentfernung

Weitwinkel: 0,20 m bis « / Tele: 0,25 m bis o« (von der
Bezugslinie fiir Fokusentfernung)

Maximale VergroRerung

0,27% (35-mm-Filmkamera-Aquivalent: 0,54 x)

Optischer Bildstabilisator

Ja

Filterdurchmesser

58 mm

Max. Durchmesser

266,0 mm

Gesamtlange

Ca. 71 mm (vom Rand des Objektivs bis zur
Grundseite der Objektivfassung)

Gewicht Ca.210 g
Staub- und Ja
Spritzwassergeschiitzt

Empfohlene 0°C bis 40 °C

Betriebstemperatur

Zulassige relative
Luftfeuchtigkeit

10 %RH bis 80 %RH
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Markenzeichen und Lizenzen

By S S U
X 1 xXC 1

FOURTHIRDS

SS%> ® ( ™

QuickTime

* Micro Four Thirds™ und die fir Micro Four Thirds verwendeten Logos sind
Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der OM Digital Solutions
Corporation in Japan, den USA, der EU und anderen Landern.

* SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC.

* Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das
HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing
Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Landern.

* USB Type-C™ und USB-C™ sind Markenzeichen von USB Implementers Forum.

* Die USB Type-C™ Charging Trident-Logos sind Markenzeichen von USB
Implementers Forum, Inc.

* Das SuperSpeed USB Trident-Logo ist ein Markenzeichen von USB Implementers
Forum, Inc.

* QuickTime und das QuickTime Logo sind Handelszeichen oder registrierte
Handelszeichen der Apple Inc., welche unter Lizenz verwendet werden.

* HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Panasonic Corporation.

* Adobe ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe
Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Landern.

* Pentium ist ein Markenzeichen von Intel Corporation in den Vereinigten Staaten von
Amerika und/oder in anderen Landern.
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€3 Bluetooth

CERTIFIED

HE HEVCA\dvance” SETUP

Covered by Patents at patentlist hewcadvance.com

* Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen von Microsoft
Corporation in den USA und/oder anderen Landern.

 Final Cut Pro, Mac, OS X und macOS sind in den USA und in anderen Landern
eingetragene Markenzeichen der Apple Inc.

* App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

* Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

* Die Bluetooth®Wortmarke und -Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth
SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Panasonic Corporation erfolgt unter
Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

¢ Das Wi-Fi CERTIFIED™-Logo ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

* Das Wi-Fi Protected Setup™-Logo ist eine Marke der Wi-Fi Alliance®.

* “Wi-Fi® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®.

* “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” und “WPA2™” sind Markenzeichen von Wi-Fi
Alliance®.

* Dieses Produkt verwendet “DynaFont” der DynaComware Corporation. DynaFont ist
ein eingetragenes Warenzeichen der DynaComware Taiwan Inc.

* QR Code ist eine eingetragene Handelsmarke von DENSO WAVE INCORPORATED.

* Andere Namen, Unternehmens- und Produktbezeichnungen, welche in diesem
Dokument genannt werden, sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen
der jeweiligen Unternehmen.
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Dieses Produkt enthélt die folgende Software:

(1) unabhéangig von oder fiir Panasonic Corporation entwickelte Software,

(2) Software von Drittanbietern, die an Panasonic Corporation lizenziert ist,

(3) unter GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0) lizenzierte Software,

(4) unter GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) lizenzierte
Software und/oder

(5) andere Open-Source-Software als die unter GPL V2.0 und/oder LGPL V2.1
lizenzierte Software.

Die als (3) - (5) eingeordnete Software wird in der Hoffnung vertrieben, dass sie
nutzlich ist, jedoch OHNE JEGLICHE GARANTIE sowie auch ohne implizite Garantie
einer MARKTFAHIGKEIT oder EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Einzelheiten dazu finden Sie in den ausfiihrlichen Nutzungsbedingungen unter
[MENU/SET] = [Setup] =® [Sonstige] ® [Firmware-Anz.] ® [Software info].

Mindestens drei (3) Jahre nach der Lieferung dieses Produkts stellt Panasonic eine
vollstandig maschinenlesbare Kopie des entsprechenden Quellcodes, der unter GPL
V2.0 oder LGPL V2.1 abgedeckt ist, sowie einen entsprechenden Copyright-Hinweis.
Dafiir wird eine Geblihr erhoben, die nicht hoher als unsere Kosten fiir die physische
Distribution des Quellcodes ist. Wenden Sie sich dazu Uber die unten aufgefiihrten
Kontaktinformationen an uns.

Kontaktinformationen: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Quellcode und Copyright-Hinweis sind auch auf unserer Website (unten) kostenlos
verfugbar.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html

Dieses Produkt ist unter der AVC-Patentportfolio-Lizenz zur personlichen Nutzung durch
einen Verbraucher sowie fiir andere Nutzungen lizenziert, bei denen keine Vergltung
erhalten wird, um (i) Videoinhalte in Ubereinstimmung mit dem AVC Standard (“AVC
Video”) zu kodieren und/oder (ii) AVC-Videoinhalte zu dekodieren, die durch einen
Verbraucher im Rahmen einer personlichen Aktivitét kodiert wurden und/oder von einem
Videoanbieter erhalten wurden, der fiir die Bereitstellung von AVC-Videoinhalten lizenziert
ist. Es wird keine Lizenz fiir andere Nutzungen gewahrt oder stillschweigend gewahrt.
Zusétzliche Informationen erhalten Sie von MPEG LA, L.L.C.

Siehe http://www.mpegla.com
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Entsorgung von Altgeraten und Batterien
Nur fiir die Européaische Union und Lander mit Recyclingsystemen

Dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder den
Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und
elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmiill
gegeben werden diirfen.
Bitte flihren Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung,
Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemaR den gesetzlichen Bestimmungen
I  den zustidndigen Sammelpunkten zu.
Zusatzlich ist die Riickgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei
Vertreibern (Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektronikgerate von
mindestens 400 m? und Lebensmitteleinzelhdndler, die (iber eine
Gesamtverkaufsflache von mindestens 800 m? verfiigen und mehrmals im
Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgerate anbieten
und auf dem Markt bereitstellen) méglich. Die Riicknahme hat kostenlos
beim Kauf eines gleichartigen Neugerates zu erfolgen (1:1 Riicknahme).
Unabhéngig davon, gibt es die Mdglichkeit, die Altgerate kostenlos an den
Vertreiber zurlickzugeben (0:1 Ricknahme; Abmessungen kleiner als
25 cm und weniger als drei Altgerate).
Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre
Produkte verkaufen, sind zur Riicknahme von Altgeréten verpflichtet, wenn
die Lager- und Versandflachen fiir Elektro- und Elektronikgerate mindestens
400 m? betragen.
Onlineverzeichnis der Sammel- und Riicknahmestellen:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.
Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem
Altgerat zerstorungsfrei entnommen werden kdnnen, sind Sie als Endnutzer
gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und
getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen. Batterien kdnnen zusétzlich
im Handelsgeschéft unentgeltlich zurlickgegeben werden.
Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgeman entsorgen, helfen
Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schiitzen und eventuelle negative
Auswirkungen, insbesondere beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien,
auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.
Fir mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte
an lhren ortlichen Abfallentsorgungsdienstleister.
GemaR Landesvorschriften kdnnen wegen nicht ordnungsgemager
Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhangt werden.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeraten darauf hin,
dass Sie fir das Loschen personenbezogener Daten auf den zu
entsorgenden Altgeraten selbst verantwortlich sind.

Hinweis fiir das Batteriesymbol (Symbol unten):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol
abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen
derjenigen Richtlinien, die fir die betreffende Chemikalie erlassen wurden.
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I Firmware-Update

® Firmware Ver. 1.1: F-3

Ein Firmware-Update wurde bereitgestellt, um die Kamerafunktionen zu
verbessern und neue Funktionen hinzuzufiigen.

In den folgenden Abschnitten werden Funktionen beschrieben, die
hinzugefiigt oder geédndert wurden.

* Um die Firmware-Version der Kamera zu tUberprifen, wahlen Sie
[Firmware-Anz.] im Menu [Setup] ([Sonstige]) aus.

* Um aktuelle Informationen zur Firmware einzusehen oder die Firmware
herunterzuladen, rufen Sie die folgende Support-Site auf:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index.html
(Nur Englisch)
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Firmware-Update

Informationen zu Anwendungen/Software

Wenn Sie die Firmware der Kamera aktualisiert haben, verwenden Sie die
neueste Version der Anwendung fir Ihr Smartphone oder lhren PC.

“LUMIX Sync”
* Installieren oder aktualisieren Sie die Anwendung auf lhrem Smartphone.

“LUMIX Tether”

* Sie kénnen die Software von der unten genannten Website herunterladen und
installieren:
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html
(Nur Englisch)
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® Anschlussmethoden firr Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes
LAN) sind hinzugefiigt worden: F-8
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F-19
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F-30
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Firmware Ver. 1.1 — Unterstitzung fiir kabelgebundene LAN-Verbindung

Unterstutzung fiir kabelgebundene
LAN-Verbindung

® Neues Meni: F-5

Es ist jetzt mdglich, mit einem LAN-Kabel eine Verbindung zu einem
kabelgebundenen Netzwerk durch AnschlieRen eines im Handel erhéltlichen
USB-Ethernet-Adapters an den USB-Port an der Kamera zu erstellen.

(B) (©)

(A) USB-Port
(B) USB-Ethernet-Adapter (im Handel erhaltlich)
(C) LAN-Kabel

 Fir Informationen tiber USB-Ethernet-Adapter, deren Funktion mit dieser
Kamera verifiziert worden ist, siehe die folgende Kundendienst-Website. (Stand:
November 2021)
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html
(Nur Englisch)

* Fur Informationen tber Bedienungsverfahren fiir Streaming mit der
kabelgebundenen LAN-Verbindung
(=»Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN)
sind hinzugefiigt worden: F-8)

* Fir Informationen Uber Bedienungsverfahren fiir “LUMIX Tether” mit der
kabelgebundenen LAN-Verbindung
(= Unterstltzung fir “LUMIX Tether” kabelgebundene LAN-Verbindungen: F-19)
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Firmware Ver. 1.1 — Unterstiitzung fiir kabelgebundene LAN-Verbindung

Ein neues Meni ist zum [Wi-Fi-Setup]-Menli fir die kabelgebundene
LAN-Verbindung hinzugefiigt worden, und das [Wi-Fi-Setup]-Menii heift
jetzt [LAN-/Wi-Fi-Setup].

Firmware 1.0
@ » [}] » [.%] » [Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion]/[Wi-Fi-Setup]/
[Streaming-Setup]”

Firmware 1.1
@ » [}] » [.§\] » [LAN/Wi-Fi] ® [Wi-Fi-Funktion]/[LAN-/Wi-Fi-Setup]

*1 Das Einstellmend fur Streaming ist von einem Firmware-Update verschoben
worden.
@ » [f] » [.%] =» [Streaming]
(=»Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN)
sind hinzugefiigt worden: F-8)



Firmware Ver. 1.1 — Unterstitzung fiir kabelgebundene LAN-Verbindung

[LAN-/Wi-Fi-Setup]

[Prioritat von
Remote-Gerit]

[Einstell. der
IP-Adresse (LAN)]

[Wi-Fi-Passwort]

(=>[Prioritat von Remote-Gerat]: 674)

Stellt die IP-Adresse beim Verbinden tber
kabelgebundenes LAN ein.

Sie kdnnen auswahlen, die IP-Adresse automatisch mithilfe
von DHCP zuzuweisen oder eine statische IP-Adresse
einzustellen.

[DHCP-Server]: Mit dieser Auswahl wird die Kamera als
DHCP-Server angeschlossen.

[DHCP-Client]: Mit dieser Auswahl wird die Kamera als
DHCP-Client angeschlossen. (Standardeinstellung)
[Statische IP-Adresse]: Mit dieser Auswahl wird fur den
Anschluss eine IP-Adresse in [Statische IP-Adresse einst.]
eingestellt.

[Statische IP-Adresse einst.]: Stellen Sie die zu
benutzende IP-Adresse in [Statische IP-Adresse] ein.
[IP-Adresse]: Die Standardeinstellung ist <192.168.0.2>.
[Subnetzmaske]: Die Standardeinstellung ist <255.255.255.0>.
[Standard-Gateway]: Die Standardeinstellung ist <192.168.0.1>.
Benutzen Sie die korrekten Kombinationen beim Einstellen
von [IP-Adresse], [Subnetzmaske] und
[Standard-Gateway].

¢ Erkundigen Sie sich beim Administrator des Netzwerks,
das Sie benutzen, nach detaillierten Informationen tber
die Einstellungen fiir DHCP und statische IP-Adressen.

* Schalten Sie die Kamera nach dem Andern von
Einstellungen in [Einstell. der IP-Adresse (LAN)] aus und
wieder ein.

(=>[Wi-Fi-Passwort]: 674)
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Firmware Ver. 1.1 — Unterstitzung fiir kabelgebundene LAN-Verbindung

[PC-Verbindung]

[Gerdtename]

[LAN-/
Wi-Fi-Funktionssperre]

[Anzeige der
Netzwerkadresse
(LAN)]
[Anzeige der
Netzwerkadresse
(Wi-Fi)]

(=»[PC-Verbindung]: 674)

(=>[Geratename]: 675)

[Wi-Fi-Funktionssperre] ist vom Firmware-Update in [LAN-/
Wi-Fi-Funktionssperre] geadndert worden.

Zusammen mit der Wi-Fi-Funktion ist die Benutzung der
kabelgebundenen LAN-Funktion durch ein Passwort
geschiitzt. (@ [Wi-Fi-Funktionssperre]: 675)

Zeigt die MAC-Adresse und IP-Adresse der Kamera an,
wenn eine Verbindung Uber kabelgebundenes LAN erstellt
wird.

Zeigt die MAC-Adresse und IP-Adresse der Kamera an,
wenn eine Verbindung tber Wi-Fi erstellt wird.
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Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind
hinzugefiigt worden

Anschlussmethoden fur Streaming
(USB-Tethering, kabelgebundenes LAN)
sind hinzugefiigt worden

® Menuanderungen: F-8

® |n [Streaming-Qualitat] sind Bildqualitdten hinzugefugt worden: F-11

® Benutzen der Streaming-Funktion mit USB-Tethering-Verbindungen:
F-14

® Gebrauch der Streaming-Funktion mit kabelgebundenen
LAN-Verbindungen (IP-Streaming (RTP/RTSP)): F-17

2
=\

Es ist jetzt moglich, Verbindungen tber USB-Tethering oder
kabelgebundenes LAN fir die Streaming-Funktion zu benutzen.

Meniianderungen

Der Menliname und die Position fiir das Streaming-Men( haben sich
geandert, und Einstellungsmenis fiir USB-Tethering und
kabelgebundenes LAN sind hinzugefiigt worden.

Firmware 1.0
@ » [ F1= D] = [Wi-Fi] » [Streaming-Setup]

Firmware 1.1

@ = [ F12 [ D] [Streaming]



Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind

hinzugefiigt worden

[Streaming]™

[Streaming-Funktion]

[Streaming-Methode]

[Verbindungsmethode]

Aktiviert/deaktiviert die Streaming-Funktion.
[ONJ/[OFF]

* Die Einstellungen erscheinen moglicherweise nicht, wenn die
Kamera mit USB-Geraten verbunden ist. SchlieRen Sie das
USB-Anschlusskabel nochmal an, wenn dies passiert.

* Vor dem Einstellen auf [ON] stellen Sie
[Streaming-Methode], [Verbindungsmethode] und
[Streaming-Setup] ein.

[Direkt]: Direktes Streamen von der Kamera zum

Live-Streaming-Service. (Unterstiitzte Protokolle: RTMP/RTMPS)

[Per PC-Software]: Benutzung der Streaming-Software auf

einem PC zum Streamen. (Unterstiitzte Protokolle: RTP/RTSP)

[Wi-Fi] % Verbinden Sie mit einem Zugangspunkt, etwa

einem Smartphone, Uiber Wi-Fi. (= 16. Streaming-Funktion:

676)

[USB-Tethering] % Verbinden Sie mithilfe der
USB-Tethering-Funktion eines Smartphones. (=»Benutzen
der Streaming-Funktion mit USB-Tethering-Verbindungen:
F-14)

[LAN]?: Benutzen Sie einen im Handel erhaltlichen
USB-Ethernet-Adapter zum AnschlieRen an einen PC mit
einem LAN-Kabel. (= Gebrauch der Streaming-Funktion mit
kabelgebundenen LAN-Verbindungen (IP-Streaming (RTP/
RTSP)): F-17)
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Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind
hinzugefiigt worden

[Streaming-Qualitét] (= In [Streaming-Qualitat] sind

Bildqualitaten hinzugefligt worden: F-11)

[RTSP Port]: Die RTSP-Port-Nummer einstellen.

[CHANGE]: Zu irgendeiner Nummer wechseln. (Bis zu

65535)

[DEFAULT]: Die Standardnummer einstellen (554).

* Die folgende Nummern kdnnen nicht eingestellt werden:
[Streaming-Setup] | ;s 553 555 bis 1023, 1900, 10669, 10670, 15740,

50001, und 60606

[Streaming-Adresse] 2 (< [Streaming-Adresse]: 682)

[Streaming-Adress speich/lad]? (2 [Streaming-Adress

speich/lad]: 683)

[Wi-Fi-Verbindungseinstellung]™

(= [Wi-Fi-Verbindungseinstellung]: 684)

*1 Kann auf [Fn-Tasteneinstellung] und [Q.MENU Einstellungen] zugewiesen
werden.

*2 Wird angezeigt, wenn [Streaming-Methode] auf [Direkt] gestellt ist.

*3 Wird angezeigt, wenn [Streaming-Methode] auf [Per PC-Software] gestellt ist.

*4 Wird angezeigt, wenn [Verbindungsmethode] auf [Wi-Fi] gestellt ist.

* Wenn die Streaming-Funktion nicht benutzt werden soll, stellen Sie
[Streaming-Funktion] auf [OFF] ein.

Wenn [ON] eingestellt ist und zugleich [Verbindungsmethode] auf
[USB-Tethering] oder [LAN] eingestellt ist, wird das angeschlossene Gerat vom
Akku dieser Kamera mit Strom versorgt, sodass die Akkuladung schneller
verbraucht wird.

* Die Kommunikationsgeschwindigkeit hangt von der Internetverbindung und dem
Handgerat ab. Wir empfehlen Ihnen deshalb, im Vorwege Streamingtests
durchzufiihren.

* Sehen Sie im Kapitel “16. Streaming-Funktion” nach fiir Hinweise zum Gebrauch
der Streaming-Funktion. (= 16. Streaming-Funktion: 676)



Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind
hinzugefiigt worden

In [Streaming-Qualitit] sind Bildqualitaten

hinzugefiigt worden

Die Streaming-Bildqualitaten H.265 (4K/FHD) und H.264 (4K) sind
hinzugefiigt worden.
Die verfliigbaren Einstellungen hangen von der Verbindungsmethode ab.

@ = [F1* [N]= [Streaming] # [Streaming-Setup] =
Wihlen Sie [Streaming-Qualitit] aus.

+» [Streaming-Qualitit]

[Systemfrequenz]: [59.94Hz (NTSC)]
A) Video-Kompressionsformat

B) Auflésung

C) Bildrate

D) Bitrate (Mbps)

E) [Verbindungsmethode]

F) [LAN]
G) [USB-Tethering]
H) [Wi-Fi]
[Streaming-Qualitat] (A) (B) (C) (D) =
(F) | (G) | (H)
H.265/4K/50M/60p 59,94p | 50 v — | =
H.265/4K/25M/60p 59,94p | 25 v — | =
- - | 38402160
H.265/4K/25M/30p 2997p | 25 v — | =
H.265/4K/12.5M/30p | H.265/ 2997p | 125 | ¥ — | =
H.265/FHD/20M/60p | HEVC 59,94p | 20 v - | =
H.265/FHD/16M/60p 59,94p | 16 v — | =
- 1920x 1080
H.265/FHD/12M/30p 2997p | 12 v — | =
H.265/FHD/6M/30p 2997p | 6 v — | =
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Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind
hinzugefiigt worden

H.264/4K/50M/60p 59,94p | 50 v —
H.264/4K/25M/60p 59,94p | 25 v —
3840x2160
H.264/4K/25M/30p 2997p | 25 v - | -
H.264/4K/12.5M/30p 2997p | 125 | v v —
H.264/FHD/16M/60p | H-264/ 5994p | 16 | v | v | /7
H.264/FHD/8M/60 MPEG4 59,94 8 v v v
: P AVC | 1990%1080 | P
H.264/FHD/6M/30p 2997p | 6 v v v
H.264/FHD/3M/30p 2997p | 3 v v v
H.264/HD/6M/60p 59,94p | 6 v v v
1280x720
H.264/HD/4M/30p 2997p | 4 v v v
[Systemfrequenz]: [50.00Hz (PAL)]
(A) Video-Kompressionsformat
(B) Auflésung
(C) Bildrate
(D) Bitrate (Mbps)
(E) [Verbindungsmethode]
(F) [LAN]
(G) [USB-Tethering]
(H) [Wi-Fi]
[Streaming-Qualitat] (A) (B) (c) (D) 5
(F) | @) | (H
H.265/4K/50M/50p 50,00p | 50 v - | -
H.265/4K/25M/50p 50,00p | 25 v - | -
3840x2160
H.265/4K/25M/25p 25,00p | 25 v - | -
H.265/4K/12.5M/25p | 1 265/ 25,00p | 125 | v - | -
H.265/FHD/20M/50p HEVC 50,00p | 20 v — | =
H.265/FHD/16M/50p 50,00p | 16 v - | -
19201080
H.265/FHD/12M/25p 25,00p | 12 v - | -
H.265/FHD/6M/25p 25,00p | 6 v - | -



Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind

hinzugefiigt worden

H.264/4K/50M/50p
H.264/4K/25M/50p
H.264/4K/25M/25p
H.264/4K/12.5M/25p
H.264/FHD/16M/50p
H.264/FHD/8M/50p
H.264/FHD/6M/25p
H.264/FHD/3M/25p
H.264/HD/6M/50p
H.264/HD/4M/25p

38402160
H.264/
MPEG-4
AVC | 1920x1080
1280x720

50,00p
50,00p
25,00p
25,00p
50,00p
50,00p
25,00p
25,00p
50,00p
25,00p

50
25
25
12,5
16

H OO WO
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*1 Dies kann eingestellt werden, wenn das Ziel des Streaming RTMP ist. (Kann nicht
eingestellt werden, wenn es RTMPS ist.)

* Stellen Sie eine Bildqualitat (Bitrate) ein, die fir die

Kommunikationsgeschwindigkeit Ihrer Internetverbindung angemessen ist.



Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind
hinzugefiigt worden

Benutzen der Streaming-Funktion mit

USB-Tethering-Verbindungen

Es ist moglich, einen Live-Stream von Standorten zu senden, wo kein
Router verfiigbar ist, zum Beispiel wenn Sie unterwegs sind, indem Sie die
Kamera liber die mobile Datenkommunikation (4G/5G, usw.) auf lhrem
Smartphone mit dem Internet verbinden.

(B)

(A) USB-Port
(B) USB-Anschlusskabel (im Handel erhaltlich)

* Fir Informationen Uber die Tethering-Funktion Ihres Smartphones sehen Sie in
der Bedienungsanleitung des Smartphones und dem Vertrag, den Sie mit lhrem
Mobiltelefon-Dienstleister haben, nach.

Abhangig von Ihrem Vertrag kann es Einschréankungen beim Tethering geben
oder es kann hohe zusétzliche Gebuhren verursachen.

* Die NETWORK-Verbindungsleuchte leuchtet nicht auf, wenn die Kamera mit
dem Internet Gber USB-Tethering verbunden ist.



Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind
hinzugefiigt worden

Erste Schritte:
* Stellen Sie sicher, das die Kamera und das Smartphone nicht verbunden sind.

1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [3)\] ein.

2 Stellen Sie das Menii an der Kamera ein.
e @ = [ F12[N]= [Streaming]
1 In [Streaming-Methode] wahlen Sie [Direkt] und stellen
[Verbindungsmethode] auf [USB-Tethering] ein.
2 In[Streaming-Setup] stellen Sie [Streaming-Qualitat] und das
Streaming-Ziel ein.
¢ Einstellen des Streaming-Ziels (= Streaming durch Kamerabedienung:
679)
Lesen Sie die Schritte 1 bis 3—2.
3  Stellen Sie [Streaming-Funktion] auf [ON] ein.

® Sie kdnnen Streaming-Einstellungen auch durchfiihren, indem Sie
Bluetooth zum Verbinden der Kamera mit einem Smartphone
benutzen, auf dem die Smartphone-App “LUMIX Sync” installiert
ist.

1 Auf dem “LUMIX Sync”-Startbildschirm wahlen Sie [Sonstige] =
[Live-Streaming] # Video-Sharing-Website oder [Mit RTMP/RTMPS
streamen], und wahlen dann [USB-Tethering] in [Verbindungsmethode].

2  Stellen Sie [Streaming-Qualitét] und [Datenschutzeinstellungen] ein.

3 Wahlen Sie [Auf die Kamera einstellen] aus.

@ Wenn die Meldung [Die Sicherheit der Streaming-Adresse kann
nicht bestatigt werden. Fortsetzen?] angezeigt wird, GUberprifen
Sie, ob die URL des Streaming-Ziels korrekt ist, bevor Sie den
Verbindungsvorgang fortsetzen.

o[ A] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.



Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind
hinzugefiigt worden

3

Verbinden Sie die Kamera und das Smartphone mithilfe
eines USB-Anschlusskabels.

Aktivieren Sie die USB-Tethering-Funktion auf dem

Smartphone.

e Wahlen Sie [USB-Tethering] (bei Android-Geraten) oder
[Personlicher Hotspot] (bei iOS-Geraten) auf dem Smartphone
aus.

* Wenn eine Bestatigungsmeldung auf dem Smartphone-Bildschirm erscheint
und um Erlaubnis anfragt, Zugang fiir das angeschlossene Geréat zu
aktivieren, geben Sie die Erlaubnis. Die Verbindung ist nicht komplett, bis die
Erlaubnis gegeben ist.

¢ Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones nach.

Streaming starten/beenden.
e Driicken Sie die Auslosertaste oder die Video-Taste.

* Sie konnen diesen Vorgang auch durch Wahlen von [Streamen starten]/
[Streamen stoppen] in “LUMIX Sync” ausfiihren.

® Wenn Streaming startet, wird [?)] auf dem Aufnahmebildschirm
angezeigt.

® Um das Streaming zu starten, sind mdglicherweise
Bedienvorgange auf der Video-Sharing-Website erforderlich.

Beenden Sie die Streaming-Funktion.

° @ » [f] » [.%] = [Streaming] ® [Streaming-Funktion] =
[OFF]

* Sie konnen diesen Vorgang auch durch Wahlen von [Streamen beenden] in
“LUMIX Sync” ausfiihren.



Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind
hinzugefiigt worden

Gebrauch der Streaming-Funktion mit
kabelgebundenen LAN-Verbindungen (IP-Streaming

(RTP/RTSP))

Sie kdnnen Live-Streaming mit IP-Streaming (RTP/RTSP) ausfiihren,
wenn Sie einen im Handel erhaltlichen USB-Ethernet-Adapter an die
Kamera anschlieRen.

7 :
sk #

(A) B (©) (D) (©

A) USB-Port

(
(B) USB-Ethernet-Adapter (im Handel erhaltlich)
(C) LAN-Kabel

(D) Router

Erste Schritte:
¢ Installieren Sie die RTP/RTSP-kompatible Streaming-Software auf lhrem PC.
1 Stellen Sie das Moduswahlirad auf [g\] ein.

2 stellen Sie [Einstell. der IP-Adresse (LAN)] auf dasselbe
Netzwerk ein wie den PC.
o @ » [ F1= [ N]= [LAN/WI-Fi] ® [LAN-/Wi-Fi-Setup] =
[Einstell. der IP-Adresse (LAN)] (= [LAN-/Wi-Fi-Setup]: F-6)

* Schalten Sie die Kamera nach dem Andern von Einstellungen in [Einstell. der
IP-Adresse (LAN)] aus und wieder ein.

F-17



Firmware Ver. 1.1 — Anschlussmethoden fiir Streaming (USB-Tethering, kabelgebundenes LAN) sind
hinzugefiigt worden

3

Nehmen Sie die Streaming-Einstellungen an der Kamera
vor.
°@® » [ F12[N] = [Streaming]
1 In [Streaming-Methode] wahlen Sie [Per PC-Software] und stellen
[Verbindungsmethode] auf [LAN] ein.
2 In[Streaming-Setup] stellen Sie [Streaming-Qualitat] und [RTSP Port] ein.
3  Stellen Sie [Streaming-Funktion] auf [ON] ein.
* [ A] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
SchlieBen Sie den im Handel erhiltlichen
USB-Ethernet-Adapter an der Kamera an, und benutzen
dann LAN-Kabel zum AnschlieBen der Kamera und des
PC an einen Router.

Benutzen Sie lhre Streaming-Software zum Starten/

Beenden des Streaming.

o Stellen Sie die URL in lhrer Streaming-Software wie folgt ein:
rtsp://(IP-Adresse dieser Kamera)/stream

@ Wenn der [RTSP Port] von seiner Standardeinstellung (554)
geandert worden ist, stellen Sie wie folgt ein:
rtsp://(IP-Adresse dieser Kamera):(RTSP-Port)/stream

® Wenn Streaming startet, wird [)] auf dem Aufnahmebildschirm
angezeigt.

® Einzelheiten Uber Bedienungsverfahren finden Sie in der
Bedienungsanleitung der Streaming-Software.

* Wahrend die IP-Streaming-Funktion benutzt wird, kdnnen Sie “LUMIX Tether” an

der kabelgebundenen LAN-Verbindung einfach durch Starten von “LUMIX
Tether” anschlieRen. Sie brauchen dazu die Kamera nicht bedienen.

(Die Live-Ansicht wird auf dem “LUMIX Tether”-Bildschirm wahrend des
Streaming nicht angezeigt.)



Firmware Ver. 1.1 — Unterstiitzung fiir “LUMIX Tether” kabelgebundene LAN-Verbindungen

Unterstutzung fur “LUMIX Tether”
kabelgebundene LAN-Verbindungen

o [Tether(USB-Ethernetadapter)] wurde hinzugefligt: F-20

® Benutzung von “LUMIX Tether” mit einer kabelgebundenen
LAN-Verbindung: F-21

® Unterstitzung fir Fernsteuerung mehrerer Kameras: F-23

=Y
Verbinden Sie die Kamera und einen PC mit einem LAN-Kabel und

benutzen dann die “LUMIX Tether”-Kamera-Steuerungssoftware zum
Fernsteuern Ihrer Kamera.

* Verwenden Sie die aktuelle Version von “LUMIX Tether”.
* Sehen Sie in der Bedienungsanleitung fur “LUMIX Tether” fir Anweisungen zum
Bedienen von “LUMIX Tether” nach.



Firmware Ver. 1.1 — Unterstiitzung fiir “LUMIX Tether” kabelgebundene LAN-Verbindungen

[Tether(USB-Ethernetadapter)] wurde hinzugefiigt

Dies aktiviert den Anschluss an “LUMIX Tether” mit einer
kabelgebundenen LAN-Verbindung.

@ » [ F1*[N]= [USB] » Wihlen Sie
[Tether(USB-Ethernetadapter)] aus.
Einstellungen: [ON]/[OFF]

* Wenn diese Funktion nicht benutzt werden soll, setzen Sie diese Einstellung auf
[OFF].
Wenn [ON] eingestellt ist, wird das angeschlossene Gerat vom Akku dieser
Kamera mit Strom versorgt, sodass die Akkuladung schneller verbraucht wird.

* Wenn “LUMIX Tether” mit einer kabelgebundenen LAN-Verbindung benutzt wird,
sind die folgenden Funktionen nicht verfiigbar:
— [Wi-Fi-Funktion] ([LAN/Wi-Fi])
— [Bluetooth]

F-20



Firmware Ver. 1.1 — Unterstiitzung fiir “LUMIX Tether” kabelgebundene LAN-Verbindungen

Benutzung von “LUMIX Tether” mit einer

kabelgebundenen LAN-Verbindung

T

(B) (©) (D)

A

(A) USB-Port

(B) USB-Ethernet-Adapter (im Handel erhaltlich)
(C) LAN-Kabel

(D) Ein PC, auf dem “LUMIX Tether” installiert ist

1 Einstellen der Kamera als ein DHCP-Server.
° @ » [f] » [.&] = [LAN/Wi-Fi] ® [LAN-/Wi-Fi-Setup] »
[Einstell. der IP-Adresse (LAN)] » [DHCP-Server]
* Schalten Sie die Kamera nach dem Andern von Einstellungen in [Einstell. der
IP-Adresse (LAN)] aus und wieder ein.
2 Einstellen einer kabelgebundenen
LAN-Tethering-Verbindung.
e @ [ F12[DN][USB] * [Tether(USB-Ethernetadapter)] »
[ON]

F-21



Firmware Ver. 1.1 — Unterstiitzung fiir “LUMIX Tether” kabelgebundene LAN-Verbindungen

3 SchlieBen Sie den im Handel erhiltlichen
USB-Ethernet-Adapter an der Kamera an, und benutzen
dann ein LAN-Kabel zum AnschlieBen der Kamera an
den PC.

4 Benutzen von “LUMIX Tether” zum Fernsteuern der
Kamera.
® (Erstmalige Verbindung) Stellen Sie ein Passwort fiir den
Gebrauch beim Verbinden von “LUMIX Tether” mit der Kamera ein.
(Zwischen 8 und 31 Zeichen)
o [555%] wird oben rechts auf dem Kamerabildschirm angezeigt.
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Unterstiitzung fiir Fernsteuerung mehrerer Kameras

Eine Anzahl von Kameras kénnen mit “LUMIX Tether” ferngesteuert
werden.

(A) USB-Ethernet-Adapter (im Handel erhaltlich)
(B) LAN-Kabel

(C) Router (oder Hub)

(D) Ein PC, auf dem “LUMIX Tether” installiert ist

Beispiel: Ein DHCP-Server existiert im LAN, und die Kamera soll als DHCP-Client
angeschlossen werden

1 Einstellen der Kamera als ein DHCP-Client
(Standardeinstellung).
@ [ L1 [N]= [LAN/Wi-Fi] ® [LAN-/Wi-Fi-Setup] =
[Einstell. der IP-Adresse (LAN)] ®» [DHCP-Client]

¢ Wenn im LAN kein DHCP-Server existiert, ist das Erstellen einer Verbindung
auch mdglich, indem eine Kamera als [DHCP-Server] eingestellt wird und die
ubrigen als [DHCP-Client].

* Schalten Sie die Kamera nach dem Andern von Einstellungen in [Einstell. der
IP-Adresse (LAN)] aus und wieder ein.
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2 Fiihren Sie die Operationen in “Benutzung von “LUMIX
Tether” mit einer kabelgebundenen LAN-Verbindung”
beginnend mit Schritt 2 aus.

@ VVerbinden Sie die Kameras, PC und Router (Hub) gemaf dem
vorstehenden Diagramm.

® Sie kénnen “LUMIX Tether” bedienen und alle angeschlossenen
Kameras als eine Gruppe fernsteuern oder eine beliebige
individuelle Kamera zum Fernsteuern auswahlen.

* Fur Aufnahmen mit mehreren getetherten Kameras empfehlen wir, eindeutige
Geratenamen flr jede der Kameras zuzuweisen.
[f] » [.%] = [LAN/Wi-Fi] ®» [LAN-/Wi-Fi-Setup] ® [Geratename]
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Vorkehrungen beim Einsetzen eines Akkus
in die Kamera zum Aufladen

Wenn nach Anschluss uber kabelgebundenes LAN oder USB-Tethering
ein Akku in der Kamera aufgeladen wird, stellen Sie sicher, dass das
Ladelicht der Kamera rot aufleuchtet.

Wenn das Ladelicht nicht aufleuchtet, verbinden Sie das
USB-Anschlusskabel erneut, wahrend die Kamera ausgeschaltet ist.
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[Live-Composite] wurde hinzugefligt

Es werden mehrere Bilder aufgezeichnet, und es werden nur heller
werdende Bildbereiche fiir die Kombinationsaufnahme verwendet.

Die Bilder, die aus Aufnahmen mit einer vorgegebenen Verschlusszeit
kombiniert werden, werden angezeigt, sodass die Bilder wahrend des
Aufnehmens kontrolliert werden kénnen.

Dadurch kénnen Aufnahmen bei geringerer Gesamthelligkeit gemacht
werden. Dies eignet sich zum Beispiel fir die Aufnahme von Sternspuren
oder Feuerwerken vor einem hellen nachtlichen Hintergrund.

* Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu minimieren.

1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [M] ein.

2 Stellen Sie [Live-Composite] ein.

eoe

° @ » [)]» [O]= [Live-Composite]




Firmware Ver. 1.1 — [Live-Composite] wurde hinzugefiigt

3 Starten Sie die Kombinationsaufnahme mit
Live-Anzeige.
@ Wahlen Sie [Start] aus und driicken Sie dann @ oder @ .

4 Entscheiden Sie sich fiir eine Komposition und fixieren
Sie dann die Kamera.

5 Stellen Sie die Verschlusszeit und die
ISO-Empfindlichkeit ein.
e Drehen Sie =  um die Verschlusszeit einzustellen.

* Die Verschlusszeit kann auf einen Wert zwischen 60 Sekunden und 1/2
Sekunde eingestellt werden.

-

® Driicken Sie [ISO] und drehen Sie dann sk , = oder €
ISO-Empfindlichkeit einzustellen.

* Die ISO-Empfindlichkeit kann im Bereich zwischen [200] und [1600] ([100]
und [1600] bei aktivierter [Erweiterte ISO]-Einstellung) eingestellt werden.

6 Erstellen Sie das Bild, das fiir die Rauschunterdriickung
verwendet wird.

® Driicken Sie den Ausléser ganz herunter.
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7 Starten Sie die Aufnahme.
® Driicken Sie den Ausléser ganz herunter.

* Die Aufnahmen erfolgen entsprechend den Einstellungen in Schritt 5 und
die Bilder werden nach Anwendung der Rauschunterdriickung einzeln
zusammengefiihrt.

(A) (B)
(A) Histogrammanzeige
(B) Verschlusszeit X Anzahl der zusammengefiihrten Bilder
(C) Verstrichene Zeit

8 Stoppen Sie die Aufnahme.
® Driicken Sie den Ausléser ganz herunter.

* Eine Kombinationsaufnahme mit Live-Anzeige kann bis zu 3 Stunden lang
dauern.
(Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die Dauer 3 Stunden
Uberschreitet.)
9 Beenden Sie [Live-Composite].
® Driicken Sie [Q].
+* Einstellungselemente ([Live-Composite])
[Start] Startet die Kombinationsaufnahme mit Live-Anzeige.

Die Verzégerungszeit zwischen Driicken der Ausldsertaste
[Ausléseverzogerung] | und Loslassen der Auslésertaste wird eingestellt.
[8 SEC]/[4 SEC]/[2 SEC]/[1 SEC]/[OFF]
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¢ [Langzeitbelicht.-Rauschr.] wird auf [ON] eingestellt.

* Beim Aufnehmen mit Blitzlicht wird der Blitz nur beim ersten Bild ausgelost.

* [Blitz-Synchro] ist fest auf [1ST] eingestellt.

* Das Bild firr die Rauschunterdriickung wird verworfen, wenn Sie die folgenden
Vorgange ausfiihren. Flihren Sie Schritt 6 erneut aus.
— Andern der Verschlusszeit/ISO-Empfindlichkeit
— Wechseln des Wiedergabemodus

* Wenn die Aufnahme durch vollstédndiges Driicken der Auslésertaste beendet
wird, wird das letzte Bild mdglicherweise nicht mit dem kombinierten Bild
zusammengefihrt.

* Wahrend der Kombinationsaufnahme mit Live-Anzeige werden keine Audiodaten
an ein externes Geréat ausgegeben, das Giber HDMI angeschlossen ist.

¢ [Energiesparmodus] funktioniert nicht.

* [Live-Composite] ist nicht verfligbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet
werden:
— [ELEC.)J/[ELEC.+NR] ([Verschlusstyp])
— [Filter-Einstellungen]
— [Stummschaltung]
— [Mehrfach-Belichtung]

* Wenn [Live-Composite] benutzt wird, sind die folgenden Funktionen nicht
verfugbar:
— Serienbildaufnahme
— [6K/4K Foto]
— [Post-Fokus]
— [Zeitrafferaufnahme]
— [Stop-Motion-Animation]
- [Ti02] ([Selbstausloser])
— [frzz] (AF-Modus)
— [ISO-Einstellung (Foto)]
— [intelligente Dynamik]
— [Filtereffekt]
— [Bracketing]
— [Stummschaltung]
— [Verschlusstyp]
— [Ausldseverzégerung]
— [Mehrfach-Belichtung]
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Unter [Fokusring-Steuerung] ist der
Rotationswinkel hinzugefligt worden

Wenn [Fokusring-Steuerung] auf [LINEAR] eingestellt ist, ist es jetzt
mdglich, den Rotationswinkel des Fokusrings auf maximal 1080 Grad
einzustellen.

@ = [{%] = [©]= [Fokusring-Steuerung] ® Wéhlen Sie
[SET] aus.

Einstellungen: [NON-LINEAR]/[LINEAR]/[SET] ([90°] bis [1080°],
[Maximal])
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Hinzugefiigte Menilis

Detailinformationen zu den Meniis, die durch das Firmware-Update

hinzugefugt werden.

¢+ Liste der Standardeinstellungen/Speichern
benutzerdefinierter Einstellungen/Einstellungen, die
kopiert werden konnen

: Verwenden von [Reset] zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen

: Verwenden von [In Benutzer Modus speichern] zum Speichern von

Einstellungsdetails im Individuell-Modus

E: Verwenden von [Kam.einst. speich/wied.her] zum Kopieren von

Einstellungsdetails

v

v
v
V2

v

Menii Standardeinstellung N
) [Foto]: 9 [Sonstige (Foto)]

[Start] —
[Live-Composite]

[Ausléseverzogerung] [OFF] v v
gX (individual]: ) [Objektiv/Weitere]
[Fokusring-Steuerung] | [SET] [300°] v v
J/F [Setupl: N\ [EIN/AUS]

[Streaming-Funktion] [OFF]

[Streaming-Methode] [Direkt] v
[Streaming]

[Verbindungsmethode] [Wi-Fi] v

[Streaming-Setup] — v
[LAN/Wi-Fi] [LAN-/Wi-Fi-Setup] — v
[USB] [Tether(USB-Ethernetadapter)] | [OFF] v

*1 Die Einstellungen fiir [Streaming-Qualitat] und [RTSP Port] werden gespeichert.
*2 Die [Einstell. der IP-Adresse (LAN)]-Einstellung in [LAN-/Wi-Fi-Setup] wird gespeichert.
Dagegen wird die in [Statische IP-Adresse einst.] eingestellte IP-Adresse nicht

gespeichert.
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